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Des services adaptés à chaque besoin
Parce que chaque client est unique, nous proposons toute une palette de services adaptés 

à chaque cas particulier. D’un simple retour atelier aux prestations sur site nous contrôlons et 
assurons la maintenance de vos détecteurs de gaz et des appareils de protection respiratoire. 

� Le concept Maintenance Incluse
La solution Maintenance Incluse est un concept simple et 
économique qui consiste à prévoir le contrôle périodique 
des détecteurs gaz portables ou des équipements de pro-
tection respiratoire pendant une ou plusieurs années lors de 
leur acquisition.
Cela comprend la vérification du bon fonctionnement de 
l’appareil, l’étalonnage ou le passage sur banc, la rédaction 
d’un certificat de contrôle et même le transport retour.

� MyGazDetect : la gestion simplifiée du suivi de vos EPI

MyGazDetect - le réseau intranet de GazDetect - 
est une application simple, novatrice, entièrement 
gratuite et disponible depuis n’importe quel ordi-
nateur, tablette, ou smartphone pour la gestion 
et le suivi des vérifications périodiques des EPI 
(détecteurs de gaz et/ou d’équipements de protec-
tion respiratoire). Cette application est conçue 
pour répondre aux attentes des responsables HSE. 

Elle permet de visualiser en trois clics les appareils à jour ou ceux nécessitant un retour pour contrôle. L’interface très 
conviviale permet d’affecter tel ou tel appareil à différents utilisateurs et ainsi connaitre et gérer le parc d’EPI.

� Intervention et prestation sur site

Nos solutions d’entretien et de maintenance sont dispo-
nibles dans vos locaux. Les techniciens GazDetect inter-
viennent sur site partout en France. Nous réalisons l’ins-
tallation de vos systèmes de détection gaz fixes, le contrôle 
périodique et l’étalonnage de ces dispositifs. A l'ssue de ces 
prestations, nos techniciens fournissent les certificats de 
mise en service et de calibration.

La sécurité c'est l'affaire de tous, c'est aussi notre métier !

Document non contractuel. © Toute reproduction totale ou partielle par quelque procédé que ce soit est strictment interdite sans l'accord de GazDetect.
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Détecteurs portables 
monogaz
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 Achats en ligne :  www.safetygas.com▸
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Détecteur gaz jetable 2 ans (CO, H2, H2S, NH3, NO2, SO2 ou O2)
Senko SGT

Description du produit

Le détecteur gaz jetable Senko SGT mesure en continu les 
concentrations de CO, H2, H2S, NH3, NO2, SO2 ou O2 de façon 
fiable et précise, même dans les conditions les plus difficiles. Sa 
conception robuste, le temps de réponse rapide de son capteur et 
la puissance de sa pile garantissent jusqu’à deux ans de mesure et 
de sécurité optimale, sans entretien curatif.

Petit, léger et de conception ergonomique, le Senko SGT est 
très simple d’utilisation. Une fois activé, il pourra être utilisé 24 
heures sur 24, chaque jour, pendant deux ans, sans souci et sans  
remplacer la batterie ou le capteur. Sa petite taille et son solide 
clip pince-crocodile, permettent de le placer à la ceinture ou direc-
tement au col du vêtement sans aucun encombre.

Le large écran indique clairement la concentration de gaz. Grâce 
au rétroéclairage puissant, toutes les indications sont clairement 
lisibles dans l’obscurité. L’écran permet d’afficher la concentra-
tion maximale mesurée dans la période donnée. Il est également  
possible d’accéder aux alarmes enregistrées, même si elles ont 
déjà été acquittées. L’appareil indique également la durée de vie 
restante.

 � Des accessoires pratiques et simples à utiliser
Le Senko SGT est complété par une 
gamme d’accessoires, notamment une 
station d’accueil à quatre emplace-
ments et un programmateur IR Connect. 
La station d’accueil portative (SGT 
Docking Station) peut gérer simultané-
ment jusqu'à 4 détecteurs. Elle permet 
de configurer, d'effectuer les tests gaz 
et l'étalonnage des détecteurs gaz.

La Module infrarouge IR-Link permet la configura-
tion du détecteur (seuils d'alarme) et la traçabilité 
des 30 derniers événements d'alarme.

 � Les points forts du Senko SGT
• Utilisation optimale garantie pour 2 ans en continu
• Ne requiert ni charge de la batterie ni remplacement de capteur
• Petit, léger et très simple d’utilisation 
• Alarmes visuelles, sonores et vibrantes
• Enregistrement des 30 derniers événements 
• Étanche aux projections (IP67) 
• Certifié ATEX, CSA, UL et INMETRO
• Excellent rapport qualité / prix

Durée de vie de l'appareil : 24 mois une fois allumé 
Technologie de cellule : capteur électrochimique 
Affichage : LCD rétroéclairé 
Alarmes : Visuelle, sonore 90 dBA et vibrante 
Historique : 30 derniers événements 
Matériau du boîtier : Polycarbonate et caoutchouc 
Dimensions : 49 x 84 x 40 mm 
Poids : Toxiques = 93 grammes • Oxygène = 104 grammes
Technologie de batterie : DC 3.6V, 1.2Ah Lithium 
Conditions d’utilisation
• Température : -40 à +50°C
• Humidité de l'air : 5% ~ 95% RH (sans condensation) 
Indice de protection : IP67 
Homologations : 
• ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga
• CSA&UL Class 1, Zone 0, ex ia IIC T4 Ga
• IECEx Ex ia IIC T4 Ga
• INMETRO Ex ia IIC T4 Ga

� Sélection du modèle

Caractéristiques techniques

Gaz Réf.Gamme Résolution

CO (monoxyde de carbone) 0 - 5000 ppm 0.1 ppm SP-SGT-CO

H2 (hydrogène) 0 -1000 ppm 1 ppm SP-SGT-H2

H2S (sulfure d'hydrogène) 0 - 500 ppm 0.1 ppm SP-SGT-H2S

NH3 (ammoniac) 0 - 100 ppm 0.1 ppm SP-SGT-NH3

NO2 (dioxyde d'azote) 0 - 20 ppm 0.1 ppm SP-SGT-NO2

SO2 (dioxyde de soufre) 0 - 20 ppm 0.1 ppm SP-SGT-SO2

O2 (oxygène) 0 - 30 %/vol. 0.1 %/vol. SP-SGT-O2
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Détecteur monogaz jetable 2 ans (CO, H2S, SO2 ou O2)

Description du produit

Le Pac® 6000 est un détecteur monogaz jetable d’une durée de 
vie de 2 ans qui détecte avec précision la présence de concentra-
tions dangereuses de monoxyde de carbone (CO), d’hydrogène 
sulfuré (H2S), de dioxyde de soufre (SO2) ou d’oxygène (O2).

Une LED « D-light » indique si l’appareil est en bon état de marche 
et prêt à l’utilisation. Le boîtier du Pac® 6000 a été conçu pour 
assurer le maximum de sécurité : pour chaque type de capteur 
l’appareil est doté d’un code couleur clairement visible afin de 
minimiser les risques d’erreurs.

Son filtre à membrane protège le capteur des corps étrangers 
(liquides, poussières). Son boîtier résistant aux chocs et aux 
produits chimiques répond aux caractéristiques de l’indice de 
protection IP68. Grâce à son filtre spécial à membrane, le  Pac® 
6000 est étanche à l’eau, à la poussière et aux autres corps 
étrangers.

� Des indications claires et précises
L’écran large et sans texte indique clairement la concentration 
de gaz. Les autres informations essentielles, comme l’unité 
de concentration et le niveau de charge de la pile, s’affichent 
également. Grâce au rétroéclairage puissant, toutes les indica-
tions sont clairement lisibles dans l’obscurité. 

L’écran permet d’afficher la concentration maximale mesurée 
dans la période donnée. Il est également possible d’accéder aux 
alarmes enregistrées, même si elles ont déjà été acquittées.

Quand le détecteur Pac® 6000 mesure une concentration de gaz 
dangereuse, il déclenche une alarme à la fois sonore, visuelle et 
vibrante. Deux puissantes LED clignotantes sur le haut et sur le 
bas de l’appareil permettent de s’assurer que l’alarme est visible 
de toutes parts et que le signal sonore a une intensité de 90 dB.

� Durée de vie : 2 ans
La durée de vie du Pac® 6000 débute 
lors de la première mise en marche de 
l’appareil. Celui-ci s’éteint automati-
quement au bout de deux ans. 

Pour la version oxygène, le Pac® 6000 
possède deux seuils d’alarme supplé-
mentaires en plus du réglage standard 
avec remplacement de la pile au bout 
d’un an (minimum).

Le détecteur monogaz individuel « jetable » Pac® 6000 mesure en
continu les concentrations de CO, l’H2S, SO2 ou O2 de façon fiable
et précise, même dans les conditions les plus difficiles. 
Sa conception robuste, le temps de réponse rapide de son capteur 
et la puissance de sa pile garantissent jusqu’à deux ans de sécurité 
optimale, quasiment sans entretien.

Dimensions – sans la pince (l x h x p) : 64 x 84 x 20 mm 
Poids : Env. 106 g (113 g avec la pince) 

Durée de vie de l'appareil : 
2 ans à compter de sa première mise en marche
Durée de vie de la pile : 2 ans (minimum 12 mois pour le capteur O2)

Indice de protection : IP68 
Humidité de l'air : 10 à 90 % d’humidité relative (sans condensation) 
Température : -30 °C à +55 °C  
(jusqu'à -40 °C  pendant 1h max., en fonction du capteur)

Homologations : cCSAus, IECEx, ATEX, CE

Caractéristiques techniques

Pac® 6000

Gaz Plage 
de mesure

Seuils d'alarme 
(A1 / A2) Ref.

Hydrogène sulfuré 0 - 100 ppm H2S 5 / 10 ppm 83 26 320

Monoxyde de carbone 0 - 2000 ppm CO 30 / 60 ppm 83 26 321

Oxygène 0 - 25% vol. O2 19 / 23% vol. 83 26 322

Dioxyde de soufre 0 - 100 ppm SO2 0.5 / 1.0 ppm 83 26 323
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Détecteur monogaz ATEX (CO, H2S ou O2)
T40 Rattler II

Description du produit
Le T40 Rattler II est un détecteur monogaz ATEX à cellule  
électro-chimique dédié à la détection de monoxyde de carbone 
(CO), de sulfure d’hydrogène (H2S) ou d’oxygène (O2). Doté d’un 
large écran LCD pour l’affichage permanent de la mesure et le 
réglage des seuils, cet appareil très économique est garanti 3 ans.

D’un excellent rapport qualité/prix, petit, léger et particuliè-
rement robuste, il est étanche à l’eau et à la poussière avec un 
indice de protection IP68. Avec un temps de réponse très rapide  
(T90 < 10 secondes) et sa batterie lithium longue durée, ce détec-
teur gaz portable allie performance et sécurité.

Robuste, léger et plébiscité pour sa simplicité d’utilisation le 
détecteur gaz T40 Rattler II très prisé des collectivités du litto-
ral (détection H2S), du corps médical (SOS Médecin & SAMU pour 
le CO) et des secteurs d’activités où un risque de fuite d’azote  
pourrait générer une diminution du taux d’oxygène dans l’air 
ambiant.

En présence d'une concentration de gaz dangereuse, le T40  
Rattler II déclenche une alarme à la fois sonore, visuelle et  
vibratoire. Le signal sonore d’une intensité de 95 dB permet  
d’alerter le porteur même dans les environnements très bruyants. 
Un large écran sans texte indique clairement la concentration 
de gaz et la navigation à 2 touches permet le réglage des seuils 
d'alarme. Grâce au rétroéclairage puissant, toutes les indications 
sont clairement lisibles dans l’obscurité.

� Principaux avantages :

• Appareil très compact, léger et robuste
• Cellules et électronique garanties 3 ans
• Alarme sonore (95 dB), lumineuse et vibrante
• 2 niveaux d’alarme (basse et haute)
• Batterie lithium longue durée (supérieure à 2 ans sans alarme)
• Certification ATEX, IECEx, UL, CSA et indice de protection IP68
• Excellent rapport qualité / prix

� Codification :

Capteur gaz : cellule électrochimique, détection CO, H2S ou O2
Échelle de mesure : 
• O2 : 0-30%/vol. par incrément de 0.1%/vol.
• CO : 0-1000 ppm par incrément de 1 
• H2S : 0-500 ppm par incrément de 1 
Temps de réponse : T90 ≤ 10 secondes
Auto-test : Automatique
Affichage : écran LCD rétroéclairé
Alarmes : 
• 2 seuils d’alarme réglables (alarme basse et haute)
• Alarme VME et VLEP (en option)
• Mémorisation de la valeur maximum mesurée 
• Indication d’alarme : sonore 95 dB, lumineuse et vibrante 
• Enregistrement des données et des évènements d’alarme
Batterie : Lithium 3.6 V remplaçable
Boîtier : Polycarbonate avec un surmoulage en caoutchouc
Indice de protection : IP68 (étanche à l’eau et la poussière)
Dimension : 86 x 58 x 19 mm 
Poids : 98 grammes 
Conditions d’utilisation :
• Température : -40 à +50°C
• Humidité : 5 à 95% HR (sans condensation)
Homologations : 
• ATEX : Ex ia IIC T4 Ga; Ex ia I Ma
• IECEx : Ex ia IIC T4 Ga; Ex ia I Ma 
• UL : Classe I, Division 1, Groupes A, B, C, D (T4 Classe I, Zone 0, 

AEx ia IIC T4 Ga)
• CSA : Ex ia IIC T4 Classe I, Division 1, Groupes A, B, C, D T4
• CE: Directive 2014/30/EU, EN50270, Directive 2011/65/EU  

et 2015/863/EU

Caractéristiques techniques

Gaz Gamme

O2 (oxygène) 0-30%/vol. 0.1%/vol. T42-030211

CO 
(monoxyde de carbone)

0-1000 ppm 1 ppm T42-014211

H2S 
(sulfure d'hydrogène)

0-500 ppm 0.1 ppm T42-023211

Résolution Codification
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Détecteur monogaz à double cellule pour une sécurité la plus optimum au monde

Description du produit

Les utilisateurs de détecteur monogaz TANGO TX1 équipés de 
la technologie DualSense™ sont les plus en sécurité au monde. 
La technologie DualSense™, qui utilise des cellules redondantes 
pour la détection d’un même gaz, supprime la difficulté de 
concilier maîtrise des coûts, sécurité et fréquence des tests de 
déclenchement.

Cette technologie utilise deux cellules du même type pour la 
détection d’un seul gaz. Les mesures sont ensuite calculées 
par algorithme breveté, puis une seule mesure est affichée sur 
l’appareil. Sur le terrain, cela réduit la probabilité qu’un appareil 
ne détecte pas un gaz. Par conséquent, les appareils équipés de la 
technologie DualSense™ sont plus sûrs que les détecteurs dotés 
d’une seule cellule.

Grâce à la redondance des cellules, l’appareil continue de 
fonctionner normalement si une cellule tombe en panne sur le 
terrain, protégeant les travailleurs. De plus, en cas d’échec d’éta-
lonnage d’une cellule ou de remise à zéro concernant l’une des 
cellules, le Tango continue de fonctionner comme tout autre 
détecteur à une seule cellule.

Les alarmes de 100 dB à 10 cm du Tango TX, soit deux fois le 
volume des appareils de la gamme GasBadge, sont plus puissantes 
que n’importe quel autre détecteur monogaz sur le marché. En 
choisissant le système AlarmAmp™ proposé en option, le volume 
des alarmes peut être encore augmenté d’environ 10 dB pour les 
milieux très bruyants

Alarmes : 
Trois LED d’alarme visuelle stroboscopique (deux rouges, une 
bleue) ; alarme sonore de 100 décibels (dB) à 10 cm.

Dimensions : 99 x 51 x 35 mm

Plage de températures de fonctionnement : 
de -20 °C à +50 °C (de -4 °F à +122 °F)

Plage d'humidité de fonctionnement : 
De 15 % à 95 % sans condensation (en continu)

Indice de protection : IP66; IP67

Cellules : 
CO, H2S, NO2, SO2 - technologie de détection électrochimique

Plage de mesure des cellules : 
• Monoxyde de carbone (CO) : de 0 à 1 000 ppm
• Sulfure d’hydrogène (H2S) : de 0,0 à 200,0 ppm
• Dioxyde d’azote (NO2) : de 0,0 à 150,0 ppm
• Dioxyde de soufre (SO2) : de 0,0 à 150,0 ppm

Caractéristiques techniques

Tango TX1

Configurations

TX1-1 Tango TX1, CO

TX1-2 Tango TX1, H2S

TX1-4 Tango TX1, NO2

TX1-5 Tango TX1, SO2

Accessoires

17 154 367 Pile de rechange

18 109 171 Étui souple en nylon, noir

18 109 239 Étui souple en nylon, orange

18 109 218 Kit barrière à poussière (jeu de 5)

18 109 230 Kit barrière à eau (jeu de 5)

17 120 908 17120908 Clip de ceinture

17 154 915 AlarmAmp™

17 154 916 Étiquette noire de façade

17 154 917 Étiquette verte de façade

17 154 918 Étiquette jaune de façade

17 154 919 Étiquette bleue de façade

17 154 920 Étiquette blanche de façade

Réf. Description

11



Tél. +33 (0)1 64 09 35 16  •  Fax  +33 (0)1 60 66 15 87
contact@gazdetect.com

GazDetect  :  ZAE  •  3, rue des Fossés
77240 VERT-SAINT-DENIS (France)

Rendez-vous sur nos sites web :
www.gazdetect.com

 Achats en ligne :  www.safetygas.com

Document non contractuel. © Toute reproduction totale ou partielle par quelque procédé que ce soit est strictement interdite sans l’accord de GazDetect.

Détecteur monogaz CO, H2S, SO2 ou O2

Description du produit

� Une efficacité et une sécurité maximales
Le Pac® 6500 supporte facilement les conditions les plus extrêmes. 
En fonction du capteur, une température comprise entre -40 °C et 
55 °C est tolérée. 

Son filtre à membrane protège le capteur des corps étrangers 
(liquides, poussières). Son boîtier résistant aux chocs et aux 
produits chimiques répond aux caractéristiques de l’indice de 
protection IP68.

� Une manipulation facile 
La LED « D-light » indique si l’appareil est en bon état de marche 
et prêt à l’utilisation. Le boîtier du Pac® 6500 a été conçu pour 
assurer une sécurité optimale : pour chaque type de capteur 
l'appareil est dôté d'un code couleur clairement visible afin de 
minimiser les risques d’erreurs.

� Affichage convivial des informations importantes
L’écran large et sans texte indique clairement la concentration 
de gaz. Les autres informations essentielles, comme le niveau de 
charge de la pile, s’affichent également. Grâce au rétroéclairage 
puissant, toutes les indications sont clairement lisibles dans l’obs-
curité.

� Alarme sonore, lumineuse et vibrante 
En présence de  concentration de gaz dangereuse, le Pac® 6500 
déclenche une alarme à la fois sonore, visuelle et vibratoire. Deux 
puissantes LED clignotantes sur le haut et le bas de l’appareil 
permettent de s’assurer que l’alarme est visible de toutes parts. 

Le signal sonore a une intensité de 90 dB. L’écran permet d’afficher 
la concentration maximale mesurée dans la période donnée. Il est 
également possible d’accéder aux alarmes enregistrées, même si 
elles ont déjà été acquittées.

� Etanche à l’eau et à la poussière
Grâce à son filtre spécial à membrane, le Pac® 6500 est étanche à 
l’eau, à la poussière et aux autres corps étrangers. 

Lorsqu'il est fortement encrassé, le filtre est facile et rapide à 
remplacer et  l’appareil est de nouveau immédiatement opéra-
tionnel.

� Enregistreur de données et journal d’événements 
Le Pac® 6500 enregistre les concentrations de gaz et les évène-
ments d’alarme horodatés. Les données peuvent être téléchargées 
sur PC au moyen d'une interface pour un traitement ultérieur.

Détecteur monogaz Pac® 6500
Le Pac® 6500 est un détecteur monogaz individuel pour la détec-
tion des gaz CO (monoxyde de carbone) ou H2S (hydrogène 
sulfuré) ou SO2 (dioxyde de soufre) ou encore O2 (manque d’oxy-
gène) avec rapidité et précision. Le temps de réponse rapide du 
capteur et une pile puissante garantissent une sécurité maximale.

Dimensions sans la pince (l x h x p) : 64 x 84 x 20 mm 
Poids : Env. 106 g (113 g avec la pince) 

Durée de vie de la pile 
• 2 ans pour le CO, l’H2S ou le SO2
• > 10 mois pour le capteur O2 
Indice de protection : IP68 
Pression atmosphérique : De 700 à 1 300 hPa 
Humidité de l'air : 
10 à 90 % d’humidité relative, sans condensation 

Température : -30 °C à +55 °C  
Homologations : cCSAus, IECEx, ATEX, CE

Caractéristiques techniques

Pac® 6500

Gaz Plage de 
mesure

Seuils d'alarme 
(A1 / A2) Ref.

Hydrogène sulfuré 0 - 100 ppm 5 / 10 ppm 83 26 330 

Monoxyde de carbone 0 - 2000 ppm 30 / 60 ppm 83 26 331

Oxygène 0 - 25 % vol. O2 19 / 23 % vol. 83 26 332

Dioxyde de soufre 0 - 100 ppm 0.5 / 1.0 ppm 83 26 333
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Détecteur gaz Cl2, ClO2, CO, H2, H2S, HCN, NH3, NO2, O2, PH3 ou SO2 
GasBadge Pro

Description du produit

Détecteur gaz portable à cellules interchangeables GasBadge® 
Pro pour la détection des gaz Cl2 (chlore), ClO2 (dioxyde de 
chlore), CO (monoxyde de carbone), H2 (hydrogène), H2S (hydro-
gène sulfuré), HCN (acide cyanhydrique), NH3 (ammoniac), NO2 
(dioxyde d'azote), O2 (oxygène), PH3 (phosphine) ou SO2 (dioxyde 
de soufre)

� Cellules « intelligentes » interchangeables
Fabriqué selon les normes les plus exigeantes en matière de qua-
lité et de fiabilité, et offrant une protection optimale contre les 
dangers que présentent les gaz, le GasBadge® Pro, est le mono-
gaz, le plus souple d’utilisation et le plus complet de sa génération. 
Doté de cellules intelligentes et interchangeables, il est très simple 
de changer de gaz et de transformer un détecteur d'oxygène en 
un détecteur de gaz toxique, par exemple.

� Un boîtier robuste et étanche
Protégé par un boîtier robuste, le GasBadge® Pro est étanche et 
protégé contre les interférences radio-électriques. Un surmoulage 
antichocs protège l’appareil dans les environnements industriels 
les plus difficiles. La navigation simple et intuitive à quatre bou-
tons permet d’accéder facilement aux fonctions de configuration, 
de fonctionnement et d’étalonnage.

� Enregistrement chronologique des données
Le GasBadge® Pro dispose de 4 alarmes, 2 alarmes instantannées 
paramétrables (AL1 & AL2) ainsi que le calcul de la VLE (Valeur 
Limite d’Exposition) et de la VME (Valeur Moyenne d’Exposition). 
Il est également doté de la fonction d’enregistrement chronolo-
gique des données (jusqu’à 1 an) et des 15 derniers événements 
d’alarme.

Cellules « intelligentes » interchangeables :
Cl2 - ClO2 - CO - H2 - H2S - HCN - NH3 - NO2 - O2 - PH3 - SO2
Afficheur : 
• Afficheur LCD personnalisé avec icones graphiques pour une 
plus grande convivialité 
• Affichage instantané direct de la valeur.
• Affichage segmenté pour la lecture directe des valeurs des gaz 
dans des conditions d’éclairage faible. 
Alarmes :
• Alarme haute et alarme basse sélectionnées par l’utilisateur
• Alarme sonore (95 dB) et visuelle DEL ultra-brillante et vibreur

Enregistreur d’évènement : 
• Toujours activé, enregistre les 15 dernières alarmes, stockant la 
date de l’événement, sa durée et la mesure max affichée pendant 
l’événement.
• L’enregistreur d’événements peut être consulté sur PC.
Boîtier : 
• Coque robuste, étanche en polycarbonate avec surmoulage 
antichoc. 
• Protection contre les interférences radio-électriques.

Pile : Pile de rechange CR2 au lithium 3 V,
Autonomie : 2 600 heures d’autonomie (minimum)
Dimensions : 94 mm x 50,8 mm x 27,9 mm
Poids : 85 grammes 
Indice de protection : IP67

Certification :
• UL - Classe I, Div. I, Groupes A, B, C, D; T4
• CSA - Classe I, Div. I, Groupes A, B, C, D; T4
• Cenelec (ATEX) - EEx ia d IIC T4

Caractéristiques techniques

Codification

 Ammoniac 0-500 ppm NH3 1 ppm 18100060-6

Chlore 0-100 ppm Cl2 0,1 ppm 18100060-7

Cyanure hydrogène 0-30 ppm HCN 0,1 ppm 18100060-B

Dioxyde d'azote 0-150 ppm NO2 0,1 ppm 18100060-4

Dioxyde de chlore 0-1 ppm COCL2 0,01 ppm 18100060-8

Dioxyde de soufre 0-150 ppm SO2 0,1 ppm 18100060-5

Hydrogène 0-2000 ppm H2 1 ppm 18100060-C

Hydrogène sulfuré 0-500 ppm H2S 0,1 ppm 18100060-2

Monoxyde de carbone 0-1500 ppm CO 1 ppm 18100060-1

Oxygène 0-30%/vol, O2 0,1 %/vol 18100060-3

Phosphine 0-10 ppm PH3 0,01 ppm 18100060-9

Système d'extraction des données (Datalink) 18106260

Gaz Gamme de mesure Incrément Réference
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Détecteur gaz Cl2, CO2, COCl2, HCN, NH3, NO, NO2, O3 ou PH3

Description du produit

� Capteurs pour gaz spéciaux
Le Pac® 8000 s’avère particulièrement efficace dans la détection 
des gaz spéciaux : il est capable de détecter l’ozone (O3) à de très
faibles concentrations à partir de 0,02 ppm et le phosgène (COCL2)
à partir de 0,01 ppm. Il peut être également équipé de capteurs 
d’ammoniac (NH3), de chlore (Cl2), de cyanure d’hydrogène 
(HCN),  de dioxyde de carbone (CO2), de monoxyde d’azote (NO), 
de dioxyde d’azote (NO2), de phosphine (PH3) et des vapeurs 
organiques (OV ou OV-A).  Ses capteurs puissants avec temps de 
réponse T90 bref garantissent une réaction rapide. 

� Un boitier étanche à l'eau
Le Pac® 8000 supporte les conditions les plus extrêmes. Ses
capteurs résistent à une pression comprise entre 700 et 1 300
mbar. Son boîtier, résistant aux chocs et aux produits chimiques,
répond aux caractéristiques de l’indice de protection IP68. 

Grâce à son filtre spécial à membrane, il est étanche à l’eau, à la 
poussière et aux autres corps étrangers. Lorsqu’il est fortement 
encrassé, le filtre est facile et rapide à remplacer.

� Une manipulation facile grâce à des instructions claires
La LED « D-light » indique si l’appareil est en bon état de marche et
prêt à l’utilisation. L’écran large et sans texte indique clairement la
concentration du gaz. Les autres informations essentielles, comme
l’unité de mesure et l’autonomie de la pile, s’affichent également.
Grâce au rétroéclairage puissant, toutes les indications sont 
clairement lisibles dans l’obscurité.

� Alarme visible à 360° dotée de fonctionnalités diverses
Si le détecteur Pac® 8000 mesure une concentration de gaz
dangereuse, il déclenche une alarme à la fois sonore, visuelle et
vibratoire. Deux puissantes LED clignotantes sur le haut et sur le
bas de l’appareil permettent de s’assurer que l’alarme est visible
de toutes parts. Le signal sonore a une intensité de 90 dB.

� Enregistreur de données et journal des événements
Le Pac® 8000 enregistre les concentrations et les évènements 
avec leurs dates et heure. Les données peuvent être téléchargées 
sur PC au moyen d’une interface pour un traitement ultérieur. 
même si elles ont déjà été acquittées.

Dimensions – sans la pince (l x h x p) : 64 x 84 x 20 mm 
Poids : Env. 106 g (113 g avec la pince) 

Durée de vie de la pile : 2 ans

Indice de protection : IP68 
Pression atmosphérique : De 700 à 1 300 hPa 
Humidité de l'air : 
10 à 90 % d’humidité relative, sans condensation 

Température : -30 °C à +55 °C  
Homologations : cCSAus, IECEx, ATEX, CE

Caractéristiques techniques

Pac® 8000

Gaz Plage 
de mesure

Seuils d'alarme 
(A1 / A2) Ref.

Ammoniac 0-300 ppm NH3 20 / 40 ppm 83 26 354

Chlore 0-20 ppm Cl2 0.5 / 1 ppm 83 26 352

Chlorine 0-20 ppm F2 0.5 / 1 ppm 83 26 352

Chlorine dioxide 0-20 ppm ClO2 0.5 / 1 ppm 83 26 352

Cyanure hydrogène 0-50 ppm HCN 1.9 / 3.8 ppm 83 26 353

Dioxyde d'azote 0-50 ppm NO2 0.5 / 1.0 ppm 83 26 358

Dioxyde de carbone 0-50 vol.% CO2 0.5 / 1vol.% 83 26 351

Fluorine 0-20 ppm Br2 0.5 / 1 ppm 83 26 352

Monoxyde d'azote 0-50 ppm NO 25 / 50 ppm 83 26 350

Ozone 0-10 ppm O3 0.1 / 0.2 ppm 83 26 359

Phosgène 0-10 ppm COCL2 0.1 / 0.2 ppm  83 26 360

Phosphine 0-20 ppm PH3 0.1 / 0.2 ppm 83 26 355

Vapeur organique 0-200 ppm OV 10 / 20 ppm 83 26 356

Vapeur organique 0-200 ppm OV-A 10 / 20 ppm 83 26 357
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Détecteur gaz et vapeurs organiques

Description du produit

Le Pac 8000 OV est particulièrement adapté à la détection des 
fuites de nombreux gaz et vapeurs organiques. Bien qu’il ne 
détecte pas un spectre de gaz aussi étendu qu’un capteur PID, il 
présente l’avantage clé d’être presque complètement insensible 
à l’humidité.

Reprenant les mêmes caractéristiques techniques du Pac 8000, 
il supporte les conditions les plus extrêmes et son boîtier IP68  
résiste aux chocs et aux produits chimiques. Grâce à son filtre 
spécial à membrane, il est étanche à l’eau et à la poussière. L’écran 
large et sans texte indique clairement la concentration du gaz, 
l’unité de mesure et l’autonomie de la pile.

Dimensions (l x h x p) / Poids : 64 x 84 x 20 mm / Env. 106 g                                                                           
Durée de vie de la pile : 2 ans                                                                                                                                              
Homologation : cCSAus, IECEx, ATEX, CE

Pac 8000 OV

Acéthylène (éthène)   C2H2   74-86-2  OV-A  1 ppm   0-100 ppm  

Acétate de vinyle   C4H6O2   108-05-4  OV-A  1 ppm   0-100 ppm  

Acrylonitrile 
(nitrile acrylique)   C3H3N   107-13-1  OV-A  1 ppm   0-200 ppm  

Butadiène   C4H6   106-99-0  OV  1 ppm   0-100 ppm  

Chlorure de vinyle   C2H3Cl   75-01-4  OV  0.5 ppm   0-100 ppm  

Ethanol   C2H6O   64-17-5  OV-A  2 ppm   0-300 ppm  

Ether éthylique   C4H10O   60-29-7  OV-A  1 ppm   0-200 ppm  

Ethylène   C2H4   74-85-1  OV  0.5 ppm   0-100 ppm  

Epichlorhydrine 
(1-chloro-2,3 époxypropane)   C3H5ClO   79-03-8  OV  1 ppm   0-100 ppm  

Formaldéhyde   CH2O   50-00-0  OV  2 ppm   0-100 ppm  

Isobutène   C4H8   115-11-7  OV-A  2 ppm   0-300 ppm  

Isopropanol   C3H8O   67-63-0  OV  2 ppm   0-300 ppm  

Méthanol   CH4O   67-56-1  OV  0.5 ppm   0-200 ppm  

Méthylméthacrylate 
de méthyle  C5H8O2   80-62-6  OV  1 ppm   0-100 ppm  

Oxyde d’éthylène   C2H4O   75-21-8  OV / OV-A  1 ppm   0-200 ppm  

Oxyde de propylène   C3H6O   75-56-9  OV  0.5 ppm   0-200 ppm  

Propylène (propène)   C3H6   115-07-1  OV  2 ppm   0-100 ppm  

Styrène   C8H8   100-42-5  OV  1 ppm   0-100 ppm  

Tétra-hydrofurane   C4H8O   109-99-9  OV  1 ppm   0-200 ppm  

Gaz Formule CAS Type de capteur Limite de détection Gamme de mesure
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Détecteur gaz portable CO2
iGas CO2

Description du produit
Doté d’un capteur infrarouge (NDIR), l’iGas est un détecteur CO2 
portable de taille réduite, léger et simple d’utilisation. Son large 
écran graphique à cristaux liquides indique clairement la concen-
tration de dioxyde de carbone dans l’air.

D'un excellent rapport qualité / prix, il est particulièrement adapté 
dans les industries agro-alimentaires, les caves de vinification ou 
d’affinage, les brasseries industrielles, le stockage agro-alimen-
taire et toutes les applications nécessitant la surveillance du taux 
de CO2 dans l’air ambiant

� Les dangers du dioxyde de carbone

Présent naturellement à faible dose dans 
l’atmosphère, le dioxyde de carbone n’en 
reste pas moins un risque latent dans tous 
milieux industriels, tertiaires et confinés. 

Incolore, inodore et plus lourd que l’oxygène dont il prend la 
place, Il s’accumule dans les espaces mal ventilés et les espaces 
confinés tel que les tunnels, les vides sanitaires, les réservoirs ou 
les cuves. En vinification c’est un danger majeur, lors de la fermen-
tation alcoolique du moût, un litre de vin produit 44 litres de CO2 ! 

Non toxique et ininflammable, le principal risque lié à la présence 
de dioxyde de carbone est l’asphyxie. Il remplace ainsi l’oxygène 
dans le sang, causant l’inconscience puis la mort si rien n’est fait 
(mise en place d’une aération, évacuation de la zone de danger).

� Les atouts du détecteur iGas CO2

Conçu pour assurer la surveillance individuelle en environnement 
industriel, le détecteur CO2 portable iGas est un appareil flexible 
et simple d'emploi, très compact et d’un poids inférieur à 100 
grammes.
• Technologie infrarouge non dispersive (NDIR) très précise
• Durée de vie moyenne supérieure à 5 ans
• Très grande autonomie (supérieure à 7 jours)
• Affichage permanent de la teneur en CO2
• Résistant à l’eau et la poussière
• Fonction enregistreur de données
• Excellent rapport qualité / prix

� Domaines d’application du détecteur iGas CO2

• Secteur de la vinification (caves viticoles, chais)
•  Caves d’affinage (fromageries industrielles)
• Brasseries industrielles et stockage des fûts
• Industries agro-alimentaires 
• Cryogénie alimentaire ou sportive
• Secteur agronomique (serres, champignonnières)
• Analyse de la qualité de l’air (écoles, ERP, etc.)
• Les espaces confinés ou mal ventilés

Fonction : Détecteur de CO2 portable mode diffusion
Type de cellule : Capteur infrarouge non dispersif (NDIR)
Durée de vie moyenne du capteur : > 5 ans
Gamme de mesure : 0 - 5%/vol.
Résolution : 0.1%/vol.

Affichage :
• Large afficheur LCD
• Concentration en temps réel
• Affichage de l’autonomie de la batterie

Alarmes :
• Sonore : buzzer 90 dB
• Visuelle : LED rouge clignotante
• Niveau d'alarme sélectionnable via le logiciel PC

Logiciel PC :
• Communication par câble mini USB
• Paramétrage et configuration de l’appareil
• Visualisation des deniers événements d’alarme

Alimentation : Batterie Li-ion
Autonomie : > 7 jours en pleine charge

Chargeur : Type mini USB
Boîtier : Polycarbonate et caoutchouc
Indice de protection : IP66/67
Dimensions (H x l x P) : 91 x 54 x 22 mm
Poids : 93 grammes
Fonctionnement :
• Température : -20 à +50 °C
• Humidité : 5 à 95% HR (sans condensation)

Garantie : 2 ans
 

Caractéristiques techniques
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Détecteur H2O2 portable (peroxyde d'hydrogène)
PDM+ H2O2

Description du produit

Avec son design ergonomique et son large écran LCD pour une  
lisibilité maximale, le détecteur H2O2 portable WatchGas PDM+ 
est une solution simple et économique pour la détection de 
peroxyde d’hydrogène dans le traitement de l’eau, l’industrie 
pharmaceutique ou le secteur médical. 

Protégé par un boîtier robuste et étanche (indice de protection 
IP67), il est particulièrement adapté dans les environnements 
industriels les plus difficiles (étanche à la poussière et l’immersion 
dans 1 mètre d’eau durant 30 minutes).

Le détecteur H2O2 portable WatchGas PDM+ dispose de deux 
alarmes instantanées (seuils bas et hauts) et calcule les VLE et VME 
(Valeur Limite et Moyenne d’Exposition). Deux LEDs rouges très 
puissantes permettent une notification rapide des évènements. Il 
est également doté d’un enregistreur des 30 derniers évènements.

Compact, de petite taille (dimensions 85 x 48 x 22 mm) et très 
léger (936 grammes seulement), le détecteur portable WatchGas 
PDM+ H2O2 est conçu dans des matériaux robustes permettant 
une utilisation dans les milieux hostiles.

� Domaines d'application :

Le peroxyde d'hydrogène est plus connu sous sa forme liquide, 
l'eau oxygéné. Dans son état gazeux ou liquide, cette substance 
est incolore et inodore et donc indétectable par l’homme. C'est 
une substance corrosive, nocive par inhalation (R20) et ingestion 
(R22) et susceptible de provoquer de graves brûlures (R35). On le 
retrouve principalement dans les secteurs d’activité suivant :

• Usines à papier et industrie textile (comme agent de blanchiment)
• Industrie alimentaire (désinfection des emballages) 
• Industrie pharmaceutique (désinfection des lentilles de contact)
• Industrie chimique (création de produit bactéricide)
• Traitement de l’eau et des sols (désulfuration)
• Laboratoires (agent de stérilisation)
• Secteur médical (désinfection des plaies avec de l’eau oxygénée)

� Codification :

Gaz mesurés : Peroxyde d’hydrogène (H2O2)
Type de capteur : Cellule électrochimique 
Plage de mesure : 0 - 99 ppm 
Résolution : 0.1 ppm

Afficheur : LCD 

Journal des événements : 30 derniers événements
Alarmes : 
• Sonore : 95 dB à 30 cm
• Visuelle : LED rouge clignotante
• Vibrante
Type d’alarme : 
• Alarme basse et haute
• Alarme VLE et VME (valeur limite et moyenne d’exposition)
• Alarme de batterie faible
• Alarme étalonnage à effectuer 

Batterie : Lithium 3.6 Vdc

Boîtier : Polycarbonate et caoutchouc 
Dimension : 85 x 48 x 22 mm
Poids : 93 grammes
Conditions d’utilisation :
• Température : -40ºC à +50ºC
• Humidité : 5 à 95% HR (sans condensation)

Indice de protection : IP67 

Garantie : 24 mois

Caractéristiques techniques

Description Référence

PDM+ H₂O₂, gamme de mesure 0 – 99 ppm 7192007

Module IR Link (paramétrage et étalonnage) 7189170
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Détecteur COV portable à lampe PID
VP5 PID

Description du produit
Le VP5 PID est un détecteur COV portable doté de la technologie 
par lampe à photo-ionisations (PID) pour la détection rapide et 
précise d’un grand nombre de composés organiques volatils. 
Compact et résistant, disponible en deux couleurs, il offre un 
grand confort grâce à sa légèreté et son ergonomie.
Les COV (Composés Organiques Volatils) constituent une 
immense famille de gaz et substances gazeuses dont beaucoup 
sont considérés comme toxiques. Le VP5 PID est un détecteur gaz 
portable indispensable pour détecter et mesurer l’exposition à ces 
substances dangereuses.
Le détecteur COV portable VP5 PID est une déclinaison du 
détecteur multi gaz Ventis Pro5. On peut lui adjoindre jusqu’à 3 
autres cellules pouvant le transformer en détecteur 5 gaz avec la 
cellule à double détection comme la cellule CO/H2S.
Les autres cellules disponibles étant CH4 ou C5H12 (gaz explosifs, 
hydrocarbures, solvants, alcools), Cl2 (chlore), CO (monoxyde de 
carbone), CO2 (dioxyde de carbone), H2S (sulfure d’hydrogène), 
HCN (cyanure d’hydrogène), NH3 (ammoniac), NO2 (dioxyde 
d'azote), O2 (oxygène), PH3 (phosphine) et SO2 (dioxyde de 
soufre). 

� Fonction PTI (Protection Travailleur Isolé) de série 
Outre ses fonctionnalités de détection de gaz, le VP5 PID intègre 
de nombreuses fonctionnalités dédiées à plus de gaz de sécurité 
comme l'alarme homme à terre, un bouton d'alerte de danger 
imminent. 
Pour une meilleure interprétation des alarmes et des dangers, 
des messages personnalisés d'actions claires s'affichent à 
l'écran au démarrage ou en cas de pré-alarme pour faciliter la 
communication et le travail des techniciens.

� Pompe clipsable pour détecteurs gaz Ventis
La pompe clipsable VSP est un accessoire 
particulièrement intéressant en complément 
du détecteur COV portable VP5 PID 
transformant un détecteur individuel en 
détecteur gaz avec pompe de prélèvement des 
gaz. Aucun outil n'est nécessaire pour raccorder 
ou retirer la pompe du détecteur gaz. 

Elle constitue la solution idéale pour les mesures d'autorisation 
d'entrée en espace clos ou pour les utilisateurs qui travaillent dans 
les citernes, les puits ou encore dans la recherche de fuites.

� Communication LENS™ Wireless (sans fil)
Avec la technologie LENS™ Wireless disponible sur les détecteurs 
Ventis Pro, les personnes sur site ne sont plus isolées. Quand un 
détecteur entre en alarme suite à un danger lié au gaz, une alarme 
"homme en détresse" ou une situation de panique, tous les pairs 
du groupe connectés seront informés instantanément du danger. 

Détecteur COV portable : Mesure des composés organiques 
volatils
Type de cellule : Lampe PID à photo-ionisation de 10.6 eV
Autres cellules disponibles : Gaz explosifs (hydrocarbures, 
solvants, alcools), Cl2, CO, CO/H2S, SCO2, H2S, HCN, NO2, NH3, O2, 
PH3 et SO2
Affichage : Écran à cristaux liquides (LCD) rétroéclairé
Clavier : Fonctionnement à deux boutons et bouton dédié pour 
l'alarme "panique"
Alarmes : Voyants LED ultra-brillants 360° (2 rouges 2 bleues), 
sonores (95 dB à 10 cm) et vibrantes
Journal des données : 3 mois minimum à intervalles de 10 sec.
Boîtier : Polycarbonate avec coque de protection surmoulée en 
caoutchouc
Couleur : Existe en deux couleurs (noire ou orange)
Dimensions : 104 x 58 x 36 mm / Poids : 200 g 
Indice de protection : IP68 (immersion pendant 1 heure à 1,5 
mètres de profondeur)
Homologation : ATEX, IECEx, CSA, UL

� Pompe clipsable d'échantillonnage des gaz
Matériau du boîtier : Polycarbonate avec surmoulage de 
protection en caoutchouc
Échantillonnage : 15.2 mètres
Montage : Fixation par loquet, aucun outil nécessaire
Dimensions : 143 x 81 x 68 mm
Poids : 270 g version batterie lithium-ion
Alarme de défaut pompe : Sonore 90 dB + visuelle
Indice de protection : IP66 - IP67

� Communication (Réseau maillé LENS™ Wireless)
Fréquence : Bande de fréquences libres ISM (2,405 à 2,480 GHz)
Nombre maximum de pairs : 25 appareils par groupe
Portée : 100 m en condition de visibilité directe (face à face)
Homologations : FCC Part 15, IC, CE/RED

Caractéristiques techniques
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Détecteur portable d'oxyde nitreux
POLI N2O

Description du produit
Le POLI N2O est un détecteur portable d’oxyde nitreux (plus 
communément connu sous l’appellation protoxyde d’azote ou 
gaz hilarant) disponible en mode diffusion ou aspiration avec 
sa pompe d’échantillonnage des gaz intégrée. Sa navigation  
intuitive à 2 boutons et son large écran LCD avec fonction « Flip »  
(retournement automatique de l’écran) en font un appareil poly-
valent et simple d’utilisation.

Il est doté de fonctions complémentaires très utiles comme 
un enregistreur des mesures et des évènements en vue d‘une  
analyse ultérieure d’éventuels niveaux d’alarme, d’un détecteur « 
Homme à terre » pour une sécurité accrue et de plusieurs niveaux 
d’alarme comme les valeurs moyennes et limites d’exposition  
professionnelles.

Le détecteur portable d’oxyde nitreux POLI N2O est une 
déclinaison du détecteur portable WatchGas POLI. Il peut 
recevoir jusqu’à 3 autres cellules parmi plus de 30 capteurs  
interchangeables pouvant le transformer en détecteur 6 gaz :  
cellule catalytique pour les gaz inflammables, infrarouge pour 
les gaz explosifs et le dioxyde de carbone (CO2), électrochimique 
pour les gaz toxiques et lampe PID à photoionisation pour les 
composés organiques volatils.

� Principaux avantages du détecteur N2O portable :
• Permet une vérification précise des seuils d'exposition d’oxyde 

nitrique (protoxyde d’azote)
• Interrupteur de pompe intégré pour une utilisation en mode 

diffusion ou aspiration des gaz
• Calcul de la valeur moyenne d’exposition et de la valeur limite 

d’exposition professionnelle (VLEP)
• Large écran LCD rétroéclairé avec fonction « Flip » 
• Alarme lumineuse, sonore, vibrante + alarme « Homme à terre »
• Archivage et récupération des données pour analyse 
• Appareil polyvalent et simple d’utilisation pouvant détecter 

jusqu’à 6 gaz simultanément

� Domaines d'application du détecteur POLI N2O :
• Salles d'opération des hôpitaux
• Cabinets dentaires 
• Cliniques vétérinaires
• Industries agro industrielles (fertilisation azotée)
• Traitement des eaux usées 
• Pollution routière (véhicules équipés de pots catalytiques)
• Combustion de matières organiques et fossiles

� Codification :

Technologie du capteur N2O : Infrarouge non dispersif (NDIR) 
Autres cellules disponibles : 
• Catalytiques : Gaz inflammables (hydrocarbures, solvants, 

alcools)
• Infrarouge : Gaz explosifs, CO2
• Electrochimique : AsH3, CH3SH (méthylmercaptan), CO, CO2, 

COCl2, Cl2, ClO2, ETO (oxyde d'éthylène, acide formique, éthanol, 
formaldéhyde et méthanol), HF, HCN, HCl, H2, H2S, NH3, N2O, 
NO, NO2, O2, PH3, SiH4, SO2, THT 

• Lampe PID : composés organiques volatils (COV)
Affichage : LCD 
Dimensions : 140mm (L) x 84mm (H) x 42mm (P) 
Poids : 
• Version diffusion : 385 grammes
• Version pompe : 435 grammes (recommandé détection N2O)
Type d'alarme : Alarme haute, alarme basse, alarme TWA, alarme 
STEL, alarme « Homme mort » avec pré-alarme
Signal d'alarme : 
• Acoustique : 95dB @ 30cm 
• Visuel : LEDs rouges clignotantes 
• Vibration 
Conditions d’utilisation :
• Température : -20°C ~ à 50°C 
• Humidité : 5% ~ 95% RH (sans condensation) 
Étalonnage : Étalonnage en 2 points, zéro et étendue 
Boîtier : Polycarbonate et caoutchouc 
Indice de protection :
• Version diffusion : IP67
• Version pompe : IP65 
Certifications de sécurité : 
• UL : Classe I, Div 1, Groupe A,B,C,D, T4, -20°C ≤ Tamb ≤ +50°C 
• IECEX : Ex ia IIC T4 Ga 
• ATEX : II 1G Ex ia IIC T4 Ga 
• CE : Conformité Européenne 

Caractéristiques techniques

Modèle Référence

POLI N2O avec pompe d'échantillonage MPA-41AH00-00000
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Détecteur gaz toxiques et oxygène
WatchGas UNI

Description du produit
Avec son design ergonomique, ses 34 options de capteurs 
disponibles et son large écran offrant une lisibilité maximale, 
le détecteur de gaz toxiques et d’oxygène WatchGas UNI est 
une solution simple et économique pour la détection des gaz 
exotiques dans l’industrie.
Protégé par un boîtier robuste et étanche (indice de protection 
IP68), il est étanche à l’eau et à la poussière et adapté dans les 
environnements industriels les plus difficiles. La navigation simple 
permet d'accéder facilement aux fonctions de configuration, de 
fonctionnement et d'étalonnage.
Le détecteur de gaz toxiques et d’oxygène WatchGas UNI dispose 
de deux alarmes instantanées (seuils bas et hauts) et calcule 
les VLCT et VLEP (Valeur Limite et moyenne d’Exposition). Six 
LEDs rouges très puissantes permettent une notification rapide 
des évènements. Il est également doté d’un enregistreur des 
évènements.

Technologie du capteur : 34 options de capteur électrochimique 
Temps de réponse : 15 secondes 
Affichage : LCD 
Dimensions : 88 (L)x 62 (H) x 33 (P) mm (3,46 x 2,44 x 1,3 in) 
Poids : 125 g 
Type d'alarme : Alarme haute, alarme basse, alarme VLEP, alarme 
VLCT, alarme de dépassement de plage, alarme de batterie faible, 
notification d'échéance de test et d'étalonnage
Signal d'alarme : 
• Acoustique : 95dB à 30cm
• Visuel : LEDs rouges 
• Vibration
Boîtier : Polycarbonate et caoutchouc 
Indice IP : IP68 
Conditions de fonctionnement :
• Température : -20°C à 50°C 
• Humidité : 5% ~ 95% RH (sans condensation) 
Pile : Lithium 3,6AA remplaçable pour 3 ans de fonctionnement 
Certifications de sécurité : 
• UL/cUL : Classe I, Div 1, Groupe A, B, C, D 
• Classe II, Div 1, Groupe E, F, G 
• Classe III, Div 1 T4, -20° C ≤ Tamb ≤ +50° C 
• ATEX : II 1 G Ex ia IIC T4 Ga 
• IECEX : Ex ia IIC T4 Ga 
• CE : Conformité Européenne 

Caractéristiques techniques

Gaz Plage de mesure Résolution
AsH3 0-1 ppm 0.01 ppm 

C2H4O 0-20 ppm 0.1 ppm

CH3SH 0-10 ppm 0.1 ppm

Cl2 0-50 ppm 0.1 ppm

ClO2 0-1 ppm 0.01 ppm

CO 0-2000 ppm 1 ppm

COCl2 0-1 ppm 0.01 ppm

ETO 0-100 ppm 0.1 ppm

H2 0-2000 ppm 1 ppm

H2S 0-100 ppm 0.1 ppm

HCl 0-15 ppm 0.1 ppm

HCN 0-100 ppm 0.1 ppm

HF 0-20 ppm 0.1 ppm

NH3 0-100 ppm 1 ppm

NO 0-250 ppm 1 ppm

NO2 0-20 ppm 0.1 ppm

O2 0-25%vol 0.1%vol

O2 pour inertage 0-25%vol 0.1%vol

O2 sans plomb 0-25%vol 0.1%vol

O3 0-5 ppm 0.01 ppm

PH3 0-20 ppm 0.01 ppm

SO2 0-100 ppm 0.1 ppm

THT 0-40 ppm 0.1 ppm

Gaz détectés
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Détecteur gaz exotiques (H2O2, HBr, HCl, HNO3, N2H4 ou PCl3)

Description de l'appareil

Le Dräger X-am 5100 est conçu pour la mesure des gaz et vapeurs 
d’hydrazine, de peroxyde d’hydrogène, de chlorure d’hydrogène 
et de fluorure d’hydrogène.

Les risques associés à ces gaz spéciaux sont difficiles à détecter, 
car ces gaz sont adsorbés par différentes surfaces. 

L’entrée du gaz ouverte, sur le haut de l’appareil, empêche que 
des surfaces d’adsorption se forment entre le gaz et le capteur. 
Largement éprouvés, les capteurs XS assurent donc également 
une réponse rapide pour ces gaz spéciaux.

Le Dräger X-am 5100 ne peut être utilisé qu’en mode diffusion.
Pour les cellules H2O2 ou N2H4, il est recommandé un étalonnage
annuel à minima. 

Pour les cellules HCl, un test de fonctionnement doit être effectué 
avant chaque utilisation du capteur, soit en utilisant le gaz de 
référence (HCl avec une concentration comprise entre 3 et 30 
ppm), soit idéalement en utilisant directement un des gaz cibles 
suivant : HNO3, HBr, POCl3,PCl3, HF. Compte tenu de la spécificité 
des cellules et gaz cibles, un étalonnage semestriel est recom-
mandé à minima.

De nombreux accessoires dispo-
nibles comme câble USB-IR 
pour le téléchargement des 
données, chargeur véhicule (prise 
allume-cigare) ou accessoires de 
communication...

Plage de mesure cellule H2O2 : 0-20 ppm
Plage de mesure cellule N2H4 : 0-5.0 ppm
Plage de mesure / sensibilité relative (cellule HCl) :
• 0 à 30 ppm HCl (acide chlorhydrique) / 1.00
• 0 à 30 ppm HNO3 (acide nitrique) / 1.00
• 0 à 30 ppm HBr (bromure d’hydrogène) / 1.00
• 0 à 30 ppm POCl3 (trichlorure de phosphoryle) / 1.00
• 0 à 30 ppm PCl3 (trichlorure de phosphore) / 3.00
• 0 à 30 ppm HF (fluorure d’hydrogène) / 0.66

Limite de détection :1 ppm
Résolution : 0.1 ppm
Température : –20 à +50 °C
Pression : 700 à 1 300 mbar
Humidité : 10 à 95 % H. R.
Indice de protection : IP 54

Alarmes :
• Visuelle : 180°
• Sonore : Alarme multi-tons > 90 dB à 30 cm
• Vibratoire : oui

Alimentation électrique : piles alcalines NiMH rechargeables, 
batteries rechargeables T4
Autonomie de la batterie (h) : > 200
Temps de charge (h) : <4
Capteurs compatibles : 
capteurs XS H2O2, XS Hydrazine, XS HF/HCL
Temps de fonctionnement : illimité
Enregistreur de données : Relevé possible par interface IR > 
1 000 h à un intervalle d’enregistrement de 1 valeur par minute.

Caractéristiques techniques

X-am® 5100

Certifications, dimensions & poids

Homologations :

ATEX :   IM1ExiaIMa
   II 1G Ex ia IIC T4/T3 Ga
IECEx :   ExiaIMa
   Ex ia IIC T4/T3 Ga
c CSA us :  Classe I, Div. 1, Groupes A, B, C, D TC T4/T3
   Classe I, Zone 0, A/Ex ia IIC T4/T3 /Ga
Marquage CE : 
Compatibilité électromagnétique (directive 2004/108/CE)

Dimensions (l x h x p) : 47 x 129 x 55 mm
Poids : 220 g

21



Tél. +33 (0)1 64 09 35 16  •  Fax  +33 (0)1 60 66 15 87
contact@gazdetect.com

GazDetect  :  ZAE  •  3, rue des Fossés
77240 VERT-SAINT-DENIS (France)

Rendez-vous sur nos sites web :
www.gazdetect.com

 Achats en ligne :  www.safetygas.com

Document non contractuel. © Toute reproduction totale ou partielle par quelque procédé que ce soit est strictement interdite sans l’accord de GazDetect.

Détecteur portable de fuite de gaz rares
PortaSens III

Description du produit

Le PortaSens III (modèle D16) est un détecteur portable de fuite 
de gaz qui permet de localiser les sources des fuites, ou simple-
ment de mesurer les concentrations de certains gaz sur les lieux 
de travail.

Physiquement similaire à son prédécesseur, le PortaSens II, il pro-
pose des améliorations non négligeables en profitant des 15 ans 
de retours utilisateurs sur ce dernier. Le nouveau PortaSens III 
est équipé d'un écran tactile couleur, d'une électronique repen-
sée avec une interface USB, d'un nouveau logiciel et de nouveaux 
capteurs d'hydrocarbures et de CO2. 

Destiné à une utilisation facile sur le terrain, le détecteur de fuite 
contient une pompe d’échantillonnage interne et une sonde 
flexible pour faciliter la recherche et la localisation des fuites de 
gaz. 

Le PortaSens III est capable de détecter et 
mesurer différents types de gaz simplement 
en insérant le capteur approprié pour le gaz 
à mesurer. Il existe 62 capteurs pour 38 gaz 
détectés.

Les capteurs peuvent être remplacés très rapidement et facile-
ment, sans avoir besoin d’être étalonnés lorsque l’on remplace un 
capteur par un autre. Les capteurs gaz sont dits « intelligents » et 
possèdent une mémoire avec toutes les caractéristiques relatives 
au gaz détecté (échelle, alarmes, étalonnage, etc.).

Lorsque le capteur gaz est installé dans le PortaSens III, celui-ci 
charge immédiatement toutes les informations dans le micro-pro-
cesseur intégré de l’appareil, ce qui permet de l’utiliser sans avoir à 
faire le moindre réglage. Chaque capteur intelligent est livré avec 
un certificat d’étalonnage usine.

Le PortaSens III est principalement utilisé dans la détection de 
fuites dans les zones de stockage de gaz, autour des canalisations 
gaz, ou encore avant des entrées en espace confinés. Sa possibilité 
de détecter plus de 30 gaz différents en changeant simplement 
de capteur en fait un élément indispensable de la détection gaz.

Gaz détectables : Alcool, AsH3, B2H6, Br2, C2H2, CH3COOH, CH4, 
Cl2, ClO2, CO, CO2, COCl2, DMA, ETO, F2, Gaz acide, GeH4, H2, 
H2O2, H2S, H2Se, HBr, HC, HCl, HCN, HCOH, HF, I2, NH3, NO, NO2, 
Nox, O2, O3, PAA, PH3, SiH4, SO2.
Gamme : en fonction du capteur intelligent utilisé (affiché au 
démarrage de l’appareil)
Afficheur : couleur, rétroéclairé et tactile, LCD graphique
Précision : en fonction du capteur mais généralement +/-5% de 
la valeur
Sensibilité : 0.1 à 1% de la gamme de mesure du capteur
Sorties : transfert USB des valeurs de gaz enregistrées
Intervalle d’enregistrement : programmable de 1 à 60 minutes
Capacité d’enregistrement : 4 Gb (de millions de points 
enregistrés)
Alarmes : 3 niveaux d’alarmes de concentration (pré-alarme, 
alarme et une alarme avec niveau réglable), des alarmes de débit 
faible et de batterie faible sont affichées sur l'écran LCD et accom-
pagnés d'un bip sonore.
Alimentation : batterie NiMH D rechargeable environ 10 heures 
de fonctionnement en continu ou 2 piles alcalines D.
Température d’utilisation : -25 à +55°C
Humidité : 0-95% HR non condensé
Dimensions : 89 x 229 x 140mm et 3,2kg

Caractéristiques techniques
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Code

00-1057 Acétylène (C2H2), 0-200/2000 ppm (500 ppm standard)

00-1045 Acide acétique (AcOH) 100/500 ppm (100 ppm standard)

00-1018 Acide cyanidrique (HCN), 0-10/200 ppm (20 ppm standard)

00-1704 Acide peracétique, vapeurs (PAA), 1/5 ppm (2 ppm standard)

00-1705 Acide peracétique, vapeurs (PAA), 10/100 ppm (20 ppm standard)

00-1043 Alcool, 0-50/500 ppm (200 ppm standard)

00-1044 Alcool, 0-500/2000 ppm (2000 ppm standard)

00-1010 Ammoniac (NH3), 0-50/500 ppm (200 ppm standard)

00-1011 Ammoniac (NH3), 0-500/2000 ppm (1000 ppm standard)

00-1024 Arsine (AsH3), 0-500/2000 ppb (1000 ppb standard)

00-1025 Arsine (AsH3), 0-10/200 ppm (10 ppm standard)

00-1000 Brome (Br2), 0-1/5 ppm (2 ppm standard)

00-1001 Brome (Br2), 0-5/200 (20 ppm standard)

00-1455 Bromure d'hydrogène (HBr), 10/200 ppm (20 ppm standard)

00-1002 Chlore (Cl2), 0-1/5 ppm (2 ppm standard)

00-1003 Chlore (Cl2), 0-5/200 (20 ppm standard)

00-1017 Chlorure d’hydrogène (HCl), 0-10/200 ppm (20 ppm standard)

00-1026 Diborane (B2H6), 0-500/2000 ppb (1000 ppb standard)

00-1027 Diborane (B2H6), 0-10/200 ppm (10 ppm standard)

00-1450 Diméthylamine (DMA), 100/200 ppm (100 ppm standard)

00-1022 Dioxyde d’azote (NO2), 0-10/200 (20 ppm standard)

00-1886 Dioxyde de carbone IR (CO2), 0-1/5 % vol. (1% standard) 

00-1004 Dioxyde de chlore (ClO2), 0-1/5 ppm (2 ppm standard)

00-1005 Dioxyde de chlore (ClO2), 0-5/200 (20 ppm standard)

00-1359 Dioxyde de chlore (ClO2), 0-200/1000 ppm (1000 ppm standard)

00-1425 Dioxyde de chlore (ClO2), 1/5 ppm (basse concentration Cl2)

00-1023 Dioxyde de soufre (SO2), 0-10/500 ppm (20 ppm standard)

00-1006 Fluor (F2), 0-1/5 ppm (2 ppm standard)

00-1007 Fluor (F2), 0-5/200 (20 ppm standard)

00-1019 Fluorure d’hydrogène (HF), 0-10/200 ppm (20 ppm standard)

00-1040 Formaldéhyde (CH2O), 0-20/200 ppm (20 ppm standard)

Gaz et gamme de mesure Code

00-1349 Formaldéhyde (CH2O), 0-500/2000 ppm (1000 ppm standard)

00-1038 Gaz acides, 0-10/200 ppm (20 ppm standard)

00-1516 Hydrocarbures (paramétré selon le gaz choisi)

00-1013 Hydrogène (H2), 0-1/10% (4% standard)

00-1041 Hydrogène (H2), 0-500/2000 ppm (2000 ppm standard)

00-1030 Hydrogène sélénié (H2Se), 0-500/2000 ppb (1000 ppb standard)

00-1031 Hydrogène sélénié (H2Se), 0-10/200 ppm (10 ppm standard)

00-1020 Hydrogène sulfuré (H2S), 0-10/200 ppm (20 ppm standard)

00-1469 Hydrogène sulfuré (H2S), 200/1000 ppm (500 ppm standard)

00-1036 Iode (I2), 0-1/5 ppm (2 ppm standard)

00-1037 Iode (I2), 0-5/200 (20 ppm standard)

00-1883 Méthane IR (CH4), 0-20/100 % LEL

00-1021 Monoxyde d’azote (NO), 0-50/500 ppm (200 ppm standard)

00-1012 Monoxyde de carbone (CO), 0-50/1000 ppm (200 ppm standard)

00-1181 NOx, 0-50/500 ppm (50 ppm standard)

00-1039 Oxyde d’éthylène (C2H4O), 0-20/200 ppm (20 ppm standard)

00-1014 Oxygène (O2), 0-5/25% (25% standard)

00-1163 Ozone (O3), 0-500/2000 ppb (1000 ppb standard)

00-1008 Ozone (O3), 0-1/5 ppm (2 ppm standard)

00-1009 Ozone (O3), 0-5/200 (20 ppm standard)

00-1358 Ozone (O3), 0-200/1000 ppm (1000 ppm standard)

00-1042 Péroxyde d’hydrogène (H2O2), 0-10/100 ppm (20 ppm standard)

00-1169 Péroxyde d’hydrogène (H2O2), 0-200/2000 (1000 ppm standard)

00-1015 Phosgène (COCl2), 0-1/5 ppm (2 ppm standard)

00-1016 Phosgène (COCl2), 0-5/100 (100 ppm standard)

00-1032 Phosphine (PH3), 0-500/2000 ppb (1000 ppb standard)

00-1033 Phosphine (PH3), 0-10/200 ppm (10 ppm standard)

00-1034 Phosphine (PH3), 0-200/2000 ppm (1000 ppm standard)

00-1035 Silane (SiH4), 0-10/200 ppm (10 ppm standard)

00-1028 Tétrahydrure de germanium (GeH4), 0-500/2000 ppb (1000 ppb standard)

00-1029 Tétrahydrure de germanium (GeH4), 0-10/200 ppm (10 ppm standard)

Gaz et gamme de mesure

Le PortaSens III est fourni avec :

• Filtres de rechange

• Baguette d'échantillonnage  
doublée de téflon de 25 cm

• Débitmètre

• Cable USB

• 2 batteries NiMH «D» 

• Chargeur de batterie NiMH

• boite pour 4 capteur

• Raccord d'étalonnage en «T»
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Détecteurs portables
multigaz
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Détecteur 4 gaz portable (EXPLO, O2, CO, H2S)

Description du produit

Le Ventis MX4 est un détecteur 4 gaz spécialement développé 
pour la surveillance des gaz et vapeurs combustibles (hydrocar-
bures, méthane, GPL), l'O2 (manque d’oxygène), le CO, le H2S, le 
NO2 et le SO2.
C'est un détecteur gaz portable ATEX polyvalent que l'on 
retrouvera principalement dans l'assainissement, en sidérurgie, 
dans la construction et plus généralement dans la plupart des 
applications où l'on doit contrôler la présence de ces gaz.

� Un détecteur compact et polyvalent
Compact et de conception robuste, le Ventis MX4 est un 
détecteur multigaz aux dimensions d’un monogaz pour une 
meilleure mobilité. Avec un indice de protection élevé (IP66/67), il 
est étanche à l’eau et la poussière avec une durabilité exception-
nelle en conditions industrielles sévères. 

� Pompe d’échantillonnage des gaz à distance
Disponible en 2 couleurs, noir ou orange pour une meilleure 
visibilité, le Ventis MX4 peut être utilisé en mode diffusion ou en 
mode prélèvement des gaz à distance avec une pompe amovible 
clipçable. C’est une solution idéale pour les situations qui exigent 
des mesures d’autorisation d’entrées en espaces confinés.

� Les atouts du Ventis MX4
• Détecte de 1 à 4 gaz avec un large choix de combinaisons de 

cellules : EXPLO (0-100% LIE), O2, CO, H2S, O2, SO2 ou NO2
• Alarme sonore de 95 dB, alarme visuelle ultra vive et alarme à 

fortes vibrations
• Enregistrement d’environ 3 mois de données pour un appareil 

configuré 4 cellules. 
• Nombreux pictogrammes normalisés pour une meilleure 

lisibilité
• Un détecteur multigaz aux dimensions d’un monogaz 
• Visibilité accrue de l’instrument grâce au surmoulage orange 
• Pack batteries rechargeables Li-ion pour une utilisation au 

quotidien jusqu’ à 12 heures en continu
• Pompe clipçable en option pour échantillonnage des gaz à 

� Détecteur 4 gaz Ventis MX4 :
Cellules : Gaz combustibles/méthane - Diffusion catalytique O2, 
CO, H2S, NO2, SO2 – Électrochimique
Alarmes : Voyants ultra-brillants, alarme sonore (95 dB à 30 cm) et 
alarme vibrante
Affichage : LCD rétro-éclairé
Alimentation : Pack batterie rechargeable au lithium-ion
Autonomie : 12 heures à 20 ºC
Matériau du boîtier : Polycarbonate avec surmoulage de protec-
tion en caoutchouc
Dimensions : 103 x 58 x 30 mm 
Poids : 182 g version batterie lithium-ion
Plage de température : -20 °C à 50 °C 
Plage d’humidité : de 15 à 95 % sans condensation (en continu)
Indice de protection : IP66 - IP67
Certifications :
• ATEX : Ex ia IIC T4 Ga et Ex ia I Ma ; Groupe et catégorie d’équipe-

ment II 1G/I M1
• CSA : Cl I, Div 1, G A-D, T4; Ex d ia IIC T4
• UL : Cl I, Div 1, Groups A-D, T4; Zone 0, AEx ia IIC T4

� Pompe clipçable d’échantillonnage des gaz :
Matériau du boîtier : Polycarbonate avec surmoulage de protec-
tion en caoutchouc
Echantillonnage : 15.2 mètres
Montage : Fixation par loquet, aucun outil nécessaire
Dimensions : 143 x 81 x 68 mm
Poids : 270 g version batterie lithium-ion
Alarmes de panne de la pompe : sonore 90 bB + visuelle
Indice de protection : IP66 - IP67
Certifications : Idem Ventis MX4 

Caractéristiques techniques

Ventis MX4

Caractéristiques des capteurs

Gaz

Gaz combustible   0 - 100%  LIE   1 % LIE  

Oxygène  0 - 30 %/vol  O2   0,1 %/vol  

Monoxyde de carbone  0 - 1 000 ppm  CO   1 ppm  

Hydrogène sulfuré  0 - 500 ppm  H2S   0,1 ppm  

Dioxyde d’azote   0 - 150 ppm  NO2   0,1 ppm  

Dioxyde de soufre   0 - 150 ppm  SO2   0,1 ppm  

Plage de mesure Résolution

GARANTIE TOTALE
4 ans

▸
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Détecteur 4 gaz portable (EXPLO, O2, CO, H2S)
Description du produit

� Le détecteur 4 gaz portable
Le détecteur portable 4 gaz X-am® 2500 a été spécialement 
développé pour la surveillance des gaz et vapeurs combustibles, 
l'O2, le CO, le H2S, le NO2 et le SO2. La technologie de mesure 
fiable et éprouvée, la longévité des capteurs et la facilité d'uti-
lisation garantissent un niveau de sécurité élevé et des coûts 
d'exploitation très faibles.

� Capteur Ex résistant aux empoisonnements
Le capteur catalytique Ex innovant séduit par son excellente résis- 
tance aux empoisonnements au silicone et à l'hydrogène sulfuré. 
Associé à une stabilité de dérive élevée, cela permet au capteur 
de bénéficier d‘une durée de vie exceptionnelle de plus de 4 ans.

� Capteurs életrochimiques longue durée
Les capteurs sophistiqués et performants en format XXS pour les 
gaz CO, H2S, O2, SO2 et NO2 permettent une utilisation sécurisée 
dans l'industrie et les raffineries. Le capteur d'oxygène sans 
plomb se distingue par une durée de vie particulièrement longue, 
cela vaut également pour les capteurs de CO et d'H2S, rendant 
ce détecteur gaz particulièrement fiable avec de faibles coûts 
d'exploitation.

� Ergonomique et robuste
Le X-am® 2500 offre un grand confort grâce à sa légèreté et son 
ergonomie. La protection intégrée en caoutchouc ainsi que les 
capteurs résistants aux chocs offrent une sécurité renforcée en cas 
de chocs ou de vibrations. L’appareil est pourvu d‘une protection 
contre l'eau et la poussière conforme à la classe de protection 
 IP 67, ce qui permet de préserver toutes ses fonctionnalités 
 même après une chute dans l'eau.

� Une sécurité maximale
Le X-am® 2500 dispose d'une homologation Ex pour zone 0. 
l'appareil offre donc une très grande sécurité à ses utilisateurs 
dans les zones à risque d'explosion. Sa conception fonctionnelle 
garantit une entrée du gaz par le haut et par le côté, même lorsque 
l'appareil est rangé dans la poche ou qu'une entrée de gaz a été 
accidentellement recouverte.

� Mode de diffusion ou pompe
Une pompe de prélèvement externe
en option avec un tuyau de 30 m 
constitue la solution idéale pour 
les mesures d’autorisation d’entrée 
des citernes et puits ou pour la 
recherche de fuites. La pompe 
démarre automatiquement dès que 
le détecteur de gaz est mis en place. 
Le passage du mode diffusion au mode 
pompe se fait rapidement, facilement et sans outils.

Plage de mesure : 
Gaz combustibles : LIE de 0 à 100 % par pas de 1 % 
Oxygène (O2) : 0 à 30 % du vol. par pas de 0,1 % 
Monoxyde de carbone (CO) : 0 à 2 000 ppm par pas de 1 ppm 
Sulfure d’hydrogène (H2S) : 0 à 500 ppm par pas de 0,1 ppm 
Alarmes: 
Voyants ultra-brillants 360°, sonore (90 dB à 30 cm) et vibrante 
Dimensions (L x H x P) : 48 x 130 x 44 mm - Poids 220/250 g
Conditions ambiantes :
- Indice de protection : IP 67 
- Température -20 à +50 °C 
- Humidité relative 10 à 95 % HR 
Autonomie :
> 12 h à 13 h avec batteries NiMH 
Temps de charge < 4 h
Enregistreur de données :
Transmission via une interface infrarouge > 1 000 heures d’enre-
gistrement pour 4 gaz avec un intervalle d'enregistrement 
 d'1 valeur par minute 
Homologation :
ATEX : 
M1 Ex ia I Ma, II 1G Ex ia IIC T3 Ga, I M2  •  Ex d ia I Mb  • 
II 2G Ex d ia IIC T4/T3 Gb 
CSA (Canada & USA) : 
Class I Div. 1 Group A, B, C, D T4/T3  • 
A/Ex ia IIC T3 /Ga  •  A/Ex d ia IIC T4/ T3 /Gb 
IECEx Ex ia I Ma : 
Ex ia IIC T3 Ga  •  Ex d ia I Mb  •  Ex d ia IIC T4/ T3 Gb 
Marquage CE : 
ATEX Directive 94/9/CE 
MED Marine Equipement Directive 96/98/CE

Caractéristiques techniques

GARANTIE TOTALE
3 ans

▸
X-am® 2500
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Détecteur multigaz portable (1 à 5 gaz)

Description du produit

� De multiples possibilités de surveillance des gaz
Avec son design ergonomique et sa technologie innovante de
capteurs, le X-am® 5000 permet de mesurer jusqu’à 5 gaz parmi
lesquels : Gaz explosifs (catalytique), Amines, Cl2, ClO2, CO, CO2,
H2, H2S, HCN, NH3, NO, NO2, O2, O3, PH3, SO2 et différentes
vapeurs organiques.

� Ergonomique et robuste
Petit, léger et facile à manipuler, le X-am® 5000 est conçu pour
être utilisé dans les environnements industriels extrêmes. La
protection intégrée en caoutchouc ainsi que les capteurs résis-
tants aux chocs offrent une sécurité renforcée en cas de chocs ou
de vibrations. L’appareil est pourvu d‘une protection contre l'eau
et la poussière conforme à la classe de protection IP 67, ce qui
permet de préserver toutes ses fonctionnalités même après une
chute dans l'eau.

� Capteur Ex résistant aux poisons
Le capteur catalytique Ex innovant séduit par son excellente résis-
tance aux empoisonnements au silicone et à l'hydrogène sulfuré.
Associé à une stabilité de dérive élevée, cela permet au capteur
de bénéficier d‘une durée de vie exceptionnelle de plus de 4 ans.

� Capteurs électrochimiques hautes performances
Équipé des capteurs durables XXS, le X-am® 5000 offre un
maximum de sécurité avec de faibles coûts d’exploitation. La
résistance des capteurs, associée à une excellente stabilité dans
le temps, permettent une longévité exceptionnelle, supérieure
à 4 ans, ce qui contribue à réduire les coûts d’exploitation.

� Mode diffusion ou pompe
Une pompe de prélèvement externe en option avec un tuyau
de 30 m constitue la solution idéale pour les mesures d’autori-
sation d’entrée des citernes et puits ou pour la recherche de fuites.
La pompe démarre automatiquement dès que le détecteur de gaz
est mis en place. Le passage du mode diffusion au mode pompe
se fait rapidement, facilement et sans outils.

� Une surveillance de zone innovante
La balise X-zone 5500 transforme les détecteurs
de gaz personnels Dräger X-am® 5000, 5100 
et 5600 en dispositifs de surveillance de zone 
innovants et adaptés à de nombreuses applica-
tions. Une combinaison brevetée au service d'une 
sécurité accrue : en plus des appareils portatifs 
pour la surveillance individuelle, ces dispositifs 
de surveillance de zone se placent là où des gaz 
dangereux sont susceptibles d'être présents.

Détection jusqu'à 5 gaz simultanément
Gaz explosifs (catalytique), Amines, Cl2, ClO2, CO, CO2, H2, H2S,
HCN, NH3, NO, NO2, O2, O3, PH3, SO2 et vapeurs organiques.
Alarmes : 
Voyants ultra-brillants 360°, sonore (90 dB à 30 cm) et vibrante
Dimensions (L x H x P) : 48 x 130 x 44 mm - Poids 250 g
Conditions ambiantes : -20 à +50 °C / 10 à 95 % HR
Indice de protection : IP 67

Autonomie : 
• > 12 heures avec batterie NiMH
• Temps de charge < 4 h
Enregisteur de données : 
Transmission via une interface infrarouge > 1 000 heures d’enre-
gistrement (5 gaz à raison d’une mesure par minute)
Fonctionnement avec pompe d'échantillonage : 
• Montage / démontage sans outil - Démarrage automatique de
la pompe
• Longueur maximale de tuyau 30 m

Homologation : 
• ATEX : M1 Ex ia I Ma
              II 1G Ex ia IIC T4/T3 Ga
• CSA (USA) : Div.1, Classe I, Groupes A,B,C,D T4/T3
                          A/Ex ia IIC T4/T3 /Ga
• IEC : Ex ia I Ma
            Ex ia llC T4/T3 Ga
• Marquage CE : Compatibilité électromagnétique 2004/108/CE
                                ATEX Directive 94/9/CE
• MED Marine Equipement Directive 96/98/CE

Caractéristiques techniques

X-am® 5000
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Gaz Plage de mesure Résolution Référence

Ex (Cathalytique) 
0 - 100 % LIE

1 % LIE 68 12 9500 - 100 % vol. CH4
Amine 0 - 100 ppm 1 ppm 68 12 545
Cl2 (Br2, F2, ClO2) 0 - 20 ppm 0,05 ppm 68 10 890
CO 0 - 2 000 ppm 2 ppm 68 13 210
CO / Durée de vie 5 ans 0 - 2 000 ppm 2 ppm 68 12 212
CO / H2 compensé 0 - 2 000 ppm 2 ppm 68 11 950
CO / Haute concentration 0 - 10 000 ppm 5 ppm 68 12 010

CO / H2S 0 - 2 000 ppm CO
0 - 200 ppm

2 ppm
1 ppm 68 11 410

CO2 0 - 5 %/vol. 0,1 %/vol. 68 10 889

COCl2 0 - 10 ppm 0,01 ppm 68 12 005

H2 0 - 2 000 ppm 5 ppm 68 12 370

H2 / Haute concentration 0 - 4 %/vol. 0,01 %/vol. 68 12 025

H2S 0 - 200 ppm 1 ppm 68 10 883

H2S / Durée de vie 5 ans 0 - 200 ppm 1 ppm 68 12 213

H2S / Basse concentration 0 - 100 ppm 0,1 ppm 68 11 525

H2S / Haute concentration 0 - 1 000 ppm 2 ppm 68 12 015

HCN 0 - 50 ppm 0,1 ppm 68 10 887

HCN 0 - 50 ppm 0,5 ppm 68 13 165

NH3 0 - 300 ppm 1 ppm 68 10 888

NO 0 - 200 ppm 0,1 ppm 68 11 545

NO2 0 - 50 ppm 0,1 ppm 68 10 884

NO2 / Basse concentration 0 - 50 ppm 0,02 ppm 62 12 600

O2 0 - 25 %/vol. 0,1 %/vol. 68 10 881

O2 / Durée de vie 5 ans 0 - 25 %/vol. 0,1 %/vol. 68 12 211

O2 0 - 100 %/vol. 0,5 %/vol. 68 12 385

O3 0 - 10 ppm 0,01 ppm 68 12 005

Odorant 0 - 40 ppm 0,5 ppm 68 12 535

OV  0 - 200 ppm 0,5 ppm  68 11 530

OV-A 0 - 200 ppm 1 ppm 68 11 535

PH3 0 - 20 ppm 0,01 ppm 68 10 886

PH3 (AsH3, B2H6, GeH4, SiH4, H2Se) 0 - 2 000 ppm 1 ppm 68 12 020

SO2 0 - 100 ppm  0,1 ppm 68 10 885

Références cellules

Kit X-am 5000 comprenant le détecteur seul (livré avec CD d’assistance et certificats de conformité et d'étalonnage) 83 20 000

Kit de charge basique comprenant un module de charge et une alimentation électrique individuelle et la batterie 83 18 785

Pompe externe Dräger X-am® 1/2/5x00 83 27 115

Kit d’entrée pour espaces confinés avec pompe externe et tuyau 3 mètres 83 27 117

Mallette de transport pour pompe externe Dräger X-am® 1/2/5x00 (vide) 83 27 104

Dräger GasVision 83 25 646

Kit USB DIRA avec câble USB et adaptateur de communication IR 83 17 409

Désignation Référence

Références articles
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Détecteur multigaz portable 5 gaz avec PTI
Ventis™ Pro

Description du produit
Le détecteur gaz portable Ventis™ Pro mesure simultanément 
jusqu’à 5 gaz parmi lesquels : Gaz explosifs (hydrocarbures, sol-
vants, alcools), Cl2, CO, CO2, H2S, HCN, NO2, NH3, O2, PH3 et SO2. 

Outre ses fonctionnalités de détection de gaz, il intègre une 
alarme d'homme à terre, un bouton d'alerte de danger imminent 
et des messages personnalisés qui s'affichent à l'écran pour facili-
ter la communication et le travail des techniciens.

� Fonction PTI (Protection Travailleur Isolé) de série
Le Ventis™ Pro est équipé de nombreuses fonctionnalités dédiées 
à plus de sécurité comme le DATI (Dispositif d’alerte du Travail-
leur Isolé) et un bouton « Panique » pour alerter rapidement les 
équipes en cas d’urgence. 

Pour une meilleure interprétation des alarmes et des dangers, des 
messages d’actions clairs, programmables, s’affichent au démar-
rage ou en cas de pré-alarme comme « VENTILER » ou « EVACUER »

� Communication LENS™ Wireless (sans fil)
La technologie LENS™ Wireless disponible avec les détecteurs 
Ventis™ Pro et les balises de détection gaz Radius BZ1, constitue 
une nouvelle approche en matière de sécurité globale pour les 
individus évoluant en milieux hostiles. 

Désormais, ces équipements peuvent communiquer entre eux 
à distance et surtout sans fil. En cas d’alarme, tous les individus 
possédant un équipement connecté sont avertis en temps réel 
pour une intervention plus rapides et plus sûres en cas de risques 
importants.

� Pompe clipsable d’échantillonnage des gaz
La Pompe Clipsable VSP est idéale pour les opérateurs qui utilisent 
principalement un détecteur de gaz pour leur protection person-
nelle et qui exigent une pompe de prélèvement des gaz avant 
d’entrer dans un espace confiné. Aucun outil n’est nécessaire pour 
raccorder la pompe au détecteur Ventis™ Pro ou l’enlever.

� La technologie Dual Sense
Le Ventis™ Pro intègre la technologie DualSense®, qui utilise deux 
capteurs identiques pour détecter le même gaz. Cela réduit le 
risque de défaillance du capteur tout en offrant aux utilisateurs 
la meilleure protection, quelle que soit la fréquence du test de 
déclenchement et en font l'un des détecteurs les plus sûrs du 
marché.

� La technologie iAssign®
Avec la technologie iAssign® disponible dans le Ventis™ Pro , il 
est très simple d’identifier un utilisateur et une zone d’accès parti-
culière. Ce système utilise le principe d’un badge préprogrammé 
incluant diverses informations comme l’identité d’un utilisateur, 
un secteur géographique, etc. et et ainsi associer le détecteur avec 
ces informations.

Détection jusqu'à 5 gaz simultanément : Gaz explosifs 
(hydrocarbures, solvants, alcools), Cl2, CO, CO2, H2S, 
HCN, NO2, NH3, O2, PH3, SO2 & COV (composés organiques 
volatils)
Boîtier : Polycarbonate avec coque de protection surmoulée en 
caoutchouc
Affichage : Affichage à cristaux liquides rétro-éclairé (LCD)
Clavier : Fonctionnement à deux boutons et bouton dédié pour 
alarme « panique »
Alarmes : Voyants LED ultra-brillants 360° (deux rouges, deux 
bleues), sonore (95 dB à 10 cm) et vibrante 
Dimensions : 
• 104 x 58 x 36 mm sans pompe 
• 172 x 67 x 65 mm avec pompe
Poids : 200 g (390 g avec pompe)
Indice de protection : IP 68
Homologations :
• UL
- Classe I, zone 0, AEx ia IIC, dans la classe de température T4
- Classe I, zone 1, AEx d ia IIC T4 avec cellule IR
• ATEX
- Groupe et catégorie d’appareil II 1G, Ex ia IIC, avec la catégorie de 
protection Ga, dans la classe de température T4
- II 2G, Ex d ia IIC T4 avec cellule IR
• IECEx
- Classe I, zone 0, Ex ia IIC, avec la technique de protection Ga, 
dans la classe de température T4
- Classe I, zone 1, Ex d ia IIC T4, avec cellule IR
Communication (Réseau maillé LENS™ Wireless) 
• Fréquence : bande de fréquences libres ISM (2,405 à 2,480 GHz) 
• Nombre maximum de pairs : 25 appareils par groupe 
• Portée : 100 m en conditions de visibilité directe (face à face)
• Homologations : FCC Part 15, IC, CE/RED, autres 

Caractéristiques techniques
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Cellules catalytiques

Méthane (% vol.) 0-5 %/vol, 0,01 %/vol. 17155304-M

Méthane (% LIE)  0-100 % LIE 1 % LIE 17155304-L

Pentane (% LIE) 0-100 % LIE 1 % LIE 17155304-K

Cellules électrochimiques

Ammoniac 0-500 ppm NH3 1 ppm 17155306-6

Chlore 0-50 ppm Cl2 0,1 ppm 17155306-7

Cyanure d’hydrogène 0-30 ppm HCN 0,1 ppm 17155306-B

Dioxyde d’azote 0-150 ppm NO2 0,1 ppm 17155306-4

Dioxyde de soufre 0-150 ppm SO2 0,1 ppm 17155306-5

Monoxyde de carbone 0-2000 ppm CO 1 ppm 17155606-1

Monoxyde de carbone (H2 compensé) 0-1000 ppm CO 1 ppm 17155306-G

Monoxyde de carbone / Hydrogène sulfuré 
(cellules combinées)

0-1500 ppm CO           
0-500 ppm H2S

1 ppm                        
0,1 ppm

17155304-J 17155306-J

Oxygène (durée de vie 2 ans)  0-30 %/vol, O2 0,1 %/vol. 17155304-3

Oxygène (longue durée : 5ans)  0-30 %/vol, O2 0,1 %/vol. 17155304-Y 17155306-Y

Phosphine 0-10 ppm PH3 0,01 ppm 17155306-9

Sulfure d’hydrogène 0-500 ppm H2S 0,1 ppm 17155304-2 17155306-2

Cellules IR (infrarouge)

Dioxyde de carbone 0-5% vol 0,01 %/vol. 17155304-Q

Dioxyde de carbone / Hydrocarbure (cell. combinées) 0-5% vol / 0-100 % LIE                       0,01 %/vol. / 1 %/vol.       17155304-U

Dioxyde de carbone / Méthane (cellules combinées) 0-5% vol / 0-100 % LIE 0,01 %/vol. / 1 %/vol. 17155304-V

Hydrocarbures (Propane) 0-100 % LIE 1 %/vol. 17155304-P

Méthane (%/vol.) 0-5% vol / 0-100 %/vol. 0,01 %/vol. / 0,1 %/vol. 17155304-N

Méthane (ultra low power) 5,1 - 100 % LIE 0.1% LIE 17155304-S

Hydrocarbures (ultra low power) 0-100 % LIE 1 % LIE 17155304-T

Cellules PID

Composés organiques volatils (COV) 0-2000 ppm 1 % LIE 17155304-R

� Emplacement des cellules

Gaz Plage Résolution Série 4 Série 6

Configuration des cellules

Emplacement 1 ou 2
Dioxyde de carbone (CO2) : 17155304-Q
Monoxyde de carbone / Sulfure d'hydrogène (CO/H2S) : 17155304-J
Hydrocarbure IR (propane) : 17155304-T
Sulfure d'hydrogène (H2S) : 17155304-2
Méthane, IR (CH4)
Oxygène (O2) : 17155304-3a

Oxygène, longue durée de vie (O2) : 17155304-Ya et b

Emplacement 2 uniquement 
Dioxyde de carbone/LIE (propane), IR (CO2/LIE) : 17155304-U
Dioxyde de carbone / Méthane (CO2/CH4) : 17155304-V
Hydrocarbure IR (propane) : 17155304-P
LIE (pentane) : 17155304-K
LIE (méthane) : 17155304-L
Méthane, 0 à 5 % vol : 17155304-M
Méthane IR, (CH4) : 17155304-N
Composés organiques volatils (COV) : 17155304-Rc

Emplacement 3 ou 4
Ammoniac (NH3) : 17155306-6

Monoxydde de carbone (CO) : 17155306-1a

Monoxyde de carbone/Sulfure d'hydrogène (CO/H2S) : 17155306-Ja

Monoxyde de carbone avec faible sensibilité croisée d'hydrigène (CO/H2 faible) : 
17155306-G

Chlore (CL2) : 17155306-7c

Cyanure d'hydrogène (HCN) : 17155306-B
Sulfure d'hydrogène (H2S) : 17155306-2a

Dioxyde d'azote (NO2) : 17155306-4
Oxygène, longue durée de vie (O2) : 17155306-Yb

Phosphine (PH3) : 17155306-9
Dioxyde de soufre (SO2) : 17155306-5a

a : compatible DualSense
b : cellule polarisée 
c : ne pas utiliser la Ventis Slide-on Pump pour prélever les gaz suivants : chlore, dioxyde de chlore, chlorure d'hydrogène et COV, ou lorsqu'une cellule pour l'un de ces gaz est installée et que le gaz cible est inconnu. Utilisez uniquement 
le module de la pompe Ventis Pro. L'utilisation de la VSP avec ces gaz entraînera des mesures de gaz inexactes en raison de leur susceptibilité à l'absorption.
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Détecteur multigaz portable (1 à 6 gaz)

Description du produit

� De multiples possibilités de surveillance des gaz
Avec son design ergonomique et sa technologie innovante de
capteurs infrarouges, le X-am® 5600 est le plus petit instrument
de détection de gaz existant. Il permet de mesurer jusqu’à 6 gaz
parmi lesquels : Gaz explosifs (cellule infrarouge), Amines, Cl2,
ClO2, CO, CO2 (infrarouge), H2, H2S, HCN, NH3, NO, NO2, O2, O3,
PH3, SO2 et différentes vapeurs organiques.

� Ergonomique et robuste
Petit, léger et facile à manipuler, le X-am® 5600  est conçu pour
être utilisé dans les environnements industriels extrêmes. La
protection intégrée en caoutchouc ainsi que les capteurs résis-
tants aux chocs offrent une sécurité renforcée en cas de chocs ou
de vibrations. L’appareil est pourvu d‘une protection contre l'eau
et la poussière conforme à la classe de protection IP 67, ce qui
permet de préserver toutes ses fonctionnalités même après une
chute dans l'eau.

� Technologie infrarouge à longue durée de vie
Le capteur infrarouge IR Explo permet la détection des hydro-
carbures explosifs et inflammables dans le domaine de la limite
inférieure d’explosivité. Ce capteur permet aussi la détection
en 0-100 Vol.-% pour le méthane, le propane et l’éthylène.
Le capteur infrarouge IR CO2, doté d’une excellente résolution
de mesure (0,01 Vol.-%), permet des détections fiables et précises
en présence de concentrations nocives de dioxyde de carbone
dans l’air ambiant. Le capteur double (Dual IR CO2 /Ex) est dispo-
nible pour les applications où une mesure fiable à la fois des
substances explosives et du CO2 est requise.

� Capteurs électrochimiques hautes performances
Equipé des capteurs durables XXS, le X-am® 5600 offre un 
maximum de sécurité avec de faibles coûts d’exploitation. La 
résistance des capteurs, associée à une excellente stabilité dans le 
temps, permettent une longévité exceptionnelle, supérieure à 4 
ans, ce qui contribue à réduire les coûts d’exploitation.

� Mode diffusion ou pompe
Une pompe de prélèvement externe en option avec un tuyau de
30 m constitue la solution idéale pour les mesures d’autorisation
d’entrée des citernes et puits ou pour la recherche de fuites.
La pompe démarre automatiquement dès que le détecteur de gaz
est mis en place. Le passage du mode diffusion au mode pompe
se fait rapidement, facilement et sans outil.

� Une surveillance de zone innovante
La balise X-zone 5500 transforme les détecteurs de 
gaz personnels Dräger X-am 5000, 5100 et 5600 
en dispositifs de surveillance de zone innovants et 
adaptés à de nombreuses applications. Une combi-
naison brevetée au service d'une sécurité accrue !

Détection jusqu'à 6 gaz simultanément
Gaz explosifs (infrarouge), Amines, Cl2, ClO2, CO, CO2 (infrarouge), 
H2, H2S, HCN, NH3, NO, NO2, O2, O3, PH3, SO2 et vapeurs
organiques.
Alarmes : 
Voyants ultra-brillants 360°, sonores (90 dB à 30 cm) et vibrantes
Dimensions (L x H x P) : 48 x 130 x 44 mm - Poids 250 g
Conditions ambiantes : -20 à +50 °C / 10 à 95 % HR
Indice de protection : IP 67

Autonomie : 
• 9 heures avec batterie NiMH 
• Temps de charge < 4 h
Enregisteur de données : 
Transmission via une interface infrarouge > 1 000 heures d’enre-
gistrement (5 gaz à raison d’une mesure par minute)
Fonctionnement avec pompe d'échantillonage : 
• Montage / démontage sans outil - Démarrage automatique de
la pompe
• Longueur maximale de tuyau 30 m

Homologation : 
• ATEX : M1 Ex ia I Ma
              II 1G Ex ia IIC T4/T3 Ga
• CSA (USA) : Div.1, Classe I, Groupes A,B,C,D T4/T3
                          A/Ex ia IIC T4/T3 /Ga
• IEC : Ex ia I Ma
            Ex ia llC T4/T3 Ga
• Marquage CE : Compatibilité électromagnétique 2004/108/CE
                                ATEX Directive 94/9/CE
• MED Marine Equipement Directive 96/98/CE

Caractéristiques techniques

X-am® 5600
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Gaz Plage de mesure Résolution Référence
Ex (IR) 0 - 100 % LIE 1 % LIE 68 12 180
CO2 (IR) 0 - 5 %/vol. 0,01 %/vol. 68 12 190

Ex / CO2 (IR) 0 - 100 % LIE
0 - 5 %/vol.

1 % LIE
0,01 %/vol. 68 12 190

Amine 0 - 100 ppm 1 ppm 68 12 545
Cl2 (Br2, F2, ClO2) 0 - 20 ppm 0,05 ppm 68 10 890
CO 0 - 2 000 ppm 2 ppm 68 13 210
CO / Durée de vie 5 ans 0 - 2 000 ppm 2 ppm 68 12 212
CO / H2 compensé 0 - 2 000 ppm 2 ppm 68 11 950
CO / Haute concentration 0 - 10 000 ppm 5 ppm 68 12 010

CO / H2S 0 - 2 000 ppm CO
0 - 200 ppm

2 ppm
1 ppm 68 11 410

CO2 0 - 5 %/vol. 0,1 %/vol. 68 10 889

COCl2 0 - 10 ppm 0,01 ppm 68 12 005

H2 0 - 2 000 ppm 5 ppm 68 12 370

H2 / Haute concentration 0 - 4 %/vol. 0,01 %/vol. 68 12 025

H2S 0 - 200 ppm 1 ppm 68 10 883

H2S / Durée de vie 5 ans 0 - 200 ppm 1 ppm 68 12 213

H2S / Basse concentration 0 - 100 ppm 0,1 ppm 68 11 525

H2S / Haute concentration 0 - 1 000 ppm 2 ppm 68 12 015

HCN 0 - 50 ppm 0,1 ppm 68 10 887

HCN 0 - 50 ppm 0,5 ppm 68 13 165

NH3 0 - 300 ppm 1 ppm 68 10 888

NO 0 - 200 ppm 0,1 ppm 68 11 545

NO2 0 - 50 ppm 0,1 ppm 68 10 884

NO2 / Basse concentration 0 - 50 ppm 0,02 ppm 62 12 600

O2 0 - 25 %/vol. 0,1 %/vol. 68 10 881

O2 / Durée de vie 5 ans 0 - 25 %/vol. 0,1 %/vol. 68 12 211

O2 0 - 100 %/vol. 0,5 %/vol. 68 12 385

O3 0 - 10 ppm 0,01 ppm 68 12 005

Odorant 0 - 40 ppm 0,5 ppm 68 12 535

OV  0 - 200 ppm 0,5 ppm  68 11 530

OV-A 0 - 200 ppm 1 ppm 68 11 535

PH3 0 - 20 ppm 0,01 ppm 68 10 886

PH3 (AsH3, B2H6, GeH4, SiH4, H2Se) 0 - 2 000 ppm 1 ppm 68 12 020

SO2 0 - 100 ppm  0,1 ppm 68 10 885

Références cellules

Kit X-am 5600 comprenant le détecteur seul (livré avec CD d’assistance et certificats de conformité et d'étalonnage) 83 21 050

Kit de charge basique comprenant un module de charge et une alimentation électrique individuelle (universelle) et la batterie 83 18 785

Pompe externe Dräger X-am® 1/2/5x00 83 27 115

Kit d’entrée pour espaces confinés avec pompe externe et tuyau 5 mètres, sonde flottante, dans une mallette 83 27 117

Mallette de transport pour pompe externe Dräger X-am® 1/2/5x00 (vide) 83 27 104

Dräger GasVision 83 25 646

Kit USB DIRA avec câble USB et adaptateur de communication IR 83 17 409

Désignation Référence

Références articles
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Détecteur multigaz (jusqu’à 6 voies de mesures)
MX6 iBrid®

Description du produit

Le MX6 iBrid® est le détecteur six gaz le plus polyvalent du mar-
ché et permet des combinaisons de cellules que peu d’appareils 
peuvent proposer. Avec plusieurs centaines de combinaisons de 
cellules possibles et un large éventail de paramètres de configu-
ration, le MX6 iBrid® permet de détecter les gaz inflammables, 
les gaz toxiques, les gaz asphyxiants ainsi que les composés orga-
niques volatils (COV). 

� Fonctionnement simple et intuitif
Le MX6 iBrid® affiche clairement les mesures en temps réel en 
ppm ou en % par volume. Grâce à un menu intuitif et à un pavé 
de navigation à 5 touches, chaque utilisateur est capable de confi-
gurer rapidement les différents paramètres et fonctionnalités de 
l’appareil.

� Ecran couleur haute visibilité
Le MX6 iBrid® dispose d’un écran couleur offrant une grande 
lisibilité quelles que soient les conditions de luminosité ce qui 
contribue à améliorer le niveau de sécurité. Que l’intervention 
se déroule en extérieur ou en intérieur, il est simple et rapide de 
visualiser distinctement et directement les données enregistrées 
et les courbes d’évolution des concentrations.

� Pompe d’échantillonnage des gaz à distance
Le MX6 iBrid® est disponible en version diffusion ou avec pompe 
d’échantillonnage des gaz à distance. Cette pompe facilement 
adaptable (et démontable) permet des prélèvements de gaz 
jusqu’à 30 mètres de distance et constitue la solution idéale pour 
les mesures d’autorisation d’entrée des citernes et puits ou pour la 
recherche de fuites. 

� L'option Datalink
L’option Datalink permet de visualiser et d’archiver les données de 
l’appareil, de restituer les courbes de mesure et les événements 
d’alarme. Cette option permet également le paramétrage et la 
configuration de l’appareil, d'accéder au journal des données et 
aux résultats des étalonnages et des tests de déclenchement.

Le kit est fourni avec un support pour 
l’appareil, un câble de raccordement 
USB et un CD d'installation du logiciel 
« Accessory Software ». 

Liste des gaz détectés : Gaz explosifs (méthane, GPL, hydrocar-
bures, solvants, alcools), Gaz toxiques (Cl2, ClO2, CO, H2, H2S, HCl, 
HCN, NO, NO2, NH3, PH3, SO2), Gaz asphyxiants (O2, N2, CO2) et 
COV (composés organiques volatils)
Matériau du boîtier : Lexan / ABS / acier inoxydable avec un 
surmoulage de protection en caoutchouc
Dimensions :
• 135 x 77 x 43 mm sans pompe 
• 167 x 77 x 56 mm avec pompe
Poids : 409 g sans pompe / 511 g avec pompe
Ecran : LCD graphique couleur STN
Alimentation / autonomie :
• Batterie rechargeable ion-lithium (Li-ion) / Env. 24 heures
• Batterie rechargeable grande autonomie Li-ion / Env. 36 heures
• Piles alcalines AA jetables (généralement 10,5 heures)
Plage de température de fonctionnement : - 20 ºC à 55 ºC
Plage d’humidité de fonctionnement : 
15% à 95% HR non condensée
Certifications :
• IECEx/ATEX : 

• UL :                 

• CSA :              
• MSHA :           
• ANZEx :    
       
• INMETRO :      
• GOST-R :         
• KOSHA :           
• China EX :         

Caractéristiques techniques

Ex ia d I/IIC; IP65 (IP64 version pompe)
Groupe et catégorie d’équipement : II 2G / I M1, 
EN 60079-29-1; EN 50104
Classe I, Groupes A, B, C, D T4;
Classe II, Groupes F, G; AEx ia d IIC T4
Classe I, Groupes A, B, C, D T4; Ex d ia IIC T4
30 CFR, Parties 18 et 22
Ex ia s Zone 0 I, IP64 Asp., IP65 Dif.
Ex ia s Zone 0 IIC T4
BR - Ex ia d IIC T4 Gb
PB Ex ia dI X / 1ExiadIICT4 X
Ex d ia IIC T4
Ex ia d I/IIC T4
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Gaz Plage de mesure Résolution Référence

Cellules catalytiques

Méthane (% vol.) 0-5 %/vol, 0,01 %/vol. 17124975-M

Méthane (% LIE)  0-100 % LIE 1 % LIE 17124975-L

Pentane (% LIE) 0-100 % LIE 1 % LIE 17124975-K

Cellules électrochimiques

Ammoniac 0-500 ppm NH3 1 ppm 17124975-6

Chlore 0-50 ppm Cl2 0,1 ppm 17124975-7

Chlorure d’hydrogène 0-30 ppm HCl 0,1 ppm 17124975-A

Cyanure d’hydrogène 0-30 ppm HCN 0,1 ppm 17124975-B

Dioxyde d’azote 0-150 ppm NO2 0,1 ppm 17124975-4

Dioxyde de chlore  0-1 ppm ClO2 0,01 ppm 17124975-8

Dioxyde de soufre 0-150 ppm SO2 0,1 ppm 17124975-5

Hydrogène 0-2000 ppm H2 1 ppm 17124975-C

Monoxyde d’azote 0-1000 ppm NO 1 ppm 17124975-D

Monoxyde de carbone 0-1500 ppm CO 1 ppm 17124975-1

Monoxyde de carbone (gamme haute) 0-9999 ppm CO 1 ppm 17124975-H

Monoxyde de carbone (H2 compensé) 0-1000 ppm CO 1 ppm 17124975-G

Monoxyde de carbone
Hydrogène sulfuré (cellules combinées)

0-1500 ppm CO           
0-500 ppm H2S

1 ppm                        
0,1 ppm

17124975-J

Oxygène  0-30 %/vol, O2 0,1 %/vol. 17124975-3

Phosphine 0-5 ppm PH3 0,01 ppm 17124975-9

Phosphine (gamme haute)  0-1000 ppm PH3 1 ppm 17124975-E

Sulfure d’hydrogène 0-500 ppm H2S 0,1 ppm 17124975-2

Cellules IR (infrarouge)

Dioxyde de carbone 0-5% vol 0,01 %/vol. 17124975-Q

Hydrocarbures (Propane) 0-100 % LIE 1 %/vol. 17124975-P

Méthane (% LIE)  0-100 % LIE 1 % LIE 17124975-S

Méthane (% vol,)  0-100 % vol 1 %/vol. 17124975-N

Cellules PID (lampe à photo-ionisation)

 COV  0-2000 ppm  0,1 ppm 17124975-R

Références cellules

Datalink pour MX6 (configuration et archivage des mesures) 18107086

Pompe pour MX6 18106765

Canne de prélèvement (1 m en 4 parties) 2302B0847

Tuyau souple, longueur 10 m pour échantillonnage 12302B0828

Référence

Références articles

Articles
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Détecteur multigaz portable (1 à 7 gaz)

Description du produit
� De multiples possibilités de surveillance des gaz
Doté d'un écran couleur très convivial et des dernières innova-
tions en matière de détection de gaz, le détecteur multigaz X-am® 
8000  mesure simultanément jusqu'à 7 gaz parmi lesquels : Gaz 
explosifs, Amines, Cl2, ClO2, CO, CO2, H2, H2S, HCN, NH3, NO, 
NO2, O2, O3, PH3, SO2 et composés organiques volatils (COV).
� Ergonomique et robuste
Pratique et ergonomique, le X-am® 8000 offre avec ses trois 
touches de fonction une utilisation intuitive à une seule main. 
Son écran couleur facile à lire expose clairement toutes les 
informations utiles à l'opérateur. Conçu pour être utilisé dans 
les environnements industriels extrêmes, le X-am® 8000 est 
doté d'une protection en caoutchouc ainsi que d'une sécurité 
renforcée en cas de chocs ou de vibrations. Il est étanche à l'eau 
et à la poussière, conforme à la classe de protection IP 67, ce qui 
permet de préserver toutes ses fonctionnalités même après une 
chute dans l'eau.
� Des cellules « Hautes performances »
• Le X-am® 8000 dispose de deux capteurs PID haute perfor-
mance pour les mesures d'hydrocarbures difficiles à détecter. Un 
capteur PID haute concentration qui couvre une plage de mesure 
comprise entre 0 et 2 000 ppm (isobutylène) et un capteur PID 
basse concentration en ppb particulièrement adapté à une plage 
de mesure comprise entre 0 et 10 ppm (isobutylène).
• Les capteurs infrarouges IR Explo permettent la détection des 
gaz explosifs et inflammables aussi bien en LIE qu'en pourcentage 
de volume et le capteur infrarouge IR CO2, doté d'une excellente 
résolution de mesure (0,01 Vol.-%), permet des détections fiables 
et précises des concentrations nocives de dioxyde de carbone 
dans l'air ambiant.
• Les cellules électrochimiques particulièrement résistantes et 
dotées d'une excellente stabilité dans le temps, permettent une 
longévité exceptionnelle, supérieure à 4 ans, ce qui contribue à 
réduire les coûts d’exploitation.
� Chargement par induction
Le détecteur X-am® 8000 est doté d'une fonction de charge par 
induction qui facilite son utilisation et prolonge sa durée de vie. 
Les problèmes de corrosion ou de mauvais contacts entre le 
capteur et la station de charge sont ainsi inexistants. 

� Mode pompe optimisé
Le détecteur multigaz X- am® 8000 est doté 
d'une pompe très puissante qui peut prélever 
des échantillons de gaz jusqu'à 45 mètres de 
distance. Un adaptateur de pompe permet de 
passer facilement et à tout moment du mode 
de diffusion au mode pompe préservant à la fois 
d'économiser  la batterie et de réduire l’usure de 
la pompe.

Détection jusqu'à 6 gaz simultanément
Gaz explosifs (catalytique ou infrarouge), Amines, Cl2, ClO2, CO, 
CO2 (électrochimique ou infrarouge), H2, H2S, HCN, NH3, NO, 
NO2, O2, O3, PH3, SO2 et composés organiques volatils (lampe 
PID 10.6 eV)
Alarmes : 
• Visuelles : 3 LED rouges (alarmes gaz) + 3 LED jaunes (alarmes
   appareil)
• Sonores multi-tons 100 dB(A) à 30 cm & vibrante
Dimensions (h x l x p) : 179 x 77 x 42 mm
Poids : Env. 495 gr sans pompe ( 550 gr avec pompe)
Conditions ambiantes :  -20 à +50 °C / 10 à 95 % HR
Indice de protection : IP 67
Alimentation : 
Batterie lithium-ion rechargeable, charge par induction
Autonomie : 
• De 15 à 120 heures suivant configuration
• Temps de charge < 4 h
Fonctionnement avec pompe d'échantillonnage :
• Démarrage automatique de la pompe
• Longueur maximale de tuyau 30 m
• Montage / démontage sans outil
Homologation :
• ATEX et IECEx : I M1, II 1G
   Ex da ia I Ma, Ex da ia IIC T4 Ga
• IEC : Ex ia I Ma
   Ex ia llC T4/T3 Ga
• Marquage CE : Compatibilité électromagnétique 2004/108/CE
   ATEX Directive 94/9/CE
• MED Marine Equipement Directive 96/98/CE (Nous contacter)

Caractéristiques techniques

X-am® 8000
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Gaz Plage de mesure Résolution Référence

PID LC ppb / Basse concentration 
(lampe 10.6 eV)

0.05 - 10 ppm isobutylène
0 - 5 ppm benzène

en fonction de la valeur mesurée
(commence à 10 ppb)  68 13 500

PID HC / Haute concentration
(lampe 10.6 eV)

0 - 2000 ppm isobutylène
0 - 1000 ppm benzène

en fonction de la valeur mesurée
(commence 0.1 ppm) 68 13 475

Ex (IR) 0 - 100 % LIE 1 % LIE 68 12 180
CO2 (IR) 0 - 5 %/vol. 0,01 %/vol. 68 12 190

Ex / CO2 (IR) 0 - 100 % LIE
0 - 5 %/vol.

1 % LIE
0,01 %/vol. 68 12 190

Amine 0 - 100 ppm 1 ppm 68 12 545
Cl2 (Br2, F2, ClO2) 0 - 20 ppm 0,05 ppm 68 10 890
CO 0 - 2 000 ppm 2 ppm 68 13 210
CO / Durée de vie 5 ans 0 - 2 000 ppm 2 ppm 68 12 212
CO / H2 compensé 0 - 2 000 ppm 2 ppm 68 11 950
CO / Haute concentration 0 - 10 000 ppm 5 ppm 68 12 010

CO / H2S 0 - 2 000 ppm CO
0 - 200 ppm

2 ppm
1 ppm 68 11 410

CO2 0 - 5 %/vol. 0,1 %/vol. 68 10 889
COCl2 0 - 10 ppm 0,01 ppm 68 12 005
H2 0 - 2 000 ppm 5 ppm 68 12 370
H2 / Haute concentration 0 - 4 %/vol. 0,01 %/vol. 68 12 025
H2S 0 - 200 ppm 1 ppm 68 10 883
H2S / Durée de vie 5 ans 0 - 200 ppm 1 ppm 68 12 213
H2S / Basse concentration 0 - 100 ppm 0,1 ppm 68 11 525
H2S / Haute concentration 0 - 1 000 ppm 2 ppm 68 12 015
HCN 0 - 50 ppm 0,1 ppm 68 10 887
HCN 0 - 50 ppm 0,5 ppm 68 13 165
NH3 0 - 300 ppm 1 ppm 68 10 888
NO 0 - 200 ppm 0,1 ppm 68 11 545
NO2 0 - 50 ppm 0,1 ppm 68 10 884
NO2 / Basse concentration 0 - 50 ppm 0,02 ppm 62 12 600
O2 0 - 25 %/vol. 0,1 %/vol. 68 10 881
O2 / Durée de vie 5 ans 0 - 25 %/vol. 0,1 %/vol. 68 12 211
O2 0 - 100 %/vol. 0,5 %/vol. 68 12 385
O3 0 - 10 ppm 0,01 ppm 68 12 005
Odorant 0 - 40 ppm 0,5 ppm 68 12 535
OV  0 - 200 ppm 0,5 ppm  68 11 530
OV-A 0 - 200 ppm 1 ppm 68 11 535
PH3 0 - 20 ppm 0,01 ppm 68 10 886
PH3 (AsH3, B2H6, GeH4, SiH4, H2Se) 0 - 2 000 ppm 1 ppm 68 12 020
SO2 0 - 100 ppm  0,1 ppm 68 10 885

Références cellules

Pack X-am 8000 version diffusion comprenant : l'appareil avec batterie (lithium-ion), enregistreur de données,
bandoulière, certificat de conformité et de calibration et chargeur 83 25 800-D

Pack X-am 8000 version pompe 83 25 800-P

Protection amovible en caoutchouc 83 25 858

Socle de maintien de l’appareil à la verticale, pour une surveillance de zone par exemple 83 25 874

Dräger GasVision7 83 25 646

Dongle USB Dira / Interface infrarouge 83 17 409

Support pour dongle USB Dira (montage sur l'appareil) 83 25 859

Désignation Référence

Références articles
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Detecteur gaz avec PTI géolocalisé
Blackline G7c 

Le portail web Blackline Live
Blackline Live est un portail Internet - accessible de façon 
sécurisée depuis n’importe quel ordinateur ou dispositif mobile 
(téléphone, tablette) connecté à Internet - qui offre la possibilité 
d’analyser les données en profondeur pour étudier et optimiser 
les opérations.

� Un tableau de bord en temps réel
Accessible depuis Blackline Live, un tableau de bord en temps 
réel qui offre une vision détaillée des G7c qui se trouvent dans une 
zone de connectivité. On pourra donc détecter les incidents au 
moment où ils se produisent et émettre un signal de détresse à 
l’attention du personnel de surveillance en temps réel qui pourra 
déclencher une réponse d’urgence adaptée à chaque situation 
(loquet SOS, détection automatique de chute, d’absence de 
mouvement ou de pointage). 

           

� Des rapports très détaillés
Tous les paramètres, informations et incidents de la flotte G7c sont 
transmis en temps réel ou en différé pour les zones de non connec-
tivité pour être analysées et compilées clairement sous forme de 
rapport détaillés (tableaux, graphiques, barregraphes, etc.). 

� Un centre de réception des alarmes 24/24h 7/7j 
Offrant des services professionnels de surveillance de sécurité et 
de gestion des réponses d’urgence pour les équipes sur le terrain, 
le centre des opérations de sécurité intégré de Blackline veille 
24/24h et 7 jours sur 7. Parallèlement, il est tout à fait possible de 
gérer vous-même vos alarmes avec votre partenaire de télésur-
veillance ou avec l'équipe de sécurité de votre entreprise !

Le G7c est le seul appareil portable ATEX zone 0 à pouvoir proposer 
à la fois un DATI complet (Dispositif d’Alerte du Travailleur Isolé) 
avec un détecteur gaz (monogaz ou multigaz) et un talkie-
walkie (dialogue en temps réel). Cet appareil fonctionne en 
connectivité 2G/3G multi-opérateurs pour informer et protéger en 
temps réel les personnels évoluant dans des zones à risques. Sur le 
même principe que la téléphonie, le Blackline G7c fonctionne sur 
le principe d’un abonnement de 1 à 5 ans avec tout un panel de 
service adapté à chaque besoin.

� Un DATI complet géolocalisé 
Le G7c comprend - de base - un DATI complet géolocalisé en temps 
réel pour la protection des travailleurs isolés. Ils sont équipés de 
série d’un détecteur de chute (ou détecteur de verticalité), de la 
fonction « détecteur homme-mort » (détecteur d’immobilité) et 
de la fonction « Alerte SOS » (bouton « panique »).

� Fonction détecteur gaz portable (jusqu'à 5 gaz)
En complément du DATI complet géolocalisé, le G7c peut être 
équipé de la fonction additionnelle cartouche gaz le transformant 
en détecteur gaz géolocalisé avec fonction PTI. Pour les interven-
tions en espaces confinés, une pompe d’échantillonnage des gaz 
peut être rajoutée. Durant toute la durée du contrat, toutes les 
cellules de détection gaz sont garanties.

� Bouton PTT (Push To Talk) 
Le G7c intègre également la fonctionnalité PTT (« push-to-talk » 
ou communication par bouton-poussoir). Le bouton PTT permet 
d’utiliser le G7c comme un talkie-walkie (voix sur IP): les utilisa-
teurs de dispositifs G7c dans la même organisation et sur le même 
canal peuvent converser entre eux dans les deux sens.

Description du produit
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Connectivité

Accès à Blackline Live

Tableau de bord de conformité

Blackline Analytics

Entretien des cartouches et des capteurs de gaz

Alertes en temps réel

Surveillance de la sécurité par le centre de gestion de la sécurité (SOC)

Appels voix bidirectionnels (G7c)

Bouton PTT (appel par bouton-poussoir) (G7c)

� Fonction de base pour le G7c
• Détection de chute et d’immobilité : Accéléromètre et gyroscope
trois axes, sensibilité configurable, délai configrable pour l’immo-
bilité
• Alerte SOS : Tirer sur le loquet rouge
• Alerte silencieuse : Garder appuyé le bouton rouge
• Alarme batterie basse : valeur configurable
• Pointage de sécurité : Configurable de 30 à 180 min ou éteint,
pointage automatique lors de la conduite
Dimensions : 64 mm x 124 mm x 27 mm / 162 g / IP67

� Blackline Live Application Web
L’application web hébergée dans le cloud est hautement configu-
rable pour chaque exigence, insertion de carte, adresses des
employés, rôle des utilisateurs, gestion des alertes, configuration
des appareils et des alertes et rapports détaillés.

Ergonomie : Large écran LCD rétro-éclairé, menu accessible par
3 boutons, bouton on/off, bouton d’acquittement et loquet SOS
(alerte instantanée immédiate)
Alarme : sonore (95 dB @ 30 cm), LED et vibratoire

Appels vocaux : haut-parleur et micro intégrés
G7c Wireless Radio : Couverture 100 pays, 200 operateurs
Rafraichissement localisation du G7c : 5 min

Batterie : rechargeable Li-ion 18 heures à 20°C en usage normal
Temps de chargement : 4 heures

Certifications :
• SAR, RoHS, CE, RCM
• FCC ID XPY1CGM5NNN-IC ID : 8595A-1CGM5NNN
• Canada et USA: Class I Division 1 Gr A, B, C, D T4; Class I Zone 0
AEx da ia IIC T4; Ex da ia IIC T4 Ga
• IECEx: Ex da ia IIC T4 Ga
• ATEX: Ex da ia IIC T4 Ga II 1 G
• LEL: CSA C22.2 No. 152; ISA 12.13.01

Caractéristiques techniques

Options de services

Liste des gaz détectés

Ammoniac (NH3)
0- 100 ppm 0.1 ppm

0- 500 ppm 1 ppm

Monoxyde de Carbone (CO)
0- 500 ppm 1 ppm

0- 2000 ppm 5 ppm

Monoxyde de carbone 
H2 résistant (CO-H)

0-500 ppm 1 ppm

Dioxyde de carbone (CO2) 0- 50, 000 ppm 50 ppm

Chlore (Cl2) 0- 20 ppm 0.1 ppm

Dioxyde de chlore (ClO2) 0- 2 ppm 0.01 ppm

Dual tox CO/H2S
0- 500 ppm CO 1 ppm CO

0- 100 ppm H2S 0.1 ppm H2S

Hydrogène (H2) 0- 40, 000 ppm 1% LIE (400 ppm)

Cyanure d'Hydrogène (HCN) 0- 30 ppm 0.1 ppm

Sulfure d'Hydrogène (H2S)
0- 100 ppm 0.1 ppm

0- 500 ppm 0.5 ppm

LIE (Explo) - infrarouge (LIE-IR) 0-100% LIE 1% LIE

Oxygène (O2) 0- 25 % vol 0.1% vol

COV (PID) 0- 6, 000 ppm
0.1 ppm (0- 100 ppm)

2 ppm (100-6,000 ppm)

Dioxyde de soufre (SO2) 0- 100 ppm 0.1 ppm

Ozone (O3) 0- 1 ppm 0.01 ppm

Gaz Echelle Résolution
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Détecteur multigaz ATEX 
WatchGas POLI

Description du produit
Disponible en version pompe ou diffusion et capable de détecter 
jusqu’à 6 gaz, le détecteur multigaz ATEX WatchGas POLI est une 
solution pratique et économique pour la détection des gaz explo-
sifs, toxiques, asphyxiants ainsi que les composés organiques 
volatils (COV). Il est équipé de série d’un capteur d’immobilité 
(détecteur Homme mort).
Avec plus de 30 capteurs interchangeables et remplaçables sur le 
terrain, sa navigation intuitive à 2 boutons et son large écran LCD, 
le détecteur multigaz WatchGas POLI est un appareil polyvalent 
et simple d’utilisation. Il est également équipé d’un enregistreur 
des mesures et des évènements en vue d‘une analyse de sécurité 
ultérieure.

Technologie du capteur : Plus de 30 capteurs interchangeables 
et remplaçables sur le terrain : électrochimique (gaz toxiques), 
catalytique (gaz explosifs), infrarouge (gaz explosifs, CO2 et N2O) 
et lampe PID (composés organiques volatils)
Temps de réponse : 15 secondes (LIE/CO/H2S/O2)
Affichage : LCD 
Dimensions : 140mm (L) x 84mm (H) x 42mm (P)
Poids : 
• Version diffusion :  385 grammes
• Version pompe : 435 grammes
Type d'alarme : Alarme haute, alarme basse, alarme VLEP, alarme
VLCT, alarme « Homme mort » avec pré-alarme
Signal d'alarme :
• Acoustique : 95dB @ 30cm
• Visuel : LEDs rouge clignotantes
• Vibration
Conditions d’utilisation :
•  Température : -20°C ~ à +50°C 
•  Humidité : 5% ~ 95% RH (sans condensation) 
Étalonnage : Étalonnage en 2 points, zéro et étendue
Boîtier : Polycarbonate et caoutchouc
Indice de protection :
• Version diffusion : IP67
• Version pompe : IP65 
Certifications de sécurité :
• UL : Classe I, Div 1, Groupe A,B,C,D, T4, -20°C ≤ Tamb ≤ +50°C 
• IECEX : Ex ia IIC T4 Ga
• ATEX : II 1G Ex ia IIC T4 Ga
• CE : Conformité Européenne

Caractéristiques techniques
AsH3 (Arsine) / SiH4 (Silane) 0-1 ppm

Carburants (vol%) 0-100 %vol

CH3SH (méthylmercaptan) 0-10 ppm

CO (monoxyde de carbone) 0-1000 ppm

CO + H₂S (monoxyde de carbone + sulfure d'hydrogène) 0-500 ppm (CO) + 0-200 ppm (H2S)

CO2 (dioxyde de carbone) 0-50000 ppm

COCl2 (phosgène) 0-1 ppm

Cl2 (chlore) 0-50 ppm

ClO2 (dioxyde de chlore) 0-1 ppm

Dual-Range LEL%/vol% (gaz explosifs) 0-100 %vol

ETO (oxyde d'éthylène, acide formique, éthanol,  
formaldéhyde et méthanol)

0-100 ppm

HF (Diffusion) (fluorure d'hydrogène) 0-20 ppm

HCN (cyanure d'hydrogène) 0-100 ppm

HCl (chlorure d'hydrogène) 0-15 ppm

H2 (hydrogène) 0-1000 ppm

H2S (sulfure d'hydrogène) 0-100 ppm ou 0-1000 ppm

NH3 (Ammoniac) 0-100 ppm ou 0-500 ppm 

N2O (protoxyde d'azote) 0-1000 ppm

NO (Monoxyde d'azote) 0-250 ppm

NO2 (dioxyde d'azote) 0-20 ppm

O2 (oxygène) 0-30 %vol

PH3 (phosphine) 0-20 ppm ou 0-1000 ppm

SO2 (dioxyde de soufre) 0-20 ppm ou 0-100 ppm

SO₂ + H₂S (dioxyde de soufre + sulfure d'hydrogène) 0-20 ppm (SO₂) + 0-100 ppm (H₂S)

THT (tétrahydrothiophène) 0-40 ppm

COV (composés organiques volatils) 0-200 ppm ou 0-2000 ppm

Gaz Plage de mesure

Gaz détectables
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Analyseur de fuites de fluides frigorigènes
PGM-IR

Description du produit

Le PGM-IR de Bacharach est un analyseur de gaz réfrigérants, 
particulièrement adapté pour la détection les fuites de fluides 
frigorigènes halogénés comme les HFC, HCFC et HFO. Son 
détecteur infrarouge non dispersif (NDIR) à longue durée de vie 
mesure la plupart des gaz réfrigérants connus.

L'écran LCD affiche les concentrations de gaz en temps réel avec 
une résolution de 1 ppm et un avertisseur sonore permet de 
localiser précisément la source de la fuite quand les détecteurs de 
fuites traditionnels ne le peuvent pas.

L’analyseur de fuites de fluides frigorigènes PGM-IR est basé sur le 
principe de l’absorption infrarouge. Ce principe de mesure permet 
de détecter les gaz rapidement, de manière sélective et avec une 
très grande précision (1 ppm pour les gaz halogénés).

L'unité s'auto-étalonne toutes les 4 minutes en aspirant l'air 
ambiant à travers son filtre pour déterminer et adapter le niveau « 
zéro » et permettre ainsi à l’appareil d'être utilisé dans des environ-
nements contaminés sans affecter les lectures du gaz cible. 

La sonde du PGM-IR permet de localiser les fuites dans les 
endroits exigus ou difficiles d'accès et la batterie longue durée 
offre jusqu'à 12 heures de fonctionnement. Avec la fonction PC 
DUMP (Transfert sur PC) de l’analyseur, il est possible de transférer 
les 200 dernières mesures de gaz enregistrées (en csv) pour un 
suivi et une analyse plus précise.

Sur demande, le PGM-IR est également disponible pour la détection 
de fuite de CO2 (dioxyde de carbone), de N2O (protoxyde d’azote) 
ou de SF6 (hexafluorure de soufre)

� Principaux avantages
• Technologie infrarouge non dispersive (NDIR) très précise avec 
un niveau de fiabilité élevé
• Pompe d’échantillonnage hautes performances pour un temps 
de réponse rapide des fuites de gaz réfrigérants
• Avertisseur sonore à fréquence pour localiser avec précision la 
source de la fuite
• Plus de 50 gaz réfrigérants détectés
• Seuil de détection minimum très bas (1 ppm)
• Localise les fuites dans les zones contaminées ou très ventilées
• Insensible aux variations d’humidité et de température
• Maintenance minimale et aucune calibration requise

� Domaines d’applications
Le PGM-IR est une solution particulièrement adaptée pour les 
recherches de fuites dans les entrepôts frigorifiques, les hyper-
marchés, les chaines de magasin de produits surgelés qui 
disposent de nombreux bacs ou vitrines réfrigérées avec autant 
de micro-fuites potentielles qui peuvent détériorer les aliments et 
augmenter les coûts d’exploitation. 

Capteur : Infrarouge non dispersif (NDIR) 
Durée de vie du capteur : 5 à 7 ans
Gaz détectés : 
• CFC : R11, R12, R113, R114, R502, HFP 
• HFC : R404a (HP62), R407a, R407c (AC9000), R-134a, R410a 
(AZ20), R507 (AZ50), R508b (SUVA95), R236FA, R125, R245Fa, 
R422a, R422d, R427a, R424a, R426a, et R438a 
• HCFC : R22, R123, R124, R500, R503, R401a (MP39), R402a 
(HP80), R402b (HP81), R408a, R409a, R21, R23, R227 
• HALON : H1301, H2402, H1211 
• HFO : FA188, FC72, N1230, H1234YF 
Plage de mesure : 0 – 10 000 ppm (pour tous les gaz)
Précision : ±1 ppm ±10% de la lecture de 0 à 1000 ppm 
(Pour R11, R22, R113 : ±10 ppm ±15% de la lecture de 0 à 
1000 ppm)
Durée du préchauffage : 5 minutes (300 secondes)
Temps de réponse : T90 < 5 secondes (100% en 7 secondes)
Bruit du système : < 40dB(A) à 3 m
Débit de mesure : 1 l/min
Afficheur : Large écran LCD rétroéclairé
Façade avec 3 indicateurs lumineux : 
• Vert : sous-tension, en fonctionnement 
• Jaune : système en défaut 
• Rouge : Dépassement d’alarme
Batterie : Li-Ion rechargeable avec indicateur de charge
Conditions de fonctionnement :
• Température : 0 à 50°C
• Humidité : 5 à 90% HR (sans condensation)
Dimensions (Prof. x Long. x Larg.) : 229 × 368 × 127 mm
Poids : < 4 kg batterie incluse

Caractéristiques techniques
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Mesure sélective des COV - chromatographe en phase gazeuse
X-PID 9500

Description du produit
Basé sur les technologies de chromatographie en phase gazeuse 
(GC) et de détection à photo-ionisation (PID), le X-PID 9500 est le 
tout premier détecteur gaz COV (composés organiques volatils) 
à mesure sélective avec des temps de réponse très courts et des 
résultats d’analyse digne des tests en laboratoire.

� Un concept d'utilisation innovant
Le X-PID 9500 se compose de trois éléments : Une unité de mesure 
avec pompe d’échantillonnage comprenant un chromatographe 
en phase gazeuse associé à un détecteur PID à photo-ionisation, 
une unité de commande antidéflagrante avec écran tactile et une 
application mobile pour une manipulation et un contrôle intuitif.

� Une grande sélectivité des gaz pour une analyse plus fine 
La plupart des détecteurs PID du marché indiquent la concentra-
tion de COV totaux sans discriminer les gaz entre-eux. Le mode de 
mesure sélective « Analyse » du X-PID 9500 repose sur une tech-
nologie de séparation des différents composés présents dans les 
mélanges gazeux. Cela permet d'effectuer une mesure spécifique 
de benzène par exemple, même si d'autres COV sont également 
présents à des concentrations élevées, ce qui réduit considérable-
ment le nombre de faux-positifs et de fausses alarmes.

� Des performances fiables même en conditions difficiles
L'influence sur les résultats de mesure des facteurs environne-
mentaux, tels qu'une température ambiante variable ou une 
humidité élevée, est réduite au minimum. Le capteur maintient en 
effet une température constante supérieure à la température de 
l'air ambiant et sépare la vapeur d'eau des composés cibles. Cela 
garantit des mesures fiables dans des conditions environnemen-
tales difficiles.

� Une mise en oeuvre simple et rapide
Le X-PID 9500 ne nécessite aucune préparation particulière, il est 
très vite opérationnel après une courte phase de préchauffage. 
La mesure sélective en mode « Analyse » ne prend que quelques 
secondes ou quelques minutes en fonction des gaz présélection-
nés. Aucune connaissance préalable ou formation approfondie 
n'est requise.

� Unité de mesure
Dimensions (l x h x p) : 132 x 281 x 56 mm
Poids : Env. 880 g
Pompe intégrée : Permet de raccorder un tuyau jusqu’à 10 m
Conditions ambiantes :
• Température : 10 °C à +35 °C 
• Pression 700 à 1 300 mbar
• Humidité relative 10 % à 95 % HR
Classe de protection : IP54
Phase de stabilisation : Env. 10 min (peut être plus longue à 
faible température ambiante)
Temps de fonctionnement : Typiquement 8 h (inférieur si la
Température ambiante est plus basse) 
Homologations :
• ATEX : II 1G Ex ia IIC T4 Ga
• IECEx : Ex ia IIC T4 Ga
• Marquage CE : RED (Directive 2014/53/UE)
                                  ATEX (Directive 2014/34/UE)
                                  RoHS (Directive 2011/65/EU)

� Unité de commande
Smartphone ATEX pour zone 2/22
Certifications :  ATEX : II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP64 
                                IECEX : Ex ic IIC T4 Gc IP64
                                Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4
Dimensions : 137 x 72.1 x 20.8 mm
Poids : Env. 290 g 
Batterie Lithium-Ion 4 800 mAh 
Écran tactile 4" (utilisable avec des gants) haute visibilité, même 
en plein soleil.
Classe de protection : 
IP68 (submersible, résistant aux microparticules)

Caractéristiques techniques

Unité de mesure

Unité de commande

App mobile
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Gaz Numéro CAS

Acroléine C3H4O 107-02-8

Benzène C6H6 71-43-2

1,3-Butadiène C4H6O2 106-99-0

2-Butanone C4H9NO 78-93-3

Acrylate de butyle C7H1202 141-32-2

Chlorobenzène C6H5CL 108-90-7

1,1-Dichloroéthène C2H2CL2 75-35-4

cis-1,2-Dichloroéthylène C2H2CL2 156-59-2

trans-1,2 Dichloroéthylène C2H2CL2 156-60-5

Épichlorhydrine C3H5OCL 106-89-8

Acétate d’éthyle C4H8O2 141-78-6

Acrylate d’éthyle C5H8O2 140-88-5

Éthylbenzène C8H10 100-41-4

Oxyde d’éthylène C2H4O 75-21-8

n-Hexane C6H14 110-54-3

Isobutylène C4H8 115-11-7

Acrylate de méthyle C4H6O2 96-33-3

Bromure de méthyle CH3BR 74-83-9

Hydrogène phosphoré PH3 7803-51-2

Oxyde de propylène C3H6O 75-56-9

Styrène C8H8 100-42-5

Tétrachloroéthylène C2CL4 127-18-4

Tétrahydrofurane C4H8O 109-99-9

Toluène C7H8 108-88-3

Trichloréthylène C2CL3H 79-01-6

Chlorure de vinyle C2H3CL 75-01-4

m-Xylène C8H10 108-38-3

o-Xylène C8H10 95-47-6

p-Xylène C8H10 106-42-3

Formules

Liste des composés cibles

Unité de mesure
compile les valeurs de mesure et 
les envoie via Bluetooth à l'unité de 
commande. 

Détecteur à photo-ionisation
pour une mesure dans le domaine des 
ppb. 

Unité de commande
avec grand écran tac-
tile, connectivité Wifi 
et 4G/LITE.

Chromatographe en phase 
gazeuse (GC) intégré
pour séparer les composés 
dans les mélanges gaz/vapeur. 

Pompe intégrée
permet de raccorder un tuyau 
d'une longueur allant jusqu'à 10 m.

App mobile
pour une manipula-
tion et un contrôle in-
tuitifs.
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Balise multigaz ATEX de surveillance de zone

Caractéristiques techniques

Système de détection multigaz : de 1 à 5 gaz
Principaux gaz détectés : AsH3, B2H6, C2H4O, Cl2, CO, CO2, 
COCl2, F2, H2S, HCl, HCN, HF, N2H4, NO, NO2, NH3, O2, O3, PH3, 
SiH4, SO2, COV (composés organiques volatils) & gaz explosifs 
(tous gaz inflammables)
Cellules :
• Bloc intelligent pre-calibre interchangeable sans reglage.
• Reconnaissance automatique du type de cellule et de ses 
parametres (alarmes, taux d’usure…)
Alimentation :
• Pack batteries NiMH
• Alimentation en zone 0,1,2 possible par biberonnage
Chargeur :
• Integré et intelligent, alimenté en 12/30VDC ou 110VAC,220VAC
• Temps de charge : 4 heures 30 mn
Autonomie :  
Exemple pour configuration EXPLO/O2/TOX1/TOX2 : 100h
Contrôle de bon fonctionnement :
• Auto zéro : Au démarrage de l’appareil et sur demande
• Auto test à la mise en service
Afficheur : Grand LCD graphique, rétro éclairé. Fonction FLIP FLAP 
Niveaux d'alarme :
• 2 seuils instantanés par voie
• VLE / VME en gaz toxique (alarme sur moyenne glissante sur 15 
minutes et 8 heures)
• Seuil haut et bas pour l’oxygène (2 seuils bas en option)
Voyant lumineux :
• 20 LEDs ultra brillantes visibles dans toutes les directions et 
protégées par des arceaux métalliques
• Hurleur bi-directionnel : 103 db à 1m

Entreés / sorties programmables : 
• 2 entrées : 1 entrée logique destinée à l’acquit à distance + 1 
entrée logique type « coup de poing » ou « report d’alarme » ou « 
interconnexion »
• 2 sorties logiques type « relais » : 1 sortie relais défaut + 1 sortie 
alarme gaz
• 1 entrée/sortie spécifique de type : 4-20mA, RS485…

Étanchéité : IP 66 certifié
Dimensiosn / Poids : 6,8 kg environ / L 180 x H 467 x P195
Certifications :
• II 1GD EEx ia IIC T4
• II 2 GD EEx ia d IIC T4 (avec cellule CO2)

La BM25 est une balise multi-gaz de surveillance de zone, capable 
de détecter jusqu'à 5 gaz, concentrant les avantages d'un détec-
teur fixe dans un appareil transportable. Elle est conçue pour 
protéger les équipes d'intervention ou de maintenance dans les 
zones à risques "gaz" durant leur travaux.

� Alarmes sonores & lumineuses très puissantes
La balise de chantier BM25 est dotée d'un feu flash intense à 360°, 
associé à d’une sirène de 103 dB à un mètre. Les mesures des VLE 
et des VME sont disponibles tout comme la possibilité d'enregis-
trer les données sur une durée de 4 mois (dans une configuration 
5 gaz).

� Une large gamme de cellules interchangeables
La BM25 offre un éventail de combinaisons possibles (parmi 32 
cellules interchangeables), ce qui lui permet d'être utilisée dans de 
nombreux secteurs d'activité tels que la pétrochimie, les travaux 
public ou les interventions en espaces confinés...

� Jusqu'à 170 heures d'autonomie
Les batteries de la BM25 lui assurent un fonctionnement en 
continu de plus de 170 heures selon sa configuration, pour un 
temps de recharge de 4h30 seulement. Il est possible d’entretenir 
la charge de la balise en zone pour une utilisation permanente 
(hors alarme) afin d’assurer des travaux longue durée. 

� Principaux avantages
• Détecteur multigaz ATEX de 1 à 5 gaz (selon type de gaz)
• Large gamme de cellules interchangeables
• Alarme sonore puissante (103 dB à 1 mètre) & feu Flash à 360°
• Autonomie de fonctionnement en continu jusqu’à 170 heures
• Spécifiquement conçu pour résister aux chocs
• Facilement transportable, moins de 7 kilos

Description du produit

BM25
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Gaz Plage de mesure Type de cellule Référence

CH4 (Méthane) 0-100% LEL Catalytique 6313888
CH4 (Méthane) 0-100% LEL IR 6314064
CH4 (Méthane) 0-100% LEL IR 6314065
C3H8 (Propane) 0-100% LEL IR 6314087
C4H10 (Butane) 0-100% LEL IR 6314088
CH4 (Méthane) 0-100% vol. IR 6314092
CO2 (Dioxyde de carbone) 0-5% vol. IR 6313818
AsH3 (Arsine) 0-1 ppm Electrochimique (mini) 6313811
Cl2 (Chlore) 0-10 ppm Electrochimique (mini) 6313809
Cl2 (Chlore) 0-10 ppm Electrochimique (medium) 6313843
ClO2 (Dioxyde de chlore) 0-3 ppm Electrochimique (mini) 6313841
CO (Monoxyde de carbone) 0-1000 ppm Electrochimique (mini) 6313787
CO (Monoxyde de carbone) 0-2000 ppm Electrochimique (mini) 6313826
CO (Monoxyde de carbone) 0-500 ppm Electrochimique (mini) 6313868
CO/H2S (Monoxyde de car-
bone/Sulfure d'Hydrogène)

0-1000 ppm (CO)
0-100 ppm (H2S) Electrochimique (medium) 6313823

COCl2 (Phosgène) 0-1 ppm Electrochimique (mini) 6313812
ETO (Oxyde d'Ethylène) 0-30 ppm Electrochimique (medium) 6313821
F2 (Fluor) 0-1 ppm Electrochimique (mini) 6313820
H2 (Hydrogène) 0-2000 ppm Electrochimique (mini) 6313803
H2S (Sulfure d'Hydrogène) 0-100 ppm Electrochimique (mini) 6313788
H2S (Sulfure d'Hydrogène) 0-100 ppm Electrochimique (mini) 6314206
HCl (Chlorure d'Hydrogène) 0-30 ppm Electrochimique (mini) 6313804
HCN (Cyanure d'Hydrogène) 0-30 ppm Electrochimique (mini) 6313805
HF (Fluorure d'Hydrogène) 0-10 ppm Electrochimique (mini) 6313806
N2H4 (Hydrazine) 0-1 ppm Electrochimique (mini) 6313879
NH3 (Ammoniac) 0-100 ppm Electrochimique (mini) 6313799
NH3 (Ammoniac) 0-1000 ppm Electrochimique (mini) 6313800
NO (Monoxyde d'Azote) 0-300 ppm Electrochimique (mini) 6313802
NO (Monoxyde d'Azote) 0-300 ppm Electrochimique (medium) 6313856
NO2 (Dioxyde d'Azote) 0-30 ppm Electrochimique 6313801
NO2 (Dioxyde d'Azote) 0-30 ppm Electrochimique (medium) 6313857
O2 (Oxygène) 0-30% vol. Electrochimique (medium) 6313780
O2 (Oxygène) 0-30% vol. Electrochimique 6313817
O3 (Ozone) 0-1 ppm Electrochimique 6313807
PH3 (Phosphine) 0-1 ppm Electrochimique 6313810
PID 0-1500 ppm Electrochimique (medium) 6313998
SiH4 (Silane) 0-50 ppm Electrochimique 6313808
SO2 (Dioxyde de souffre) 0-30 ppm Electrochimique (medium) 6313819
SO2 (Dioxyde de souffre) 0-100 ppm Electrochimique (medium) 6313822

Modèle balise de surveillance de zone BM25 (sans pompe) 6514842-D

Modèle balise de surveillance de zone BM25 (avec pompe) 6514872-P

Séléction des cellules

Séléction du modèle

Désignation Référence
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Balise de surveillance de zone

Description du produit

Facile à transporter, robuste et étanche à l’eau et la poussière, 
la Dräger X-zone® 5500, associée aux détecteurs de gaz Dräger 
X-am® 5000, 5100 ou 5600, peut mesurer jusqu’à six gaz. C’est un 
concept innovant et puissant au service de la sécurité qui intègre 
le détecteur de gaz portable dans la balise de surveillance de zone 
pour former un système unique et flexible

� Un fonctionnement continu jusqu'à 120 heures 
La batterie 24 Ah de la X-zone® 5500 fournit une autonomie de 
fonctionnement en continu allant jusqu'à 120 heures, soit l'équi-
valent d'une semaine de travail complète. 

� Des alarmes claires et distinctes
Un anneau lumineux vert à LED indique que l’environnement 
est sain et exempt de gaz toxiques ou combustibles. En cas de 
détection gaz, la couleur de la LED passe du vert au rouge, 
fournissant un avertissement visuel clair de la présence de gaz. En 
parallèle, une alarme sonore d’évacuation est émise à un volume 
élevé.

� Un réseau sans fil de balises interconnectées
Jusqu'à 25 balises X-zone® 5500 peuvent être automatiquement 
interconnectées pour former une barrière d’alarme sans fil. Cette 
interconnexion des dispositifs de surveillance permet de sécuriser 
rapidement des zones étendues. En cas d'alarme de détection gaz 
d’une des balises, celle-ci transmet le signal à toutes les unités 
interconnectées. Un témoin d'alarme maître clignote en rouge sur 
la balise détectant le gaz, contrastant avec les témoins d'alarme 
qui clignotent en rouge/vert sur les unités connectées, ce qui 
permet une identification aisée de l'emplacement du danger. 

� Une Surveillance de zone sécurisée et centralisée
La centrale X-zone Com a été développée pour répondre au 
besoin de centraliser les informations transmises par les balises 
X-zone 5500 sur un réseau sans fil. 

Elle permet de recevoir et de consulter les données mesurées 
ainsi que les états d’alarmes via un réseau GSM avec envoi de 
données par SMS, mail ou depuis un PC via un service cloud 
ou en FTP. Un seul module X-zone Com est nécessaire pour 
retransmettre les données de toute la chaîne. 

Toutes les informations pertinentes parviennent aux 
responsables de l'opération en quelques secondes. 
Il est également possible d'afficher les données 
de toutes les balises du groupe sur un ordinateur 
portable via Bluetooth®. 

Un enregistreur de données enregistre en perma-
nence les valeurs mesurées en temps réel pour 
une analyse et un archivage des tendances et des 
alarmes.

Dimensions (l x h x p) : 490 x 300 x 300 mm 
Poids : 10 kg (batterie 24 Ah) 
Conditions ambiantes : 
• Température max. +50 °C 
• Pression 700 à 1 300 hPa 
• Humidité 10 à 95 % HR 
Indice de protection : IP 67
Alarmes :
• Témoin LED à 360° (anneau lumineux) 
• Avertisseur sonore à 360° 120 dB à une distance de 30 cm 
• Profils, fréquences et volumes d'alarme configurables 
Signal de bon fonctionnement : 
Témoin d'état vert (360°), anneau lumineux (LED) 
Autonomie : 
Env. 120 h (batterie 24 Ah) Selon les capteurs installés et la confi-
guration du signal de bon fonctionnement Env. 14 h
Temps de charge : Env. 14 h
Alimentation électrique flexible : Chargeur externe 100 – 240 V 
(universel) ou chargeur à induction sans fil 
Fonctionnement de la pompe : Longueur maximale du tuyau : 
45 m, 30 m pour zone 0 
Sortie d'alarme : Contact d'alarme sec pour les circuits à sécurité 
intrinsèque (6 pôles); < 20 V à 0,25 A (courant constant 0,15 A); 
Homologations :
• ATEX : I M1 Ex ia I Ma

II 1G Ex ia IIC T3 Ga
II 2G Ex ia d IIC T4 Gb 

• IECEx : Ex ia IIC T3 Ga
Ex ia d IIC T4 Gb
Ex ia I Ma

• CSA/US : Classe I, zone 0, A/Ex ia IIC T3/Ga
Classe I, zone 1, A/Ex ia d IIC T4/Gb)

Caractéristiques techniques

X-zone® 5500
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Gaz
Plage 

de mesure Résolution Référence

Amine • • 0 - 100 ppm 1 ppm 68 12 545
Cl2 • • 0 - 20 ppm 0.05 ppm 68 10 890
CO • • 0 - 2 000 ppm 2 ppm 68 11 882
CO / Durée de vie 5 ans • • 0 - 2 000 ppm 2 ppm 68 11 212
CO / H2 compensé • • 0 - 2 000 ppm 2 ppm 68 11 950
CO / Haute concentration • • 0 - 10 000 ppm 5 ppm 68 12 010

CO / H2S • • 0 - 2 000 ppm  CO
0 - 200 ppm

2 ppm 
1 ppm 68 11 410

CO2 (électrochimique) • • 0 - 5 %/vol. 0.1 %/vol. 68 10 889
CO2 (IR) • 0 - 5 %/vol. 0.01 %/vol. 68 10 190
COCl2 • • 0 - 10 ppm 0.01 ppm 68 12 005
Ex (catalytique) • 0 - 100 % LEL 1 % LEL 68 12 950
Ex (IR) • 0 - 100 % LEL 1 % LEL 68 12 960

Ex (IR) / CO2 (IR) • 0 - 100 % LEL
0 - 5 %/vol.

1 % LEL
0.01 %/vol. 68 12 370

H2 • • 0 - 2 000 ppm 5 ppm 68 12 025
H2 / Haute concentration • • 0 - 4 %/vol. 0.01 %/vol. 68 10 883
H2S • • 0 - 200 ppm 1 ppm 68 10 213
H2S / Durée de vie 5 ans • • 0 - 200 ppm 1 ppm 68 11 525
H2S / Basse concentration • • 0 - 100 ppm 0.1 ppm 68 12 015
H2S / Haute concentration • • 0 - 1 000 ppm 2 ppm 68 09 170
H2O2 • 0 - 20 ppm 0.1 ppm 68 09 140
HBr • 0 - 30 ppm 1 ppm 68 09 140
HCl • 0 - 30 ppm 1 ppm 68 09 140
HF • 0 - 30 ppm 0.66 ppm 68 09 140
HNO3 • 0 - 30 ppm 1 ppm 68 10 887
HCN • • 0 - 50 ppm 0.1 ppm 68 13 165
HCN • • 0 - 50 ppm 0.5 ppm 68 09 190
N2H4 • 0 - 5.0 ppm 0.1 ppm 68 10 888
NH3 • • 0 - 300 ppm 1 ppm 68 11 545
NO • • 0 - 200 ppm 0.1 ppm 68 10 884
NO2 • • 0 - 50 ppm 0.1 ppm 62 12 600
NO2 / Basse concentration • • 0 - 50 ppm 0.02 ppm 68 12 881
O2 • • 0 - 25 %/vol. 0.1 %/vol. 68 12 211
O2 / Durée de vie 5 ans • • 0 - 25 %/vol. 0.1 %/vol. 68 12 385
O2 • • 0 - 100 %/vol. 0.5 %/vol. 68 12 005
O3 • • 0 - 10 ppm 0.01 ppm 68 12 535
Odorant • • 0 - 40 ppm 0.5 ppm 68 11 530
OV • • 0 - 200 ppm 0.5 ppm 68 11 535
OV-A • • 0 - 200 ppm 1 ppm 68 10 886
PH3 • • 0 - 20 ppm 0.01 ppm 68 12 020
PH3 • • 0 - 2 000 ppm 1 ppm 68 09 140
POCl3 • 0 - 30 ppm 1 ppm 68 10 885
SO2 • • 0 - 100 ppm 0.1 ppm 68 10 885

Références cellules

X-am 5100 
(1 gaz)

X-am 5000 
(jusqu'à 5 gaz)

X-am 5600 
(jusqu'à 6 gaz)
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Balise de surveillance de zone

Description du produit

Les détecteurs de zone ont besoin de deux choses pour être 
efficaces : une technologie de capteurs précise pour détecter les 
gaz dangereux, et une grande robustesse pour résister aux longs 
déploiements en extérieur. 

Grâce à la Radius BZ1, tous les éléments 
technologiques cruciaux tels que les 
cellules, le logiciel, les pompes et le sans 
fil font partie du module SafeCore™.

La face des cellules intelligentes est orientée vers le bas pour que 
les éléments n’interfèrent pas avec la mesure des gaz, permettant 
ainsi d’éviter les fausses alarmes. 

Pour retirer le module de la base de la Radius BZ1, il suffit de le 
faire glisser : l’arrimage est simplifié et la maintenance automa-
tisée, et les cellules sont toujours prêtes à fournir une détection 
de gaz précise.

Le socle de la Radius BZ1 est en plastique 
durable et résistant aux intempéries. Le socle 
est équipé d’alarmes visuelles et sonores 
intégrées qui alertent les équipes, même dans 
des environnements très bruyants. 

Une batterie puissante assure le fonction-
nement de l’unité pendant votre journée de 
travail, et les poignées latérales facilitent le 
transport du socle d’un endroit à l’autre

La Radius BZ1 est disponible avec LENS Wireless en option. Avec 
LENS Wireless, vos détecteurs sont connectés dès que vous les 
allumez, sans installation ou infrastructure supplémentaire. 

Vous recevrez instantanément des mesures de gaz en temps réel 
d’autres détecteurs connectés au réseau, permettant ainsi à vos 
équipes de réagir plus rapidement en situations d’urgence.

Sans fil : Réseau maillé exclusif LENS™ Wireless, en option
• Fréquence : bande (2,4 GHz) ISM sans licence
• Nb max de pairs : 25 appareils par groupe réseau 10 groupes 
   réseau configurables et indépendants
• Portée : 300 m (~ 1 000 ft) en ligne de mire
• Encodage : AES-128
• Certifications : FCC Part 15, Autres

Cellules : Jusqu’à 6 cellules (cellule catalytique, détecteur à 
photoionisation, et électrochimique)
Jusqu’à 7 mesures en simultané 
Affichage : Écran à affichage à cristaux liquides (LCD) mono-
chrome de 11,2 cm (4,4 in) 
Alimentation et autonomie : 
Pack batterie NiMH (nickel-métal hydrure) rechargeable
• 7 jours (168 heures) typiques à 20 ºC, sans pompe, sans fil
• 3,5 jours (84 heures) typiques à 20 ºC, avec pompe, sans fil
• 30 jours (720 heures) typiques à 20 ºC, uniquement cellules
   sélectrochimiques, sans pompe, sans fil
• 50 jours en fonction de la configuration
≤ 8 heures de charge
Alarmes : 
• Alarmes sonores redondantes à 108 décibels (dB) à 1 m (3,3 ft)
   Alarmes visuelles à LED redondantes (rouges et bleues)
Journal : Au moins 3 mois avec des intervalles de 10 secondes
Matériau du boîtier : Alliages de polycarbonate antichoc
Dimensions / Poids : 29 x 29 x 55 cm / 7,5 kg (16,5 lb)
Indice de protection : IP66
Plage de températures : De -20 °C à 55 °C (de -4 °F à 131 °F)
Taux d'humidité : De 15 % à 95 % sans condensation (continue) 
Pompe : 
Pompe intégrale optionnelle, jusqu’à 30,48 m (100 ft) d’aspiration
Homologations : 
• UL : Classe I, Division 1, Groupes A, B, C et D ; T4
    Classe 1, Zone 0, AEx da ia IIC T4 Ga1
• CSA : Classe I, Division 1, Groupes A, B, C et D ; T4
  C22.2 No. 152 ne s’applique qu’à la mesure thermocatalytique
  %LIE
• ATEX : Ex da ia IIC T4 Ga, Groupe équipement et Catégorie II 1G
• IECEx : Ex da ia IIC T4 Ga

Caractéristiques techniques

Radius BZ1
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Gaz Plage  de mesure Référence
Cl2 (Chlore) 0 à 50 ppm 0.1 ppm 17156650-7
ClO2 (Dioxyde de chlore) 0 à 1 ppm 0.01 ppm 17156650-8
CO (Monoxyde de carbone) 0 à 1 500 ppm 1 ppm 17156650-1
CO élevé (Monoxyde de carbone) 0 à 9 999 ppm 1 ppm 17156650-H
CO / H2 faible (Monoxyde de carbone) 0 à 1 000 ppm 1 ppm 17156650-G
CO (Monoxyde de carbone) /
H2S (Sulfure d'hydrogène)

0 à 1 500 ppm
0 à 500 ppm

1 ppm
0.1 ppm

17156650-J

CO2 (Dioxyde de Carbone) 0 à 5 % vol. 0.01 % 17156650-Q
COV (Composés Organiques Volatiles) 0 à 2 000 ppm 0,1 ppm 17156650-R
H2 (Hydrogène) 0 à 2 000 ppm 1 ppm 17156650-C
H2S (Sulfure d'Hydrogène) 0 à 500 ppm 0.1 ppm 17156650-2
HCl (Chlorure d'Hydrogène) 0 à 30 ppm 0.1 ppm 17156650-A
HCN (Acide cyanhydrique) 0.4 à 30 ppm 0.1 ppm 17156650-B
NH3 (Ammoniac) 0 à 500 ppm 1 ppm 17156650-6
NO (Monoxyde d'azote) 0 à 1 000 ppm 1 ppm 17156650-D
NO2 (Dioxyde d'Azote) 0 à 150 ppm 0.1 ppm 17156650-4
O2 (Oxygène) 0 à 30 % vol. 0.1 % 18109474-3
PH3 (Phosphine) 0 à 5 ppm 0.01 ppm 17156650-9
SO2 (Dioxyde de soufre) 0 à 150 ppm 0.1 ppm 18109476-5

• Détectez jusqu’à sept gaz en utilisant 15 options de cellules, y compris l’option PID
• Détecteur de zone le plus durable avec une autonomie normale de 7 jours (168 heures)
• Alimentation externe de sécurité intrinsèque pouvant prolonger l’autonomie de batterie jusqu’à plus d’un mois
• Voyants ultra-lumineux bleus et rouges et alarmes retenant l’attention avec des sons distinctifs
• Alarmes sonores retentissant à 108 dB à 1 m pour se faire entendre dans des environnements très bruyants
• Détecteur de zone doté du plus grand écran du marché 
• Configuration et navigation textuelles intuitives
• Messages d’action personnalisables en cas d’alarme, tels que « EVACUEZ » ou « VENTILEZ »
• Réseaux sans fil LENS™ préconfigurés ne demandant aucune installation ou infrastructure
• Déploiement de cellules résistantes aux intempéries et couloir de gaz 360 degrés pour une détection plus précise
• La technologie DualSense® améliore la sécurité des équipes en utilisant deux cellules pour détecter le même gaz

Avantages de la Radius BZ1

Résolution

Références cellules
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Balise de détection gaz connectée
G7 EXO

Description du produit

La balise de détection gaz G7 EXO est le premier dispositif de 
surveillance de zone connecté au cloud avec communication 
2G/3G/4G intégrée. Elle se connecte automatiquement au réseau 
cloud de Blackline Safety et transmet en continu les informations 
critiques de sécurité du chantier comme les alarmes de détection 
gaz.
Avec sa structure en aluminium, la balise G7 EXO est conçue pour 
résister aux conditions les plus difficiles tout en restant facile à 
transporter et à manœuvrer. Une alarme puissante et une série 
de voyants communiquent les évènements avec le personnel se 
trouvant à proximité, tout en transmettant simultanément l’alerte 
via le réseau cloud Blackline Safety aux autres appareils connectés.

� La plus puissante des balises de chantier du marché
Capable de détecter jusqu’à 5 gaz simultanément et avec une 
autonomie record supérieure à 100 jours, elle dispose de 2 contacts 
secs libres de potentiel pour des asservissements complémen-
taires (signalisations supplémentaires, démarrage de ventilation 
forcée, coupure électrique, etc.)
Un loquet en façade de la balise G7 EXO permet d’activer une 
alarme « Homme en détresse » et informe instantanément le 
PC sécurité et tous les pairs du groupe connectés. La chaine de 
décision ainsi réduite et la géolocalisation de l’alerte permettent 
une intervention plus rapide et plus sûre en cas de risque 
important.

� Surveillance de zone nouvelle génération
La balise G7 EXO génère automatiquement des zones intelli-
gentes propres à chaque secteur pour transmettre les alertes aux 
porteurs travaillant sur la zone sans interférer les autres secteurs.

� Application en ligne Blackline Live
Blackline Live est un portail hébergé en ligne, il est hautement 
personnalisable de façon à pouvoir l’adapter aux besoins de 
chaque particularité et exigences du client. Cette application 
comprend une carte interactive, l’annuaire des employés, les 
rôles des utilisateurs, la gestion des alertes, les configurations des 
appareils, les paramétrages des alertes et rapports.

Caractéristiques des cartouches de gaz 
• Cellules gaz disponibles : Cl2, ClO2, CO, CO2, H2, H2S, 
HCN, NH3, O2, O3, SO2, gaz explosifs et COV (composés 
organiques volatils)
• Alertes de dépassement de seuils (2 seuils) 
• Alertes VME (valeur moyenne d’exposition)
• Alertes VLE (valeur limite d’exposition)
• Test de fiabilité et notification d’étalonnage 

Interface utilisateur
Affichage : Ecran à cristaux liquides à matrice active 8 
couleurs, 480x640 pixels
Système de menu : pavé numérique à trois boutons
Loquet d’urgence : envoyer une alerte d’urgence
Assistance multilingue : EN, FR, ES, DE, IT, NL, PT

Notification de l’utilisateur
Témoins lumineux visibles à 360 degrés
• Témoin de connectivité vert : Clignotant (sous tension) / 
Continu (connecté) 
• Témoin jaune : alertes en attente et de mise en garde 
• Témoin rouge : communication d’une alerte
• Témoin bleu : confirmation d’acquittement d’alerte 
• Niveau sonore de l’alarme : 100 dB à 30 cm
• Niveau sonore de l’appel voix bidirectionnel : 95dB à 30cm

Taille et poids 
Matériau : Boîtier robuste en aluminium et plastique, avec 
pare-chocs en caoutchouc 
Taille : 385 mm x 188 mm x 220 mm
Poids : 9,5 kg

Caractéristiques techniques
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Gaz Résolution

Ammoniac Électrochimique  0-100 ppm NH3  0,1 ppm 

Ammoniac haute teneur Électrochimique  0-500 ppm NH3  1 ppm 

Chlore Électrochimique  0-20 ppm Cl2  0,1 ppm 

Composés organiques Volatils (COV) Lampe PID  0-10,000 ppb*  Résolution dynamique* 

Composés organiques Volatils (COV) Lampe PID  0-4,000 ppm*  Résolution dynamique* 

Cyanure d’hydrogène Électrochimique  0-30 ppm HCN  0,1 ppm 

Dioxyde d'azote Électrochimique  0–50 ppm NO2  0.1 ppm 

Dioxyde de carbone Infrarouge  0-50 000 ppm CO2  50 ppm 

Dioxyde de chlore Électrochimique  0-2 ppm ClO2  0,01 ppm 

Dioxyde de soufre Électrochimique  0-100 ppm SO2  0.1 ppm 

Gaz explosifs Infrarouge  0-100 % LEL  1 % LEL 

Hydrogène Électrochimique  0-40 000 ppm H2  1 % LEL (400 ppm H2) 

Monoxyde de carbone Électrochimique  0-500 ppm CO  1 ppm 

Monoxyde de carbone / Sulfure d’hydrogène Électrochimique  0-500 ppm CO, 0-100 ppm  1 ppm CO / 0,1 ppm H2S 

Monoxyde de carbone haute teneur Électrochimique  0-2000 ppm CO  5 ppm 

Monoxyde de carbone résistant à l’hydrogène Électrochimique  0-500 ppm CO  1 ppm 

Oxygène Électrochimique  0-25 % vol O2  0,1 % vol 

Ozone Électrochimique  0-1 ppm O3  0,01 ppm 

Sulfure d’hydrogène Électrochimique  0-100 ppm H2S  0,1 ppm 

Sulfure d’hydrogène haute teneur Électrochimique  0-500 ppm H2S  0,5 ppm 

Liste des gaz détéctés

Plage de mesureType de capteur

� Radio cellulaire sans fil 
Couverture : Plus de 100 pays et plus de 200 opérateurs
Europe : 2G/3G ou 2G/4G
Amérique du Nord : 2G/3G ou 3G/4G 
Australie / Nouvelle-Zélande : 2G/3G ou 3G/4G 
Antenne : Optimisée pour la région 

� Mises à jour sans fil 
Modification de la configuration des dispositifs : oui
Mise à jour du micrologiciel du dispositif par liaison radio : oui

� Technologie de localisation  
Radio GPS : 48 canaux à grande sensibilité
GPS assisté : oui
Exactitude du GPS : ~5 m (16 pi) en extérieur à ciel ouvert 
Balises de localisation radio : Oui, technologie de balise de locali-
sation exclusive de Blackline et plans d’étages de sites 

� Option radio sans fil par satellite 
Supplément pouvant être ajouté par l’utilisateur : oui 
Réseau : Iridium, couverture mondiale 

La balise de détection gaz G7 EXO offre un contrôle et une 
surveillance de zone inégalé dans un système robuste, facile à 
utiliser et à déployer.
Toutes les informations sont remontées instantanément sur 
le portail pour un suivi et un niveau de sécurité optimum. Les 
paramètres de configuration ou les seuils d’alarme gaz peuvent 
être modifiés à tout instant en quelques secondes par liaison 
radio sans intervention sur site.

Caractéristiques de communication

Options & Accessoires

• Période d’échantillonnage 4 canaux
• Panneau solaire pour une surveillance continue
• Accessoires de montage (montage mural, sur trépied, 
anti-bascule, magnétique et sur rail / échafaudage)

Un réseau interconnecté

Le G7c est le seul appareil portable ATEX zone 0 à 
pouvoir proposer à la fois un DATI complet (Dispositif 
d’Alerte du Travailleur Isolé) avec un détecteur gaz 
(monogaz ou multigaz) et un talkie-walkie (dialogue 
en temps réel). 

Comme la balise de détection gaz G7 EXO, il fonctionne en 
connectivité 2G/3G multi-opérateurs pour informer et protéger 
en temps réel les personnels évoluant dans des zones à risques. 
Sur le même principe que la téléphonie, le Blackline G7c 
fonctionne sur le principe d’un abonnement de 1 à 5 ans avec 
tout un panel de service adapté à chaque besoin.
Offrant des services professionnels de surveillance de sécurité 
et de gestion des réponses d’urgence pour les équipes sur le 
terrain, le centre des opérations de sécurité de Blackline veille 
24/24h et 7/7j. Parallèlement, il est tout à fait possible de gérer 
les alarmes en interne ou avec un partenaire de télésurveillance.

Le détecteur gaz G7c avec PTI géolocalisé

* Dépend du facteur de correction
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Ethylotest électronique à usage grand public
Dräger Alcotest 4000

Description du produit

Le Dräger Alcotest 4000 offre aux conducteurs responsables un 
moyen fiable de tester leur concentration d’alcool dans l’air expiré. 
Choisissez un véritable Alcotest®! Faites appel au savoir-faire du 
même fabricant fournissant les forces de l’ordre en France, soit 
plus de 30 millions de tests d’alcoolémie dans l’air expiré par an. 
Une précision éprouvée depuis 60 ans : modèle dérivé de celui 
utilisé par les forces de l’ordre avec la même technologie.

� Un prélèvement rapide et facile

La fonction de mesure s’active tout simplement à l’aide du bou-
ton de fonctionnement rétro éclairé. Un signal sonore en option 
vous simplifie encore l’utilisation. Le dispositif est prêt à utiliser 
en quelques secondes et le test d’alcoolémie peut être effectué 
immédiatement. Le même bouton permet de naviguer dans le 
menu. 

� Un embout buccal remplaçable

Protégé par un capuchon, l’embout buccal se place intuitivement. 
Un nouvel embout doit être utilisé pour chaque personne tes-
tée. Des embouts buccaux supplémentaires sont disponibles en 
accessoires. L’air expiré traverse le dispositif par le conduit d’air, et 
seul un échantillon de cet air est analysé. 

Cela garantit l’absence d’alcool résiduel dans le dispositif, ainsi 
que la précision et la fiabilité des mesures. C’est également la 
technique employée par les forces de l’ordre. Livré avec 5 embouts 
buccaux de rechange conditionnés en emballages hygiéniques 
individuels.

Principe de mesure : 
Capteur électrochimique Dräger Sensor 1/4” ; spécifique à l’alcool
Plage de mesure : de 0 à 5,00 ‰ ; un message s’affiche en cas de
dépassement des limites de la plage de mesure
Prélèvement : prélèvement automatique une fois le volume ou le 
temps de souffle minimum atteint ; prélèvement automatique à la 
fin de l’expiration ; en fonction de la configuration
Prêt à l'emploi : environ 4 s après sa mise en marche
Affichage des résultats de mesure : au bout d’environ 3 s (à 0 
mg/L) ; au bout d’environ 10 s (à 1,00 ‰) à température ambiante
Température d'utilisation : de -5 à +50 °C
Humidité relative : de 10 à 100 % d’humidité relative (sans 
condensation et en état de fonctionnement)
Écran graphique LCD : rétro-éclairé ; 32 x 22 mm (128 x 64 pixels)
LED : 1 diode électroluminescente (LED) pour une indication 
supplémentaire des résultats et des messages d’avertissement
Signaux sonores : divers signaux sonores en parallèle des 
messages et des avertissements affichés à l’écran
Enregistreur de données : mémoire des 10 derniers tests
Horloge intégrée : Indication de la date du dernier entretien
Alimentation : Pile CR123A remplaçable (1 unité), avec affichage 
du niveau de charge, permettant d’effectuer jusqu’à 1 500 tests 
d’alcoolémie.  
Embout buccal : en emballages individuels hygiéniques par lot 
de 5 unités (83 25 250) 
Étalonnage : étalonnage avec gaz humide ou sec
Boîtier : ABS/PC résistant aux chocs
Dimensions (L x H x P) : environ 50 x 133 x 29 mm
Poids : environ 130 g, batterie comprise

Caractéristiques techniques

Conformément au code du travail 
(Article L232-2), l’alcool et l’ivresse 
sont interdits sur les lieux du travail. 

Le ministère du travail autorise l’usage de 
l’éthylotest pour faire cesser une situation dangereuse liée 
à l’alcool.

Conformément au code de la route (article L.234) est 
puni d’une contravention le fait de conduire un véhi-
cule sous l’emprise d’un état alcoolique caractérisé par :

• une concentration d’alcool dans le sang égale ou supé-
rieure à 0,20 grammes par litre (soit 0,10 mg/l d'air 
expiré) pour les véhicules de transport en commun.

• une concentration d’alcool dans le sang égale ou 
supérieure à 0,50 grammes par litre (soit 0,25 mg/l 
d'air expiré) pour les autres catégories de véhicules.
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Dispositif de dépistage de l'alcool
Drager Alcotest 5000

Description du produit

L’Alcotest® 5000 de Dräger est un dispositif de dépistage de l’al-
cool dans l’air expiré à  usage professionnel. Cet éthylotest 
ultra-rapide permet d’effectuer de nombreux tests en un temps 
record. Son cône spécialement étudié pour minimiser le retour de 
l’air expiré, réduit les risques de contamination des sujets testés 
ultérieurement.

� Une innovation née de la tradition

Avec plus de 65 ans d’expérience, Dräger est le leader mondial dans 
le domaine de la mesure de l’alcoolémie dans l’air expiré. Dans de 
nombreux pays, les forces de l'ordre utilisent quotidiennement 
les appareils de la gamme Alcotest dans le cadre des contrôles 
routiers. Fabriqué en Allemagne, l'Alcotest® 5000 satisfait aux 
normes de qualité les plus strictes. Il intègre une technologie de 
capteurs EC à usage professionnel, garantie de résultats précis et 
fiables.

� Contrôle rapide et précis de la consommation d'alcool

Le test n’exige aucun contact physique avec le sujet contrôlé. 
Comme le test consiste simplement à souffler dans un cône, il est 
inutile de fixer ou de retirer un quelconque embout buccal. Grâce 
à son design unique, le cône spécialement étudié de l’Alcotest® 
5000 empêche toute remontée de l’air expiré par le sujet, élimi-
nant le risque de contamination croisée des sujets précédents. 
Après utilisation, le cône est facile à remplacer pour garantir une 
hygiène irréprochable.

 � Un contrôle maximum en un temps minimum

L’Alcotest® 5000 permet de tester jusqu’à 12 sujets par minute. 
Pour les forces de l’ordre ou les entreprises privées de sécurité, 
dépister la consommation d’alcool chez de nombreux sujets en 
un temps limité représente un défi de taille. C’est par exemple le 
cas des opérations de grande envergure, comme les contrôles 
d’accès sur le lieu de travail, dans les stades, dans les transports en 
commun ou encore dans les aéroports. En cas de contrôle positif, 
l’alcoolémie exacte peut si nécessaire être déterminée au moyen 
d’un dispositif dont les mesures ont valeur légale ou d’un autre 
instrument également proposé par Dräger.

� Dépistage facile et pratique d’alcoolémie

Avec son utilisation facile grâce à sa touche « OK » unique, 
l’Alcotest 5000 incarne la dernière génération de dispositifs de 
dépistage d’alcool de Dräger, largement éprouvés et connus pour 
leur simplicité. Les deux touches fléchées permettent de naviguer 
facilement dans le menu, par exemple pour consulter les derniers 
résultats de tests, réinitialiser le compteur de tests, vérifier la pro-
chaine date d’étalonnage ou changer la langue. Les instructions 
qui s’affichent à l’écran pour effectuer le test se présentent sous 
forme de symboles très faciles à comprendre.

Plage de mesure :
• De 0 à 0,029 mg/l      Le symbole « V » sur l’écran + témoin LED 
vert indique qu'aucun alcool n'a été détecté
• À partir de 0,030 mg/l       Une croix sur l’écran + témoin LED 
rouge indique que de l’alcool a été détectée
• À partir de 2,5 mg/l      La mesure se situe au-delà de la plage 
prévue (           ).
Temps d’attente au démarrage : 4 s après l’allumage
Affichage des résultats de test : 
• Environ 2 secondes de 0 à 0,029 mg/l
• Environ 6 secondes pour 0,5 mg/l à température ambiante

Cône de prélèvement : Hygiénique, emballé individuellement, 
entrée d’air conçue pour minimiser la remontée d’air expiré.
Technologie de mesure : Capteur électrochimique DrägerSensor, 
spécifique à l’alcool.
Écran : Rétroéclairé à cristaux liquides 32 x 22 mm 
Signalisation : 
• Deux couleurs mettent en évidence les résultats de test et les 
messages d'alerte.
• Différentes tonalités accompagnant les messages et les alarmes.
Mémoire : Enregistre les 500 derniers résultats de tests avec 
numéro, date et heure.
Alimentation électrique : 3 piles AA permettant d’effectuer plus 
de 5 000 tests (témoin de batterie affiché à l’écran).

Boîtier : Boîtier résistant aux chocs en PC-ABS
Dimensions (l x h x p) / poids :  63 x 219 x 41 mm / env. 245 gr 
Marquage : CE Directive CEM
Humidité de l’air : De 10 à 100 % d’humidité relative sans conden-
sation et en cours de fonctionnement.

Caractéristiques techniques
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Ethylotest à usage professionnel
Dräger Alcotest 6000

Description du produit

La conception avancée du Dräger Alcotest 6000 permet aux 
professionnels d’effectuer un test d’alcoolémie dans l’air expiré, 
rapidement, facilement et de manière hygiénique. Il permet éga-
lement de mesurer l’alcool dans l’air ambiant (passif ), auquel cas 
aucun embout buccal n’est nécessaire.
L’appareil est prêt à l’utilisation en quelques secondes. Grâce à son 
design, l’embout buccal Slide‘n‘click se fixe de manière intuitive 
dans le support prévu, même dans l’obscurité. 
Une fois l’embout buccal remplacé, le Dräger Alcotest 6000 peut 
être réutilisé immédiatement.

Embouts bucaux (Slide'n'click) 
Une entretoise située sur l'embout buccal empêche tout contact 
entre les lèvres de la personne testée et le boîtier. L'entretoise 
permet également d'éjecter l'embout buccal si nécessaire. Des 
embouts buccaux dotés d'une valve anti-retour sont également 
disponibles en option. Les valves anti-retour évitent toute conta-
mination croisée.

Dräger Mobile Printer BT
La Dräger Mobile Printer BT permet d’imprimer à partir de n’im-
porte quel appareil de test Dräger compatible dans un rayon de 
15 mètres. Légère et compacte, l’imprimante portable se fixe à 
la ceinture à l’aide d’une pince. Avec sa touche OK pour la mise 
en marche et l’arrêt, et son bouton d’alimentation papier, elle est 
simple à utiliser. Des symboles lumineux renseignent sur l’état de 
l’appareil.

Principe de mesure :
Capteur électrochimique DrägerSensor 1/4” ; spécifique à l’alcool
Plage de mesure : 0 à 2,5 mg/l ; en cas de dépassement de la 
plage de mesure, un message s’affiche
Prélèvement standard : prélèvement automatique lorsque le 
volume minimum exsufflé défini par le temps de souffle est atteint 
; Prélèvement passif sans embout buccal ou possibilité d’initiali-
sation manuelle du prélèvement.
Prêt à l'emploi : environ 2 s après sa mise en marche
Affichage des résultats de mesure : environ 3 s plus tard (pour
un taux de 0 mg/l) ; environ 10 s plus tard (pour un taux de 0,5 
mg/l) à température ambiante
Enregistreur de données : stockage des 500 derniers tests avec
numéros de tests
Écran graphique LCD : rétro-éclairé ; 32 x 22 mm (128 x 64 pixels)
LED : 2 couleurs pour visualisation des résultats et alertes
Signal sonore : différents signaux sonores pour l’indication des
divers messages et alertes
Horloge intégrée : Alarme ou blocage au-delà de la date 
d'entretien
Alimentation : 1 pile CR123A, affichage de l’état de charge à 
l’écran. Une pile permet d’effectuer environ 1 500 tests.
Insertion de l'embout buccal : raccord amélioré Slide’n’Click ; 
permet une utilisation du côté gauche ou droit 
Embout buccal : hygiénique, emballé individuellement, sécurisé,
avec sortie d’air sécurisée
Boîtier : ABS/PC résistant aux chocs
Norme : conforme aux normes EN 15964, NHTSA, FDA
Dimensions : Environ 50/60 x 141 x 31 mm
Poids : environ 150 g avec la pile

Caractéristiques techniques

Code Description

� Calibration éthylotest

GazDetect propose une gamme complète 
de mélanges de gaz éthanol pour répondre 
aux besoins des marchés des équipements 
servant à déterminer la présence d’alcool 
dans l’haleine et celui des équipements de 
verrouillage des moteurs. 

Ces mélanges sont fabriqués selon les normes les plus strictes et 
sont compatibles avec toutes les marques des fabricants majeurs 
d’équipements portatifs et de systèmes de verrouillage des 
moteurs.

37 06 961 Dräger Alcotest 6000 standard 

68 10 690 Lot de 100 unités

68 10 825 Lot de 250 unités 

68 10 830 Lot de 1000 unités 

37 00 421  Dräger Mobile Printer
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Solutions de test de dépistage de drogues
Dräger Drugcheck® 3000

Description du produit

Le test de dépistage de drogue compact et rapide à prélèvement 
salivaire offre des résultats fiables en plus d’être hygiénique et 
facile d’utilisation. L’appareil ne nécessite aucune alimentation 
électrique et peut être utilisé partout.

Effectuer des prélèvements facilement et de manière sûre Le 
dispositif de dépistage de substances Dräger Drugcheck®3000 
se compose de deux éléments : un collecteur absorbant pour 
recueillir un échantillon de fluide oral et une cassette de test pour 
l’analyse. 

La cassette de test contient le liquide tampon et une fenêtre de 
lecture avec deux bandelettes réactives, qui affichent les lignes 
de contrôle et de test. Le test s’effectue en trois étapes faciles : 
prenez l’échantillon de fluide oral, secouez le kit de test, attendez 
une courte période d’incubation et commencez le test. L’indica-
teur coloré sur l’écouvillon disparaît aussitôt qu’il a absorbé assez 
de fluide oral pour le test.

Dès que les lignes de contrôle apparaissent dans la fenêtre, vous 
pouvez consulter les résultats. Si le résultat du test est négatif, une 
ligne apparaîtra à côté de la catégorie de substance (drogue) cor-
respondante. 

Cela signifie qu’aucune des substances cibles n’a été détectée 
dans l’échantillon. Si la ligne ne s’affiche pas à côté d’une catégo-
rie de substance, alors le résultat pour cette substance est positif 
(lecture inversée).

� Analyse rapide et sensible

Contrôler des individus pour cinq catégories de substances simul-
tanément avec le Dräger Drugcheck®3000  : cocaïne, opiacés, 
amphétamines, méthamphétamines / drogues de synthèse (par 
ex. ecstasy) et cannabis (THC).

De toutes les catégories de substances mentionnées, le cannabis 
est la drogue la plus couramment consommée et fait partie 

des composés chimiques les plus difficiles 
à identifier (THC). C’est pourquoi le Dräger 
Drugcheck®3000  a été spécialement optimisé 
pour détecter le THC et offre maintenant deux 

options de mesure : en fonction de la durée 
d’attente choisie (pré-incubation) du test, 
il existe une option rapide avec un seuil de 

détection de THC élevée ou plus sensible 
avec un seuil plus faible.

Le test ne prend pas plus de 3 à 5 
minutes.

Test de dépistage de drogues à partir d'un fluide oral. Le 
Dräger Drugcheck®3000 détecte les substances suivantes :
• Cocaïne (COC)
• Opiacés (OPI)
• Cannabis (T.H.C.)
• Amphétamines (AMP)
• Méthamphétamines (MET)

 Dimensions (L x H x P) / Poids :  32 x 111 x 57 mm / < 30 g

Plage d'utilisation : fonctionnement : de 5°C à 40°C avec humidité 
relative de 5 à 95 % 
Stockage / transport : de 4°C à 25°C

Temps de mesure : 
• Mesure rapide : analyse < 3 minutes
• Mesure sensible : analyse < 5 minutes

Séléction du mode de mesure : en fonction de la durée de 
pré-incubation sélectionnée et du seuil de détection du THC 
souhaité, pour une lecture rapide ou plus précise.

Homologations / normes : homologué en tant que produit 
médical dans l’UE conformément à la Directive 98/79/IEC pour les 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DIV) ; en France et en 
dehors de l’Union européenne pour une utilisation non médicale 
(non-DIV) ou pour une utilisation médico-légale (uniquement aux 
États-Unis)

Caractéristiques techniques
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Les tubes Gastec sont plébiscités pour leur large gamme de substances mesurables, 
avec près de 600 références de tubes réactifs colorimétriques ! Ils offrent donc une so-
lution particulièrement adaptée pour évaluer les concentrations de gaz toxiques ou as-
phyxiants, les fuites de fluides frigorigènes ou certains gaz anesthésiants dans la plupart 
des secteurs d'activités du secteur tertiaire ou industriel.

Les tubes réactifs colorimétriques, avec utilisation d’une pompe manuelle, permettent des me-
sures instantanées des concentrations gaz. Avec près de 500 gaz référencés et de nombreuses 
plages de mesures différentes, ils constituent une solution opportune dans bien des domaines 
pour mesurer avec précision la présence de gaz ou vapeurs toxiques ou asphyxiants.

Les tubes dosimétriques ou dosi-tubes sont d’excellents dispositifs pour mesurer les concentra-
tions de gaz toxiques sur une durée moyenne d’exposition. Grâce à ce système simple et écono-
mique, on peut facilement obtenir les concentrations quotidiennes de gaz et évaluer le milieu 
de travail en les comparant avec les limites d’exposition recommandées.

La pompe d’échantillonnage des gaz GSP-300 est une pompe automatique d’aspiration particu-
lièrement requise pour obtenir des mesures très précises des concentrations de gaz à détecter. 
La fonction d’arrêt automatique peut être configurée afin de stopper l’échantillonnage après 
une durée déterminée ou après un certain volume aspiré.

Le pyrolyseur Pyrotec 840, en association avec la pompe manuelle Gastec GAS100S convertit 
thermiquement les fluorochlorocarbures (bon nombre de fréons comme les R11, R12, R22, R112, 
R113, R114, R123, R124, R141B, R225 etc.), les hydrocarbures halogénés et certains gaz anésthé-
siants en gaz afin de mieux pouvoir les mesurer.

Les Tubes Airtec permettent à quiconque de mesurer de façon simple, rapide et quantitative la 
qualité de leur air respirable comprimé (bouteilles, adduction d’air). Facile d’utilisation, le Tube 
Airtec représente une méthode précise de contrôle et d’analyse du CO, du CO2, de la vapeur 
d’eau, des oxydes d’azote et des vapeurs d’huile.
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Détection de gaz par tubes réactifs colorimétriques
Tubes colorimétriques

Description du produit
La détection gaz par tubes réactifs colorimétriques est un système 
simple et précis, composé d’une pompe d’échantillonnage 
manuelle et de tubes indicateurs spécifiques des gaz à détecter, 
formant un ensemble de mesures indissociables.

� Ses points forts :
Précise : la pompe d’échantillonnage est constituée d’une 
mécanique de précision à piston, qui crée un vide en aspiration, 
puis permet une lecture directe sur le tube réactif coloré.
Rapide : quelques minutes suffisent pour la mesure.
Simple : ni compétence, ni savoir technique particulier requis.
Pratique : avec indicateur de fin d’aspiration, compacte et légère 
(moins de 230g), adaptable pour fonctionner d’une seule main.
Confortable : un ou deux coups de pompe suffisent, pour le
prélèvement.

Une mesure en trois étapes et en toute simplicité

1 - INSÉREZ
Cassez les deux pointes du tube colori-
métrique en insérant ce dernier dans le 
casse-pointe intégré à la pompe.
Puis, insérez le tube colorimétrique 
dans la bride en caoutchouc de l’orifice 
d’entrée de la pompe d’échantillonnage.

2 - ASPIREZ
Tirez complètement la poignée jusqu’à 
ce qu’elle soit verrouillée.
Attendez jusqu’à ce que le temps 
d’échantillonnage soit écoulé.
L’indicateur de fin d’aspiration est sur la 
poignée de la pompe : cela permet de 
bien contrôler cette durée.

3 - LECTURE DE LA MESURE
Au fur et à mesure que le gaz à mesurer 
traverse le tube colorimétrique, la 
couleur des charbons actifs change.
A la fin de l’échantillonnage, comparer 
la limite de déviation colorimétrique à 
l’échelle de mesure graduée sur le tube.
C’est terminé !
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Tubes colorimétriques
Liste des gaz : A/A

Gaz ou Vapeur Plage de mesure
Référence Gaz

Référence tube + nom tube Nbr coups de 
pompe

Acétaldéhyde 300 - 750 ppm
10 - 300 ppm
5 - 10 ppm
5 - 100 ppm
2.5 - 5 ppm
1 - 20

GAS92
GAS92
GAS92
GAS92M
GAS92M
GAS92L

Acétaldéhyde
Acétaldéhyde
Acétaldéhyde
Acétaldéhyde
Acétaldéhyde
Acétaldéhyde

1
2
4
1
2
1

Acétate d'Amyle 10 - 200 ppm GAS147 Acétate d'Amyle 2

Acétate d'éthyle 0.1 - 1.5%/vol.
20 - 800 ppm

GAS141
GAS141L

Acétate d'éthyle
Acétate d'éthyle

1
2

Acétate de Méthoxyéthyle (Acétate de 2-Méthoxyéthyle) 300 - 1300 ppm GAS113L Alcool Isopropylique 2

Acétate de Propyle 20 - 500 ppm GAS145 Acétate de Propyle 2

Acétate de Vinyle 100 - 250 ppm GAS143 Acétate de Vinyle 1

10 - 100 ppm GAS143 Acétate de Vinyle 2

5 - 10 ppm GAS143 Acétate de Vinyle 4

0.06 - 0.9 %/vol. GAS141 Acétate d'Ethyle 1

Acétate d'Isoamyle 10 - 200 ppm GAS148 Acétate d'Isoamyle 2

Acétate d'Isobutyle 10 - 300 ppm GAS144 Acétate d'Isobutyle 2

Acétate Isopropylique 10 - 500 ppm GAS146 Acétate Isopropylique 2

Acétone 0.8 - 2 %/vol. GAS151 Acétone 1

0.05 - 0.8 %/vol. GAS151 Acétone 2

4000 - 12000 ppm GAS151L Acétone 1

50 - 4000 ppm GAS151L Acétone 2

Acétone Cyanohydrine 2.5 - 60 ppm GAS12L Cyanure d'Hydrogène 1

Acétylène 2 - 4 %/vol. GAS171 Acétylène 1/2

0.1 - 2 %/vol. GAS171 Acétylène 1

0.05 - 0.1 %/vol. GAS171 Acétylène 2

1.8 - 3.6 %/vol. GAS103 Hydrocarbures Classe Basse 1/2

0.15 - 1.8 %/vol. GAS103 Hydrocarbures Classe Basse 1

0.075 - 0.15 %/vol. GAS103 Hydrocarbures Classe Basse 2

32.5 - 1040 ppm GAS172 Éthylène 1

Acide Acétique 50 - 100 ppm GAS81 Acide Acétique 1/2

2 - 50 ppm GAS81 Acide Acétique 1

1 - 2 ppm GAS81 Acide Acétique 2

10 - 25 ppm GAS81L Acide Acétique 1/2

0.25 - 10 ppm GAS81L Acide Acétique 1

0.125 - 0.25 ppm GAS81L Acide Acétique 2

Acide Acrylique 2 - 50 ppm GAS81 Acide Acétique 1

0.45 - 18 ppm GAS81L Acide Acétique 1

Acide Anhydrique 0.6 - 15 ppm GAS81 Acide Acétique 1

Acide Butyrique 0.325 - 13 ppm GAS81L Acide Acétique 1

0.15 - 6 ppm GAS81L Acide Acétique 1

Acide Formique 5.2 - 130 ppm GAS81 Acide Acétique 1

0.5 - 20 ppm GAS81L Acide Acétique 1

Acide Isovalérique 2 - 50 ppm GAS81 Acide Acétique 1

0.38 - 15 ppm GAS81L Acide Acétique 1

Acide Nitrique 20 - 40 ppm GAS15L Acide Nitrique 1/2

1 - 20 ppm GAS15L Acide Nitrique 1

0.1 - 1 ppm GAS15L Acide Nitrique 2 à 10
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Tubes colorimétriques
Liste des gaz : A/A

Gaz ou Vapeur Plage de mesure
Référence Gaz

Référence tube + nom tube Nbr coups de 
pompe

5 - 100 ppm GAS80 Gaz Acides 2

Acide Propanoïque 3 - 75 ppm GAS81 Acide Acétique 1

0.25 - 10 ppm GAS81L Acide Acétique 1

Acide Sulfurique 0.5 - 5 mg/m3 GAS35 Acide Sulfurique 5

Acide Trichloroacétique 1 - 37.5 ppm GAS15L Acide Nitrique 1

Acide Valérique 0.38 - 15 ppm GAS81L Acide Acétique 1

Acroléine 10 - 800 ppm GAS93 Acroléine 2

3.3 - 10 ppm GAS93 Acroléine 4

Acrylate de Butyle 7 - 210 ppm GAS142L Acétate de Butyle 2

Acrylate de Méthyle 7.2 - 288 ppm GAS141L Acétate d'Ethyle 2

Acrylate d'Éthyle 8.4 - 336 ppm GAS141L Ether Acétique 2

Acrylate d'Isobutyle 2.6 - 78 ppm GAS142L Acétate de butyle 2

Acrylonitrile 120 - 360 ppm GAS191 Acrylonitrile 1

5 - 120 ppm GAS191 Acrylonitrile 2

2 - 5 ppm GAS191 Acrylonitrile 4

6 - 18 ppm GAS191L Acrylonitrile 1

0.2 - 6 ppm GAS191L Acrylonitrile 2

0.1 - 0.2 ppm GAS191L Acrylonitrile 4

0.06 - 1.44 %/vol. GAS102L Héxane 1

Alcool hexylique 168 - 1680 ppm GAS141L Acétate d'Ethyl 2

Alcool d'Isobutylique 10 - 150 ppm GAS116 Alcool d'Isobutylique 2

4 - 10 ppm GAS116 Alcool d'Isobutylique 4

Alcool Isoamylique 5 - 300 ppm GAS117 Alcool Isoamylique 2

Alcool Isopropylique 2.5 - 5 %/vol. GAS113 Alcool Isopropylique 1/2

0.04 - 2.5 %/vol. GAS113 Alcool Isopropylique 1

0.02 - 0.04 % vol. GAS113 Alcool Isopropylique 2

50 - 800 ppm GAS113L Alcool Isopropylique 1

20 - 50 ppm GAS113L Alcool Isopropylique 2

200 - 460 ppm GAS113LL Alcool Isopropylique 1

20 - 200 ppm GAS113LL Alcool Isopropylique 2

Alcool Propylique 0.04 - 2.5 %/vol. GAS113 Alcool Isopropylique 1

130 - 560 ppm GAS113L Alcool Isopropylique 1

55 - 170 ppm GAS113LL Alcool Isopropylique 2

Allylamine 8.5 - 170 ppm GAS180 Amines 1

0.4 - 8 ppm GAS180L Amines 1

Amines 5 - 100 ppm GAS180 Amines 1

0.5 - 10 ppm GAS180L Amines 1

Ammoniac 16 - 32 %/vol. GAS3H Ammoniac 1/2

1 - 16 %/vol. GAS3H Ammoniac 1

0.2 - 1 %/vol. GAS3H Ammoniac 2 à 5

1.6 - 3.52 %/vol. GAS3HM Ammoniac 1/2

0.05 - 1.6 %/vol. GAS3HM Ammoniac 1

500 - 1000 ppm GAS3M Ammoniac 1/2

50 - 500 ppm GAS3M Ammoniac 1

10 - 50 ppm GAS3M Ammoniac 2 à 5

100 - 200 ppm GAS3LA Ammoniac 1/2

5 - 100 ppm GAS3LA Ammoniac 1
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Tubes colorimétriques
Liste des gaz : A/B

Gaz ou Vapeur Plage de mesure
Référence Gaz

Référence tube + nom tube Nbr coups de 
pompe

2.5 - 5 ppm GAS3LA Ammoniac 2

30 - 78 ppm GAS3L Ammoniac 1/2

1 - 30 ppm GAS3L Ammoniac 1

0.5 - 1 ppm GAS3L Ammoniac 2

1.5 - 30 ppm GAS180 Amines 1

Anhydride Maléïque 0.8 - 20 ppm GAS81 Acides Acétique 1

Aniline 30 - 60 ppm GAS181 Aniline 2

2.5 - 30 ppm GAS181 Aniline 3

1.25 - 2.5 ppm GAS181 Aniline 5

Arsine 2.4 - 10  ppm GAS19LA Arsine 1

1.5 - 2.4 ppm GAS19LA Arsine 3

0.1 - 1.5 ppm GAS19LA Arsine 5

0.04 - 0.1 ppm GAS19LA Arsine 10

Benzaldéhyde 4 - 92 ppm GAS91L Formadéhyde 1

Benzène 120 - 312 ppm GAS121S Benzène 1

5 - 120 ppm GAS121S Benzène 2

2 - 50 ppm GAS121S Benzène 4

60 - 120 ppm GAS121 Benzène 1

5 - 60 ppm GAS121 Benzène 2

2.5 - 5 ppm GAS121 Benzène 4

20 - 100 ppm GAS121SL Benzène 1

1 - 20 ppm GAS121SL Benzène 5

10 - 65 ppm GAS121L Benzène 1

0.1 - 10 ppm GAS121L Benzène 5

20 - 66 ppm GAS121SP Benzène 1

0.2 - 20 ppm GAS121SP Benzène 3

0.03 - 0.6 %/vol. GAS171 Acétylène 4

Benzène de Pétrole 14 - 28 mg/l GAS106 Naphta de pétrole 1/2

1 - 14 mg/l GAS106 Naphta de pétrole 1

0.5 - 1 mg/l GAS106 Naphta de pétrole 2

Brome 0.05 - 8 ppm GAS8LA Chlore 4

Bromure de Méthyle 300 - 600 ppm GAS136H Bromure de Méthyle 1/2

20 - 300 ppm GAS136H Bromure de Méthyle 1

10 - 20 ppm GAS136H Bromure de Méthyle 2

100 - 200 ppm GAS136L Bromure de Méthyle 1/2

10 - 100 ppm GAS136L Bromure de Méthyle 1

2.5 - 10 ppm GAS136L Bromure de Méthyle 4

18 - 36 ppm GAS136LA Bromure de Méthyle 1

1 -18 ppm GAS136LA Bromure de Méthyle 2 

1.2 - 3 ppm GAS136LL Bromure de Méthyle 1

0.1 - 1.2 ppm GAS136LL Bromure de Méthyle 2

Bromure de Benzyle 10 - 100 ppm GAS136L Bromométhane 1

Bromure de Butyle 24 - 360 ppm GAS136H Bromure de Méthyle 1

10 - 100 ppm GAS136L Bromure de Méthyle 1

2.4 - 43.2 ppm GAS136LA Bromure de Méthyle 1

1 - 18 ppm GAS136LA Bromure de Méthyle 2

Bromure d'Ethyle 100 - 200 ppm GAS136L Bromure de Méthyle 1/2
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Tubes colorimétriques
Liste des gaz : B/C

Gaz ou Vapeur Plage de mesure
Référence Gaz

Référence tube + nom tube Nbr coups de 
pompe

10 - 100 ppm GAS136L Bromure de Méthyle 1

2.5 - 10 ppm GAS136L Bromure de Méthyle 4
Bromure de Propyle 1 - 18 ppm GAS136LA Bromure de Méthyl 2

Bromure d'Hydrogène 0.8 - 16 ppm GAS15L Acide Nitrique 1

Butadiène 50 - 800 ppm GAS174 1.3-Butadiène 1

5 - 100 ppm GAS174L 1.3-Butadiène 4

2.5 - 5 ppm GAS174L 1.3-Butadiène 8

0.5 - 5 ppm GAS174LL 1.3-Butadiène 1

Butane 25 - 1400 ppm GAS104 Butane 1

0.84 - 1.68 %/vol. GAS103 Hydrocarbures Faible Classe 1/2

0.07 - 0.84 %/vol. GAS103 Hydrocarbures Faible Classe 1

0.035 - 0.07 %/vol. GAS103 Hydrocarbures Faible Classe 2

Butanol 10 - 150 ppm GAS114 1-Butanol 3

5 - 150 ppm GAS115 2-Butanol 3

Butanone MEK 0.02 - 0.6 %/vol. GAS152 Butanone MEK 2

120 - 384 ppm GAS152L Butanone MEK 1/2

10 - 120 ppm GAS152L Butanone MEK 1

21 - 1680 ppm GAS151L Acétone 5

Butylamine 8 - 160 ppm GAS180 Amines 1

0.55 - 11 ppm GAS180L Amines 1

Butylmercaptan 6.4 - 12.8 ppm
0.8 - 6.4 ppm
0.32 - 0.8 ppm
0.16 - 0.32 ppm

GAS70L 
GAS70L
GAS70L
GAS70L

Mercaptans
Mercaptans
Mercaptans
Mercaptans

1/2
1
2
4

Butyronitrile 6 - 180 ppm GAS191L Acrylonitrile 1

Chlore 0.5 - 10 %/vol. GAS8HH Chlore 1/2

0.25 - 0.5 %/vol. GAS8HH Chlore 1

500 - 1000 ppm GAS8H Chlore 1/2

50 - 500 ppm GAS8H Chlore 1

25 - 50 ppm GAS8H Chlore 2

8 - 16 ppm GAS8LA Chlore 1/2

0.5 - 8 ppm GAS8LA Chlore 1

0.1 - 0.5 ppm GAS8LA Chlore 2 à 5

0.7 - 14 ppm GAS80 Gaz Acides 2

Chlorobenzène 200 - 500 ppm GAS126 Chlorobenzène 1/2

5 - 200 ppm GAS126 Chlorobenzène 1

2 - 5 ppm GAS126 Chlorobenzène 2

10 - 43 ppm GAS126L Chlorobenzène 1

0.5 - 10 ppm GAS126L Chlorobenzène 3

Chlorobrométhane 22 - 110 ppm GAS135 1.1.1 - Trichloroéthane 1

18 - 270 ppm GAS136H Bromure de Méthyle 1

11 - 110 ppm GAS136L Bromure de Méthyle 1

0.7 - 12.6 ppm GAS136LA Bromure de Méthyle 2

Chlorocyclohéxane 50 - 1200 ppm GAS102L Héxane 2

Chloroformate de Méthyle 58 - 1160 ppm GAS131La Chlorure de Vinyle 5

Chloroformate d'Éthyle 7 - 140 ppm GAS131LA Chlorure de Vinyle 2

Chloroforme 100 - 400 ppm GAS137 Chloroforme 3
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Tubes colorimétriques
Liste des gaz : C/C

Gaz ou Vapeur Plage de mesure
Référence Gaz

Référence tube + nom tube Nbr coups de 
pompe

10 - 100 ppm GAS137 Chloroforme 5

4 - 10 ppm GAS137 Chloroforme 7

12 - 30 ppm GAS137LA Chloroforme 1

2 - 12 ppm GAS137LA Chloroforme 2

0.5 - 2 ppm GAS137LA Chloroforme 4

0.3 - 4.5 ppm GAS137LL Chloroforme 4

Chloropicrine 10 - 22 ppm GAS233 Chloropicrine 1/2

Chlorure d'Allyle 0.1 - 3.4 %/vol. GAS101L Gazole 1/2

3.2 - 48 ppm GAS131L Chlorure de Vinyle 2

Chlorure de Benzyle 1.6 - 2. %/vol. GAS132L Trichloroéthylène 2

Chlorure d'Ethyle 15 - 150 ppm GAS138 Chlorure de Méthylène 1

Chlorure d'Ethyle et de Benzyle 2.5 - 50 ppm GAS131LA Chlorure de vinyle 2

2 - Chlorure de Méthyle et d'Allyle 2.8 - 55 ppm GAS131La Chlorure de Vinyle 1

Chlorure de Méthylène 50 - 500 ppm GAS138 Chlorure de Méthylène 1

20 - 50 ppm GAS138 Chlorure de Méthylène 2

60 - 150 ppm GAS138L Chlorure de Méthylène 1

10 - 60 ppm GAS138L Chlorure de Méthylène 2

4 - 10 ppm GAS138L Chlorure de Méthylène 4

Chlorure de Thionyle 1.44 - 21.6 ppm GAS5LA Dioxyde de Soufre 2

Chlorure de Vinyle 1 - 2 %/vol. GAS131 Chlorure de Vinyle 1/2

0.05 - 1 %/vol. GAS131 Chlorure de Vinyle 1

0.025 - 0.05 %/vol. GAS131 Chlorure de Vinyle 2

20 - 54 ppm GAS131LA Chlorure de Vinyle 1/2

1 - 20 ppm GAS131LA Chlorure de Vinyle 1

0.5 - 1 ppm GAS131LA Chlorure de Vinyle 2

0.25 - 0.5 ppm GAS131LA Chlorure de Vinyle 4

3 - 6.6 ppm GAS131L Chlorure de Vinyle 1

0.2 - 3 ppm GAS131L Chlorure de Vinyle 2

0.1 - 0.2 ppm GAS131L Chlorure de Vinyle 4

20 - 70 ppm GAS131LB Chlorure de Vinyle 1

1 - 20 ppm GAS131LB Chlorure de Vinyle 2

0.25 - 1 ppm GAS131LB Chlorure de Vinyle 4

Chlorure de Vinylidiène 14 - 40.6 ppm GAS130L Chlorure de Vinylidiène 1/2

1 - 14 ppm GAS130L Chlorure de Vinylidiène 1

0.4 - 1 ppm GAS130L Chlorure de Vinylidiène 2

Chlorure d'Hydrogène 200 - 5000 ppm GAS14R Chlorure d'Hydrogène (faible taux 1

50 - 200 ppm GAS14R d'humidité) 2 à 4

500 - 1000 ppm GAS14M Chlorure d'Hydrogène 1/2 

20 - 500 ppm GAS14M Chlorure d'Hydrogène 1

10 - 20 ppm GAS14M Chlorure d'Hydrogène 2

20 - 76 ppm GAS14L Chlorure d'Hydrogène 1/2

1 - 20 ppm GAS14L Chlorure d'Hydrogène 1

0.2 - 1 ppm GAS14L Chlorure d'Hydrogène 2 à 5

8 - 160 ppm GAS80 Gaz Acides 2

1.5 - 30 %/vol. GAS8HH Chlore 1/2
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Tubes colorimétriques
Liste des gaz : C/D

Gaz ou Vapeur Plage de mesure
Référence Gaz

Référence tube + nom tube Nbr coups de 
pompe

Crésol (m-Crésol, o-Crésol, p-Crésol) 1 - 25 ppm GAS61 0-Crésol 2

25 - 62.5 ppm GAS61 0-Crésol 1

1 - 25 ppm GAS61 0-Crésol 2

1 - 25 ppm GAS61 0-Crésol 2

0.4 - 1 ppm GAS61 0-Crésol 4

Cumène 2 - 100 ppm GAS122L Toluène 2

Cyanoéthane 50 - 1200 ppm GAS191 Acrylonitrile 4

Cyanure d'Hydrogène 0.05 - 1.6 %/vol. GAS12H Cyanure d'Hydrogène 1

800 - 2400 ppm GAS12M Cyanure d'Hydrogène 1/2

50 - 800 ppm GAS12M Cyanure d'Hydrogène 1

17 - 50 ppm GAS12M Cyanure d'Hydrogène 2

60 - 150 ppm GAS12L Cyanure d'Hydrogène 1/2

2.5 - 60 ppm GAS12L Cyanure d'Hydrogène 1

1.25 - 2.5 ppm GAS12L Cyanure d'Hydrogène 2

0.5 - 1.25 ppm GAS12L Cyanure d'Hydrogène 5

5 - 10 ppm GAS12LL Cyanure d'Hydrogène 1

0.2 - 5 ppm GAS12LL Cyanure d'Hydrogène 2

Cyclohéxane 0.6 - 1.2 %/vol. GAS102H Héxane 1/2

0.03 - 0.6 %/vol. GAS102H Héxane 1

0.015 - 0.03 %/vol. GAS102H Héxane 2

60 - 1440 ppm GAS102L Héxane 1

Cyclohéxanol 5 - 100 ppm GAS118 Cyclohéxaneol 2

Cyclohéxanone 30 - 75 ppm GAS154 Cyclohéxanone 2

2 - 30 ppm GAS154 Cyclohéxanone 4

10 - 470 ppm GAS91L Formaldéhyde 1/2

Cyclohéxène 0.05 - 0.8 %/vol. GAS151 Acétone 1

Cyclohéxylamine 7 - 140 ppm GAS180 Amines 1

0.5 - 10 ppm GAS180L Amines 1

Cymène 2.4 - 96 ppm GAS141L Cyclohéxanone 2

Décane (n-Décane) 400 - 6000 ppm GAS105 Hydrocarbures Plage Haute 1

200 - 400 ppm GAS105 Hydrocarbures Plage Haute 2

Diacétone 2.5 - 100 ppm GAS154 Cyclohéxanone 2

Diacétyle 25 - 1500 ppm GAS92 Acétaldéhyde 3

Diborane 2 - 5 ppm GAS22 Diborane 1

0.05 - 2 ppm GAS22 Diborane 2

0.02 - 0.05 ppm GAS22 Diborane 5

Dibromoéthane 14 - 210 ppm GAS136H Bromure de Méthyle 1

8 - 80 GAS136L Bromure de Méthyle 1

Dibromométhane 5 - 50 ppm GAS136L Bromure de Méthyle 1

Dibromure d'Ethylène 14 - 210 ppm GAS136H Bromure de Méthyle 1

8 - 80 ppm GAS136L Bromure de Méthyle 1

Dibutylamine 5 -100 ppm GAS180 Amines 1

0.4 - 8 ppm GAS180L Amines 1

Dichlorobenzène (m-Dichlorobenzène) 2.5 - 300 ppm GAS127 o-Dichlorobenzène 2

Dichlorobenzène (o-Dichlorobenzène) 2.5 - 300 ppm GAS127 o-Dichlorobenzène 2

Dichlorobenzène (p-Dichlorobenzène) 2.5 - 300 ppm GAS127 o-Dichlorobenzène 2
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Référence Gaz

Référence tube + nom tube Nbr coups de 
pompe

Dichloroéthane 90 - 450 ppm GAS135 1, 1, 1 - Trichloroéthane 1

Dichloroéthylène 100 - 250 ppm GAS139 1,2 - Dichloroéthylène 1/2

10 - 100 ppm GAS139 1,2 - Dichloroéthylène 1

5 - 10 ppm GAS139 1,2 - Dichloroéthylène 2

80 - 800 ppm GAS132HA Trichloroéthylène 1

0.375 - 6 ppm GAS132LL Trichloroéthylène 1

Dichloropropane (1,2-Dichloropropane) 40 - 800 ppm GAS131LA Chlorure de vinyle 2

Dichlorure d'Ethylène 15 - 39 ppm GAS232 Dichloroéthane 1

1 - 15 ppm GAS232 Dichloroéthane 2

400 - 2000 ppm GAS135 Trichloroéthane 1

104 - 1040 ppm GAS135L Trichloroéthane 1

Dichlorvos 0.11 - 1.8 ppm GAS132LL Trichloroéthylène 2

Diéthylamine 5.5 -110 ppm GAS180 Amines 1

0.45 - 9 ppm GAS180L Amines 1

Diéthylaminoéthanol 0.6 - 12 ppm GAS180L Amines 1

Diéthylbenzène 2 - 150 ppm GAS122L Toluène 4

Diéthylènetriamide 0.95 - 19 ppm GAS180L Amines 1

Diéthyléthanolamine 6 - 120 ppm GAS180 Amines 1

Diisobutylcétone 0.2 - 1 %/vol. GAS102L Héxane 2

0.58 - 29 ppm GAS91L Formaldéhyde 4

Diisobutylène 45 - 540 ppm GAS121 Benzène 1

Diisopropylamine 5 - 100 ppm GAS180 Amines 1

0.3 - 6 ppm GAS180L Amines 1

Diméthylacétamide 60 - 240 ppm GAS184 N, N, Diméthylacétamide 1

5 - 60 ppm GAS184 N, N, Diméthylacétamide 2

1.5 - 5 ppm GAS184 N, N, Diméthylacétamide 4

Diméthylamine 1.2 - 19.2 %/vol. GAS3H Ammoniac 1

5.5 - 110 ppm GAS180 Amines 1

0.45 - 9 ppm GAs180L Amines 1

Diméthylaminoéthanol 0.65 - 130 ppm GAS180 Amines 1

0.65 - 13 ppm GAS180L Amines

Diméthylaminopropylamine 8 - 160 ppm GAS180 Amines 1

0.6 - 12 ppm GAS180L Amines 2

2 - 30 ppm GAS184 Diméthylformamide 1

Diméthylhydrazine 0.1 - 2 GAS185 Hydrazine 5

Dioxane 25 - 140 ppm GAS159 Tétrahydrofurane 2

0.1 - 6.0% GAS163 Oxyde d'Ethylène 1

Dioxyde d'Azote 30 - 125 ppm GAS9L Dioxyde d'Azote 1

0.5 - 30 ppm GAS9L Dioxyde d'Azote 2

2.5 - 200 ppm GAS10 NO + NO2 (Quantification séparée) 1

0.2 - 4 ppm GAS80 Gaz acides 2

Dioxyde de Carbone 5 - 40 %vol. GAS2HH Dioxyde de Carbone 1/2

2.5 - 5 %/vol. GAS2HH Dioxyde de Carbone 1

10 - 20 %/vol. GAS2H Dioxyde de Carbone 1/2

1 - 10 %/vol. GAS2H Dioxyde de Carbone 1

0.5 - 1 %/vol. GAS2H Dioxyde de Carbone 2

3 - 6 %/vol. GAS2L Dioxyde de Carbone 1/2
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0.25 - 3 %/vol. GAS2L Dioxyde de Carbone 1

0.13 - 0.25 %/vol. GAS2L Dioxyde de Carbone 2

300 - 5000 ppm GAS2LL Dioxyde de Carbone 1

2000 - 4000 ppm GAS2LC Dioxyde de Carbone 1/2

100 - 2000 ppm GAS2LC Dioxyde de Carbone 1

Dioxyde de Chlore 5 - 10 ppm GAS23M Dioxyde de Chlore 1/2

0.5 - 5 ppm GAS23M Dioxyde de Chlore 1

0.1 - 0.5 ppm GAS23M Dioxyde de Chlore 2 à 5

0.6 - 1.2 ppm GAS23L Dioxyde de Chlore 1/2

0.05 - 0.6 ppm GAS23L Dioxyde de Chlore 1

0.025 - 0.05 ppm GAS23L Dioxyde de Chlore 2

45 - 450 ppm GAS8H Chlore 1

0.3 - 4.8 ppm GAS8LA Chlore 1

Dioxyde Soufre 4 - 8 %/vol. GAS5H Dioxyde de Soufre 1/2

0.5 - 4 %/vol. GAS5H Dioxyde de Soufre 1

0.05 - 0.5 %/vol. GAS5H Dioxyde de Soufre 2 à 10

1800 - 3600 ppm GAS5M Dioxyde de Soufre 1/2

100 - 1800 ppm GAS5M Dioxyde de Soufre 1

20 - 100 ppm GAS5M Dioxyde de Soufre 4

100 - 200 ppm GAS5L Dioxyde de Soufre 1/2

5 - 100 ppm GAS5L Dioxyde de Soufre 1

2.5 - 5 ppm GAS5L Dioxyde de Soufre 2

1.25 - 2.5 ppm GAS5L Dioxyde de Soufre 4

30 - 60 ppm GAS5LA Dioxyde de Soufre 1

2 - 30 ppm GAS5LA Dioxyde de Soufre 2

1 - 2 ppm GAS5LA Dioxyde de Soufre 4

0.5 - 1 ppm GAS5LA Dioxyde de Soufre 8

10 -25 ppm GAS5LC Dioxyde de Soufre 1

0.25 - 10 ppm GAS5LC Dioxyde de Soufre 2

0.1 - 0.25 ppm GAS5LC Dioxyde de Soufre 4

5 - 10 ppm GAS5LB Dioxyde de Soufre 1

0.2 - 5 ppm GAS5LB Dioxyde de Soufre 2

0.1 - 0.2 ppm GAS5Lb Dioxyde de soufre 4

0.05 - 0.1 ppm GAS5Lb Dioxyde de soufre 8

SO2 : 10 -20 ppm GAS45S Sulfure d'Hydrogène et Dioxyde de 1/2

Soufre (Quantification séparée)

SO2 : 0.5 - 10 ppm GAS45S Sulfure d'Hydrogène et Dioxyde de 1

Soufre (Quantification séparée)

SO2 : 0.25 - 0.5 GAS45S Sulfure d'Hydrogène et Dioxyde de 2

Soufre (Quantification séparée)

1.5 - 30 ppm GAS80 Gaz Acides 2

Dipropylamine 4 - 80 ppm GAS180 Amines 1

0.35 - 7 ppm GAS180L Amines 1

Disulfure de carbone 1600 - 4000 ppm GAS13M Disulfure de carbone 1/2

50 - 1600 ppm GAS13M Disulfure de carbone 1

20 - 50 ppm GAS13M Disulfure de carbone 2

50 - 100 ppm GAS13 Disulfure de carbone 1/2
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Liste des gaz : D/E

Gaz ou Vapeur Plage de mesure
Référence Gaz

Référence tube + nom tube Nbr coups de 
pompe

2.5 - 50 ppm
1.25 - 2.5 ppm
0.63 - 1.25 ppm
3.0 - 8.1 ppm
0.1 - 3.0 ppm

GAS13
GAS13
GAS13
GAS13L
GAS13L

Disulfure de carbone
Disulfure de carbone
Disulfure de carbone
Disulfure de carbone
Disulfure de carbone

1
2
4
1
2

Divinyl Benzène 1 - 15 ppm GAS124L Styrène 3

Divinyl Méthoxysilane 6.5 - 25 ppm GAS113L Alcool Isopropylique 2

Epichlorohydrine 1.2 - 120 ppm GAS163L Oxyde d'Éthylène 2

Ethanéthiol 5 -120 ppm GAS72 Ethanéthiol 1

0.5 - 5 ppm GAS72 Ethanéthiol 2 à 10

30 - 75 ppm GAS72L Ethanéthiol 1/2

0.5 - 30 ppm GAS72L Ethanéthiol 1

0.2 - 0.5 ppm GAS72L Ethanéthiol 2

25 - 57.5 ppm GAS72LN Ethanéthiol 1/2

0.5 - 25 ppm GAS72LN Ethanéthiol 1

0.15 - 0.5 ppm GAS72LN Ethanéthiol 2

5 - 120 ppm GAS70 Mercaptans 1

0.5 - 5 ppm GAS70 Mercaptans 2 à 10

4 - 8 ppm GAS70L Mercaptans 1/2

0.5 - 4 ppm GAS70L Mercaptans 1

0.2 - 0.5 ppm GAS70L Mercaptans 2

0.1 - 0.2 ppm GAS70L Mercaptans 4

4.4 - 10.4 ppm GAS70LN Mercaptans 1/2

0.55 - 4.4 ppm GAS70LN Mercaptans 1

0.25 - 0.55 ppm GAS70LN Mercaptans 2

0.13 - 0.25 ppm GAS70LN Mercaptans 4

100 - 3800 ppm GAS71H Méthanéthiol 1

Ethanol 2.5 - 7.5 %/vol. GAS112 Ethanol 1/2

0.05 - 2.5 %/vol. GAS112 Ethanol 1

0.01 - 0.05 %/vol. GAS112 Ethanol 2

100 - 2000 ppm GAS112L Ethanol 1

50 - 100 ppm GAS112L Ethanol 2

Ethanolamine 7 - 140 ppm GAS180 Amines 3

1.95 - 39 ppm GAS180L Amines 1

Ether de Méthyle 0.034 - 0.85 %/vol. GAS161 Ether de Méthyle 1

Ether de Pétrole 14 - 28 mg/l GAS106 Naphta de Pétrole 1/2

1 - 14 mg/l GAS106 Naphta de Pétrole 1

0.5 - 1 mg/l GAS106 Naphta de Pétrole 2

Ether Isopropylique 17.6 - 704 ppm GAS141L Acétate d'Éthyle 2

0.018 - 0.45 %/vol. GAS161 Ether d'Éthyle 2

Ethyl Benzylechloride (p-Ethyl Benzylechloride) 2.5 - 50 ppm GAS131LA Chlorure de Vinyle 2

Ethylamine 5 - 100 ppm GAS180 Amines 1

0.45 - 9 ppm GAS180L Amines 1

Ethylbenzène 11 - 330 ppm GAS122 Toluène 1

1 - 70 ppm GAS122L Toluène 2

Ethylène 800 - 1680 ppm GAS172 Ethylène 1/2

25 -800 ppm GAS172 Ethylène 1
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50 - 100 ppm GAS172L Ethylène 2

0.2 - 50 ppm GAS172L Ethylène 4

8.4 - 16.8 %/vol. GAS103 Hydrocrabures (Classe Faible) 1/2

0.1 - 8.4 %/vol. GAS103 Hydrocrabures (Classe Faible) 1

0.35 - 0.7 %/vol. GAS103 Hydrocrabures (Classe Faible) 2

0.1 - 2 %/vol. GAS171 Acétylène 1

Ether Ethylique 0.04 - 1 %/vol. GAS161 Ether Ethylique 1

400 - 1200 ppm GAS161L Ether Ethylique 1

10 - 400 ppm GAS161L Ether Ethylique 2

50 - 100 ppm GAS172L Ethylène 2

0.2 - 50 ppm GAS172L Ethylène 4

8.4 - 16.8 %/vol. GAS103 Hydrocrabures (Classe Faible) 1/2

0.1 - 8.4 %/vol. GAS103 Hydrocrabures (Classe Faible) 1

0.35 - 0.7 %/vol. GAS103 Hydrocrabures (Classe Faible) 2

0.1 - 2 %/vol. GAS171 Acétylène 1

Ethylamine 5 - 100 ppm GAS180 Amines 1

0.45 - 9 ppm GAS180L Amines 1

Ethylbenzène 11 - 330 ppm GAS122 Toluène 1

1 - 70 ppm GAS122L Toluène 2

Ethylène 80 - 1600 ppm GAS172 Ethylène 1/2

25 - 800 ppm GAS172 Ethylène 1

50 - 100 ppm GAS172L Ethylène 2

0.2 - 50 ppm GAS172L Ethylène 4

8.4 - 16.8 %/vol. GAS103 Hydrocrabures (Classe Faible) 1/2

0.7 - 8.4 %/vol. GAS103 Hydrocrabures (Classe Faible) 1

0.35 - 0.7 %/vol. GAS103 Hydrocrabures (Classe Faible) 2

0.1 - 2.0 %/vol. GAS171 Acétylène 1

Ethylène Chlorohydrine 80 -200 ppm GAS111L Méthanol 3

Ethylènediamine 14 - 280 ppm GAS180 Amines 1

0.9 - 18 GAS180L Amines 1

Ethylène Glycol 10 - 100 mg/m3 GAS165L Ethylène Glycol 2

Ethylène Glycol Monobutyle Ether 200 - 1000 ppm GAS113L Alcool Isopropylique 2

60 - 400 ppm GAS113L Alcool Isopropylique 2

Ethylène Glycol Monoethyle Ether 110 - 1000 ppm GAS113L Alcool Isopropylique 2

46 - 460 ppm GAS113LL Alcool Isopropylique 2

Ethylène Glycol Monomethyle Ether 75 - 760 ppm GAS113L Alcool Isopropylique 2

44 - 440 ppm GAS113LL Alcool Isopropylique 2

Ethylènidiamine 14 - 280 ppm GAS180 Amines 1

0.9 - 18 ppm GAS180L Amines 1

Ethyl Morpholine 5 - 100 ppm GAS180 Amines 1

0.3 - 6 ppm GAS180L Amines 1

Fluor 0.5 - 50 ppm GAS17 Fluorure d'Hydrogène 1

Fluorure d'Hydrogène 20 - 100 ppm GAS17 Fluorure d'Hydrogène 1

0.5 - 20 ppm GAS17 Fluorure d'Hydrogène 4

0.25 - 0.5 ppm GAS17 Fluorure d'Hydrogène 7

10 - 72 ppm GAS17L Fluorure d'Hydrogène 1

0.2 - 10 ppm GAS17L Fluorure d'Hydrogène 3
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Tubes colorimétriques
Liste des gaz : G/I

Gaz ou Vapeur Plage de mesure
Référence Gaz

Référence tube + nom tube Nbr coups de 
pompe

0.09 - 0.2 ppm GAS17L Fluorure d'Hydrogène 5

6.9 -24 ppm GAS17LL Fluorure d'Hydrogène 1

3 - 6.90 ppm GAS17LL Fluorure d'Hydrogène 3

0.05 - 3 ppm GAS17LL Fluorure d'Hydrogène 5

Formaldéhyde 2000 - 6400 ppm GAS91M Formaldéhyde 1/2

20 - 2000 ppm GAS91M Formaldéhyde 1

8 - 20 ppm GAS91M Formaldéhyde 2

50 - 100 ppm GAS91 Formaldéhyde 1/2

20 - 50 ppm GAS91 Formaldéhyde 1

2 - 20 ppm GAS91 Formaldéhyde 2

5 - 40 ppm GAS91L Formaldéhyde 1

0.1 - 5 ppm GAS91L Formaldéhyde 5

0.05 - 1 ppm GAS91LL Formaldéhyde 5

Furfural 2 - 30 ppm GAZ154 Cyclohéxanone 4

Gaz Acides 40 - 80 ppm GAS80 Gaz Acides 1

2 - 40 ppm GAS80 Gaz Acides 2

1 - 2 ppm GAS80 Gaz Acides 4

Heptane 0.6 - 1.2 %/vol. GAS101 Gazole (Pétrole) 1/2

0.03 - 0.6 %/vol. GAS101 Gazole (Pétrole) 1

0.015 - 0.03 %/vol. GAS101 Gazole (Pétrole) 2

1000 - 2000 ppm GAS101L Gazole (Pétrole) 1

30 - 1000 ppm GAS101L Gazole (Pétrole) 2

0.84 - 1.68 %/vol. GAS103 Hydrocarbures (Classe Faible) 1/2

0.07 - 0.84 %/vol. GAS103 Hydrocarbures (Classe Faible) 1

0.035 - 0.07 %/vol. GAS103 Hydrocarbures (Classe Faible) 2

180 - 2700 ppm GAS105 Hydrocarbures (Classe Elevée) 1

90 - 180 ppm GAS105 Hydrocarbures (Classe Elevée) 2

GPL Gaz de pétrole liquéfié 0.02 - 0.8 %/vol. GAS100A GPL Gaz de pétrole liquéfié 1

Héxamétthylènediamine 1.55 - 31 ppm GAS180L Amines 1

Héxane 0.6 - 1.2 %/vol. GAS102H Héxane 1/2

0.03 - 0.6 %/vol. GAS102H Héxane 1

0.015 - 0.03 %/vol. GAS102H Héxane 2

50 - 1200 ppm GAS102L Héxane 1

4 - 50 ppm GAS102L Héxane 5

0.6 - 1.2 %/vol. GAS103 Hydrocarbures (Classe Faible) 1/2

0.05 - 0.6 %/vol. GAS103 Hydrocarbures (Classe Faible) 1

0.025 - 0.05 %/vol. GAS103 Hydrocarbures (Classe Faible) 2

160 - 2400 ppm GAS105 Hydrocarbures (Classe Elevée) 1

80 - 160 ppm GAS105 Hydrocarbures (Classe Elevée) 2

Héxylamine 9 - 180 ppm GAS180 Amines 1

0.65 - 13 ppm GAS180L Amines 1

Hydrazine 0.1 - 2 ppm GAS185 Hydrazine 5

0.05 - 0.1 ppm GAS185 Hydrazine 10

Hydrocarbures (Classe Elevée) 200 - 3000 ppm GAS105 Hydrocarbures (Classe Elevée) 1

100 - 200 ppm GAS105 Hydrocarbures (Classe Elevée) 2

Hydrocarbures (Classe Faible) 1.2 - 2.4 %/vol. GAS103 Hydrocarbures (Classe Faible) 1/2

0.1 - 1.2 %/vol. GAS103 Hydrocarbures (Classe Faible) 1
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Gaz ou Vapeur Plage de mesure
Référence Gaz

Référence tube + nom tube Nbr coups de 
pompe

0.05 - 0.1 %/vol. GAS103 Hydrocarbures (Classe Faible) 2

Hydrocarbures Aliphatiques 1000 - 3000 ppm GAS140 Hydrocarbures aliphatiques 1/2

Hydrocarbures Aliphatiques 1000 - 3000 ppm GAS140 Hydrocarbures aliphatiques 1/2

Hydrocarbures Aliphatiques 1000 - 3000 ppm GAS140 Hydrocarbures aliphatiques 1/2

Hydrocarbures Aromatiques 100 - 200 ppm GAS120 Hydrocarbures Aromatiques 1/2

2 - 100 ppm GAS120 Hydrocarbures Aromatiques 1

0.4 - 2 ppm GAS120 Hydrocarbures Aromatiques 2 à 5

Hydrogène 0.5 - 2 %/vol. GAS30 Hydrogène 1

Iode 0.2 - 12 ppm GAS9L Dioxyde d'azote 2

0.12 - 2.4 ppm GAS80 Gaz Acides 2

Iodure de Méthyle 15000 - 34800 ppm GAS230H Iodure de Méthyle 1/2

6000 -15000 ppm GAS230H Iodure de Méthyle 1

100 - 6000 ppm GAS230H Iodure de Méthyle 2

46 - 108 ppm GAS230 Iodure de Méthyle 1/2

20 - 46 ppm GAS230 Iodure de Méthyle 1

1 - 20 ppm GAS230 Iodure de Méthyle 2

0.5 - 1 ppm GAS230 Iodure de Méthyle 4

0.32 - 32 ppm GAS121L Benzène 5

Iodure de Méthylène 0.22 - 22 ppm GAS121L Benzène 5

Isobutène 0.07 - 2.2 %/vol. GAS101L Gazole (Pétrole) 1

Isobutane 0.84 - 1.68 %/vol. GAS103 Hydrocarbures (Classe Faible) 1/2

0.07 - 0.84 %/vol. GAS103 Hydrocarbures (Classe Faible) 1

0.035 - 0.07 %/vol. GAS103 Hydrocarbures (Classe Faible) 2

55 - 3080 ppm GAS104 Butane 1

Isooctane 0.027 - 0.54 %/vol. GAS101 Gazole (Pétrole) 1

Isopentane 1.08 - 2.16 %/vol. GAS103 Hydrocarbures (Classe Faible) 1/2

0.09 - 1.08 %/vol. GAS103 Hydrocarbures (Classe Faible) 1

0.045 - 0.09%/vol. GAS103 Hydrocarbures (Classe Faible) 2

Isophorone 2 - 30 ppm GAS154 Cyclohexanone 8

Isopropylamine 5.5 - 110 ppm GAS180 Amines 1

0.45 - 9 ppm GAS180L Amines 1

Isothiocynate d'Allyle 5 - 200 ppm GAS149 Méthacrylate de Méthyle 2

Isothiocynate de Méthyle 5.4 - 216 ppm GAS141L Acétate d'Ethyle 2

Mercaptan Isopropylique 10 - 240 ppm GAS70 Mercaptans 1

Mercaptans 5 - 120 ppm GAS70 Mercaptans 1

0.5 - 5 ppm GAS70 Mercaptans 2 à 10

4 - 8 ppm GAS70L Mercaptans 1/2

0.5 - 4 ppm GAS70L Mercaptans 1

0.2 - 0.5 ppm GAS70L Mercaptans 2

0.1 - 0.2 ppm GAS70L Mercaptans 4

4 - 8 ppm GAS70LN Mercaptans 1/2

0.5 - 4 ppm GAS70LN Mercaptans 1

0.2 - 0.5 ppm GAS70LN Mercaptans 2

0.1 - 0.2 ppm GAS70LN Mercaptans 4

Mercaptoéthanol (2-Mercaptoéthanol) 0.5 - 7.5 ppm GAS75L Tertbutyle Mercaptan 1

Méthacrylate de Méthyle 200 - 500 ppm GAS149 Méthacrylate de Méthyle 1

10 - 200 ppm GAS149 Méthacrylate de Méthyle 2

Méthacrylonitrile 10 - 32 ppm GAS192 Méthacrylonitrile 1
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Tubes colorimétriques
Liste des gaz : M/M

Gaz ou Vapeur Plage de mesure
Référence Gaz

Référence tube + nom tube Nbr coups de 
pompe

0.5 - 10 ppm GAS192 Méthacrylonitrile 2

0.2 - 0.5 ppm GAS192 Méthacrylonitrile 4

Méthaldéhyde 0.065 - 3.25 ppm GAS91L Formaldéhyde 3

Méthanéthiol (Methyl Mercaptan) 1000 - 2700 ppm GAS71H Méthanéthiol 1/2

50 - 1000 ppm GAS71H Méthanéthiol 1

20 - 50 ppm GAS71H Méthanéthiol 2

70 - 140 ppm GAS71 Méthanéthiol 1/2

2.5 - 70 ppm GAS71 Méthanéthiol 1

0.25 - 2.5 ppm GAS71 Méthanéthiol 2 à 10

3.5 - 84 ppm GAS70 Mercaptans 1

0.35 - 3.5 ppm GAS70 Mercaptans 2 à 10

4 - 8 ppm GAS70LN Mercaptans 1/2

0.5 - 4 ppm GAS70LN Mercaptans 1

0.2 - 0.5 ppm GAS70LN Mercaptans 2

0.1-0.2 ppm GAS70LN Mercaptans 4

Méthanol 1.5 - 4.5 %/vol. GAS111 Méthanol 1/2

0.02 - 1.5 %/vol. GAS111 Méthanol 1

0.004 - 0.02 %/vol. GAS111 Méthanol 2

0.002 - 0.004 %/vol. GAS111 Méthanol 4

40 - 1000 ppm GAS111L Méthanol 1

20 - 40 ppm GAS111L Méthanol 2

20 - 56 ppm GAS111LL Méthanol 2

2 - 20 ppm GAS111LL Méthanol 4

1 - Méthoxy - 2 - Propanol 26 - 260 ppm GAS113LL Alcool Isopropylique 2

N - Méthyle Pyrrolidone 13.5 - 270 ppm GAS180 Amines 1

Méthylamine 5 - 100 ppm GAS180 Amines 1

0.5 - 10 ppm GAS180L Amines 1

Méthylaniline (n-Méthylaniline) 3.5 - 42 ppm GAS181 Aniline 2

2 - Méthyle 3 - Butenetrile 0.4 - 12 ppm GAS191L Acrylonitrile 2

Méthylcyclohexane 0.04 - 0.84 %/vol. GAS102H Hexane 1

Méthylcyclohexanol 5 - 100 ppm GAS119 Méthylcyclohexanol 2

Méthylcyclohexanone 50 - 100 ppm GAS155 Méthylcyclohexanone 2

2 - 50 ppm GAS155 Méthylcyclohexanone 3

Méthyléthylcétone 0.02 - 0.6% GAS152 Méthyléthylcétone 2

120 - 384 GAS152L Méthyléthylcétone 1/2

10 - 120 GAS152L Méthyléthylcétone 1

21 - 1680 GAS151L Acétone 5

Méthyl hydrazine 0.6 - 12 ppm GAS185 Hydrazine 5

Méthyl Isobutyl Cétone 0.05 - 0.6 %/vol. GAS153 Méthyl Isobutyl Kétone 2

50 - 130 ppm GAS153L Méthyl Isobutyl Kétone 1/2

2.5 - 50 ppm GAS153L Méthyl Isobutyl Kétone 1

Méthylmorpholine (N-Méthyl Morpholine) 5 - 100 ppm GAS180 Amines 1

0.3 - 6 ppm GAS180L Amines 1

4 - Méthylpyridine 0.38 - 10.5 ppm GAS182 Pyridine 1

Monoxyde de Carbone 2 - 50 %/vol. GAS1HH Monoxyde de Carbone 1/2

1 - 2 %/vol. GAS1HH Monoxyde de Carbone 1

5 - 10 %/vol. GAS1H Monoxyde de Carbone 1/2

0.2 - 5 %/vol. GAS1H Monoxyde de Carbone 1
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Tubes colorimétriques
Liste des gaz : N/O

Gaz ou Vapeur Plage de mesure
Référence Gaz

Référence tube + nom tube Nbr coups de 
pompe

0.1 - 0.2 %/vol. GAS1H Monoxyde de Carbone 2

2 - 4 %/vol. GAS1M Monoxyde de Carbone 1/2

0.1 - 2 %/vol. GAS1M Monoxyde de Carbone 1

0.05 - 0.1 %/vol. GAS1M Monoxyde de Carbone 2

25 - 50 ppm GAS1LM Monoxyde de Carbone 2

1000 - 2000 ppm GAS1L Monoxyde de Carbone 1/2

25 - 1000 ppm GAS1L Monoxyde de Carbone 1

2.5 - 25 ppm GAS1L Monoxyde de Carbone 2 à 10

500 - 1000 ppm GAS1LA Monoxyde de Carbone 1/2

25 - 500 ppm GAS1LA Monoxyde de Carbone 1

12.5 - 25 ppm GAS1LA Monoxyde de Carbone 2

8 -12.5 ppm GAS1LA Monoxyde de Carbone 3

300 - 600 ppm GAS1LK Monoxyde de Carbone (H) 1/2

100 - 300 ppm GAS1LK Monoxyde de Carbone (H) 1

5 - 100 ppm GAS1LK Monoxyde de Carbone (H) 3

5 - 100 ppm GAS1LKC Monoxyde de Carbone dans 3

l'Hydrogène avec Hydrocarbures

5 - 50 ppm GAS1LL Monoxyde de Carbone 2

1 - 30 ppm GAS1LC Monoxyde de Carbone 1

Monoxyde et Dioxyde d'Azote NOX 50 -2500 ppm GAS11HA NOX Quantification Total 1

250 - 625 ppm GAS11S NOX Quantification Total 1/2

10 - 250 ppm GAS11S NOX Quantification Total 1

5 - 10 ppm GAS11S NOX Quantification Total 2

5 - 16.5 ppm GAS11L NOX Quantification Total 1

0.2 - 5 ppm GAS11L NOX Quantification Total 2

0.08 - 0.2 ppm GAS11L NOX Quantification Total 4

0.04 - 0.08 ppm GAS11L NOX Quantification Total 8

5 - 200 ppm GAS10 NOX (Quantification Séparée) 1

2.5 - 5 ppm GAS10 NOX (Quantification Séparée) 2

Morpholine 9 - 180 ppm GAS180 Amines 1

0.5 - 10 ppm GAS180L Amines 1

Naphta de Pétrole 14 - 28 mg/l GAS106 Naphta de Pétrole 1/2

1 - 14 mg/l GAS106 Naphta de Pétrole 1

0.5 - 1 mg/l GAS106 Naphta de Pétrole 2

1000 - 3000 ppm GAS140 Naphta de Pétrole 1/2

20 - 1000 ppm GAS140 Naphta de Pétrole 1

6 - 20 ppm GAS140 Naphta de Pétrole 2

Naphtalène 0.5 - 14 ppm GAS60 Phénol 2

Nonane 260 - 3900 ppm GAS105 Hydrocarbures (Classe Haute) 1

130 - 260 ppm GAS105 Hydrocarbures (Classe Haute) 2

Octane 0.036 - 0.72 %/vol. GAS101 Gazole (Pétrole) 1

200 - 3000 ppm GAS105 Hydrocarbures (Classe Haute) 1

100 - 200 ppm GAS105 Hydrocarbures (Classe Haute) 2

Oxyde de Mésityle 27 - 1080 ppm GAS141L Acétate d'Éthyle 2

Oxyde de Propylène 0.065 - 3.9 %/vol. GAS163 Oxyde d'Éthylène 1

1 - 100 ppm GAS163L Oxyde d'Éthylène 1

Oxyde d'Éthylène 0.05 - 3 %/vol. GAS163 Oxyde d'Éthylène 1

100 - 350 ppm GAS163L Oxyde d'Éthylène 1
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Tubes colorimétriques
Liste des gaz : P/S

Gaz ou Vapeur Plage de mesure
Référence Gaz

Référence tube + nom tube Nbr coups de 
pompe

1 - 100 ppm GAS163L Oxyde d'Éthylène 2

0.4 - 1 ppm GAS163L Oxyde d'Éthylène 4

5 - 10 ppm GAS163LL Oxyde d'Éthylène 2

0.1 - 5 ppm GAS163LL Oxyde d'Éthylène 4

Oxygène 6 - 24 %/vol. GAS31B Oxygène 1/2

3 - 6 %/vol. GAS31B Oxygène 1

Ozone 200 - 400 ppm GAS18M Ozone 1/2

20 - 200 ppm GAS18M Ozone 1

4 - 20 ppm GAS18M Ozone 2 à 5

3 - 6 %/vol. GAS18L Ozone 1/2

0.6 - 3 ppm GAS18L Ozone 1

0.05 - 0.6 ppm GAS18L Ozone 5
0.025 - 0.05 ppm GAS18L Ozone 10

Pentachloroéthane 40 - 500 ppm GAS133L Tétrachloroéthylène 1

1 - 3 Pentadiène 250 - 4000 ppm GAS174 1,3-Butadiène 1

42.5 - 850 ppm GAS174L 1,3-Butadiène 4

Pentaméthylènediamine 0.75 - 15 ppm GAS180L Amines 1

Pentane (n-Pentane) 30 - 1680 ppm GAS104 Butane 1

0.9 - 1.8 %/vol. GAS103 Hydrocarbures (Classe Basse) 1/2

0.075 - 0.9 %/vol. GAS103 Hydrocarbures (Classe Basse) 1

0.0375 - 0.075 %/vol. GAS103 Hydrocarbures (Classe Basse) 2

2 - Pentenenitrile 6 - 15 ppm GAS193 2-Pentènenitrile 2

0.5 - 6 ppm GAS193 2-Pentènenitrile 4

0.24 - 7.2 ppm GAS191L Acrylonitrile 2

3 - Pentenenitrile 0.4 -12 ppm GAS191L Acrylonitrile 2

Pétrole 0.6 - 1.2% vol. GAS101 Pétrole 1/2

0.03 - 0.6% vol. GAS101 Pétrole 1

0.015 - 0.03% vol. GAS101 Pétrole 2

1000 - 2000 ppm GAS101L Pétrole 1

30 - 1000 ppm GAS101L Pétrole 2

0.1 - 2% vol. GAS1M Monoxyde de carbone 1

Péroxyde d'Hydrogène 0.5 - 10 ppm GAS32 Péroxyde d'Hydrogène 5

Phénol 62.5 -187 ppm GAS60 Phénol 1/2

25 - 62.5 ppm GAS60 Phénol 1

1 - 25 ppm GAS60 Phénol 2

0.4 - 1 ppm GAS60 Phénol 4

Phosgène 5 - 20 ppm GAS16 Phosgène 1

0.1 - 5 ppm GAS16 Phosgène 5

0.05 - 0.1 ppm GAS16 Phosgène 10

Phosphine 2500 - 5500 ppm GAS7H Phosphine 1/2

200 - 2500 ppm GAS7H Phosphine 1

500 - 1000 ppm GAS7J Phosphine 1/2

25 - 500 ppm GAS7J Phosphine 1

2.5 - 25 ppm GAS7J Phosphine 2 à 10

50 - 100 ppm GAS7 Phosphine 1

5 - 50 ppm GAS7 Phosphine 2

2.5 - 5 ppm GAS7 Phosphine 4

0.3 - 5 ppm GAS7L Phosphine 5
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Tubes colorimétriques
Liste des gaz : S/S

Gaz ou Vapeur Plage de mesure
Référence Gaz

Référence tube + nom tube Nbr coups de 
pompe

0.15 - 0.3 ppm GAS7L Phosphine 10

2.5 - 9.8 ppm GAS7LA Phosphine 1

1.5 - 2.5 ppm GAS7LA Phosphine 3

0.1 - 1.5 ppm GAS7LA Phosphine 5

0.05 - 0.1 ppm GAS7LA Phosphine 10

Pinène (-pinene) 95 - 1140 ppm GAS121 Benzène 3

Propane 1.2 - 2.4 %/vol. GAS103 Hydrocarbures (Classe Faible) 1/2

0.1 - 1.2 %/vol. GAS103 Hydrocarbures (Classe Faible) 1

0.05 - 0.1 %/vol. GAS103 Hydrocarbures (Classe Faible) 2

Propanéthiol 22.5 - 540 ppm GAS70 Mercaptans 1

4.8 - 9.6 ppm GAS70L Mercaptans 1/2

0.6 - 4.8 ppm GAS70L Mercaptans 1

0.24 - 0.6 ppm GAS70L Mercaptans 2

0.12 - 0.24 ppm GAS70L Mercaptans 4

1.25 ppm GAS70LN Mercaptans 1

Propionaldéhyde 0.76 - 38 ppm GAS91L Formaldéhyde 1

Propylamine 6 - 120 ppm GAS180 Amines 1

0.5 - 10 ppm GAS180L Amines 1

Propylène 0.02 - 0.8 %/vol. GAS100A LPG 1

Propylène imine 5.5 - 110 ppm GAS180 Amines 1

0.35 - 7 ppm GAS180L Amines 1

Pyridine 14 - 35 ppm GAS182 Pyridine 1/2

0.5 - 14 ppm GAS182 Pyridine 1

0.2 - 0.5 ppm GAS182 Pyridine 2

Solvant Stoddard 50 - 8000 mg/m3 GAS128 Solvant Stoddard 1

Styrène 500 - 1500 ppm GAS124 Styrène 1/2

20 - 500 ppm GAS124 Styrène 1

10 - 20 ppm GAS124 Styrène 2

25 - 100 ppm GAS124L Styrène 1

2 - 25 ppm GAS124L Styrène 4

0.15 - 2.3 %/vol. GAS153 Méthyl Isobutyl Kétone 1

Sulfure de Carbone 1600 - 4000 ppm GAS13M Sulfure de Carbone 1/2

50 - 1600 ppm GAS13M Sulfure de Carbone 1

20 - 50 ppm GAS13M Sulfure de Carbone 2

50 - 100 ppm GAS13 Sulfure de Carbone 1/2

2.5 - 50 ppm GAS13 Sulfure de Carbone 1

1.25 - 2.5 ppm GAS13 Sulfure de Carbone 2

0.63 - 1.25 ppm GAS13 Sulfure de Carbone 4

3.0 - 8.1 ppm GAS13L Sulfure de Carbone 1

0.1 - 3.0 ppm GAS13L Sulfure de Carbone 2

Sulfure de Carbonyle 100 - 200 ppm GAS21 Sulfure de Carbonyle 1/2

10 - 100 ppm GAS21 Sulfure de Carbonyle 1

5 - 10 ppm GAS21 Sulfure de Carbonyle 2

50 - 125 ppm GAS21LA Sulfure de Carbonyle 1/2

5 - 50 ppm GAS21LA Sulfure de Carbonyle 1

2 - 5 ppm GAS21LA Sulfure de Carbonyle 2

Sulfure d'Hydrogène 20 - 40 %/vol. GAS4HT Sulfure d'Hydrogène 1/2

2 - 20 %/vol. GAS4HT Sulfure d'Hydrogène 1
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Tubes colorimétriques
Liste des gaz : S/T

Gaz ou Vapeur Plage de mesure
Référence Gaz

Référence tube + nom tube Nbr coups de 
pompe

1 - 2 %/vol. GAS4HT Sulfure d'Hydrogène 2

10 - 20 %/vol. GAS4HP Sulfure d'Hydrogène 1/2

0.5 - 10 %/vol. GAS4HP Sulfure d'Hydrogène 1

0.25 - 0.5 %/vol. GAS4HP Sulfure d'Hydrogène 2

2 - 4 %/vol. GAS4HH Sulfure d'Hydrogène 1/2

0.1 - 2 %/vol. GAS4HH Sulfure d'Hydrogène 1

2000 - 4000 ppm GAS4H Sulfure d'Hydrogène 1/2

100 - 2000 ppm GAS4H Sulfure d'Hydrogène 1

10 - 100 ppm GAS4H Sulfure d'Hydrogène 2 à 10

800 - 1600 ppm GAS4HM Sulfure d'Hydrogène 1/2

50 - 800 ppm GAS4HM Sulfure d'Hydrogène 1

25 - 50 ppm GAS4HM Sulfure d'Hydrogène 2

250 - 500 ppm GAS4M Sulfure d'Hydrogène 1/2

25 - 250 ppm GAS4M Sulfure d'Hydrogène 1

12.5 - 25 ppm GAS4M Sulfure d'Hydrogène 2

120 - 240 ppm GAS4L Sulfure d'Hydrogène 1/2

10 - 120 ppm GAS4L Sulfure d'Hydrogène 1

1 - 10 ppm GAS4L Sulfure d'Hydrogène 2 à 10

60 - 120 ppm GAS4LL Sulfure d'Hydrogène 1/2

2.5 - 60 ppm GAS4LL Sulfure d'Hydrogène 1

0.25 - 2.5 ppm GAS4LL Sulfure d'Hydrogène 2

20 - 40 ppm GAS4LK Sulfure d'Hydrogène 1/2

2 - 20 ppm GAS4LK Sulfure d'Hydrogène 1

1 - 2 ppm GAS4LK Sulfure d'Hydrogène 2

6 - 12 ppm GAS4LB Sulfure d'Hydrogène 1/2

1 - 6 ppm GAS4LB Sulfure d'Hydrogène 1

0.5 - 1 ppm GAS4LB Sulfure d'Hydrogène 2

2 - 4 ppm GAS4LT Sulfure d'Hydrogène 1/2

0.1 - 2 ppm GAS4LT Sulfure d'Hydrogène 1

0.05 - 0.1 ppm GAS4LT Sulfure d'Hydrogène 2

H2S : 60 - 120 ppm GAS45S Sulfure d'Hydrogène 1/2

           2.5 - 60 ppm GAS45S & Dioxyde de Soufre 1

          1.25 - 2.5 ppm GAS45S (mesure séparée) 2

Sulfure d'Hydrogène & Dioxyde de Soufre 4 - 8 %/vol. GAS45H Sulfure d'Hydrogène 1/2

0.2 - 4 %/vol. GAS45H & Dioxyde de Soufre 1

0.02 - 0.2 %/vol. GAS45H (quantification totale) 2 à 10

Tert Butylamine 5.5 - 110 ppm GAS180 Amines 1

Tert Butyl Alcool 500 - 12000 ppm GAS120L Héxane 2

Tert-Butyl Mercaptan 60 - 150 mg/m3 GAS75 Tert-Butyl Mercaptan 1/2

30 - 60 mg/m3 GAS75 Tert-Butyl Mercaptan 1

2.5 - 30 mg/m3 GAS75 Tert-Butyl Mercaptan 2

50 - 250 mg/m3 GAS75N Tert-Butyl Mercaptan 1/2

2.5 - 50 mg/m3 GAS75N Tert-Butyl Mercaptan 1

1.25 - 2.5 mg/m3 GAS75N Tert-Butyl Mercaptan 2

15 - 30 mg/m3 GAS75L Tert-Butyl Mercaptan 1/2

1 - 15 mg/m3 GAS75L Tert-Butyl Mercaptan 1

0.5 - 1 mg/m3 GAS75L Tert-Butyl Mercaptan 2

1 -15 mg/m3 GAS77 TBM-Tert-Butyl Mercaptan (& DMS) 1
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Tubes colorimétriques
Liste des gaz : T/T

Gaz ou Vapeur Plage de mesure
Référence Gaz

Référence tube + nom tube Nbr coups de 
pompe

15 - 39 mg/m3 GAS75LN Tert-Butyl Mercaptan 1/2

1 - 15 mg/m3 GAS75LN Tert-Butyl Mercaptan 1

0.5 - 1 mg/m3 GAS75LN Tert-Butyl Mercaptan 2

4-8 pppm GAS70L Mercaptans 1/2

0.5 - 4 ppm GAS70L Mercaptans 1

0.2 - 0.5 ppm GAS70L Mercaptans 2

0.1 - 0.2 ppm GAS70L Mercaptans 4

1 - 40 ppm GAS70LN Mercaptans 1

Tétrabromoéthane (1,1,2,2-Tétrabromoéthane) 0.92 - 9.2 ppm GAS135L 1,1,1-Trichloroéthane 4

Tétrachloroéthylène 300 - 900 ppm GAS133HA Tétrachloroéthylène 1/2

20 - 300 ppm GAS133HA Tétrachloroéthylène 1

1 - 2 ppm GAS133L Tétrachloroéthylène 2

3 - 9 ppm GAS133LL Tétrachloroéthylène 1/2

0.2 - 3 ppm GAS133LL Tétrachloroéthylène 1

0.1 - 0.2 ppm GAS133LL Tétrachloroéthylène 2

0.075 - 1.5 %/vol. GAS132HH Trichloroéthylène 1

Tétrachlorure de Carbone 2.5 - 60 ppm GAS134 Tétrachlorure de Carbone 1

0.5 - 2.5 ppm GAS134 Tétrachlorure de Carbone 2 à 5

5 - 11 ppm GAS134L Tétrachlorure de Carbone 1

0.25 - 5 ppm GAS134L Tétrachlorure de Carbone 2

Tétrahydrofurane 50 - 800 ppm GAS159 Tétrahydrofurane 1

20 - 50 ppm GAS159 Tétrahydrofurane 2

80 - 232 ppm GAS159L Tétrahydrofurane 1/2

5 - 80 ppm GAS159L Tétrahydrofurane 1

0.056 - 1.4 %vol. GAS161 Ether d'Éthyle 1

Tétrahydrothiophène 10 - 200 ppm GAS76H Tétrahydrothiophène 1

10 - 100 mg/m3 GAS76M Tétrahydrothiophène 2

1 - 10 ppm GAS76 Tétrahydrothiophène 4

Tétraméthylènediamine 8.5 - 170 ppm GAS180 Amines 1

0.8 - 16 ppm GAS180L Amines 1

Toluène 300 - 690 ppm GAS122 Toluène 1/2

10 - 300 ppm GAS122 Toluène 1

5 - 10 ppm GAS122 Toluène 2

50 - 100 ppm GAS122L Toluène 1

2 - 50 ppm GAS122L Toluène 2

1 - 2 ppm GAS122L Toluène 4

0.02 - 0.8 %/vol. GAS161 Ether d'Éthyle 1

Toluidine (o-Toluidine) 5 - 60 ppm GAS181 Aniline 2

Trichlorobenzène (1,2,4-Trichlorobenzène) 0.65 - 13 ppm GAS131LA Chlorure de Vinyle 4

Trichloroéthane (1,1,1-Trichloroéthane) 500 - 2000 ppm GAS135 1,1,1-Trichloroéthane 1/2

(Méthylchloroforme)

100 - 500 ppm GAS135 1,1,1-Trichloroéthane 1

(Méthylchloroforme)

200 - 900 ppm GAS135L 1,1,1-Trichloroéthane 1/2

(Méthylchloroforme) 

20 - 200 ppm GAS135L 1,1,1-Trichloroéthane 1

(Méthylchloroforme)

6 - 20 ppm GAS135L 1,1,1-Trichloroéthane 2
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(Méthylchloroforme)

0.06 - 1.2 %/vol. GAS171 Acétylène 1

Trichloroéthane (1,1,2-Trichloroéthane) 220 - 750 ppm GAS135 1,1,1-Trichloroéthane 2

(Méthylchloroforme)

Trichloroéthylène 1 - 2.5%/vol. GAS132HH Trichloroéthylène 1/2

0.05 - 1 %/vol. GAS132HH Trichloroéthylène 1

500 - 1300 ppm GAS132HA Trichloroéthylène 1/2

50 - 500 ppm GAS132HA Trichloroéthylène 1

20 - 50 ppm GAS132HA Trichloroéthylène 2

100 - 250 ppm GAS132M Trichloroéthylène 1/2

5 - 100 ppm GAS132M Trichloroéthylène 1

2 - 5 ppm GAS132M Trichloroéthylène 2

25 - 70 ppm GAS132L Trichloroéthylène 1/2

2 - 25 ppm GAS132L Trichloroéthylène 1

1 - 2 ppm GAS132L Trichloroéthylène 2

4 - 8.8 ppm GAS132LL Trichloroéthylène 1/2

0.25 - 4 ppm GAS132LL Trichloroéthylène 1

0.125 - 0.25 ppm GAS132LL Trichloroéthylène 2

Trichloropropane (1,2,3-Trichloropropane) 36 - 360 ppm GAS135L 1,1,1-Trichloroéthane 4

(Méthylchlorof.)

Trichlorure de Bore 2.25 - 54 ppm GAS12L Cyanure d'Hydrogène 2

Triéthylamine 4.5 - 90 ppm GAS180 Amines 1

0.3 - 6 ppm GAS180L Amines 1

Triméthylamine 25 - 250 ppm GAS3M Ammoniac 1

3.5 - 70 ppm GAS180 Amines 1

0.25 - 5 ppm GAS180L Amines 1

Vapeur de Mercure 6 - 13.2 mg/m3 GAS40 Vapeur de Mercure 1/2

0.25 - 6 mg/m3 GAS40 Vapeur de Mercure 1

0.05 - 0.25 mg/m3 GAS40 Vapeur de Mercure 5

Vapeur d'Eau 18 - 32 mg/l GAS6 Vapeur d'Eau 1/2

1 - 18 mg/l GAS6 Vapeur d'Eau 1

0.5 - 1 mg/l GAS6 Vapeur d'Eau 2

1 - 2 mg/l GAS6L Vapeur d'Eau 1/2

0.05 - 1 mg/l GAS6L Vapeur d'Eau 1

40 - 100 lb/mm CF GAS6LP Tube de point de rosée de pipeline 1/2

3 - 40 lb/mm CF GAS6LP Tube de point de rosée de pipeline 1

2 - 10 lb/mm CF GAS6LLP Tube de point de rosée de pipeline 2

Vinyl trimethoxysilane 6.5 - 25.0 ppm GAS113L Alcool Isopropylique 2

Xylène 250 - 625 ppm GAS123 Xylène 1/2

10 - 250 ppm GAS123 Xylène 1

5 - 10 ppm GAS123 Xylène 2

100 - 200 ppm GAS123L Xylène 1

2 - 100 ppm GAS123L Xylène 2

0.1 - 1.2 %/vol. GAS100A LPG 2

100 - 200 ppm GAS122L Toluène 1

4 - 100 ppm GAS122L Toluène 2

2 - 4 ppm GAS122L Toluène 4

Tubes colorimétriques
Liste des gaz : T/X

Gaz ou Vapeur Plage de mesure
Référence Gaz

Référence tube + nom tube Nbr coups de 
pompe
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Système de mesure VME (Valeur Moyenne d'Exposition)

Description du produit

Le système de mesure VME (Valeur Moyenne d’Exposition) 
autrement connu sous le nom de mesure par tubes colorimé-
triques dosimétriques consiste à mesurer la moyenne de temps 
pondéré des concentrations de gaz dans le milieu ambiant.

Le tube dosimétrique peut être placé dans son support et 
accroché à hauteur des voies respiratoires (col de chemise par 
exemple) et permettre ainsi la surveillance de l’exposition d’une 
personne durant la journée de travail.

Grâce à ce système, on peut facilement obtenir les concentra-
tions de gaz quotidiennes et évaluer le milieu de travail en les 
comparant avec les limites d’exposition recommandées.

Caractéristiques :
• Compact, léger et discret
• Mesures simples et directes sans recours à du matériel d’analyse 
spécial ou à des procédures d’opération compliquées.

Exemples d'utilisation de Dosi-tubes

Tubes dosimétriques

Entrepôts avec chariots motorisés (gaz 
ou GPL), parking (présence de CO égale-
ment).

Combustion de certains charbons, pétroles 
et gaz naturels non désulfurés.

Produits cosmétiques, fongicides, insecti-
cides, désinfectants, peintures, encres d’im-
primerie, colles, imperméabilisants, pro-
duits ménagers, détergents, traitement des 
bois, isolant dans l’industrie de la construc-
tion, etc...

Stations d’épuration, biogaz, fermentation 
anaérobie de la matière organique (déchets 
verts comme les algues par exemple)

Principalement la pollution à l’intérieur 
des locaux, dans lesquels nous passons la 
majorité de notre temps (logements, lieux 
de travail, écoles, espaces de loisirs, com-
merces ...).

Distilleries, et certains procédés agro-ali-
mentaires, boissons alcoolisées ou l’alcool 
à brûler.

Chaudières murales, cheminées, en règle 
générale tous dispositifs de combustion 
de matières fossiles (essence, gaz, charbon, 
bois, etc...)

Ce polluant est d’origine pétrolière. Présent 
dans des solvants, lasures et colles.

Certains entrepôts frigorifiques, la fabrica-
tion de produits alimentaires, les engrais, 
l’industrie des colles et des gélatines.

Piscines et certains produits ménagers.

Ammoniac  NH3

Sulfure d'hydrogène H2S

Monoxyde de carbone 

Formaldéhyde HCHO

Éthanol C2H5OH

Dioxyde de soufre SO2

Dioxyde de carbone CO2

Dioxyde d'azote NO2

Chlore Cl2

Toluène C6H5CH3
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Gaz ou vapeur Plage de mesure
Référence Gaz

Acétaldéhyde
0.1 à 20 ppm
4 à 1200 ppm
1.2 à 360 ppm

GAS91D
GAS151D
GAS152D

Formaldéhyde
Acétone
Butanone MEK

Acétone 5 à 1500 ppm
1.4 à 420 ppm

GAS151D
GAS152D

Acétone
Butanone MEK

Acide Acétique 0.5 à 100 ppm GAS81D Acide Acétique
Acide Formique 0.55 à 110 ppm GAS81D Acide Acétique

Acide Nitrique 0.8 à 80 ppm
0.32 à 32 ppm

GAS14D
GAS17D

Chlorure d'Hydrogène
Fluorure d'Hydrogène

Ammoniac 2.5 à 1000 ppm
0.1 à 10 ppm

GAS3D
GAS3DL

Ammoniac
Ammoniac

Anhydride Acétique 0.3 à 60 ppm GAS81D Acide Acétique
Benzène 2.4 à 600 ppm GAS122DL Toluène
Butadiène (1,3-Butadiène) 1.3 à 200 ppm GAS174D 1,3-Butadiène

Butanone (MEK)
2 à 600 ppm
0.125 à 25 ppm
6.5 à 1950 ppm

GAS152D
GAS91D
GAS151D

Butanone MEK
Formaldéhyde
Acétone

Chlore 0.08 à 100 ppm
2.4 à 240 ppm

GAS8D
GAS132D

Chlore
Trichloroéthylène

Chlorure de vinyle 1.5 à 240 ppm GAS174D 1,5-Butadiène

Chlorure d'hydrogène
1 à 100 ppm
1.8 à 180 ppm
0.4 - 40 ppm

GAS14D 
GAS132D 
GAS17D

Chlorure d'Hydrogène 
Trichloroéthylène
Fluorure d'hydrogène

Cumène 3.4 à 850 ppm GAS122DL Toluène
Cyanure d'hydrogène 1 à 200 ppm GAS12D Cyanure d'Hydrogène

Dichloroéthylène (1,2-DCE) 3.8 à 600 ppm
6 à 600 ppm

GAS174D
GAS132D

1,3-Butadiène
Trichloroéthylène

Diméthylamine 1.9 à 750 ppm GAS3D Ammoniac
Diméthyléthylamine 
(N,N-Diméthyléthylamine) 4 à 1600 ppm GAS3D Ammoniac

Dioxyde d'azote 0.1 à 30 ppm
0.01 à 3 ppm

GAS9D
GAS9DL

Dioxyde d'Azote
Dioxyde d'Azote

Dioxyde de carbone 0.02 à 12% ppm GAS2D Dioxyde de Carbone

Dioxyde de soufre 10 à 600 ppm
0.2 à 100 ppm

GAS5DH
GAS5D

Dioxyde de Soufre
Dioxyde de Soufre

Ethanol 100 à 25000 ppm GAS112D Ethanol
Ethylbenzène 2.8 à 700 ppm GAS122DL Toluène
Ethylène 1.5 à 240 ppm GAS174D 1,3-Butadiène

Fluorure d'hydrogène 2.5 à 250 ppm
1 à 100 ppm

GAS14D
GAS17D

Chlorure d'Hydrogène
Fluorure d'Hydrogène

Formaldéhyde 0.1 à 20 ppm GAS91D Formaldéhyde
Furfural 0.3 à 60 ppm GAS91D Formaldéhyde
Hydrazine 1.6 à 650 ppm GAS3D Ammoniac
Isoprène 2.5 à 400 ppm GAS174D 1,3-Butadiène
Méthylamine 0.19 à 19 ppm GAS3DL Ammoniac

MéthylIsobutylKétone (MIBK) 11.5 à 3450 ppm
4 à 1200 ppm

GAS151D
GAS152D

Acétone
Butanone MEK

Monoxyde de carbone
1.04 à 2000 ppm
0.4 à 400 ppm

GAS1D
GAS1DL

Monoxyde de Carbone
Monoxyde de Carbone

Péroxyde d'hydrogène 0.5 à 40 ppm GAS32D Péroxyde d'Hydrogène
Styrène 26 à 6500 ppm GAS122DL Toluène
Sulfure d'hydrogène 0.2 à 200 ppm GAS4D Sulfure d'Hydrogène

Tétrachloroéthylène
3 à 150 ppm
1.5 à 150 ppm

GAS133D
GAS132D

Tétrachloroéthylène
Trichloroéthylène

Toluène 2 à 500 ppm GAS122DL Toluène
Trichloroéthylène 3 à 300 ppm GAS132D Trichloroéthylène
Triéthylamine 5.3 à 2100 ppm GAS3D Ammoniac
Triméthylamine 0.23 à 23 ppm GAS3DL Ammoniac
Xylène 3.4 à 850 ppm GAS122DL Toluène

Référence tube + nom du tube
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Pompe d'echantillonnage des gaz

Description du produit

La pompe automatique d’échantillonnage des gaz GSP-300 est
une pompe d’aspiration très précise de dernière génération 
spécialement conçue pour les mesures en continu avec des tubes 
réactifs colorimétriques.

Particulièrement adapté pour les mesures de la qualité de l’air 
intérieur (benzène, formaldéhyde, toluène, xylène, etc.), ce  
système très précis, ne nécessitant aucun étalonnage ni formation 
particulière, est une solution idéale et économique pour le 
contrôle et la mesure des valeurs moyennes (VLE) et limites (VME) 
d’exposition des gaz dans l’atmosphère.

L’écran LCD permet de lire en temps réel le débit interne et le 
temps d’échantillonnage écoulé.

La fonction d’arrêt automatique peut être configurée afin de 
stopper l’échantillonnage après une durée déterminée ou après 
un certain volume aspiré.

Le boîtier est entièrement étanche à l’humidité et à la poussière et 
la pompe peut être utilisée jusqu’à 10 heures avec 2 piles alcalines 
AA.

Enfin, et pour une précision encore plus grande, la 
pompe automatique mesure et corrige (à 20°C) la 
température d’aspiration de l’air au travers des tubes. 

Combinés avec la pompe de prélè-
vement automatique GSP-300, les 
tubes de prélèvement en continu 
fournissent une analyse simple et 
aisée de la qualité de l’air ambiant 
pour de nombreux gaz toxiques.

• Large écran LCD pour l’affichage et le paramétrage de la pompe
• Débit de 50-250 ml/min réglable en fonction du tube inséré
• Correction automatique du débit (et du volume) à 20°C
• Démarrage automatique de la pompe configurable après un
temps défini
• Arrêt automatique après une période ou un volume prédéfini
• Compact et léger, 10 heures d’autonomie avec deux piles AA
• Compatible avec les tubes au charbon actif et les autres tubes
utilisant un réactif solide
• Dimensions : 80 x 40 x 140 mm
• Poids : 300 grammes avec piles AA

� Accessoires en option

Coiffe de protection pour tube réactif [GSP300-14]
Permet de sécuriser le tube lors de la mesure et empêche les
dommages qui pourraient être causés au tube ou à l’utilisateur.
Disponible sur demande

Boîtier de transport [GSP300-15]
Fourni avec ceinture de transport

Caractéristiques techniques

GSP-300
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Gaz ou vapeur Formule chimique Gamme de mesure Codification

Acétone CH3COCH3 25-800 ppm GSP151TP

Alcool isopropylique CH3CH(OH)CH3 20-400 ppm GSP113TP

Benzene C6H6 250-3000 μ g/m 3 GSP121P

Chlore Cl2 0.05-0.6 ppm GSP8TP

Chlorure de vinyle CH2 :CHCl 50-1500 μ g/m 3 GSP131P

Cyanure d’hydrogène HCN 0.3-9.0 ppm GSP12TP

Dichlorobenzene C6H4Cl2 100-3000 μ g/m 3 GSP127P

Dioxyde d’azote NO2 0.02-0.2 ppm GSP9TP

Ethylbenzene C6H5C2H5 110-2750 μ g/m 3 GSP122P

Fluorure d’hydrogène HF 0.05-9.0 ppm GSP17TP

Formaldéhyde HCHO 0.01-0.80 ppm
0.01-1.75 ppm

GSP91PL
GSP91TP

Hexane CH3(CH2)4CH3 2-80 ppm GSP102TP

Méthanol CH3OH 20-300 ppm GSP111TP

Méthyléthylcétone CH3COC2H5 20-300 ppm GSP152TP

Oxyde d’ethylène C2H4O
1-50 ppm 
0.1-5 ppm
0.02-1.44 ppm

GSP163TPM
GSP163TP
GSP91P

Sulfure d’hydrogène H2S 0.5-16.0 ppm GSP4TP

Tétrachloroéthylène Cl2C :CCl2 20-720 μ g/m 3
5-80 ppm

GSP133P
GSP133TP

Toluène C6H5CH3 100-7000 μ g/m 3
2-80 ppm

GSP122P
GSP122TP

Trichloroéthylène Cl2C :CHCl 20-1200 μ g/m 3
1-33 ppm

GSP132P
GSP132TP

Xylène C6H4(CH3)2 540-13500 μ g/m 3
2-80 ppm

GSP122P
GSP123TP

Sélection des tubes
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Tubes colorimétriques pour gaz fluorocarbone et hydrocarbures halogénés

Description du produit

Le pyrolyseur Pyrotec 840 en association avec la pompe Gastec 
GAS100S convertit thermiquement les fluorochlorocarbures 
(bon nombre de fréons comme les R11, R12, R22, R112, R113, 
R114, R123, R124, R141B, R225 etc.), les hydrocarbures halogénés 
(Acetonitrile, Halothane, Chlorure de méthyle, Chlorure de méthy-
lène, Sulphur de méthyl) et certains gaz anésthésiants en gaz afin 
de mieux pouvoir les mesurer.

L’échantillon pénètre le tube Pyrotec (par le biais de la pompe 
d’aspiration GAS100S) où il est thermiquement décomposé en un 
substance qui réagira chimiquement avec l’agent réactif qui résul-
tera un changement de couleur du tube.

Il est désormais facile, pratique et économique de mesurer avec 
précision les concentrations de gaz de fluorochlorocarbures, 
hydrocarbures halogénés, nitroparaffines ou gaz anésthésiants 
par l’utilisation du pyrolyseur Pyrotec avec les tubes pyrotec.

La durée de vie du filament du pyrolyseur Pyrotec 840 est de 
1000 mesures de 20 ppm de fluorure de sulfuryle environ.

En cas de fortes concentrations répétées du gaz mesuré, le fila-
ment se réduira et le témoin lumineux du pyrolyseur Pyrotec 
s’éteindra, indiquant la nécessité de le remplacer.

Caractéristiques techniques

Pyrotec 840

• Mesure : rapide, précise et facile sur place
• Autonomie : 2 heures en continue (pile alcaline)

• Temps de chauffage : 2 minutes
• Gamme de température d’utilisation : 0-40°C (32-104°F)

• Dimensions : 150mm (L) x 68mm (diamètre)
• Poids : 245 grammes

• Batterie requise : 4 piles sèches AA
• Utilisation en association avec la pompe GAS100S
• Utilisation en zone sûre (Non ATEX)
• Marquage CE et conforme aux directives européennes (EN)

88



Tél. +33 (0)1 64 09 35 16  •  Fax  +33 (0)1 60 66 15 87
contact@gazdetect.com

GazDetect  :  ZAE  •  3, rue des Fossés
77240 VERT-SAINT-DENIS (France)

Document non contractuel. © Toute reproduction totale ou partielle par quelque procédé que ce soit est strictement interdite sans l’accord de GazDetect.

Rendez-vous sur nos sites web :
www.gazdetect.com

 Achats en ligne :  www.safetygas.com

Gaz Formule Gamme de mesure Codification

Acétonitrile CH3CN 3-180 ppm 810-52

Chlorométhane CH3Cl
12-480 ppm
1.6-32 ppm
32-86.4 ppm

810-51
810-51 L 
810-51 L

Dichlorométhane CH2Cl2 1-54 ppm 810-51 L

Diméthyldisulfure (CH3)2S2 0.3-6 ppm 810-53

Dioxyde d’azote NO2 0.5-30 ppm 810-52

Enflurane CHClFCH2OCHF2 100-1230 ppm
25-145 ppm

810-51
810-51 L

Fluorure de sulfuryle SO2F2 1-20 ppm 810-231

Halothane CF3CHBrCl
800-6400 ppm
240-960 ppm
3-60 ppm ppm

810-51 H
810-51
810-51 L

Nito éthane CH3CH2NO2 4-240 ppm 810-52

Nitrométhane CH3NO2 5-300 ppm 810-52

1-Nitropropane CH3CH2CH2NO2 4.2-252 ppm 810-52

2-Nitropropane (CH3)2CHNO2 3.7-222 ppm 810-52

R11 CCl3F

275-2200 ppm 
2200-6600 ppm
8-320 ppm
0.8-16 ppm 
16-43.2 ppm

810-51 H 
810-51H
810-51
810-51 L 
810-51 L

R12 CCl2F2

325-2600 ppm 
2600-7800 ppm
11-440 ppm
1.8-36 ppm 
36-97.2 ppm

810-51 H 
810-51 H
810-51
810-51 L 
810-51 L

R22 CHClF2

0.1-0.8 % 
0.8-2.4 %
25-1000 ppm
2.5-50 ppm 
50-135 ppm

810-51 H 
810-51 H
810-51
810-51 L 
810-51 L

R112 CCl2FCCl2F

125-1000 ppm 
1000 - 3000 ppm
7-280 ppm
1-20 ppm 
20-54 ppm

810-51 H 
810-51 H
810-51
810-51 L 
810-51 L

R113 CClF2CCl2F

250-2000 ppm 
2000-6000 ppm
10-400 ppm
1-20 ppm 
20-54 ppm

810-51 H 
810-51 H
810-51
810-51 L 
810-51 L

R114 CClF2CClF2

475-3800 ppm 
3800-11400 ppm
20-800 ppm
1.8-36 ppm 
36-97.2 ppm

810-51 H 
810-51 H
810-51
810-51 L 
810-51 L

R123 CHCl2CF3
14-560 ppm
560-1600 ppm
1.4-28 ppm

810-51
810-51
810-51 L

R124 CHClFCF3 45-1800 ppm 810-51

R141b CH3CCl2F
10-400 ppm
400-1000 ppm
1.1-22 ppm

810-51 L
810-51
810-51 L

R225 CHCl2CF2CF3 20-800 ppm
1.4-28 ppm

810-51
810-51 L

R225Ca + R225Cb 1:1 CHCl2CF2CF3 1.4-28 ppm 810-51 L

Sulfure de diméthyle (CH3)2S 0.15-0.5 ppm
0.5-10 ppm 810-53

R113a CCl3CF3

200-1600 ppm 
1600-4800 ppm
10-400 ppm
0.8-16 ppm 
16-43.2 ppm

810-51 H 
810-51 H
810-51
810-51 L 
810-51 L
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Contrôle et analyse de la qualité de l'air respirable comprimé

Description du produit

Lorsque l’on utilise des appareils respiratoires isolants pour la 
protection respiratoire, il est primordial de porter attention à la 
qualité de l’air respiré. 
Les contaminants qui pénètrent le compresseur ou qui seraient 
générés par le compresseur peuvent être dangereux pour l’utili-
sateur et son équipement respiratoire.
Les Tubes Airtec de Gastec permettent à quiconque de mesu-
rerde façon simple, rapide et quantitative la qualité de leur air 
respirable comprimé. 
Facile d’utilisation, le Tubes Airtec représentent une méthode 
précise de détection du CO, du CO2, de la vapeur d’eau, des 
oxydes d’azote et des vapeurs d’huile. 
Pour obtenir une lecture directe des vapeurs avec la solution 
Tubes Airtec, il suffit simplement de connecter le réducteur de 
pression à la source d’air à haute pression, au compresseur, à la 
bouteille ou à l’adduction d’air puis d’ajuster le débitmètre au 

Tubes AIRTEC

Gaz ou Vapeur à mesurer
Changement de couleur

Originale

Temps 
d'échantillonnage 

(min)
Débit                       

(mL/min)
Gamme de mesure 

(ppm)TubeFormule 
chimique Teinte

Monoxyde de carbone CO 1A 5-50 100 3 Jaune Marron foncé

Dioxyde de carbone CO2
2A
2Ag

250-3000
200-3000

100
100

5
1.5

Jaune orangé
Bleu pâle

Jaune
Violet

Vapeur d’eau H2O
6AH
6A
6Ag

500-3000
30-80mg/m3
150-3000 mg/m3

300
100
300

1
10
1

Vert
Jaune
Vert

Violet

Oxydes d’azote NO+NO2 11A
0.06-2
0.02-0.7

100
100

2
5

Blanc Vert bleuâtre

Vapeur d’huile
109AD
109A

0.1-5.0 mg/m3
0.3-1.5 mg/m3

1000
1000

20
60

Rouge pâle
Blanc

Bleu pâle
Vert foncé

Modèles disponibles pour la connexion 
des tubes AIRTEC sur les bouteilles d'air respirable

Le kit standard STD-300 qui contient le 
régulateur de débit avec manomètre et le 
porte-tube.
Ce dispositif nécessite une mesure pour 
chacun des gaz à détecter.

Si l’on souhaite ne détecter qu’un ou deux gaz, cette alterna-
tive est préférable.

Le kit AIR-QUAL, une mallette type Pelican avec 
régulateur de débit, manomètre, contrôle de la 
température et de l’hygrométrie, et 5 emplace-
ments pour la mesure simultanée de 5 gaz (livré 
avec 5 tubes réf. 2AG, 1A, 109AD, A et 6AG).

Par expérience, le contrôle et l’analyse d’air respirable est plus 
pratique et plus rapide avec le kit AIR-QUAL.
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Avec plus de 100 millions de tubes vendus au cours des dix dernières années, les tubes 
réactifs Dräger restent incontestablement la référence dans cette catégorie de mesure 
ponctuelle des gaz. Simple, précise et économique, la détection de gaz par tubes réactifs 
colorimétriques peut être une solution opportune dans bien des cas. 

Le système de mesure par tubes réactifs Dräger comporte plus de 200 tubes réactifs pour les 
mesures ponctuelles précises de plus de 500 gaz et vapeurs. Ces tubes s’utilisent en association 
avec la pompe manuelle Accuro ou la pompe automatique X-act® 5000. Ils sont utilisés pour 
la détermination des pics de concentration, la mesure des niveaux d'exposition, la détection de 
fuites potentielles ainsi que pour l'analyse de l'air dans les égouts, conduits, citernes ou autres 
espaces confinés.

Les kits de test simultané Dräger pour la mesure semi-quantitative des gaz d’incendie et de dé-
composition sont composés de tubes disposés parallèlement dans un manchon en caoutchouc. 
L’air à tester est transféré simultanément vers tous les tubes manuellement en association avec 
la pompe Dräger Accuro ou automatiquement avec la pompe Dräger X-act® 5000. Ils servent 
à l’évaluation des dangers, pour obtenir dans la zone de foyer d’incendie des informations quant 
aux risques pour la santé et aux dangers potentiels d’empoisonnement.

Les tubes à diffusion Dräger constituent une solution simple et économique pour détermi-
ner la concentration moyenne pondé¬rée des gaz et vapeurs toxiques dans l’air ambiant. Ils 
intègrent la concentration moyenne du gaz durant toute la durée de l’échantillonnage qui peut 
varier de 1 à 8 heures. Ces tubes réactifs dosimétriques (appelés aussi dosi-tubes ou badges) 
discrets et léger se fixent aux vêtements (col de chemise, poches, vêtements de travail, etc.) par 
une pince en plastique durant toute la durée de l’échantillonnage.

Les systèmes Dräger Aerotest® permettent de contrôler la qualité de l'air comprimé respirable 
sur les réseaux basses pressions (Aerotest® Alpha) ou hautes pressions (Aerotest® Simultan 
HP). Les deux versions sont conformes à la norme EN120021 relative à la qualité de l’air com-
primé respirable. Ils permettent la détection quantitative de différentes substances potentielle-
ment dangereuses comme le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, les vapeurs d'eau et 
d’huile dans le flux d'air comprimé.

Analyseur opto-électronique des gaz en ppb X-act® 7000 pour la mesure avec précision des 
gaz dans des concentrations extrêmement basses (en ppb). Polyvalent et très simple d’utilisa-
tion, l’appareil donne des résultats précis et rapides remplaçant avantageusement des mesures 
coû-teuses en laboratoire. Les micro-tubes capillaires sont composés de plusieurs couches qui 
isolent la substance recherchée, bloquant ainsi les interférents et évitant les mesures erronées.

Le Flow Check Dräger comme les tubes fumigènes détecteurs de courant d’air ou DCA sont 
des détecteurs de courant d’air qui produisent un nuage de fumée inoffensif pour l'environne-
ment, qui flotte librement et facilement, sa densité étant identique à celle de l'air ambiant. Les 
courants d’air les plus faibles deviennent ainsi visibles afin de pouvoir identifier facilement les 
fuites et contrôler l'intégrité des systèmes étanches.
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Mesure ponctuelle gaz par tubes réactifs colorimétriques

Pompe manuelle Dräger Accuro

La pompe de prélèvement Accuro 
pour tubes réactifs Dräger est une 
pompe manuelle à soufflet qui aspire 
100 ml par course. Lorsque le soufflet 

est relâché, l'air est pompé automatiquement et l'échantillon de 
gaz à mesurer est aspiré à travers le tube réactif. Un indicateur de 
fin de course est intégré dans le corps de la pompe pour assurer le 
bon débit d'air à travers le tubes.
Cette pompe s'utilise facilement d'une seule main et permet des 
mesures fiables dans des endroits à accès difficiles ou dans des 
conditions extrêmes (échelles, espaces exigus, fond de conduites). 
Légère (250 grammes) et compacte cette pompe de prélèvement 
peut être utilisée en zones classées (ATEX Gaz).

Le système de mesure par tubes réactifs Dräger comporte plus 
de 200 tubes réactifs pour les mesures ponctuelles précises de plus 
de 500 gaz et vapeurs. Ces tubes s’utilisent soit manuellement en 
association avec la pompe Dräger Accuro, soit automatiquement 
avec la pompe Dräger X-act® 5000. 
Ils sont utilisés pour la détermination des pics de concentration, 
la mesure des niveaux d'exposition, la détection de fuites poten-
tielles ainsi que pour l'analyse de l'air dans les égouts, conduits, 
citernes ou autres espaces confinés.

� Principe de fonctionnement 
Les tubes réactifs colorimétriques pour mesures ponctuelles  
gaz sont conçus pour la mesure immédiate, à un endroit précis 
et sur une durée relativement courte. En fonction de la nature du 
gaz et de la pompe de prélèvement, ces mesures peuvent prendre 
entre 10 secondes à 15 minutes. 
Ils sont composés d’un tube de verre étanche contenant un réactif 
chimique qui réagit à un gaz ou une vapeur par un changement 
de couleur caractéristique. De très petites quantités de gaz suf-
fisent et l’utilisateur peut facilement lire et analyser le résultat 
grâce à l’échelle imprimée sur le tube.

� Principaux avantages des tubes réactifs Dräger 
Avec plus de 100 millions de tubes vendus au cours des dix der-
nières années, les tubes réactifs Dräger restent incontestablement 
la référence dans cette catégorie de mesure ponctuelle des gaz.
• Précis : mesure fiable et précise avec lecture directe
• Simple : ni compétence, ni savoir technique particulier requis
• Rapide : quelques minutes suffisent pour la mesure
• Pratique : faciles à utiliser, même avec des gants de protection
• Economique : Excellent rapport qualité / prix
• Maintenance : Ni maintenance, ni étalonnage préalable requis

Tubes réactifs Dräger

Description du produit
Pompe automatique Dräger X-act 5000

La pompe X-act 5000 est une pompe 
automatique très précise de dernière 
génération spécialement conçue pour 
les tubes réactifs Dräger et les sys-
tèmes d’échantillonnage. Sa simplicité 
d’utilisation repose sur le caractère 
intuitif du menu de navigation entre les 

différents modes de fonctionnement et sur la commande de 
pompe intelligente faisant appel à l’électronique et à un logiciel. 
L'un des principes clés de cette pompe automatique est la possibi-
lité de fournir les caractéristiques de débit nécessaires à la mesure. 
Le code-barres imprimé sur l’étiquette collée à l’arrière des boîtes 
de tubes Dräger contient tous les paramètres de mesure néces-
saires. Pour transférer automatiquement et afficher les données 
concernant le nom de la substance à mesurer, le nombre de coups 
de pompe et la plage de mesure, il suffit de passer le code-barres 
devant le lecteur de la pompe. Ce mode opératoire pour effectuer 
les mesures a l’avantage d’être simplifié et le risque d’erreur est 
réduit au maximum.
En fonction des tubes ou dispositifs d’échantillonnage, il est pos-
sible de régler directement les paramètres de test, sans avoir 
recours à un débitmètre. Une fois la durée d’échantillonnage 
configurée, la pompe peut être mise en marche immédiatement. 
Elle s’arrête ensuite automatiquement à la fin de la mesure. Les 
données définies, le temps écoulé et le volume de prélèvement 
s’affichent à l’écran.
La pompe Dräger X-act 5000 de sécurité intrinsèque peut être 
utilisée pour des applications en espaces confinés et dans les 
zones classées (ATEX Gaz). Pour les échantillonnages à distance 
comme les puits, les regards d’égouts, il est possible de raccorder 
un tuyau de prélèvement d’une longueur maximum de 30 mètres.
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Acétaldéhyde 100/a  100 - 1000 ppm 20  5   67 26 665  

Acétate d’éthyle 200/a  200 - 3000 ppm 20  5   CH 20 201  

Acétate d’éthylglycol 50/a  50 - 700 ppm 10  3   67 26 801  

Acétone 40/a  40 - 800 ppm 1  1   81 03 381  

Acétone 100/b  100 - 12000 ppm 10  4   CH 22 901  

AcideAcétique 5/a  5 - 80 ppm 3  30 sec.  67 22 101  

Acide chlorhydrique 0,2/a  0.2 - 3 ppm 10 2  81 03 481  

3 - 20 ppm 2 40 sec.

Acide chlorhydrique 1/a  1 - 10 ppm 10  2   CH 29 501  

Acide chlorhydrique 50/a  500 - 5000  ppm  1  30 sec.  67 28 181  

 50 - 500  ppm  10  4   

Acide chlorhydrique / Acide nitrique 1/a  1 - 10 ppm 10 1,5  81 01 681  

1 - 15 ppm 20 3

Acide chromique 0,1/a (9)  0.1 - 0.5 mg/m3  40  8   67 28 681  

Acide cyanhydrique 0,5/a  0.5 - 5  ppm  10  2,5   81 03 601  

 5 - 50  ppm  2  30 sec.  

Acide formique 1/a  1 - 15  ppm  20  3   67 22 701  

Acide nitrique 1/a  5 - 50  ppm  10  2   67 28 311  

 1 - 15  ppm  20  4   

Acide sulfurique 1/a (9)  1 - 5 mg/m3  100 100  67 28 781  

Acides (test)  Qualitatif  1  3 sec.   81 01 121  

Acrylate de méthyle 5/a  5 - 200 ppm 20  5   67 28 161  

Amines (test)  Qualitatif  1  5 sec.   81 01 061  

Ammoniac 0,25/a  0.25 - 3 ppm 10  1   81 01 711  

Ammoniac 2/a  2 - 30  ppm  5  1   67 33 231  

Ammoniac 5/a  5 - 70  ppm  10  1   CH 20 501  

 50 - 600  ppm  1  10 sec.   

Ammoniac 5/b  5 - 100  ppm  1  10 sec.  81 01 941  

Ammoniac 0,5 %/a  0.5 - 10%/vol.  1 + 1 coups de désorption  20 sec.  CH 31 901  

Aniline 0,5/a  0.5 - 10  ppm  20  4   67 33 171  

Aniline 5/a  1 - 20  ppm  5 à 25  3   CH 20 401  

Benzène 0,25/a  0.25 - 2 ppm 5  5   81 03 691  

 2 - 10 ppm 1  1   

Benzène 1/a  0 - 1 ppm 4  3   81 03 641  

Benzène 2/a 2 - 60 ppm 5  8   81 01 231  

Benzène 5/a  5 - 40 ppm 15 à 2  3   67 18 801  

Benzène 5/b  5 - 50 ppm 20  8   67 28 071  

Benzène 15/a  15 - 420 ppm 20 à 2  4   81 01 741  

Butanol 10/a  10 - 250 ppm 10  6   81 03 861  

 250 - 2000 ppm 2  1   

Bromure de méthyle 0,2/a  0.2 - 2 ppm 5  8   81 03 391  

 2 - 8 ppm 2

Bromure de méthyle 0,5/a  5 - 30  ppm  2  2   81 01 671  

 0.5 - 5  ppm  8  5   

Bromure de méthyle 3/a 10 - 100  ppm  2  1   67 28 211  

 3 - 35  ppm  5  5   

Bromure de méthyle 5/b 5 - 50 ppm 5 1  CH 27 301

Brouillard d'huile 1/a 1 - 10 mg/m3 100 25 67 33 031

Gaz ou vapeur Gamme de mesure Nbre coups de pompe Temps (en sec.) Codification
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Chlore 0,2/a  0.2 - 3  ppm  10  3   CH 24 301  

 3 - 30  ppm  1  20 sec.    

Chlore 0,3/b  0.3 - 5  ppm  20  8   67 28 411  

Chlore 50/a  50 - 500  ppm  1  20 sec.    CH 20 701  

Chlorobenzène 5/a 5 - 200  ppm  10  3   67 28 761  

Chloroforme 2/a 2 - 10  ppm  10  9   67 28 861  

Chloroformiates 0,2/b  0.2 - 10  ppm  20  3   67 18 601  

Chloropicrine 0,1/a  0.1 - 2  ppm  15  7,5   81 03 421  

Chloroprène 5/a  5 - 60  ppm  3 + (3)  3   67 18 901  

Chlorure de Cyanogène 0,25/a  0.25 - 5 ppm 20 à 1  5   CH 19 801  

Chlorure de méthylène 20/a  20 - 200 ppm 8  7   81 03 591  

Chlorure de vinyle 0,5/b  5 - 30 ppm 1  30 sec.    81 01 721  

 0.5 - 5 ppm 5  3   

Chlorure de vinyle 100/a  100 - 3000 ppm 18 à 1  4   CH 19 601  

Composés organiques arséniés et arsine  0.3mg/m3 pour AsH3 8 3  CH 26 303  

Composés organiques basiques de l’azote  1mg/m3 valeur seuil 8 1,5  CH 25 903  

Cyanure 2/a  2 - 15mg/m3 6 (+2) 2  67 28 791  

Cyclohexane 40/a  40 - 200  ppm 5 75s  81 03 671  

 300 - 3 000  ppm 1 15s  

Cyclohexylamine 2/a  2 - 30  ppm 10 4  67 28 931  

Diéthyléther 100/a  100 - 4 000  ppm 10 3  67 30 501  

Diméthylformamide 10/b  10 - 40 ppm 10  3   67 18 501  

Dioxyde d’azote 0,1/a  5 - 30 ppm 1  15 sec.    81 03 631  

 0.1 - 5 ppm 5  75 sec.    

Dioxyde d’azote 2/c  5 - 100 ppm 5  1   67 19 101  

 2 - 50 ppm 10  2   

Dioxyde de carbone 100/a  100 - 3000 ppm 10  4   81 01 811  

Dioxyde de carbone 0,1 %/a  0.5 - 6%/vol.  1  30 sec.    CH 23 501  

 0.1 - 1.2%/vol.  5  2,5   

Dioxyde de carbone 0,5 %/a  0.5 - 10%/vol.  1  30 sec.    CH 31 401  

Dioxyde de carbone 1 %/a  1 - 20%/vol.  1  30 sec.    CH 25 101  

Dioxyde de carbone 5 %/A  5 - 60%/vol.  1  2   CH 20 301  

Dioxyde de chlore 0,025/a  0.025 - 0.1  ppm  30  7,5   81 03 491  

 0.1 - 1  ppm  10  2,5   

Dioxyde de soufre 0,1/a  0.1 - 3  ppm  100  20   67 27 101  

Dioxyde de soufre 0,5/a  1 - 25  ppm  10  3   67 28 491  

 0.5 - 5  ppm  20  6   

Dioxyde de soufre 1/a  1 - 25  ppm  10  3   CH 31 701  

Dioxyde de soufre 20/a  20 - 200  ppm 10 3  CH 24 201  

Dioxyde de soufre 50/b  400 - 8 000  ppm 1 15 sec.  81 01 531  

 50 - 500  ppm 10 3  

Épichlorhydrine 5/c  5 - 80  ppm 20 8  67 28 111  

Esters de l’acide phosphorique 0,05/a 0.05  ppm dichlorvos 10 5  67 28 461  

Éthanol 100/a  100 - 3000 ppm 6  2   81 03 7611

Éthylbenzène 30/a  30 - 400 ppm 6  2   67 28 381  

Éthylène 0,1/a (5)  0.2 - 5 ppm 20  30   81 01 331  

Éthylène 50/a  50 - 2500 ppm 3  6   67 28 051  

Éthylène glycol 10 - 180 mg/m3 10  7   81 01 351  

Gaz ou vapeur Gamme de mesure Nbre coups de pompe Temps (en sec.) Codification
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Fluor 0,1/a  0.1 - 2  ppm  20  5   81 01 491  

Fluorure de sulfuryle 1/a 1 - 5  ppm  6  3   81 03 471  

Fluorure d'hydrogène 0,5/a  0.5 - 15  ppm  10  2   81 03 251  

 10 - 90  ppm  2  25 sec.    

Fluorure d'hydrogène 1,5/b  1.5 - 15 ppm 20  2   CH 30 301  

Formaldéhyde 0,2/a  0.2 - 2.5 ppm 10  3   67 33 081  

 0.5 - 5 ppm 20  1,5   

Formaldéhyde 2/a  2 - 40 ppm 5  30 sec.    81 01 751  

Tube d’activation à utiliser avec le tube    81 01 141  

 Gaz naturel - Test Qualitatif  5  100 sec.    CH 20 001  

Hexane 10/a  10 - 200 ppm 5  75 sec.    81 03 681  

 300 - 2500 ppm 1  15 sec.    

Hydrazine 0,01/a  0.01 - 0.4 ppm de 100 à 150  30   81 03 351  

 0.5 - 6 ppm 5  1   

Hydrazine 0,25/a  0.25 - 10  ppm 10 1  CH 31 801  

 0.1 - 5  ppm 20 2  

Hydrocarbures 2/a  2 - 24 mg/m3 3 5  81 03 581  

Hydrocarbures 0,1 %/c  0.1 - 1.3 %/vol. Propane 1  81 03 571  

0.1 - 1.3 %/vol. Butane 1

0.1 - 1.3 %/vol. Melange 1 1,1

Hydrocarbures d'essence 10/a  10 - 300  ppm 2 1  81 01 691  

Hydrocarbures d'essence 100/a  100 - 2500 ppm 2  30 sec.    67 30 201  

Hydrocarbures Halogénés 100/a 100 - 2600 ppm 3  1   81 01 601  

Hydrogène 0,2 %/a  0.2 - 2%/vol. 1  1   81 01 511  

Hydrogène 0,5 %/a 0.5 - 3%/vol. 1 1  CH 30 901 

Hydrogène arsénié 0,05/a  0.05 - 3  ppm  20  6   CH 25 001  

Hydrogène phosphoré 0,01/a  0.01 - 0.3 ppm 10 8  81 01 611  

0.1 - 1.0 ppm 3 2,5

Hydrogène phosphoré 0,1/c  0.5 - 3 ppm 1 1  81 03 711  

0.1 - 1.0 ppm 3 2,5

Hydrogène phosphoré 1/a  10 - 100 ppm 2 2  81 01 801  

1 - 20 ppm 10

Hydrogène phosphoré 0,1/b dans l’acéty- 0.1 - 1 ppm 10 20 sec.  81 03 341  

1 - 15 ppm 1 4

Hydrogène phosphoré 25/a 200 - 10 000 ppm 1 1,5 81 01 621

25 - 900 ppm 10 13

Hydrogène phosphoré 50/a  50 - 1000 ppm 3 2 CH 21 201

Hydrogène sulfuré 0,2/a  0.2 - 5 ppm 10 5  81 01 461  

Hydrogène sulfuré 0,2/b  0.2 - 6  ppm  1  55 sec.    81 01 991  

Hydrogène sulfuré 0,5/a  0.5 - 15  ppm  10  6   67 28 041  

Hydrogène sulfuré 1/c  1 - 20  ppm  10  20 sec.    67 19 001  

10 - 200  ppm  1  3   

Hydrogène sulfuré 1/d  10 - 200  ppm  1  1   81 01 831  

 1 - 20  ppm  10  10   

Hydrogène sulfuré 2/a  20 - 200  ppm  1  20 sec.    67 28 821  

 2 - 20  ppm  10  3.5   

Hydrogène sulfuré 2/b  2 - 60 ppm 1  30 sec.    81 01 961  

Hydrogène sulfuré 5/b  5 - 60 ppm 10  4   CH 29 801  

Gaz ou vapeur Gamme de mesure Nbre coups de pompe Temps (en sec.) Codification
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Hydrogène sulfuré 0,2 %/a 0.2 - 7%/vol. 1 + (2)  2   CH 28 101  

Hydrogène sulfuré 2 %/a  2 - 40%/vol.  1  1   81 01 211  

Hydrogène sulfuré + Dioxyde de soufre 0.2 - 7%/vol.  1 + (2)  2   CH 28 201  

0,2 %/a  (tube pour mesure simultanée)  

 Iode 0,1/a  0.1 - 0.6  ppm  5  1   81 03 521  

 1 - 5 ppm 1  5   

Mercaptan 0,1/a  0.1 - 2.5  ppm  10  3   81 03 281  

 3 - 15  ppm  2  40 sec.    

Mercaptan 0,5/a  0.5 - 5  ppm  20  5   67 28 981  

Mercaptan 20/a  20 - 100  ppm  10  2,5   81 01 871  

Methanol 20/a  20 - 250 ppm 15 6  81 03 801  

 200 - 5000 ppm 5 2  

Monoxyde de carbone 2/a  2 - 60 ppm 10 4  67 33 051  

25 - 300 ppm 2 50 sec. 

Monoxyde de carbone 5/c  100 - 700 ppm 1  30 sec.    CH 25 601  

 5 - 150 ppm 5  150 sec.    

Monoxyde de carbone 8/a  8 - 150 ppm 10  2   CH 19 701  

Monoxyde de carbone 10/b  100 - 3000 ppm 1  20 sec.    CH 20 601  

 10 - 300 ppm 10  4   

Monoxyde de carbone 0,3 %/b  0.3 - 7%/vol. 1  30 sec.    CH 29 901  

Nickeltétracarbonyle 0,1/a 0.1 - 1  ppm  20  5   CH 19 501  

Nitrile acrylique 0.2/a  0.2 - 4  ppm  20  4   81 03 701  

 5 - 50  ppm  5  1   

Oléfines 0,05 %/a  Propylène : 0.06 - 3.2%/vol.  20 à 1  5   CH 31 201  

Butylène 0.04 - 2.4%/vol.  20 à 1 5  

Oxyde d’éthylène 1/a 1 - 15  ppm  20  8   67 28 961  

Oxyde d’éthylène 25/a  25 - 500  ppm  30  6   67 28 241  

Oxygène 5 %/B (8)  5 - 23%/vol.  1  1   67 28 081  

Oxygène 5 %/C  5 - 23%/vol.  1  1   81 03 261  

Ozone 0,05/b  0.05 - 0.7 ppm 10  3   67 33 181  

Ozone 10/a  20 - 300 ppm 1  20 sec.    CH 21 001  

Pentane 100/a  100 - 1500 ppm 1  15 sec.    67 24 701  

Perchloréthylène 0,1/a  0.5 - 4 ppm 3  3   81 01 551  

 0.1 - 1 ppm 9  9   

Perchloréthylène 2/a  20 - 300  ppm  1  30 sec.    81 01 501

 2 - 40  ppm  5  3   

Perchloréthylène 10/b 10 - 500  ppm  3 40 sec.  CH 30 701

Peroxyde d’hydrogène 0,1/a  0.1 - 3  ppm  20  3   81 01 041  

Phénol 1/b  1 - 20  ppm  20  5   81 01 641  

Phosgène 0,02/a  0.02 - 1  ppm  20  6   81 01 521  

 0.02 - 0.6  ppm  40  12   

Phosgène 0,05/a  0.04 - 1.5  ppm  33  11   CH 19 401  

Phosgène 0,25/c  0.25 - 5  ppm  5  1   CH 28 301  

Polytest  Qualitatif 5 1,5  CH 28 401  

i-Propanol 50/a  50 - 4000 ppm 10  2.5 min   81 03 741  

Pyridine 5/a  5  ppm 20  20   67 28 651  

Styrène 10/a  10 - 200 ppm max. 15  3   67 23 301  

Styrène 10/b  10 - 250 ppm 20  3   67 33 141  

Gaz ou vapeur Gamme de mesure Nbre coups de pompe Temps (en sec.) Codification
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Sulfate de diméthyle 0,005/c 0.005 - 0.05  ppm  200  50   67 18 701  

Sulfure de carbone 3/a  3 - 95  ppm  15 à 1  2   81 01 891  

Sulfure de carbone 5/a  5 - 60  ppm  11  3   67 28 351  

Sulfure de carbone 30/a  0.1 - 10 mg/l  6  1   CH 23 201  

Sulfure de diméthyle 1/a 1 - 15  ppm  20  15   67 28 451  

Tétrachlorure de carbone 0,1/a  0.1 - 5  ppm  5  2,5   81 03 501  

Tétrachlorure de carbone 1/a  1 - 15  ppm  10  6   81 01 021  

 10 - 50  ppm  5  3   

Tert-Butylmercaptan  1 - 10 mg/m3 5 5  81 03 071  

(odorisant du gaz naturel)  3 - 15 mg/m3 3 3  

Tétrahydrothiophène 1/b 1 - 10 ppm 30 10  81 01 341  

Thioéther  1 mg/m3 valeur seuil 8 1,5  CH 25 803  

Toluène 5/b  50 - 300 ppm 2 2  81 01 661  

5 - 80 ppm 10 10

Toluène 50/a  50 - 400 ppm 5  1,5   81 01 701  

Toluène 100/a  100 - 1800 ppm 10  1,5   81 01 731  

Toluène Diisocyanate 0,02/a 0.02 - 0.2 ppm 25  20   67 24 501  

Trichloroéthane 50/d 50 - 600 ppm 2 + (3)  2   CH 21 101  

Trichloréthylène 2/a  20 - 250  ppm  3  1,5   67 28 541  

 2 - 50  ppm  5  2,5   

Trichloroéthylène 50/a  50 - 500  ppm  5  1,5   81 01 881  

Triéthylamine 5/a  5 - 60  ppm  5  2   67 18 401  

Vapeur d'eau 0,1  1 - 40 mg/l  10  2   CH 23 401  

Vapeur d'eau 0,1/a  0.1 - 1 mg/l  3  1,5   81 01 321  

Vapeur d'eau 3/a  3 - 60 lb/mmcf  3   90 sec.  81 03 031  

Vapeur d'eau 1/b  20 - 40 mg/l  1  20 sec.    81 01 781  

 1 - 18 mg/l  2  40 sec.    

Vapeur de mercure 0,1/b  0.05 - 2 mg/m3  40 à 1  10   CH 23 101  

Vapeur diesel  25 - 200 mg/m3  5  30 sec.    81 03 475  

Vapeurs nitreuses 0,2/a  0.2 - 6  ppm  5  75 sec.    81 03 661  

 5 - 30  ppm  2  30 sec.    

Vapeurs nitreuses 2/a  5 - 100  ppm  5  1   CH 31 001  

 2 - 50  ppm  10  2   

Vapeurs nitreuses 20/a  20 - 500  ppm  2  30 sec.    67 24 001  

Vapeurs nitreuses 50/b  50 - 1000 ppm 4  120 sec.    81 03 941  

 2000 - 4000 ppm 2  60 sec.    

Xylène 10/a  10 - 400 ppm 5  1   67 33 161  

Gaz ou vapeur Gamme de mesure Nbre coups de pompe Temps (en sec.) Codification

Accessoires

Pompe Dräger Accuro® avec dispositif d’ouverture de tubes TO 7000   64 00 000

Kit complet pompe Dräger Accuro®  comprenant pompe, coupe-tubes, sacoche de transport nylon, sachet de pièces de rechange  83 17 186

Batterie rechargeable NiMH, T4 pour X-act 5000     45 23 520

Chargeur mural 100 – 240 V CA (universel)     45 23 545

Chargeur véhicule 12/24 V     45 023 511

Description Référence
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Mesure semi-quantitative des gaz d’incendie et de décomposition
Test simultané Dräger

Description du produit

Les kits de test simultané Dräger pour la mesure semi-quanti-
tative des gaz d’incendie et de décomposition sont composés de 
tubes disposés parallèlement dans un manchon en caoutchouc. 
L’air à tester est transféré simultanément vers tous les tubes 
manuellement en association avec la pompe Dräger Accuro ou 
automatiquement avec la pompe Dräger X-act® 5000.

Ils servent à l’évaluation des dangers, pour obtenir dans la zone de 
foyer d’incendie des informations quant aux risques pour la santé 
et aux dangers potentiels d’empoisonnement. La concentration 
des gaz à mesurer peut-être lue grâce aux marquages des tubes, 
allant de « sans danger » à « extrêmement dangereux ». 

Pour l’évaluation des dangers ou leur limitation, les mesures 
sont réalisées au moyen des deux tests (kits test simultané 
I et II), l’un après l’autre. Lors d’une analyse menée sur plus de 
450 substances, on a constaté la formation principale de 11 

gaz inorganiques d’incendie et de  décomposition lors d’un incendie. Les dispositifs de mesures multiples suivants ont été développés 
pour 10 de ces gaz d’incendie et de décomposition. Le onzième gaz est l’hydrogène phosphoré, que l’on retrouve en général lors d’incen-
dies d’engrais ou en rapport avec des pesticides. Dans ces cas, on effectue une mesure supplémentaire avec le tube réactif Hydrogène 
phosphoré 0,01/a.

Des solvants ou autres vapeurs organiques peuvent être en cause lors d’accidents avec des produits dangereux. Le kit test Simultané III 
pour vapeurs organiques a été développé pour ces cas de figure. Il indique les cétones, les composés aromatiques, les alcools, les hydro-
carbures aliphatiques et les hydrocarbures chlorés.

Nom
Temps en 

min.Réf. Nbr coups 
de pompe

Codification

Test simultané I pour vapeurs inorganiques 81 01 735 10 40 sec. 1. Gaz acide (Acide chlorhydrique) 2 ppm 25 ppm
2. Acide cyanhydrique  10 ppm 50 ppm
 3. Monoxyde de carbone  30 ppm 150 ppm
 4. Gaz basiques (Ammoniac) 50 ppm 250 ppm
 5. Vapeurs nitreuses (Dioxyde d'azote) 5 ppm 25 ppm

Test simultané II pour vapeurs inorganiques 81 01 736 10 40 sec. 1. Dioxyde de soufre - 10 ppm
2. Chlore - 2.5 ppm
3. Hydrogène sulfuré 10 ppm 50 ppm
4. Hydrogène phosphoré - 0.3 ppm
5. Phosgène - 0.5 ppm

Test simultané III pour vapeurs organiques 81 01 770 10 40 sec. 1. Cétone (Acétone) 1000 ppm 5000 ppm
2. Composés aromatiques (Toluène) 100 ppm 500 ppm
3. Alcools (Méthanol) 200 ppm 1000 ppm
4. Composés alphatiques (n-Hexane) 50 ppm 100 ppm
5. Hydrocarbures chlorés (Perchloréthtlène) 50 ppm 100 ppm

Test simultané substances principales 81 03 170 20 2 1. Monoxyde de carbone  33 ppm
2. Acide cyanhydrique  5.4 ppm
3. Acide chlorhydrique 10 ppm
4. Vapeurs nitreuses 8.2 ppm
5. Formaldéhyde 1 ppm

Tubes Repère 1 Repère 2
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Mesure semi-quantitative des gaz de fumigation
Test simultané Dräger

Description du produit

Afin de prévenir les dommages causés par les animaux ou insectes 
et autres porteurs de maladie, ou pour désinfecter et stériliser 
des pièces, on vaporise des gaz toxiques et asphyxiants dans des 
espaces clos.

Les kits de test simultané Dräger pour la mesure semi-quanti-
tative des gaz de fumigation sont composés de tubes disposés 
parallèlement dans un manchon en caoutchouc. L’air à tester est 
transféré simultanément vers tous les tubes manuellement en 
association avec la pompe Dräger Accuro ou automatiquement 
avec la pompe Dräger X-act® 5000.

Les produits de fumigation sont hautement toxiques et dangereux 
pour la santé en général. C’est pourquoi, avant d’ouvrir un contai-
ner, il faut contrôler à l’aide d’instruments de mesure adéquats, si 
des produits de fumigation ont été utilisés et si oui, lesquels. 

Il ne faut pas oublier de mesurer également la concentration en oxygène. En effet, les gaz inertes utilisés chassent l’air, et donc l’oxygène 
de l’air, et provoquent ainsi un risque très dangereux d’asphyxie par manque d’oxygène. Selon le domaine d’application, on utilise divers 
produits de fumigation ou d’autres substances. Pour la stérilisation et la désinfection dans le domaine médical, on utilise par exemple de 
l’oxyde d’éthylène et du formaldéhyde, auxquels on ajoute de l’ammoniac pour la neutralisation.

Lorsque le produit de fumigation est connu, on choisit le tube Dräger correspondant pour réaliser la mesure. En fonction de la concen-
tration indiquée, on peut pénétrer dans la pièce ou ouvrir le container. Si la concentration mesure est encore trop élevée, on aère et on 
procède ensuite à une nouvelle mesure, avant de donner l’autorisation de pénétrer dans la pièce ou le container. La mesure des produits 
de fumigation dans les containers devrait être uniquement réalisée avec un container encore fermé.

Nom
Temps en 

min.Réf.
Nbr 

coups de 
pompe

Codification

Test simultané fumigation I 81 03 410 50 3  1. Formaldéhyde 1 ppm
 2. Hydrogène phosphoré 0.1 ppm
 3. Acide cyanhydrique  10 ppm
 4. Bromure de méthyle 5 ppm
 5. Ammoniac 50 ppm

Test simultané fumigation II 81 03 380 50 4  1. Formaldéhyde 1 ppm
 2. Hydrogène phosphoré 0.3 ppm
 3. Acide cyanhydrique  10 ppm
 4. Bromure de méthyle 0.5 ppm
 5. Oxyde d'éthylène 1 ppm

Tubes Repère 1

Accessoires

Adaptateur pour kit de test simultané Dräger composé d’un support de coupe et d’un adaptateur 64 00 090

Tuyau rallonge 1 m, avec adaptateur pour kit de test simultané 64 00 561

Tuyau rallonge 3 m, avec adaptateurs pour tubes et tuyau dans une mallette de transport 64 00 077

Description Références
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Mesure de la valeur moyenne d’exposition (VME)
Tubes à diffusion Dräger

Description du produit

Les tubes à diffusion Dräger constituent une solution simple et 
économique pour déterminer la concentration moyenne pondé-
rée des gaz et vapeurs toxiques dans l’air ambiant.  Ils intègrent la 
concentration moyenne du gaz durant toute la durée de l’échan-
tillonnage qui peut varier de 1 à 8 heures

Ces tubes réactifs dosimétriques (appelés aussi dosi-tubes ou 
badges) discrets et léger se fixent aux vêtements (col de chemise, 
poches, vêtements de travail, etc.) par une pince en plastique 
durant toute la durée de l’échantillonnage. 

Ce système de mesure est dit « passifs » et repose sur la diffu-
sion des molécules de contaminants dans l'air, il ne nécessite pas 
de pompe contrairement aux tubes réactifs colorimétriques 
classiques. L’échelle graduée imprimée sur le tube représente le 
produit de la concentration et du temps d'exposition (ppm x h).

Pour établir la concentration moyenne au contaminant, il faut diviser la lecture de l'échelle par le temps d'exposition (ou temps d'échan-
tillonnage). C’est une méthode de mesure simple et économique de la valeur moyenne d’exposition (VME), ne nécessitant ni compétence 
technique particulière, ni frais d’analyse en laboratoire spécialisé, ni temps d’attente. 

Gaz et vapeurs Réf.Domaine de mesure 
standard sur 1 heure

Domaine de mesure 
standard sur 8 heures

Caractéristiques techniques

Ammoniac 20/a-D  20 – 1500 ppm  2,5 – 200 ppm  81 01 301

Butadiène 10/a-D  10 – 300 ppm  1,3 – 40 ppm  81 01 161

Dioxyde d’azote 10/a-D  10 – 200 ppm  1,3 – 25 ppm  81 01 111

Dioxyde de carbone 1 %/a-D  1 – 30 %/vol.  0,13 – 4 %/vol. 81 01 051

Sulfure d’hydrogène 10/a-D  10 – 300 ppm  1,3 – 40 ppm  67 33 091

Support pour tubes à diffusion Dräger (3 pièces) 67 33 014

Domaines d'application

Ammoniac (NH3) : Certains entrepôts frigorifiques, fabrication de produits alimentaires, les engrais, l’industrie des colles et des gélatines.

Butadiène (C4H6) : fabrication de caoutchouc synthétique, de vernis, du nylon et des peintures. 

Dioxyde d’azote (NO2) : Entrepôts avec chariots motorisés (gaz ou GPL), parking (présence de CO).

Dioxyde de carbone (CO2) : Principalement la pollution à l’intérieur des locaux, dans lesquels nous passons la majorité de notre temps 
(logements, lieux de travail, écoles, espaces de loisirs, commerces).

Monoxyde de carbone (CO) : Chaudières murales, cheminées, en règle générale tous dispositifs de combustion de matières fossiles (es-
sence, gaz, charbon, bois, etc...).

Sulfure d’hydrogène (H2S) : Stations d’épuration, biogaz, fermentation anaérobie de la matière organique (déchets verts comme les 
algues vertes).
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Contrôle de la qualité de l’air comprimé respirable (EN12021)
Dräger Aerotest®

Description du produit

Les systèmes Dräger Aerotest® permettent de contrôler la qua-
lité de l'air comprimé respirable sur les réseaux basses pressions 
(Aerotest®  Alpha) ou hautes pressions (Aerotest® Simultan HP). 
Les deux versions sont conformes à la norme EN120021 relative 
à la qualité de l’air comprimé respirable.

Ces systèmes utilisent les tubes réactifs Dräger, une méthode 
fiable et rapide pour détecter et mesurer les gaz toxiques. Il 
permet la détection quantitative de différentes substances poten-
tiellement dangereuses comme le monoxyde de carbone, le 
dioxyde de carbone, les vapeurs d'eau et d’huile dans le flux d'air 
comprimé.

� Un dispositif simple et rapide 

L’instrument de mesure se raccorde directement et simplement 
au réseau d’air haute pression via un connecteur. En cinq minutes, 
le Dräger Aerotest®  affiche le degré de contamination de l’air 
respirable contenu dans le flux d’air comprimé.

Le nouvel impacteur d’huile Dräger spécialement mis au point 
pour détecter les aérosols d’huile dans l’air comprimé est capable 
de mesurer les huiles synthétiques, quels que soient le type et la 
viscosité. Les résultats quantitatifs sont affichés de manière diffé-
renciée. 

� La norme EN12021 relative à l’air comprimé respirable

Cette norme définit la qualité de l’air comprimé destiné à un 
usage respirable (hors milieu hospitalier). Elle s’applique pour 
les appareils de protection respiratoire (masques, cagoules, sca-
phandres...) et les appareils de plongée sous-marine :

• Teneur en oxygène = 21% ±1%
• Teneur en CO2 < 500 
• La teneur en CO < 5 ppm
• Point de rosée < -11 °C
• Teneur en lubrifiants (brouillard ou gouttelettes) < 0,5 ppm. 
(l’air ne doit avoir ni odeur et ni goût significatif )
• Impuretés < à la limite d’exposition nationale

� Codification tubes réactifs & accessoires

Description Réf.

Caractéristiques techniques

Tubes réactifs Aerotest Dioxyde de carbone (CO2) 100/a-p 67 28 521

Tubes réactifs Aerotest Monoxyde de carbone (CO) 5/a-p 67 28 511

Tubes réactifs Aerotest Vapeur d'eau 20/a-p 81 03 061

Tubes réactifs Aerotest Huile 10/a-p 67 28 371

Impacteur d’huile Dräger 81 03 560

Adaptateur pour impacteur 81 03 557

Pour les 2 modèles, kit Aerotest comprenant : 
• Chronomètre (durée de la mesure : 5 minutes)
• Coupe -tubes Dräger TO7000
• Tuyau de test à bulles
• Lot (5 pièces) de filtres en métal fritté
• Valise de transport 
Dimensions (L × l × H) : 350 × 300 × 85 mm
Poids : Environ 3 kg

� Dräger Aerotest® Alpha
• Pression maximum d’alimentation : 15 bar
• Manomètre : 0,3 à 15 bar
• Sortie : raccord enfichable 9 mm pour dispositif de mesure
• Débit 0,2 l/min (CO & CO2) et 0.4 l/min (impacteur et H2O)

� Dräger Aerotest® Simultan HP
• Pression d’alimentation : 200/300 bar (1 adaptateur de chaque)
• Manomètre : 0 à 400 bar
• Entrée : Raccord G 5/8
• Sortie : Tubulure cannelée 9 mm
• Débit 0,2 l/min (CO & CO2) et 0.4 l/min (impacteur et H2O)

Codifications Dräger Aerotest®

Kit Aerotest (sans tube) livré comprenant adaptateur, coupe-
tubes, chronomètre, filtres et valise de transport (tubes non inclus):

Description Réf.

Dräger Aerotest Alpha basse pression 0-15 bar 65 27 149

Dräger Aerotest Simultan HP  pression 200/300 bar 65 25 937
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Analyseur opto-électronique des gaz en ppb
X-act® 7000

Description du produit
Le système d'analyse X-act® 7000 se compose de micro-tubes 
Dräger et d’un appareil d'analyse optoélectronique qui permet de 
mesurer avec précision les gaz dans des concentrations extrême-
ment basses (en ppb). 

Polyvalent et très simple d’utilisation, l’appareil donne des résul-
tats précis et rapides remplaçant avantageusement des mesures 
coûteuses en laboratoire.

� Des résultats d’analyse dignes des tests en laboratoire 
Les substances dangereuses dans l'air ambiant du lieu de travail 
sont souvent exprimées en très basses concentrations et peu d’ap-
pareils sur le marché sont capables de mesurer des niveaux bas 
de concentration. Le système d'analyse X-act® 7000 se concentre 
sur la mesure des substances toxiques et/ou cancérigènes gamme 
ppb faible avec des résultats d’analyse dignes des tests en labora-
toire et immédiat. 

Chaque micro-tube dispose d’une étiquette RFID avec toutes 
les informations relatives à l’étalonnage et au paramétrage de 
la substance à analyser. Les paramètres externes comme la tem-
pérature et l’humidité ambiante ont été prises en compte lors 
de l’étalonnage en usine et les variations de pressions n’ont pas 
d’influence sur l’analyse car le X-act® 7000 fonctionne sur la base 
d’une mesure de débit massique.

� Sélectivité des mesures
Les micro-tubes capillaires sont composés de plusieurs couches 
qui isolent la substance recherchée, bloquant ainsi les interférents 
et évitant les mesures erronées.

� Une grande simplicité d’utilisation
Après un autotest automatique, le système d'analyse X-act® 7000 
est immédiatement prêt à l'emploi. L’écran couleur 2.4’’ et les mes-
sages affichés permettent une utilisation aisée de l’appareil. Les 
résultats d’analyse s’affichent sur l’écran et peuvent être stockés 
sur l’appareil avec la date, l’heure et le lieu de la mesure pour être 
exploité plus tard.

� Mode diffusion ou pompe de prélèvement des gaz
À l'aide d’un coupleur (pièce de raccordement), la pompe Dräger 
X-am® peut être adaptée au X-act® 7000 pour permettre des pré-
lèvements de gaz jusqu’à 45 mètres de distance. Cette pompe est 
particulièrement adaptée pour l’analyse de substances toxiques et 
cancérigènes dans les zones difficiles d’accès comme les conduits, 
les tuyaux ou les réservoirs.

� Matériel Antidéflagrant et étanche
Le système d'analyse X-act® 7000 est antidéflagrant et certifié 
ATEX / IECEx pour la zone 0. Le système est également résistant à 
la poussière et aux éclaboussures conformément à IP54. Il répond 
également aux exigences de compatibilité électromagnétique 
EN50270.

Analyseur opto-électronique des gaz en ppb : 
benzène, butadiène, formaldéhyde, mercure ou oxyde d’éthylène. 
Diagnostic du système : Automatique utilisant des microcontrô-
leurs pour tous les composants du système.
Écran : Ecran couleur 2,4 pouces à contraste élevé, avec une 
résolution de 240 x 320, angle de vision de 160 °.
Temps de test : De 5 secondes à 1 200 secondes, selon les micro-
tubes utilisés et la plage de mesure de la substance.
Température de fonctionnement : 0 à +40 ° C
Humidité : 0 à 95% d'humidité relative, sans condensation.
Température de stockage : -20 à +60 ° C (analyseur)
                                                        +4 à +25 ° C (micro-tubes)
Alimentation : 5 piles 1,5 v
Autonomie : Env. 600 minutes de temps de test.
Dimensions (L x l x H) : 195 x 85 x 70 mm
Homologations : ATEX / IECEx II 1G Ex ia IIC T4 Ga
Indice de protection : IP54
Enregistrement : Stockage des données mesurées.

Caractéristiques techniques

Plage de testDescription Réf.Temps de test

Benzène 1 – 150 ppb 100 – 900 secondes 86 10 600

Benzène 0.15 – 10 ppm 25 – 150 secondes 86 10 030

1.3-Butadiène 25 – 500 ppb 150 – 550 secondes 86 10 460

1.3-Butadiène 0.5 – 25 ppm 30 – 100 secondes 86 10 300

Formaldéhyde 5 – 150 ppb 360 – 960 secondes 86 10 540

Formaldéhyde 0.15 – 3 ppm 300 – 600 secondes 86 10 100

Mercure 0.005 – 0.25 mg/ 240 – 1,200 secondes 86 10 350

Oxide Ethylène 25 – 250 ppb 200 – 500 secondes 86 10 580

Oxide Ethylène 0.25 – 10 ppm 50 – 200 secondes 86 10 200

106



Tél. +33 (0)1 64 09 35 16  •  Fax  +33 (0)1 60 66 15 87
contact@gazdetect.com

GazDetect  :  ZAE  •  3, rue des Fossés
77240 VERT-SAINT-DENIS (France)

Rendez-vous sur nos sites web :
www.gazdetect.com

 Achats en ligne :  www.safetygas.com

Document non contractuel. © Toute reproduction totale ou partielle par quelque procédé que ce soit est strictement interdite sans l’accord de GazDetect.

Détecteur de courant d’air par tubes fumigènes ou Flow Check

Flow Check

  Le Flow Check Dräger est un détecteur de 
  courant d’air qui produit un nuage de fumée 
  inoffensif pour l'environnement, qui flotte 
  librement et facilement, sa densité étant  
  identique à celle de l'air ambiant. Les courants 
  d’air les plus faibles deviennent ainsi visibles 
  afin de pouvoir identifier facilement les fuites  
  et contrôler l'intégrité des systèmes étanches.
Le Flow Check est composé d’un appareil générateur de brouil-
lard et d’une ampoule contenant un fluide fumigène (un mélange 
d'alcools sans danger pour l'environnement). Un petit élément 
chauffant situé dans la tête de l’appareil chauffe le liquide qui, en 
pénétrant dans l’atmosphère, se condense sous forme de brouillard.
Sa conception associe ergonomie, faible poids et facilité d'uti-
lisation. L’appareil est capable de produire du brouillard dans 
n'importe quelle direction. De petits nuages de brouillard sont 
produits un par un par simple pression sur un bouton. Pour une 
production continue de brouillard, il suffit de maintenir la pres-
sion sur le bouton ou de le bloquer en position « on ». Située dans 
un compartiment dans la poignée de l'instrument, l'ampoule de 
liquide fumigène s'insère facilement. La quantité de liquide dans 
une ampoule suffit à produire du brouillard en continu pendant 
environ trois minutes.
Afin de pouvoir régler les systèmes de climatisation de manière 
optimale, les courants d’air doivent être localisés de manière 
exacte et précise. Le détecteur de courant d'air Flow Check per-
met de déceler à l'œil nu le moindre mouvement d'air. Son origine, 
sa trajectoire et sa vitesse peuvent ainsi être détectées facilement 
afin d'assurer le bon fonctionnement des systèmes de climatisa-
tion et cheminées. 

▶ Caractéristiques techniques Flow Check
• Température d’utilisation : - 5 °C à + 40 °C 
• Durée de la production de fumée par ampoule : Environ 3 minutes 
• Durée de fonctionnement par chargement de batterie : Environ 
20 min 
• Batterie rechargeable : Ni-Cd 7,2 V ; 1,4 Ah 
• Courant de charge : 800 mA 
• Dimensions : Environ 300 x 200 x 70 mm 
• Poids : Environ 500 g

▶ Codification Flow Check

  Avec les tubes détecteurs de courants d'air 
  – appelés aussi tubes fumigènes - l'origine, 
  la direction et la vitesse du courant d'air sont  
  visibles immédiatement. C’est également un  
  moyen simple et économique pour pratiquer  
  une recherche de fuite dans une canalisation  
  (traitement de l’air, réseaux d’assainissement,  
  cheminées, etc.).

Une poire en caoutchouc est utilisée pour faire passer de l'air à 
travers le tube, créant une fumée blanche visible transportée par 
le moindre courant d'air existant.

Les tubes détecteurs de courants d'air peuvent être utilisés jusqu'à 
ce que la "fumée blanche" ait entièrement disparu. Si le test est 
terminé avant que la fumée ait disparu, le tube peut être refermé 
à l'aide des bouchons en caoutchouc fournis.

▶ Codification tubes fumigènes

DCA & Flow Check

Tubes fumigènes

Description Codification

Kit détecteur de courants d'air comprenant 1 mallette de 
rangement, 1 poire d'aspiration manuelle, des bouchons 
obturateurs et 10 tubes fumigènes

CH 00 216

Tubes réactifs fumigènes (boîte de 10 tubes) CH 25 301

Description Codification

Malette de transport contenant un détecteur de courant d'air 
avec chargeur de batterie, un pack de 3 ampoules et un bloc 
batterie

64 00 761

Ampoules Flow Check (3 ampoules et 1 buse de pulvérisation) 64 00 812
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Détecteur gaz explosifs, toxiques ou fluides frigorigènes
OLC(T)10

Description du produit

L'OLCT10 est un détecteur gaz fixe d’un excellent rapport qualité/
prix pour la surveillance des vapeurs et gaz explosifs, gaz toxiques 
de combustion (CO, NO, NO₂) ou les gaz frigorigènes (fréons HFC, 
HCFC, HFO).

� L'OLC(T)10 en chaufferie
Domaine de prédilection pour les petites et moyennes chaufferies 
dans le secteur tertiaire. Plusieurs versions sont disponibles :
• OLC10 et OLC10 TWIN : Cellule catalytique à sortie pont de 
Wheatstone pour la détection des gaz explosifs compatibles uni-
quement avec les centrales Oldham MX32 ou MX43. La version 
TWIN permet de raccorder 2 détecteurs sur une même voie.
• OLCT10-TWIN : Cellule catalytique à sortie linéaire 4-20mA stan-
dard pour la détection des gaz explosifs

� L'OLCT10 dans les parkings
Idéal pour la surveillance des gaz de combustion des véhicules, 
l’OLCT10 est disponible pour la détection du CO (monoxyde de 
carbone), NO (monoxyde d’azote) et NO2 (dioxyde d’azote) avec 
une cellule électrochimique et une sortie linéaire 4-20mA.

� L’OLCT10 version fluides frigorigène (fréons)
Avec une large gamme de fluides frigorigènes détectées, l’OLCT10 
version semi-conducteur est compatible avec toutes les centrales 
ou automates pouvant recevoir une entrée 4-20mA standard.

Principe de détection : 
Gaz explosifs : Cellules catalytiques résistantes aux poisons 0-100 
% LIE (méthane, butane, propane GPL, GNV ou H2)

Gaz toxiques : cellule électrochimique
Gaz réfrigérants (fréons) : Cellule semiconducteur
Sortie signal :
• Version OLC et OLC-TWIN : Pont de Wheatstone 340 mA
• Version OLCT (toutes cellules) : 4-20mA linéaire
Alimentation : 15 - 30 Vcc (24 Vcc nominal) 
Consommation : 
• Version électrochimique : 30 mA
• Version catalytique ou semi-conducteur : 100 mA max
Raccordements :
• Version catalytique : 3 fils actifs blindés 1.5mm2
• Version électrochimique : 2 fils actifs blindés, 32W maxi en boucle
• Version semi-conducteur : 2 fils d'alimentation et 1 pour le signal
• 1 presse-étoupe M16, diamètre de câble de 4 à 8 mm
Dimensions (LxHxP) : 118 x 126 x 58 mm
Matériaux : ABS 
Protection : IP65
Température de fonctionnement : -10 a + 45 °C 
Humidité : 0 % HR a 95 % HR
Certifications : Compatibilité Electromagnétique selon EN 50270

Caractéristiques techniques

Gaz de combustion Référence
CO 0-300 ppm 6513567
NO 0-100 ppm 6513569
NO2 0-30 ppm 6513570

Gamme de mesure

Fluide frigorigène Référence
FX56 0-2000 ppm OLCT10-510
HFO-1234YF 0-1000 ppm OLCT10-662
HFO-1234ZE 0-1000 ppm OLCT10-525
R11 0-1% OLCT10-505
R12 0-1% OLCT10-500
R123 0-2000 ppm OLCT10-509
R134A 0-2000 ppm OLCT10-502
R143A 0-2000 ppm OLCT10-511
R22 0-2000 ppm OLCT10-501
R23 0-1% OLCT10-506
R32 0-1000 ppm OLCT10-515
R404A 0-2000 ppm OLCT10-512
R407C 0-1000 ppm OLCT10-517
R410A 0-1000 ppm OLCT10-514
R434A 0-4000 ppm OLCT10-520
R507 0-2000 ppm OLCT10-513

Gamme de mesure

Gaz explosifs Référence
Méthane 0-100% LIE CH4 (5%/vol.) OLCT10-001
Méthane 0-100% LIE CH4 (4,4%/vol.) OLCT10-002
Hydrogène 0-100% LIE H2 OLCT10-003
Butane 0-100% LIE C4H10 OLCT10-004
Propane 0-100% LIE C3H8 OLCT10-005

Gamme de mesure
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Détecteur numérique : gaz explosifs, toxiques ou asphyxiants
OLCT10N

Description du produit

Spécialement étudié pour la détection des gaz les plus couram-
ment rencontrés dans le secteur tertiaire (petites chaufferies, 
universités, laboratoires, parking de copropriétés) ou l’industrie 
légère, le détecteur numérique OLCT10N est une solution très 
économique (montage série) pour la détection des gaz explosifs, 
toxiques ou asphyxiants.

Étudié pour être utilisé en liaison numérique (protocole proprié-
taire) avec les centrales de détection gaz Oldham MX32N (jusqu’à 
8 détecteurs) et MX43 (jusqu’à 32 détecteurs), l’OLCT10N est une 
alternative fiable et pertinente pour de nombreuses applications. 
Les capteurs sont reliés en série, c'est à dire que le câble de liai-
son (Modbus RS485) part de la centrale pour aller au premier 
détecteur, puis au second et ainsi de suite, ce qui induit une subs-
tantielle économie des coûts de câblage.

L’étalonnage du détecteur est automatique se réalise par le biais 
d’un aimant, évitant l’ouverture du boîtier. Les informations d’éta-
lonnage dont la courbe de réponse au gaz sont mémorisées par 
les centrales MX32 ou MX43.

Principe de détection :
• Gaz explosifs : Cellules catalytiques résistantes aux poisons 0-100  
% LIE (méthane, butane, propane GPL, GNV ou H2)
• Gaz toxiques : cellule électrochimique
• CO2 : cellule infrarouge

Sortie signal : Signal numérique RS485 Modbus propriétaire 
Alimentation : 15 - 30 Vcc (24 Vcc nominal) 
Type de câble : 2 paires torsadées blindées, une paire pour l’ali-
mentation des détecteurs, l’autre à la communication RS485 entre 
les modules.

Consommation : 
• Cellule électrochimique : 2,5 mA / 24 Vcc
• Cellule catalytique : 50 mA / 24 Vcc
• Cellule infrarouge CO2 : 20 mA / 24 Vcc

Raccordements : 1 presse-étoupe M16, câble de 4 à 8 mm
Dimensions (LxHxP) : 118 x 126 x 58 mm
Matériaux : ABS
Protection : IP65
Température de fonctionnement : -10 a + 45 °C
Humidité : 0 % HR a 95 % HR
Certifications : Compatibilité Electromagnétique selon EN 50270

Caractéristiques techniques

Gaz Référence

Méthane 0-100% LIE CH4 (5% OLCT10N-001

Méthane 0-100% LIE CH4 (4,4% OLCT10N-002

Hydrogène 0-100% LIE H2 OLCT10N-003

Butane 0-100% LIE C4H10 OLCT10N-004

Propane 0-100% LIE C3H8 OLCT10N-005

Ammoniac 0-100 ppm NH3 OLCT10N-231

Ammoniac 0-1000 ppm NH3 OLCT10N-232

Dioxyde d'azote 0-10 ppm NO2 OLCT10N-219

Dioxyde d'azote 0-30 ppm NO2 OLCT10N-220

Dioxyde de carbone 0-5000 ppm CO2 OLCT10N-252

Dioxyde de carbone 0-5% vol CO2 OLCT10N-239

Dioxyde de carbone 0-100% vol CO2 OLCT10N-241

Monoxyde d'azote 0-100 ppm NO OLCT10N-216

Monoxyde d'azote 0-300 ppm NO OLCT10N-217

Monoxyde de carbone 0-300 ppm CO OLCT10N-204

Monoxyde de carbone 0-1000 ppm CO OLCT10N-205

Oxygène 0-30% vol O2 (cellule OLCT10N-200

Oxygène 0-30% vol O2 (cellule OLCT10N-272

Sulfure d'hydrogène 0-30 ppm H2S OLCT10N-213

Sulfure d'hydrogène 0-100 ppm H2S OLCT10N-214

Gamme de mesure
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Détecteur de gaz réfrigérants (HFO, HFC, HC, CO2 & NH3)
GLACIÄR MIDI

Caractéristiques techniques

La gamme GLACIÄR MIDI de détecteurs de gaz réfrigérants est 
spécialement conçue pour les applications frigorifiques en zones 
non classées. Elle couvre une large gamme de fluides frigorigènes 
synthétiques comme les mélanges HFO ou HFC, le propane (R290), 
l’ammoniac (NH3) et le CO2 (dioxyde de carbone).

Avec un indice de protection élevé (IP67), le GLACIÄR MIDI 
étanche à l’eau et à la poussière est particulièrement adapté pour 
le contrôle et la surveillance des groupes froids, des chambres 
froides et congélateurs, des systèmes de ventilation et d’air  
conditionné HVAC, des groupes de compresseurs de réfrigération, 
etc. La version CO2 est également plébiscitée dans le domaine de 
la viticulture et dans les brasseries.

Doté de deux relais d’alarme pour les asservissements, d’une 
signalisation visuelle des états par LED, d’une sortie numérique 
(RS485 Modbus RTU) et analogique sélectionnable (4-20 mA, 1-5V, 
0-10V), le GLACIÄR MIDI est un détecteur de gaz réfrigérants qui 
peut être utilisé localement en mode autonome ou raccordé sur 
une centrale de mesure ou un système de supervision.

Les détecteurs autonomes GLACIÄR MIDI sont dotés de capteurs 
à large bande avec un gaz référant présentant l’énorme avantage 
de pouvoir répondre à la plupart des gaz réfrigérants avec 
seulement 5 gaz de référence. Ils détectent les HFO R1234yf ou 
R1234ze (R32), les HFC (R134A), les HCFC, les hydrocarbures 
(R290), le NH3 (ammoniac) et le CO2 (dioxyde de carbone).

Grâce à l'application SAMON GLACIÄR  
(compatible avec Android et iOS), les utilisateurs 
peuvent intuitivement utiliser, mettre en service 
et entretenir leur système de détection de gaz 
réfrigérants sans avoir besoin de formation ou 
d'outils spécialisés.

Description produit

Tension d’alimentation : 15-24 Vac/Vdc (sélection auto)
Cellules : Sondes pré-calibrées compensées en température
Indicateur d’état : Diode lumineuse haute intensité 
Sortie relais : 2 relais SPDT configurables 1A/24Vdc (charge 
résistive)
Sortie analogique : 1-5V, 0-10V, 2-10V, 4-20mA (par défaut)
Communication numérique : RS485 Modbus RTU 
Paramétrage : Bluetooth via l'application SAMON GLACIÄR ou 
par commutateur 
Dimensions : 134 x 102 x 54 mm / Poids : 430 grammes
Indice de protection : IP67 / Boîtier en polycarbonate

Fréons TechnologieEchelleGaz référant

R1150 R290 0-4000 ppm semi-conducteur
R1233zde R134a 0-1000 ppm semi-conducteur
R1234yf R134a 0-1000 ppm semi-conducteur
R1234ze R134a 0-1000 ppm semi-conducteur

R1270 R290 0-4000 ppm semi-conducteur
R134a R134a 0-1000 ppm semi-conducteur

R22 R134a 0-1000 ppm semi-conducteur
R290 R290 0-4000 ppm semi-conducteur
R32 R32 0-1000 ppm semi-conducteur

R404A R134a 0-1000 ppm semi-conducteur
R407A R32 0-1000 ppm semi-conducteur
R407C R32 0-1000 ppm semi-conducteur
R407F R32 0-1000 ppm semi-conducteur
R410A R32 0-1000 ppm semi-conducteur
R448A R32 0-1000 ppm semi-conducteur
R449A R32 0-1000 ppm semi-conducteur
R450A R134a 0-1000 ppm semi-conducteur
R452A R32 0-1000 ppm semi-conducteur
R452B R32 0-1000 ppm semi-conducteur
R454A R32 0-1000 ppm semi-conducteur
R454B R32 0-1000 ppm semi-conducteur
R454C R32 0-1000 ppm semi-conducteur
R455A R32 0-1000 ppm semi-conducteur
R464A R32 0-1000 ppm semi-conducteur
R465A R32 0-1000 ppm semi-conducteur
R466A R32 0-1000 ppm semi-conducteur
R468A R32 0-1000 ppm semi-conducteur

R50 R290 0-4000 ppm semi-conducteur
R507A R32 0-1000 ppm semi-conducteur
R513A R134a 0-1000 ppm semi-conducteur
R515B R134a 0-1000 ppm semi-conducteur
R600A R290 0-4000 ppm semi-conducteur

R717 (NH3) NH3 0-100 ppm électrochimique
R744 (CO2) CO2 0-1000 ppm infra-rouge

Sélection du modèle
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Détecteur ATEX de gaz inflammables, toxiques et d’oxygène
SensePoint

Description du produit

Caractéristiques techniques

La gamme de détecteurs de gaz inflammables, toxiques et d’oxy-
gène SensePoint est une solution économique qui répond aux 
besoins des utilisateurs qui souhaitent détecter et contrôler les 
gaz, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur et dans des atmos-
phères potentiellement explosives (zones ATEX). 

Il se compose d’un boîtier approuvé Exd ou Exe et d’un capteur 
de gaz certifié. Avec un indice de protection IP65, il est protégé 
contre les infiltrations d’eau et de poussières et son boîtier de rac-
cordement quadri-directionnel le rend très simple à installer.

� Détecteur de gaz inflammables
Cette version dispose d’un système de détection catalytique à pel-
listor résistant aux poisons, qui constitue une partie d’un circuit 
de mesure à pont en mV 3 fils. Le détecteur de gaz inflammables 
mesure les concentrations gaz cible entre 0 et 100% de la LIE 
(Limite Inférieure d’Explosivité) pour lequel il est étalonné. 

� Détecteur de gaz toxiques
Doté d’une cellule électrochimique hautes performances, cette 
version de détecteur de gaz détecte les gaz toxiques (en ppm) 
présents dans l’air ambiant. Le SensePoint version gaz toxiques 
est disponible pour les gaz Cl2, CO, H2, H2S, NH3, NO, NO2 ou SO2 
avec une sortie linéaire 4-20 mA 2 fils.

� Détecteur de gaz oxygène
Cette version du SensePoint mesure l’appauvrissement en oxy-
gène de l’air en pourcentage du volume (%/vol.) Comme la version 
gaz toxiques, il est doté d’une sortie linéaire 4-20 mA 2 fils.

Principe de détection :
• Gaz explosifs : Cellules catalytiques résistantes aux poisons 
0-100% LIE (méthane, butane, propane GPL, GNV ou H2)
• Gaz toxiques : Cellule électrochimique pour les gaz Cl2, CO, NO2, 
H2, H2S, NH3, NO2, O2, SO2.

Alimentation électrique : 24 Vcc
Sortie :
• Gaz explosifs : Pont mV 3 fils, 2,9 à 3,5 V, 0,7 W, courant constant 
200 mA
• Gaz toxiques et oxygène : Alimentation en boucle 2 fils 4-20 mA 
(plus blindage), 16 à 30 Vcc, 0,9 W
Boîtier : Polysulfure de Phénylène (PPS)
Indice de protection (IP) : IP65 standard
Boîte de raccordement :
• Plaque de continuité à la terre
• Bornier 4 fils BK4 (quadri-directionnel), 4 x 0,5 mm2 (AWG 20) à 
2,5 mm2 (AWG 14), 
• Presse-étoupe : 1 x M20, 1 x ¾” NPT, 1 x ½” NPT
Certifications :
• Gaz explosifs : ATEX II 2 GD 
                        Ex d IIC T6 Gb 
                        Ex tb IIIC A21 Db IP67 T85ºC
• Gaz toxiques et oxygène : ATEX II 2 GD 
                        Ex d IIC T4 Gb 
                        Ex tb IIIC A21 Db IP67 T135ºC
• Normes applicables : Ce produit est conforme aux normes CE 
en vigueur, notamment les normes suivantes : EN50270 sur la 
compatibilité électromagnétique, EN60079-29-1 sur les gaz 
inflammables, EN445544 sur les gaz toxiques (H2S uniquement)

Gaz explosif Références

Gaz Explosif 0-100% LIE SPSTAXF1

Ammoniac 0-50 ppm NH3 SPSTAXA1

0-1000 ppm NH3 SPSTAXA2

Chlore 0-5 ppm Cl2 SPSTAXL1

0-15 ppm Cl2 SPSTAXL2

Dioxyde d'azote 0-10 ppm SPSTAXN1

Hydrogène 0-1000 ppm SPSTAXG1

Hydrogène sulfuré 0-50 ppm SPSTAXH1

0-100 ppm SPSTAXH3

Monoxyde de carbone 0-200 ppm CO SPSTAXC1

0-500 ppm CO SPSTAXC2

Oxygène 0-25%/vol. SPSTAXO1

Dioxyde de soufre 0-15 ppm SO2 SPSTAXS1

0-50 ppm SO2 SPSTAXS2

Codification

Gamme
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Détecteur gaz toxiques, solvants, fréons & CO2
CTX300

Description du produit

Le détecteur gaz CTX300, sortie linéaire analogique 4-20 mA pour 
la détection des gaz toxiques, réfrigérants (fréons) ou asphyxiants 
(CO2, Hélium ou manque d’’oxygène) est principalement destiné 
aux applications tertiaires ou industrielles en zones sûre, non clas-
sées ATEX. 

� Cellules pré-calibrées interchangeables
La cellule de mesure du CTX300 est interchangeable et pré-cali-
brée départ usine, ne nécessitant aucune disposition particulière, 
paramétrage ou étalonnage lors de son remplacement.

� Une large gamme de cellules
• Capteurs électrochimiques pour les gaz toxiques et l’oxygène
• Capteur à semi-conducteur pour les fréons ou solvants
• Capteurs infrarouge pour la détection du CO2
• Cellule encastrée pour une meilleure protection

� Une robustesse à toute épreuve
• Carter en polycarbonate chargé de fibres inox et visserie inox
• Insensibilité aux agents corrosifs (H2S, HCl, embruns,...)
• Résistance mécanique importante

� De nombreuses options disponibles
• Affichage rétro éclairé
• Filtres amovibles interchangeables sans ouverture du boîtier 
(anti-poussières ou hydrophobe) 
• Dispositif anti-projection 
• Cône collecteur de gaz 
• Système d’injection de gaz à distance

Gaz Avec afficheur
Acide nitrique 0-10 ppm HNO3 EC CTX300-262 -
Ammoniac 0-100 ppm NH3 EC WC30NH3 WC3ANH3
Ammoniac 0-1000 ppm NH3 EC WC30NH1 WC3ANH1
Ammoniac 0-5000 ppm NH3 EC WC30NH2 WC3ANH2
Arsine 0-1 ppm ASH3 EC CTX300-243 -
Butanone (MEC) 0-500 ppm C4H8O SC CTX300-659 -
Chlore 0-10 ppm Cl2 EC WC30CL2 WC3ACL2
Chlorométhane (chlorure de méthyle) 0-500 ppm CH3Cl SC CTX300-508 -
Chlorure d'hydrogène 0-30 ppm HCl EC WC30HLA WC3AHLA
Cyanure d'hydrogène 0-10 ppm HCN EC WC30HNA WC3AHNA
Cyanure d'hydrogène 0-30 ppm HCN EC WC30HNB WC3AHNB
Dichlorométhane (chlorure de méthylène) 0-500 ppm CH2Cl2 SC CTX300-507 -
Dioxyde d'azote 0-30 ppm NO2 EC WC30N2B WC3AN2B
Dioxyde d'azote 0-100 ppm NO2 EC WC30N3B WC3AN3B
Dioxyde de carbone 0-5000 ppm CO2 IR WC30CO2A WC3ACO2A
Dioxyde de carbone 0-5,0 %/vol. CO2 IR WC30CO2B WC3ACO2B
Dioxyde de carbone 0-100 %/vol. CO2 IR WC30CO2C WC3ACO2C

Sans afficheurCelluleGamme de mesure

Fonction : Détecteur à sortie analogique 4-20 mA
Alimentation : 15 à 32 V DC 
Afficheur : LCD rétro-éclairé (en option)
Consommation maximum : 60mA (pour les versions sans affi-
cheur, 110 mA pour les versions avec afficheur ou semi-conducteur 
Température de fonctionnement : -40°C à +50°C
Boîtier : Polycarbonate 
Raccordement : Entrée de câble : Presse-étoupe PG9 (6 et 11mm)
• Version sans afficheur : Une paire 9/10ème blindée 
• Câble blindé 3 fils actifs pour les autres versions

Caractéristiques techniques

Liste des gaz détectés
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Gaz Avec afficheur
Dioxyde de chlore 0-3 ppm ClO2 EC WC30CLO WC3ACLO
Dioxyde de soufre 0-30 ppm SO2 EC WC30SOB WC3ASOB
Dioxyde de soufre 0-100 ppm SO2 EC WC30SOC WC3ASOC
Ethanol 0-500 ppm C2H6O SC CTX300-656 -
Ethanol 0-5000 ppm C2H6O SC CTX300-654 -
Ethénol (alcool vinylique) 0-100 ppm C2H4O EC WC30-248 -
Fluor 0-1 ppm F2 EC WC30F2A WC3AF2A
Fluorure d'hydrogène 0-10 ppm HF EC WC30HFA WC3AHFA
Formaldéhyde 0-50 ppm CH2O EC CTX300-247 -
FX56 0-2000 ppm FX56 SC CTX300-510 -
HFO-1234yf 0-1000 ppm HFO-1234yf SC CTX300-662 -
HFO-1234ze 0-1000 ppm HFO-1234ze SC CTX300-525 -
Hydrogène 0-2000 ppm H2 EC WC30H2A WC3AH2S
Isopropanol 0-500 ppm C3H8O SC CTX300-658 -
Monoxyde d'azote 0-100 ppm NO EC WC30NOA WC3ANOA
Monoxyde d'azote 0-1000 ppm NO EC WC30NOC WC3ANOC
Monoxyde de carbone 0-100 ppm CO EC WC30COA WC3ACOA
Monoxyde de carbone 0-1000 ppm CO EC WC30COC WC3ACOC
Monoxyde de carbone 0-1 ppm CO EC WC30COD WC3ACOD
Oxyde d'éthylène 0-30 ppm ETO EC WC30OET WC3AOET
Oxygène 0-100 %/vol. O2 EC WC30O2S WC3AO2S
Oxygène (durée de vie 2 ans) 0-30 %/vol. O2 EC WC30O2F WC3AO2F
Oxygène (durée de vie 5 ans) 0-30 %/vol. O2 EC WC30O2G WC3AO2G
Oxygène (fuite hélium) 0-30 %/vol. O2 EC B301312 B301072
Ozone 0-1 ppm O3 EC WC30O3A WC3AO3A
Phosgène 0-3 ppm COCl2 EC WC30CCL WC3ACCL
Phosphine 0-1 ppm PH3 EC WC30PH3 WC3APH3
Phosphine 0-1000 ppm PH3 EC 6513584 -
R11 0-1 %/vol. R11 SC CTX300-505 -
R12 0-1 %/vol. R12 SC CTX300-500 -
R123 0-2000 ppm R123 SC CTX300-509 -
R134A 0-2000 ppm R134A SC CTX300-502 -
R143A 0-2000 ppm R143A SC CTX300-511 -
R22 0-2000 ppm R22 SC CTX300-501 -
R23 0-1 %/vol. R23 SC CTX300-506 -
R245FA 0-1000 ppm R245FA SC CTX300-521 -
R32 0-1000 ppm R32 SC CTX300-515 -
R404A 0-2000 ppm R404A SC CTX300-512 -
R407C 0-1000 ppm R407C SC CTX300-517 -
R407F 0-1000 ppm R407F SC CTX300-519 -
R408A 0-4000 ppm R408A SC CTX300-518 -
R410A 0-1000 ppm R410A SC CTX300-514 -
R422D 0-4000 ppm R422D SC CTX300-524 -
R434A (RS45) 0-4000 ppm R434A SC CTX300-520 -
R507 0-2000 ppm R507 SC CTX300-513 -
Silane 0-50 ppm SiH4 EC WC30SIA Wc3ASIA
Styrène 0-500 ppm C8H8 SC CTX300-661 -
Sulfure d'hydrogène 0-30 ppm H2S EC WC30HSA WC3AHSA
Sulfure d'hydrogène 0-100 ppm H2S EC WC30HSB WC3AHSB
Sulfure d'hydrogène 0-1000 ppm H2S EC WC30HSC WC3AHSC
Toluène 0-500 ppm C7H8 SC CTX300-657 -
Toluène 0-2000 ppm C7H8 SC CTX300-652 -
Trichloréthylène 0-500 ppm C2HCl3 SC CTX300-655 -
Xylène 0-500 ppm C8H10 SC CTX300-660 -
Xylène 0-2000 ppm C8H10 SC CTX300-653 -

Sans afficheurCelluleGamme de mesure
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Détecteur gaz ATEX (Hydrocarbures, solvants, fréons et gaz toxiques)
OLCT100

Description du produit

Les OLC(T) 100 sont des détecteurs gaz fixes pour le contrôle et 
la mesure des gaz explosifs (hydrocarbures, solvants, alcools), des 
gaz toxiques, des gaz asphyxiants et des gaz réfrigérants (fréons, 
HFO, CFC, HFC) en milieu industriel. Disponible en version antidé-
flagrante ou de sécurité intrinsèque, il est adapté à la détection de 
tous les gaz en zone ATEX.

� De nombreuses déclinaisons possibles
L’OLC(T) 100 se décline en plusieurs versions en fonction du type 
de cellule et de gaz :

• OLC100 : Cellule catalytique à sortie pont de Wheatstone pour la 
détection des gaz explosifs (0-100 % LIE uniquement).
• OLCT 100 XP : Version antidéflagrante à sortie linéaire 4-20 
mA équipée d’une cellule catalytique, électrochimique ou 
semi-conducteur pour la détection des gaz explosifs ou certains 
gaz toxiques.
• OLCT 100 IS : Version sécurité intrinsèque (IS) à sortie linéaire 
4-20 mA équipée d’une cellule électrochimique pour certains gaz 
toxiques.
• OLCT 100 XP IR : Version antidéflagrante à sortie linéaire 4-20 
mA équipée d’une cellule infrarouge pour la détection des gaz 
explosibles, du CO2. Ou de certains fréons.
• OLCT 100 XP HT : Version antidéflagrante haute température, 
pour la détection des gaz combustibles jusqu’à 200°C, fournie 
avec câble Haute Température de 5, 10 ou 15 mètres.

� Haut niveau de fiabilité SIL 2
Les versions antidéflagrantes avec cellules catalytiques sorties 
pont de Wheatstone ou 4-20 mA ainsi que les versions avec cel-
lules CO, H2S, NH3 ou O2 sont certifiées SIL 2 par l’organisme 
notifié INERIS selon la norme EN 50402 qui est l’application de 
l’IEC/ EN 61508 aux détecteurs de gaz

� De nombreux accessoires disponibles

Type de cellules : Filaments catalytiques, cellules infrarouges, 
électrochimiques ou semi-conducteurs suivant la nature du gaz 
à détecter.

Matériel : Carter en Aluminium peint Epoxy (Inox 316L en option).
Cellule et nez : Inox 316L
Degré de protection : IP66

Entrée de câble : M20 ou ≤ NPT
Alimentation : 15,5 à 32 VCC

Sorties : 
OLC100 : pont de Wheatstone
OLCT100 XP, OLCT100 IS, OLCT100 XPIR, OLCT100 XP HT : 
Source de courant codée de 0 à 23 mA (non isolée)
• Courant 4 à 20mA linéaire réservé à la mesure
• 0 mA : défaut électronique ou absence d’alimentation
• < 1mA : défaut
• 2 mA : mode initialisation
• > 23 mA : dépassement d’échelle

Certifications :
• Conforme à la Directive Européenne ATEX 94/9/CE et au
schéma IECEx pour les détecteurs antidéflagrants.
• OLC100, OLCT100-XP, OLCT100-XP-IR : ATEX II 2 GD / Ex d IIC T6
Gb / Ex t IIIC T85°C Db IP66.
• OLCT100-IS : ATEX II 2 GD / Ex ia IIC T4 / Ex ia D 21 T135°C IP66
• SIL 2 selon EN 50402 / EN 61508 pour les versions catalytiques,
infrarouge, O2, CO, NH3 et H2S.

Caractéristiques techniques

Description Référence

Pipe d'introduction de gaz (pour les tests gaz ou l'étalonnage) 6331141

Tête de circulation des gaz (permet la mesure en bypass) 6327910

Tête d'injection de gaz à distance (pour l'injection du gaz 
étalon quand le capteur est difficilement inaccessible)

6327911

Dispositif anti-projection 
(protection contre les projection de liquides)

6329004

Kit de mesure en gaine(pour la mesure d'un gaz en gaine) 6793322

Collecteur de gaz (permet de mieux détecter les gaz légers) 6331168

Capot de protection intempéries 
(pour les détecteurs installés en extérieur)

6123716

118



Tél. +33 (0)1 64 09 35 16  •  Fax  +33 (0)1 60 66 15 87
contact@gazdetect.com

GazDetect  :  ZAE  •  3, rue des Fossés
77240 VERT-SAINT-DENIS (France)

Document non contractuel. © Toute reproduction totale ou partielle par quelque procédé que ce soit est strictement interdite sans l’accord de GazDetect.

Rendez-vous sur nos sites web :
www.gazdetect.com

 Achats en ligne :  www.safetygas.com

Gamme de mesure OLCT100-IS 
(4-20 mA) SIL2 Code 

gaz

Acétate butyle 0-100% LIE CAT •• •• •• 008

Acétate de méthyl 0-100% LIE CAT •• •• •• 009

Acétate d'éthyle 0-100% LIE CAT •• •• •• 007

Acétone 0-100% LIE CAT •• •• •• 010

Acétonitrile 0-100% LIE CAT •• •• •• 011

Acétylène 0-100% LIE CAT •• •• •• 012

Acide acrylic 0-100% LIE CAT •• •• •• 013

Acroleïne 0-100% LIE CAT •• •• •• 014

Acrylate butyle 0-100% LIE CAT •• •• •• 015

Acrylate d'éthyle 0-100% LIE CAT •• •• •• 016

Acrylonitrile 0-100% LIE CAT •• •• •• 017

Alcool allylique 0-100% LIE CAT •• •• 074

Ammoniac 0-100 ppm NH3 EC •• •• •• 231

Ammoniac (-40°C) 0-100 ppm NH3 EC •• •• •• 264

Ammoniac 0-300 ppm NH3 EC •• •• •• 273

Ammoniac 0-1000 ppm NH3 EC •• •• •• 232

Ammoniac (-40°C) 0-1000 ppm NH3 EC •• •• •• 265

Ammoniac 0-5000 ppm NH3 EC •• •• •• 233

Ammoniac 0-100% LIE CAT •• •• •• 006

Arsine 0-1 ppm AsH3 EC •• 243

Benzène 0-500 ppm SC •• 663

Benzène 0-100% LIE CAT •• •• •• 018

1.3-Butadiène 0-100% LIE CAT •• •• •• 019

Butane 0-100% LIE CAT •• •• •• 004

Butane 0-100% LIE SC •• 666

Butanol (isobutanol) 0-100% LIE CAT •• •• •• 020

2-Butanone 0-100% LIE CAT •• •• •• 021

Chlore 0-10 ppm Cl2 EC •• 224

Chlore 0-20 ppm Cl2 EC •• 259

Chlorométhane 0-100% LIE CAT •• •• 070

Chlorométhane (Méthylchloride) 0-500 ppm SC •• 508

Chlorure d'éthyle 0-100% LIE CAT •• •• •• 068

Chlorure d'hydrogène 0-30 ppm HCl EC •• 227

Chlorure d'hydrogène 0-100 ppm HCl EC •• 228

CS2 0-500 ppm SC •• 668

Cumène 0-100% LIE CAT •• •• •• 022

Cyanure d'hydrogène 0-10 ppm HCN EC •• 229

Cyanure d'hydrogène 0-30 ppm HCN EC •• 230

Cyclohexane 0-100% LIE CAT •• •• •• 023

Cyclohexanone 0-100% LIE CAT •• •• •• 024

Cyclopentane 0-100% LIE CAT •• •• •• 072

Dichlorométhane 0-500 ppm SC •• 507

Diesel 0-100% LIE CAT •• •• •• 033

Diméthylether 0-100% LIE CAT •• •• •• 025

Dioxyde d'azote 0-10 ppm NO2 EC •• 219

Dioxyde d'azote 0-30 ppm NO2 EC •• 220

Dioxyde de chlore 0-3 ppm ClO2 EC •• 235

Dioxyde de soufre 0-10 ppm SO2 EC •• 221

Dioxyde de soufre 0-30 ppm SO2 EC •• 222

Dioxyde de soufre 0-100 ppm SO2 EC •• 223

Dioyde de carbone 0-5000 ppm CO2 IR •• 252

Cellule OLCT100-XPIR
(4-20 mA)

OLCT100-XP
(4-20 mA)

OLC100-XP
(Pont mV)Gaz
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Gamme de mesure OLCT100-IS 
(4-20 mA) SIL2 Code 

gaz

Dioyde de carbone 0-5 % vol. CO2 IR •• 239

Dioyde de carbone 0-10 % vol. CO2 IR •• 240

Dioyde de carbone 0-100 % vol. CO2 IR •• 241

DMA (Dimethylamine) 0-100% LIE CAT •• •• •• 066

DMS (Sulfure de dyméthyle) 0-100 ppm EC •• •• 254

Dodécane 0-100% LIE CAT •• •• •• 026

Ethane 0-100% LIE CAT •• •• •• 027

Ethanol 0-500 ppm SC •• 656

Ethanol 0-100% LIE CAT •• •• •• 028

Ether (diethylether) 0-100% LIE CAT •• •• •• 029

Ethylène 0-100% LIE CAT •• •• •• 030

Ethylmercaptan 0-100 ppm C2H6S EC •• •• 253

Formaldéhyde 0-100% LIE CAT •• •• •• 031

Formol 0-50 ppm EC •• 247

Formol 0-150 ppm EC •• 270

FX56 0-2000 ppm SC •• 510

Gaz Naturel 0-100% LIE CAT •• •• •• 034

GPL 0-100% LIE CAT •• •• •• 032

Heptane 0-100% LIE CAT •• •• •• 035

Hexane 0-100% LIE CAT •• •• •• 036

HFO-1234yf 0-1000 ppm SC •• 662

HFO-1234yf 0-2000 ppm IR •• 526

HFO-1234yf 0-100% LIE IR •• 065

HFO-1234ze 0-1000 ppm SC •• 525

Hydrazine 0-2 ppm N2H4 EC •• 286

Hydrogène 0-2000 ppm H2 EC •• •• 225

Hydrogène 0-100% LIE CAT •• •• •• 003

Isobutane 0-100% LIE CAT •• •• •• 038

Isobutène 0-100% LIE CAT •• •• •• 039

Isopropanol 0-500 ppm SC •• 658

Isopropanol 0-100% LIE CAT •• •• •• 040

Kerosène (JP4) 0-100% LIE CAT •• •• •• 041

MEK (2-Butanone) 0-500 ppm SC •• 659

Méthacrylate méthyl 0-100% LIE CAT •• •• •• 042

Methane (4.4% vol.) 0-100% LIE SC •• 665

Méthane (4.4% vol.) 0-100% LIE CAT •• •• •• 002

Methane (5% vol.) 0-100% LIE SC •• 664

Méthane (5% vol.) 0-100% LIE CAT •• •• •• 001

Methanol 0-1000 ppm EC •• 250

Méthanol 0-100% LIE CAT •• •• •• 043

Méthylamine 0-100% LIE CAT •• •• •• 044

Methylmercaptan 0-100 ppm CH4S EC •• •• 261

MIBK (méthylisobutylcétone) 0-100% LIE CAT •• •• •• 064

Monoxyde d'azote 0-100 ppm NO EC •• •• 216

Monoxyde d'azote 0-300 ppm NO EC •• •• 217

Monoxyde d'azote 0-1000 ppm NO EC •• •• 218

Monoxyde de carbone 0-100 ppm CO EC •• •• •• 203

Monoxyde de carbone 0-300 ppm CO EC •• •• •• 204

Monoxyde de carbone 0-1000 ppm CO EC •• •• •• 205

Naphta 0-100% LIE CAT •• •• •• 045

Naphtalène 0-100% LIE CAT •• •• •• 046

Cellule OLCT100-XPIR
(4-20 mA)

OLCT100-XP
(4-20 mA)

OLC100-XP
(Pont mV)Gaz
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Gamme de mesure OLCT100-IS 
(4-20 mA) SIL2 Code 

gaz

Nonane 0-100% LIE CAT •• •• •• 047

Octane 0-100% LIE CAT •• •• •• 048

Oxyde d’éthylène 0-100% LIE CAT •• •• •• 049

Oxyde de propylène 0-100% LIE CAT •• •• •• 050

Oxyde d'éthylène (ETO) 0-30 ppm EC •• 244

Oxyde d'éthylène (ETO) 0-100 ppm EC •• 248

Oxygène (2 ans) 0-30% vol. O2 EC •• •• •• 200

Oxygène (5 ans) 0-10 % vol. O2 EC •• 282

Oxygène (5 ans) 0-30 % vol. O2 EC •• •• •• 272

Pentane 0-100% LIE CAT •• •• •• 051

Phosgène 0-1 ppm COCl2 EC •• 246

Phosphine 0-1 ppm PH3 EC •• 242

Propane 0-100% LIE CAT •• •• •• •• 005

Propane 0-100% LIE SC •• 667

Propylène 0-100% LIE CAT •• •• •• 052

R11 0-1% % vol. SC •• 505

R12 0-1% % vol. SC •• 500

R123 0-2000 ppm SC •• 509

R134A 0-2000 ppm SC •• 502

R134A 0-2000 ppm IR •• 502

R143A 0-2000 ppm SC •• 511

R22 0-2000 ppm SC •• 501

R23 0-1% % vol. SC •• 506

R245FA 0-1000 ppm SC •• 521

R32 0-1000 ppm SC •• 515

R404A 0-2000 ppm SC •• 512

R407A 0-1000 ppm SC •• 523

R407C 0-1000 ppm SC •• 517

R407F 0-1000ppm SC •• 519

R407F 0-2000 ppm IR •• 528

R408A 0-4000 ppm SC •• 518

R410A 0-1000 ppm SC •• 514

R422D 0-4000 ppm SC •• 524

R434A 0-4000ppm SC •• 520

R449A 0-2000 ppm IR •• 529

R507 0-2000 ppm SC •• 513

SF6 0-2000 ppm IR •• 527

Silane 0-50 ppm SiH4 EC •• 245

Styrène 0-500 ppm SC •• 661

Styrène 0-100% LIE CAT •• •• •• 054

Sulfure d'hydrogène 0-30 ppm H2S EC •• •• •• 213

Sulfure d'hydrogène 0-100 ppm H2S EC •• •• •• 214

Sulfure d'hydrogène 0-1000 ppm H2S EC •• •• •• 215

Sulfure d'hydrogène 0-5000 ppm H2S EC •• •• •• 249

Super (SP95) 0-100% LIE CAT •• •• •• 055

Toluène 0-500 ppm SC •• 657

Toluène 0-100% LIE CAT •• •• •• 056

Triméthylamine 0-100% LIE CAT •• •• •• 057

White spirit 0-100% LIE CAT •• •• •• 058

Xylène 0-500 ppm SC •• 660

Xylene 0-100% LIE CAT •• •• •• 059

Cellule OLCT100-XPIR
(4-20 mA)

OLCT100-XP
(4-20 mA)

OLC100-XP
(Pont mV)Gaz
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Détecteur gaz fixe avec afficheur, sortie 4-20mA et relais
SensePoint XCD

Description du produit

Le SensePoint XCD est un détecteur gaz fixe "autonome" ATEX 
avec afficheur, sortie linéaire 4-20 mA et relais d'alarme pour les 
asservissements. Il est disponible pour la détection des gaz explo-
sifs, toxiques (CO, H2S, NO2) ou asphyxiants (manque d'oxygène 
ou CO2).

Un écran LCD rétroéclairé tricolore indique clairement et immé-
diatement l’état de l’appareil (alarmes gaz, défauts, etc.), même 
lorsque celui-ci est éloigné. Autonome et doté de nombreuses 
possibilités, le détecteur gaz fixe SensePoint XCD est souvent 
plébiscité pour ses fonctions élaborées et sa facilité de mise en 
œuvre.

Particulièrement adapté dans l'industrie et les sites classés, le 
détecteur gaz fixe SensePoint XCD avec sortie linéaire 4-20 mA, 
affichage de la mesure, relais d'asservissement et communica-
tion MODBUS est un standard dans le monde de la détection 
gaz. Conçu pour la détection de fuites de gaz explosifs, toxiques, 
asphyxiants dans des atmosphères potentiellement explosives 
(zones ATEX), ce détecteur gaz est disponible en version alumi-
nium ou Inox.

Doté d'un large écran LCD et de commutateurs magnétiques, ce 
détecteur gaz se paramètre de façon non intrusive à l’aide d’ai-
mant directement à travers la fenêtre vitrée de l’afficheur. Les 
cellules pré-calibrées sont intrinsèquement sûres et peuvent être 
remplacées sous tension sans couper l'alimentation du détecteur, 
permettant ainsi de gagner du temps pour les mises en service et 
les maintenances de routine.

Détecteur gaz fixe ATEX "autonome" gaz explosifs (tous gaz 
explosifs), toxiques (CO, H2S, NO2) ou asphyxiants (manque 
d'oxygène ou CO2).
Caractéristiques Électriques :
• Plage de tension d'entrée 16 à 32 VCC (tension nominale de 24 
VCC) pour les versions ATEX/IECEx/AP
• Cellule électrochimique = 3,7 W,
• Cellule Infrarouge = 3,7 W,
• Cellule à filament catalytique = 4,9 W.
• Courant d'appel maximum = 800 mA à 24 V CC

Sortie de courant émetteur ou récepteur :
• ≥ 0 < 1 mA : défaut
• 2,0 mA ou 4 mA (17,4 mA) : désactivation (pendant les configu-
rations/réglages utilisateur)
• 4 mA à 20 mA : mesure normale des gaz
• 22 mA : dépassement de plage maximum
Bornes : 15 bornes à vis adaptées à des fils d'un diamètre de 0,5 
mm2 à 2,5 mm2 (20 AWG à 13 AWG)
Relais : 3 relais de 5 A à 250 V CA. Possibilité de sélectionner nor-
malement ouvert ou normalement fermé (commutation)
Communication : RS485, MODBUS RTU (en option)
Matériaux / Boîtier : Alliage d'aluminium LM25 ou acier inoxy-
dable 316 avec peinture Epoxy
Entrées : 2 x M20
Classe de protection : IP66
Humidité : 0 à 99 % HR
Certification : ATEX Ex II 2 GD Ex d IIC T6 (Ta -40 ºC à +65 ºC)

Caractéristiques techniques

Gaz
Gamme 

de mesure 
sélectionnable

Capteur catalytique

Gaz inflammables 0-100 % LIE 20 % à 100 % LIE

Capteur Infrarouge

Méthane (CH4) 0-100 % LIE 20 % à 100 % LIE

Méthane (CH4) 0-100 % vol 20 % à 100 % vol

Dioxyde de carbone (CO2) 0-2 % vol -

Capteur électrochimique

Sulfure d’Hydrogène (H2S) 0-50 ppm 10 à 100 ppm

Monoxyde de Carbone (CO) 0-300 ppm 100 à 1000 ppm

Hydrogène (H2) 0-1000 ppm

Oxygène (O2) 0-25 % vol

Gamme de mesure 
par défaut

122



Tél. +33 (0)1 64 09 35 16  •  Fax  +33 (0)1 60 66 15 87
contact@gazdetect.com

GazDetect  :  ZAE  •  3, rue des Fossés
77240 VERT-SAINT-DENIS (France)

Rendez-vous sur nos sites web :
www.gazdetect.com

 Achats en ligne :  www.safetygas.com

Document non contractuel. © Toute reproduction totale ou partielle par quelque procédé que ce soit est strictement interdite sans l’accord de GazDetect.

Transmetteur pour capteur gaz déporté
XCD-RFD & XCD-RTD

Description du produit

2 types de transmetteurs suivant le type de gaz :

Le transmetteur XCD-RFD (Remote Flammable Detector ou 
détecteur de gaz inflammable déporté) a été spécifiquement 
conçu pour une utilisation avec des capteurs de gaz inflammables 
installés à distance. Cette configuration est idéale pour les appli-
cations exigeant que le capteur soit positionné à distance de 
l’émetteur, dans des zones où les températures sont nettement 
supérieures à la température ambiante (jusqu’à 150°C) ou dans 
des zones difficiles d’accès.

Le transmetteur XCD-RTD (Remote Toxic Detector ou détecteur 
de gaz toxique déporté) spécialement conçu pour être utilisé avec 
la gamme Sensepoint de capteurs d’oxygène et de gaz toxiques. Il 
peut lui aussi être placé à distance de la zone du capteur. Les cap-
teurs d’oxygène et de gaz toxiques Sensepoint sont disponibles 
dans une grande variété de gaz avec différentes plages de mesure. 
Le capteur gaz peut être installé directement sur l’émetteur ou à 
distance.

Ces transmetteurs peuvent être placés jusqu’à 30 mètres du cap-
teur gaz dans un endroit approprié où il sera facile d'y accéder, de 
consulter son écran d'affichage et d'interagir avec lui via l'interface 
d'utilisation. 

Un écran LCD rétro-éclairé tricolore indique clairement et 
immédiatement l’état de l’appareil par l'affichage de chiffres, 
de diagrammes et d'icônes. Un rétro éclairage vert permanent 
indique que le détecteur fonctionne normalement. Si le rétro 
éclairage est jaune clignotant, il indique une erreur et s’il est rouge 
clignotant, une condition d’alarme. Cette fonctionnalité peut 
s'avérer particulièrement utile pour identifier l'état d'un détecteur 
rapidement et facilement.

Plage de tension d’entrée : 
18 à 32 Vcc(tension nominale de 24 Vcc)
Sorties : 4-20mA pour la mesure + 2 relais d’alarme + 1 relais 
défaut + communication RS485

Matériaux : Boîtier alliage d’aluminium (2 Kg) ou acier inoxydable 
316 (5 Kg)
Entrées : 2 x M20 + 1 x M25
Support : Plaque de montage intégrée avec 4 trous de fixation 
destinés à des boulons M8

Classe de protection : IP66
Humidité : 0 à 99 % HR
Certification : ATEX Ex II 2 GD Ex d IIC Gb T6, Ex tb IIIC T85°C Db
Conforme aux exigences de la directive HSE PM84

Caractéristiques techniques

Tous les transmetteurs sont fournis préconfigurés et se com-
posent de deux relais d'alarme programmables, d'un relais 
d'erreur programmable, ainsi que d'une sortie 4-20 mA (puits ou 
source sélectionnable) et d'une sortie MODBUS. Les transmetteurs 
peuvent être configurés par la suite à l'aide de l'écran LCD et des 
commutateurs magnétiques non intrusifs.

Gaz détectables et performances - XCD RFD

Gaz détectables - XCD RTD
Détecteurs Sensepoint : 
Sulfure d'hydrogène (H2S); Monoxyde de Carbone (CO); Chlore 
(Cl2); Ammoniac (NH3); Hydrogène (H2); Monoxyde d'azote (NO); 
Dioxyde de Soufre (SO2); Dioxyde d’azote (NO2); Oxygène (O2)  
ou tout autre capteur 4-20 mA

Toute la gamme Signalpoint et Sensepoint Honeywell version 
inflammable 
Gamme de mesure par défaut : 0 - 100% LIE
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Transmetteur gaz ATEX sortie linéaire 4-20 mA avec afficheur

Caractéristiques techniques

Le transmetteur gaz Série 3000 MkII est un détecteur de gaz 
toxiques et d’oxygène alimenté en boucle 4-20 mA 2 fils pour 
une utilisation dans les atmosphères potentiellement explosives 
(zone ATEX). C’est un détecteur à faible consommation électrique 
qui peut être intégrés à tout type d'installations nouvelles ou à 
moderniser. Doté d'un large écran LCD et de commutateurs 
magnétiques, ce détecteur se paramètre de façon non intrusive 
à l’aide d’aimant directement à travers la fenêtre vitrée de l’affi-
cheur. 

� Cellules électroniques Surecell™ brevetées
Le transmetteur gaz Série 3000 MkII utilise les cellules électro-
chimiques Surecell™, idéales pour les environnements chauds et 
humides. Fabriqué en acier inoxydable, les capteurs intelligents 
sont fournis préconfigurés, testés et étalonnés. Ils sont intrinsè-
quement sûrs et peuvent être remplacés sous tension sans couper 
l'alimentation du détecteur, permettant ainsi de gagner du temps 
pour les mises en service et les maintenances de routine.

� Auto-diagnostics Reflex™ brevetées
Le détecteur gaz Series 3000 MkII est doté de la séquence de 
diagnostic brevetée Reflex™ qui vérifie automatiquement si la cel-
lule est présente, en circuit ouvert ou en court-circuit. Si la cellule 
électrochimique échoue à ces tests, le code d'erreur de capteur 
s'affiche. La séquence Reflex™ ne s'applique pas aux cellules de 
monoxyde d’azote et d'oxygène et ne dispense pas d'effectuer 
régulièrement des vérifications de bon fonctionnement et des 
étalonnages. 

� Un détecteurs gaz conforme aux réglementations
Le transmetteur gaz Série 3000 MkII dispose des principales 
certifications en vigueur en Europe (ATEX), aux États-Unis (UL), au 
Canada (c-UL), en Amérique du Sud (Inmetro) et à l’international 
(IECEx). Il est d'ailleurs certifié ATEX zone 0 en Europe !

� Accessoires 
De nombreux accessoires sont disponibles (en option) pour faci-
liter la mise en œuvre du détecteur, comme le kit de montage 
déporté du capteur (jusqu’à 15 mètres), le Kit de fixation pour 
conduite (pour la détection des gaz circulant dans une conduite) 
ou le dispositif de protection climatique…

� Domaines d'applications
• Plates-formes d’extraction et de forage
• Terminaux pétroliers et gaziers à terre
• Plateformes offshores, raffineries 
• Industries chimiques & sites classés SEVESO
• Traitement des eaux, stations d'épuration
• Métallurgie, sidérurgie
• Centrales électriques 
• Stations d’épuration 

Description du produit

Série 3000 Mkll

Détection des gaz : Cl2, ClO2, CO, ETO, F2, H2S, HCl, HCN, HF, NH3, 
NO, NO2, O2, O3, PH3, SO2
Signal : 4-20 mA, 0 à 100 % du relevé de pleine échelle
Alimentation en boucle 2 fils : 17 Vcc (±10 %) à 30 Vcc (max)
Câblage recommandé : 2 câbles blindés (sur 90 %) ou conduit 0,5 
mm2 (AWG 20) à 2,0 mm2 (AWG 14)

Matériau :
• Émetteur : Alliage d’aluminium LM25 ou acier inoxydable 316 
avec peinture Epoxy
• Capteur : Acier inoxydable 316 avec filtre en PFE
Dimensions : 164 mm x 201 mm x 99 mm 
Poids :
• Alliage d’aluminium LM25 : 1,7 kg 
• Acier inoxydable 316 : 3,7 kg
Indice de protection : IP66 (EN 60529), NEMA 4X
Température d’utilisation : -20 °C à +55 °C
Humidité : 20 – 90% HR (sans condensation)

Homologations :
• Conformité CE 
• Directive ATEX 94/9/CE 
• Compatibilité électromagnétique 2004/108/CE (EN50270:2006)

Certifications :
ATEX: II 2 (1) GD Ex d [ia IIC Ga] IIB + H2 T4 Gb 
Ex t [ia IIIC Da] IIIB T135°C Db 
IECEx: Ex d [ia IIC Ga] IIB + H2 T4 Gb Ex t [ia IIIC Da]
UL/c-UL: classe I, division 1 & 2, groupes B, C & D 
               classe II, division 1, groupes E, F & G 
               classe II, division 2, groupes F & G 
               classe 1, zone 1, groupes IIB + H2 pour zones dangereuses 
ATEX: II 2  GD Ex d [ia IIC Ga] IIB + H2 T4 Gb Ex t [ia IIIC Da] IIIB 
T135°C Db 
IECEx: Ex d [ia IIC Ga] IIB + H2 T4 Gb Ex t [ia IIIC Da]
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Gaz Formule Intervalle de pleine échelle sélectionnable Codification

Ammoniac NH3 50 à 200 ppm 200 ppm

Ammoniac NH3 200 à 1 000 ppm 1,000 ppm

Chlore CI2 5,0 à 20 ppm 5,0 ppm

Chlorure d’hydrogène HCI 10,0 à 20,0 ppm 10 ppm

Cyanure d’hydrogène HCN 30,0 ppm uniquement 30,0 ppm

Dioxyde d’azote NO2 5,0 à 50,0 ppm 10 ppm

Dioxyde de chlore CIO2 1,00 ppm uniquement 1,00 ppm

Dioxyde de soufre SO2 5,0 à 20,0 ppm 15,0 ppm

Fluor F2 0-4 ppm 4 ppm

Fluorure d’hydrogène HF 12,0 ppm uniquement 12,0 ppm

Hydrogène H2 1,000 ppm seul. 1,000 ppm

Hydrogène H2 9,999 ppm uniquement 9,999 ppm

Monoxyde de carbone CO 100 à 500 ppm 300 ppm

Oxyde d’éthylène (ETO) C2H4O 0-25 ppm 50 ppm

Oxyde nitrique N0 100 ppm uniquement 100 ppm

Oxygène O2 25,0 % vol uniquement 25,0 % vol.

Phosphine PH3 1,2 ppm uniquement 1,2 ppm

Sulfure d’hydrogène H2S 10,0 à 50,0 ppm 15,0 ppm

Sulfure d’hydrogène H2S 50 à 500 ppm 100 ppm

Gaz détectables

Accessoires en option

Références Description

SPXCDMTBR Support de montage sur tuyau

SPXCDSDP Protection contre le soleil/les intempéries

S3KCAL Boîtier de flux de gaz d’étalonnage

S3KCC Cône de prélèvement (pour la détection de l’hydrogène uniquement)

S3KDMK Kit de fixation pour conduite (pour la détection d’O2, CO, H2S ou H2)

S3KRMK
Kit de montage de capteur déporté certifié par ATEX/UL/c-UL (inclut le boîtier avec connecteur 
pour capteur, 15 m (50 pieds) de câble numérique, presse-étoupes, connecteur de câble de 
transmission, vis de montage)

Fixation sur conduite Installation sur tuyau Installation murale Installation déportée
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Transmetteur gaz numérique intelligent
KwikSense

Description produit

Le transmetteur gaz numérique intelligent Uniphos KwikSense 
est un transmetteur de gaz universel certifié ATEX et IECEX capable 
de détecter une large gamme de gaz inflammables, toxiques, 
asphyxiants ainsi que les composés organiques volatils pouvant être 
présents dans les processus industriels et les sites classés.

Avec plus de 30 cellules disponibles, ce détecteur gaz autonome 
est doté d’un afficheur numérique, d’un jeu de LED tricolores pour 
signaler l’état du transmetteur et d’un ou trois relais d’alarme (en 
fonction du modèle) pour les asservissements. Il peut être implanté 
seul comme point de mesure autonome ou raccordé à une centrale 
de détection gaz ou un automate grâce à sa sortie linéaire analo-
gique 4-20 mA.

� Le transmetteur gaz KwikSense : 2 versions

• Le KwikSense : Doté de la technologie de capteur intelligent 
 plug-n-play permettant la permutation de n’importe quel 
 capteur sur le transmetteur. Il est ainsi possible de remplacer une 
 cellule électrochimique par une lampe PID ou un capteur 
 infrarouge.

 Cette technologie révolutionnaire de capteur intelligent 
 pré-calibré en usine envoie automatiquement les paramètres 
 (type de cellule, échelle de mesure, seuils d’alarme, etc.) dans le 
 transmetteur gaz, ce qui facilite grandement les opérations de 
 maintenance et les coûts associés dans la mesure où il n'est pas 
 nécessaire de réaliser un étalonnage après leur remplacement.

 Le transmetteur gaz numérique KwikSense dispose de 3 
 relais d’alarme pour les asservissements, de sorties 4-20 mA et 
 MODBUS de série et du protocole HART et de la certification SIL2 
 en option.

• Le KwikSense Lite : cette version « économique » offre les mêmes 
 cellules pré-calibrées de détection gaz que le KwikSense mais 
 sans toutefois la possibilité de les interchanger. Il est également 
 doté d’un afficheur numérique mais d’un seul relais d’alarme 
 pour les asservissements et d’une sortie 4-20 mA pour être 
 raccordé sur une centrale de détection gaz.

De nombreux accessoires sont disponibles pour les 2 versions du 
transmetteur gaz numérique KwikSense en fonction des besoins et 
des applications comme une coiffe d’étalonnage, un collecteur de 
gaz, une protection climatique, un kit de montage                               sur 
tuyauterie ou un kit de montage sur gaine.

Caractéristiques communes
Transmetteur gaz numérique intelligent : voir gaz ci-contre
Type de cellule : Filaments catalytiques, infrarouge,                                  
électrochimique, semi-conducteur ou PID suivant le gaz à détecter
Interface : Etalonnage et configuration via un aimant non intrusif
Tension d’alimentation : 18 V à 30 VCC
Affichage : Ecran OLED 8 x 2 + LED tricolore d’états
Résistance de charge : 600 Ω (max)
Consommation d'énergie : < 3 W
Boîtier : Antidéflagrant – Alliage d'aluminium coulé ou SS-316
Indice de protection : IP66
Entrées de câble : ½" NPT (2 entrées)
Raccordement :  3 ou 4 fils
Dimensions : 
• Diamètre approximatif : 150 mm 
• Hauteur : 110 mm
Poids : 
• Alliage d'aluminium coulé : 2,5 kg
• SS 316 : 5,2 kg 
Conditions de fonctionnement :
• Température : -20 à 60°C 
• Humidité : 0-95 % HR (sans condensation)

KwikSense :
• Sorties : 4-20 mA, RS485, HART (option) + 3 relais d’alarme
• Certifications : ATEX, IECEx, SIL2 (option)
• Capteur : capteur intelligent pré-calibré interchangeable

KwikSense Lite : 
• Sortie : 4-20 mA + 1 relais d’alarme
• Certifications : ATEX, IECEx, MED
• Capteur : capteur intelligent pré-calibré

Caractéristiques techniques
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Acétylène (C2H2)  0 - 100% LIE  1% LIE  Pellister  099C

Ammoniac (NH3)  0 - 100 ppm  1 ppm  EC  082A

Ammoniac (NH3) 0 - 1000 ppm 1 ppm EC  082B

Benzène COV (C6H6) 0 - 20 ppm 0.1 ppm PID  100C

Brome (Br2)  0 - 20 ppm  0.1 ppm  EC  061A

Butanole (C4H10O)  0 - 100% LIE 1% LIE Pellister  099D

Chlore (Cl2)  0 - 20 ppm  0.1 ppm  EC  060A

Chlore (Cl2) 0 - 10 ppm 0.1 ppm EC 060B

Chlorure d' Hydrogène (HCl)  0 - 20 ppm 0.1 ppm EC  070A

Chlorure de Vinyle (C2H3Cl)  0 - 100 ppm 1 ppm  EC  022A

Cyanure d'Hydrogène (HCN)  0 - 100 ppm 1 ppm  EC  075A

Dioxyde d'Azote (NO2)  0 - 20 ppm   0.1 ppm  EC 081A

Dioxyde de Carbone (CO2)  0 - 5% v/v  0.01% v/v  NDIR 025A

Dioxyde de Carbone (CO2) 0 - 100% v/v 1% v/v NDIR 025B

Dioxyde de Soufre (SO2)  0 - 20 ppm  0.1 ppm EC 040A

Disulfure de Carbone (CS2)  0 - 50 ppm 0.1 ppm PID 021A

Éthanol (C2H6O) 0 - 100 ppm 1 ppm EC NC

Éthanol (C2H6O) 0 - 100% LIE 1% LIE NDIR NC

Formaldéhyde (CH2O)  0 - 10 ppm 0.1 ppm EC 098A

Fluorure d' Hydrogène (HF)  0 - 10 ppm  0.1 ppm EC 072A

Gaz Pétrole Liquéfié (GPL) 0 - 100% LIE 1% LIE Pellister 099B

Hydrocarbures (HC)  50 - 1000 ppm  1 ppm Solid State 099H

Hydrogène (H2)  0 - 1000 ppm  1 ppm  EC 090A

Hydrogène (H2)  0 - 100% LIE  1% LIE Pellister 090C

Mercaptan (CH3SH) 0 - 20 ppm 0.1 ppm EC 035A

Méthane (CH4)  0 - 100% LIE 1% LIE  Pellister 099A

Méthane (CH4)  500 - 10000 ppm 10 ppm Solid State 099G

Méthane (CH4) 0 - 100% LIE 1% LIE NDIR 099E

Méthane (CH4) 0- 100% v/v 1% v/v NDIR 099F

Méthanol (CH3OH)* 0 - 100 ppm 1 ppm EC NC

Monoxyde de Carbone (CO) 0 - 1000 ppm 1 ppm EC 020A

Oxyde d'Etylène (ETO)* 0 - 20 ppm 0.1 ppm EC 083A

Oxyde d'Etylène (ETO)* 0 - 100 ppm 1 ppm EC 083B

Oxygène (O2) 0 - 25% v/v 0.1% v/v EC 010A

Ozone (O3)  0 - 1 ppm 0.01 ppm EC 015A

Péroxyde d'Hydrogène (H2O2) 0 - 100 ppm 1 ppm EC 084A

Phosgène (COCl2)  0 - 1 ppm 0.01 ppm  EC 055A

Phosphine (PH3)  0 - 10 ppm  0.01 ppm  EC 050A

Propane (C3H8) 0 - 100% LIE 1% LIE Pellister 099J

Propane (C3H8) 0 - 100% LIE 1% LIE NDIR 099I

Sulfure d' Hydrogène (H2S)  0 - 100 ppm 1 ppm  EC 030A

Sulfure d' Hydrogène (H2S) 0 - 20 ppm 1 ppm EC 030B

Trichlorure de Phosphore (PCl3) 0 - 10 ppm 1 ppm EC 071A

Trichlorure de Phosphoryle (POCl3) 0 - 20 ppm 1 ppm EC 073A

COV (Isobutylène) 0 - 1000 ppm 1 ppm PID 100A

COV (Isobutylène) 0 - 4000 ppm 1 ppm PID 100D

Noms des gaz TypeGamme Résolution

* Nécessite un temps de stabilisation de 1 à 24 heures suivant le gaz après une longue coupure d'alimentation

Code
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Détecteur de gaz fixe
iTrans 2™

Description produit

Avec ses fonctions de pointe et ses nombreuses options, le 
détecteur de gaz fixe iTrans2 peut fournir jusqu'à deux points 
de détection sur une seule tête pour un maximum de souplesse, 
une performance accrue et de faibles coûts d’installation. Capable 
de détecter les gaz explosifs, toxiques ou asphyxiants (manque 
d’oxygène), l'iTrans2™ utilise des cellules « intelligentes » avec 
reconnaissance automatique du capteur.

Particulièrement adapté dans l'industrie et les sites classés, le 
détecteur gaz iTrans2, doté de commutateur magnétique pour 
un paramétrage non intrusif, dispose de série d’un affichage de la 
(ou des) mesure(s), et de la communication MODBUS. En option, 
une carte relais et la communication avec protocole HART sont 
également disponibles.

� Points forts:
• Détection de gaz explosifs, toxiques ou d'oxygène.
• Étalonnage non intrusif.
• Cellules intelligentes.
• Protocole de communication MODBUS ou HART.
• Relais programmables.
• Jusqu’à 2 points de détection sur une seule tête.

Large gamme de cellules 
L’iTrans2 est compatible avec les cellules électrochimiques, à 
perle catalytique ou infrarouges. Il est prévu pour la détection des 
gaz industriels les plus communs, permettant ainsi une standardi-
sation des matériels de détection de gaz. 

Les cellules intelligentes pré-étalonnées en usine envoient 
automatiquement les paramètres dans le détecteur. Un indicateur 
de durée de vie de la cellule s’affiche immédiatement après 
chaque étalonnage. 

Étalonnage non intrusif 
Les touches non intrusives d’interface de l’ iTrans 2 sont actionnées 
par un simple aimant. Elles permettent d’effectuer la configu-
ration complète du transmetteur et l’étalonnage sans ouvrir le 
boîtier antidéflagrant de l’appareil, un avantage particulièrement 
intéressant en zone ATEX.

De nombreuses options disponibles
Les émetteurs commandés par microprocesseur peuvent 
fonctionner indépendamment ou dans une configuration de 
système multipoints. Avec des relais intégrés (en option), le 
détecteur peut également fonctionner de manière autonome.

Avec le protocole de communication HART (en option), l’ iTrans 
2 permet d’effectuer les diagnostics, la configuration ou l’éta-
lonnage à distance, imposant comme modèle le courant haute 
fréquence dans le secteur du linéaire analogique 4-20 mA.

Matière : aluminium revêtu de résine époxyde
Affichage : l’affichage LED double canal à écran divisé fournit 
l’affichage simultané d’un ou de deux gaz
Tension d'entrée : gamme de fonctionnement 12-28 Vcc (généra-
lement 24 Vcc)
Consommation :
• 150 mA à 24 Vcc (cellule électrochimique).
• 250 mA à 24 Vcc (catalytique pour gaz combustibles), pic de 0,8

A (un seul gaz)
• 170 mA à 24 Vcc (infrarouge), pic de 0,5 A (un seul gaz)
• 350 mA à 24 Vcc (catalytique/infrarouge combiné), pic de 1,2 A

(deux gaz)
Protection étanchéité : NEMA 4X, IP66
Temps de réponse : T50: < 10 secondes et T90: < 30 secondes
Gamme d’humidité : de 10 à 90 % HR, en général
Gamme de températures : de -40 °C à +75 °C (de -40 °F à +167 °F)
Dimensions : 127 x 153 x 129 mm (5.0” x 6.0” x 5.1”), 2.9 Kg (6.4 lbs) 
Câble : trois ou quatre fils 
Résistance en boucle maximale :
• 15 ohms (configurations à trois fils)
• 10 ohms (configurations à quatre fils)
Signal de sortie :
Configuration de série : 4-20 mA (source) + RS-485 Modbus (9600 
bauds). En option : Protocole HART
Relais d’alarme (en option) : 3 relais d’alarme 5A/30 Vcc (Deux 
relais programmables par l’utilisateur, SPST, N.O. Un relais de 
défaut, SPST, N.F. )
Homologations (spécifiques à la cellule) : CCSAUS, ATEX et 
IECEx, NEPSI, INMETRO.

Caractéristiques techniques
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Formule Gaz Intervalle de pleine échelle selectionnable Résolution

- Gaz combustibles 0 à 100 % LIE 1 %

CI2 Chlore 0,2 à 99,9 ppm 0,1 ppm

ClO2 Dioxyde de chlore 0,02 à 1 ppm 0,01 %

CO Monoxyde de carbone 0 à 999 ppm 1 ppm

CO2 Dioxyde de carbone 0 à 100 % du volume 1 %

CO2 Dioxyde de carbone 0 à 0,5 % du volume 0,01 %

CO2 Dioxyde de carbone 0 à 5 % du volume 0,01 %

H2 Hydrogène 0 à 999 ppm 1 ppm

H2S Hydrogène sulfuré 0 à 500 ppm 1 ppm

HCI Chlorure d’hydrogène 0,2 à 30 ppm 0,1 ppm

HCN Cyanure d'hydrogène 0,2 à 30 ppm 0,1 ppm

NH3 Ammoniac 0 à 200 ppm 1 ppm

NO Oxyde nitrique 0 à 999 ppm 1 ppm

NO2 Dioxyde d’azote 0,2 à 99,9 ppm 0,1 ppm

O2 Oxygène 0 à 30% du volume 0,1 %

PH3 Phosphine 0 à 1 ppm 0,01 ppm

SO2 Dioxyde de soufre 0,2 à 99,9 ppm 0,1 ppm

Gaz détectables

Accessoires optionnels

Référence Description

 77014579 Kit dérivation/en ligne

 77015303 Protection contre les projections/Godet d’étalonnage à distance pour gaz 
toxiques, O2 et LIE

 77024065 Aimant pour l’étalonnage iTrans 2

 77023588 Protection contre les projections iTrans 2

 77023513 Godet d’étalonnage iTrans 2

Code

        a

        b

        c

        d

        e
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Détecteur gaz Wireless sorties RS485, 4-20mA & relais
OLCT80

Description du produit

Gaz détectés : Gaz explosibles, hydrocarbures, solvants, gaz 
toxiques, asphyxiants ou réfrigérants (fluides frigorigènes)
Type de cellule : Filaments catalytiques, cellules infrarouges, 
électrochimiques ou semi-conducteurs suivant la nature du gaz à 
détecter (les cellules sont pré-calibrées).
Alimentation : 16 à 28 Vcc
Entrées : 2 entrées analogiques 4-20mA auxiliaires (résistance de 
charge 120 Ω) utilisable en TOR

Sorties :
• Logique : 3 relais libre de potentiel (défaut, A1, A2)
• Analogique : sortie normalisée 4-20mA
• Numérique : 1 port opto-isolé indépendant RS 485
Affichage : 
• LCD 4 caractères pour la mesure + 1 ligne alphanumérique
• 3 voyants (vert : marche / jaune : défaut / rouge : alarme)
Spécifications de l’antenne : 
• Fréquences 900 MHz ou 2400 MHz (à préciser à la commande)
• Impédance : 50 Ω / Gain : 2dBi / Puissance d’émission 2 watts

Portée (en champ libre) : 3200 mètres (2,4 GHz)
Matériaux : 
Carter en Aluminium peint Epoxy + Cellule en Inox 316L
Entrées câble : 4 x M20 + 2 x M25
Température de fonctionnement : -20°C à +55°C
Indice de protection : IP66
Poids : 3.5 kg (version filaire) / 4 kg (version Wireless)

Certifications :
• EEx d IIB T5 (T 100°C) pour OLCT80 avec cellule antidéflagrante
• EEx d[ia] ia IIB T4 (T 135°C) pour OLCT80 avec cellule SI (sécurité 
intrinsèque)
Certificat INERIS 03ATEX0240X

Caractéristiques techniques

L’OLCT80 Wireless est un transmetteur gaz analogique et numé-
rique sans fil, pour la détection de fuites de gaz explosifs, toxiques, 
asphyxiants et réfrigérants en zone ATEX. Interconnectés entre 
eux pour former un véritable réseau maillé, les détecteurs gaz 
OLCT80 Wireless peuvent communiquer avec le récepteur Maître 
jusqu'à 3 kilomètres en champs libre. Le type de réseau dépendra 
du nombre de points, de la surface à couvrir, de son architecture 
et de la configuration du terrain.

� L'OLCT80 : 3 détecteurs gaz en 1
Grâce à ses 2 entrées analogiques (4-20 mA) disponibles pour 
connecter d’autres transmetteurs (détecteurs de gaz, détecteurs 
de flamme, etc.), l’OLCT80 peut surveiller jusqu’à 3 paramètres 
simultanément le rendant particulièrement flexible et adapté 
pour de nombreuses applications industrielles. 
Une télécommande infrarouge permet de configurer et contrôler 
à distance l’OLCT80 sans ouverture du boîtier. Agréée « sécurité 
intrinsèque », elle est utilisable en zone ATEX (zone 1) avec une 
portée maximale d’environ 5 mètres.

� L'OLCT80 Wireless : communication sans-fil
L’OLCT80 Wireless est une solution idéale pour répondre à cer-
taines contraintes de câblage des détecteurs gaz telles que :
• Détection de gaz sur des équipements en mouvement (godet 
de grue, ponts roulants)
• Câblage problématique, voire impossible des appareils (passage 
de route, de voie navigable ou de voie ferrée) ;
• Transmission des mesures sur de grandes distances engendrant 
d’importants coûts de câblage, surtout en zones classées

La liaison entre l’OLCT80 Wireless et la centrale de mesure ou 
un automate s’effectue par onde radio sur les bandes de 2,4 GHz 
en Europe ou de 900 MHz aux USA, sur une distance pouvant 
atteindre respectivement 3200 ou 9600 mètres en champ libre. 

Les transmetteurs sans fil OLCT80 communiquent entre eux 
jusqu’à un récepteur Maître relié à la centrale MX43 (via une liai-
son RS485 ModBus). Ce récepteur Maître permet la gestion d’un 
réseau maillé (technologie Mesh) comportant jusqu’à 49 trans-
metteurs alimentés de 10 à 30 Vcc (batteries, panneaux solaires).

TerrainSalle de contrôle 3000 m max. à vue

RS485

�

�
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Gamme de mesure Code gaz

Acétate butyle 0-100% LIE CAT •• 008

Acétate de méthyl 0-100% LIE CAT •• 009

Acétate d'éthyle 0-100% LIE CAT •• 007

Acétone 0-100% LIE CAT •• 010

Acétonitrile 0-100% LIE CAT •• 011

Acétylène 0-100% LIE CAT •• 012

Acide acrylic 0-100% LIE CAT •• 013

Acroleïne 0-100% LIE CAT •• 014

Acrylate butyle 0-100% LIE CAT •• 015

Acrylate d'éthyle 0-100% LIE CAT •• 016

Acrylonitrile 0-100% LIE CAT •• 017

Alcool allylique 0-100% LIE CAT •• 074

Ammoniac 0-100% LIE CAT •• 006

Ammoniac 0-100 ppm NH3 EC •• •• 231

Ammoniac 0-1000 ppm NH3 EC •• •• 232

Ammoniac 0-5000 ppm NH3 EC •• •• 233

Arsine 0-1 ppm AsH3 EC •• 243

Benzène 0-100% LIE CAT •• 018

Benzène 0-500 ppm SC 663

Brome 0-20 ppm Br2 EC •• 286

Brome 0-300 ppm Br2 EC •• 287

Butadiène 1.3- 0-100% LIE CAT •• 019

Butane 0-100% LIE CAT •• 004

Butane 0-100% LIE SC •• 666

Butanol (isobutanol) 0-100% LIE CAT •• 020

Butanone2- 0-100% LIE CAT •• 021

Chlore 0-10 ppm Cl2 EC •• 224

Chlorométhane 0-100% LIE CAT •• 070

Chlorure d'éthyle 0-100% LIE CAT •• 068

Chlorure d'hydrogène 0-30 ppm HCl EC •• 227

Chlorure d'hydrogène 0-100 ppm HCl EC •• 228

CS2 0-500 ppm SC •• 668

Cumène 0-100% LIE CAT •• 022

Cyanure d'hydrogène 0-10 ppm HCN EC •• 229

Cyanure d'hydrogène 0-30 ppm HCN EC •• 230

Cyclohexane 0-100% LIE CAT •• 023

Cyclohexanone 0-100% LIE CAT •• 024

Cyclopentane 0-100% LIE CAT •• 072

Diesel 0-100% LIE CAT •• 033

Diméthylether 0-100% LIE CAT •• 025

Dioxyde d'azote 0-10 ppm NO2 EC •• 219

Dioxyde d'azote 0-30 ppm NO2 EC •• 220

Dioxyde de chlore 0-3 ppm ClO2 EC •• 235

Dioxyde de soufre 0-10 ppm SO2 EC •• 221

Dioxyde de soufre 0-30 ppm SO2 EC •• 222

Dioxyde de soufre 0-100 ppm SO2 EC •• 223

Dioyde de carbone 0-5 % vol. CO2 IR •• 239

Dioyde de carbone 0-10 % vol. CO2 IR •• 240

Dioyde de carbone 0-100 % vol. CO2 IR •• 241

Dioyde de carbone 0-5000 ppm CO2 IR •• 252

Cellule OLCT80-IS                    
(4-20 mA)

OLC80-XPIR                     
(4-20 mA)

OLCT80-XP             
(4-20 mA)Gaz
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Gamme de mesure Code gaz

Dodécane 0-100% LIE CAT •• 026

Ethane 0-100% LIE CAT •• 027

Ethanol 0-100% LIE CAT •• 028

Ethanol 0-500 ppm SC •• 656

Ether (diethylether) 0-100% LIE CAT •• 029

Ethylène 0-100% LIE CAT •• 030

Ethylmercaptan 0-100 ppm C2H6S EC •• •• 253

Fluorure d'hydrogène 0-10 ppm EC •• 285

Formaldéhyde 0-100% LIE CAT •• 031

Formol 0-50 ppm EC •• 247

FX56 0-2000 ppm SC •• 510

Gaz Naturel 0-100% LIE CAT •• 034

GPL 0-100% LIE CAT •• 032

Heptane 0-100% LIE CAT •• 035

Hexane 0-100% LIE CAT •• 036

HFO-1234yf 0-100% LIE IR •• 065

HFO-1234yf 0-2000 ppm IR •• 526

HFO-1234yf 0-1000 ppm SC •• 662

HFO-1234ze 0-1000 ppm SC •• 525

Hydrogène 0-100% LIE CAT •• 003

Hydrogène 0-100% %/vol. CAT 061

Hydrogène 0-2000 ppm H2 EC •• •• 225

Isobutane 0-100% LIE CAT •• 038

Isobutène 0-100% LIE CAT •• 039

Isopropanol 0-100% LIE CAT •• 040

Isopropanol 0-500 ppm SC •• 658

Kerosène (JP4) 0-100% LIE CAT •• 041

MEK (2-Butanone) 0-500 ppm SC •• 659

Méthacrylate méthyl 0-100% LIE CAT •• 042

Méthane 0-100% %/vol. CAT 060

Methane (4.4% vol.) 0-100% LIE SC •• 665

Méthane (4.4% vol.) 0-100% LIE CAT •• 002

Methane (5% vol.) 0-100% LIE SC •• 664

Méthane (5% vol.) 0-100% LIE CAT •• 001

Méthanol 0-100% LIE CAT •• 043

Méthylamine 0-100% LIE CAT •• 044

Methylmercaptan 0-100 ppm CH4S EC •• •• 261

MIBK (méthylisobutylcétone) 0-100% LIE CAT •• 064

Monoxyde d'azote 0-100 ppm NO EC •• •• 216

Monoxyde d'azote 0-300 ppm NO EC •• •• 217

Monoxyde d'azote 0-1000 ppm NO EC •• •• 218

Monoxyde de carbone 0-100 ppm CO EC •• •• 203

Monoxyde de carbone 0-300 ppm CO EC •• •• 204

Monoxyde de carbone 0-1000 ppm CO EC •• •• 205

Monoxyde de carbone 0-1000 ppm /  H2 EC •• •• 289

Naphta 0-100% LIE CAT •• 045

Naphtalène 0-100% LIE CAT •• 046

Nonane 0-100% LIE CAT •• 047

Octane 0-100% LIE CAT •• 048

Oxyde d’éthylène 0-100% LIE CAT •• 049

Oxyde de propylène 0-100% LIE CAT •• 050

Cellule OLCT80-IS                    
(4-20 mA)

OLC80-XPIR                     
(4-20 mA)

OLCT80-XP             
(4-20 mA)Gaz
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Gamme de mesure Code gaz

Oxyde d'éthylène (ETO) 0-30 ppm EC •• 244

Oxyde d'éthylène (ETO) 0-100 ppm EC •• 248

Oxygène (2 ans) 0-30% vol. O2 EC •• •• 200

Oxygène (5 ans) 0-30 % vol. O2 EC •• 272

Ozone 0-1 ppm O3 EC •• 284

Pentane 0-100% LIE CAT •• 051

Phosgène 0-1 ppm COCl2 EC •• 246

Phosphine 0-1 ppm PH3 EC •• 242

Propane 0-100% LIE CAT •• 005

Propane 0-100% LIE SC •• 667

Propylène 0-100% LIE CAT •• 052

R11 0-1% % vol. SC •• 505

R12 0-1% % vol. SC •• 500

R123 0-2000 ppm SC •• 509

R134A 0-2000 ppm SC •• 502

R134A 0-2000 ppm IR •• 502

R143A 0-2000 ppm SC •• 511

R22 0-2000 ppm SC •• 501

R23 0-1% % vol. SC •• 506

R245FA 0-1000 ppm SC •• 521

R30 (Dichlorométhane) 0-500 ppm SC •• 507

R32 0-1000 ppm SC •• 515

R40 (Chlorométhane) 0-500 ppm SC •• 508

R404A 0-2000 ppm SC •• 512

R407A 0-1000 ppm SC •• 523

R407C 0-1000 ppm SC •• 517

R407F 0-1000ppm SC •• 519

R407F 0-2000 ppm IR •• 528

R408A 0-4000 ppm SC •• 518

R410A 0-1000 ppm SC •• 514

R422D 0-4000 ppm SC •• 524

R434A 0-4000ppm SC •• 520

R449A 0-2000 ppm IR •• 529

R507 0-2000 ppm SC •• 513

SF6 0-100% %/vol. CAT 062

SF6 0-2000 ppm IR •• 527

Silane 0-50 ppm SiH4 EC •• 245

Styrène 0-100% LIE CAT •• 054

Styrène 0-500 ppm SC •• 661

Sulfure d'hydrogène 0-30 ppm H2S EC •• •• 213

Sulfure d'hydrogène 0-100 ppm H2S EC •• •• 214

Sulfure d'hydrogène 0-1000 ppm H2S EC •• •• 215

Super (SP95) 0-100% LIE CAT •• 055

Toluène 0-100% LIE CAT •• 056

Toluène 0-500 ppm SC •• 657

Triméthylamine 0-100% LIE CAT •• 057

White spirit 0-100% LIE CAT •• 058

Xylene 0-100% LIE CAT •• 059

Xylène 0-500 ppm SC •• 660

Cellule OLCT80-IS                    
(4-20 mA)

OLC80-XPIR                     
(4-20 mA)

OLCT80-XP             
(4-20 mA)Gaz
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Détecteur COV fixe (Composés Organiques Volatils)
KwikSense PID

Description du produit
Le détecteur COV KwikSense PID est un transmetteur gaz ATEX 
dédié à la détection des composés organiques volatils (COV) avec 
sortie linéaire 4-20 mA, relais d'alarme et afficheur numérique de 
la mesure qui peut être raccordé sur un système de contrôle DCS 
ou utilisé en point de contrôle autonome.

Il utilise une lampe PID à photo-ionisation de 10.6 eV pour la 
détection d’une très large gamme de COV avec une technique 
diffuse de levée d’échantillons, minimisant les problèmes de 
contamination. Plusieurs cellules pré-calibrées sont disponibles 
pour une précision accrue de la mesure, allant de 0-20 ppm                                  
benzène à 0-4000 ppm isobutylène.

Le détecteur COV KwikSense PID se décline en 2 modèles en 
fonction des besoins et des applications : Le KwikSense Lite PID 
version « économique » avec afficheur, sortie 4-20 mA et 1 seul 
relais d’alarme et le KwikSense Pro PID avec afficheur, sorties 
4-20 mA et MODBUS, 3 relais d’alarme et en option le protocole 
HART et la certification SIL2.

� Avantages du détecteur COV KwikSense PID

• Détecteur COV certifié ATEX & IECEx (gaz et poussières)
• 6 cellules pré-calibrées disponibles pour une meilleure précision 
• Afficheur numérique pour des indications claires de la mesure 
• Paramétrage non intrusif de l’appareil sur site
• 1 ou 3 relais d'alarmes paramétrables (suivant le modèle)

� Domaines d'applications du détecteur COV

• Peintures industrielles, revêtements et solvants
• Industries chimiques et pétrochimiques  
• Secteur pharmaceutique
• Industrie du papier et des pulpes
• Usines de traitement d’eaux usées
• Hygiène industrielle (contrôle ou surveillance)

� Cellules disponibles pour le KwikSense PID

Code

100C 0-20 benzène 0,1 ppm

100F 0-1000 ppm benzène 1 ppm

100E 0-100 ppm isobutylène 0,1 ppm

100A 0-1000 ppm isobutylène 1 ppm

100D 0-4000 ppm isobutylène 1 ppm

De nombreux accessoires sont disponibles pour les 2 versions du 
détecteur COV KwikSense PID comme une coiffe d’étalonnage, 
un collecteur de gaz, une protection climatique, ou un kit de mon-
tage sur gaine.

Caractéristiques communes :
Détecteur COV fixe : Mesure des composés organiques volatils
Type de cellule : Lampe PID à photo-ionisation de 10.6 eV
Interface : Etalonnage et configuration via un aimant magnétique 
non intrusif
Tension d’alimentation : 18 V à 30 VCC
Affichage : Ecran OLED 8 x 2 + LED tricolore d’états
Résistance de charge : 600 Ω (max)
Consommation d'énergie : < 3 W
Boîtier : Antidéflagrant – Alliage d'aluminium coulé ou SS-316
Indice de protection : IP66
Entrées de câble : ½" NPT (2 entrées)
Raccordement :  3 ou 4 fils
Dimensions : 
• Diamètre approximatif : 150 mm  
• Hauteur : 110 mm
Poids : Alliage d'aluminium coulé : 2,5 kg, SS 316 : 5,2 kg 
Conditions de fonctionnement :
•  Température : -20 à 60°C 
•  Humidité : 0 - 95 % HR (sans condensation)

KwikSense Pro :
•  Sorties : 4-20 mA, RS485, HART (option) + 3 relais d’alarme
•  Certifications : ATEX, IECEx, SIL2 (option)
•  Capteur : Capteur intelligent pré-calibré interchangeable

KwikSense Lite : 
•  Sortie : 4-20 mA + 1 relais d’alarme
•  Certifications : ATEX, IECEx, MED
•  Capteur : Capteur intelligent pré-calibré

Caractéristiques techniques

Gamme de mesure Résulution
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Liste des gaz détectés (appellation internationale)

Acétaldéhyde C2H4O 75-07-0 10,23

Acétate de diméthylbutyle C8H16O2 108-84-9 7,74

Acétate de méthoxypropyle C6H12O3 108-65-6 9

Acétate de méthyle C3H6O2 79-20-9 10,27

Acétate de n-amyle C7H14O2 628-63-7 9,9

Acétate de propyle. n- C5H10O2 109-60-4 10,04

Acétate de vinyle C4H6O2 108-05-2 9,19

Acétate d'éthoxyéthyle. 2- C6H12O3 111-15-9 10

Acétate d'éthyle C4H8O2 141-78-6 10,01

Acétate d'isopropyle C5H10O2 108-21-4 9,99

Acétone C3H6O 67-64-1 9,69

Acide mercaptoacétique C2H4O2S 68-11-1 9,8

Acide méthacrylique C4H6O2 79-41-4 10,15

Acide propionique C3H6O2 79-09-4 10,24

Acroleine C3H4O 107-02-8 10,22

Acrylate de butyle. n- C7H12O2 141-32-2 8,6

Acrylate de méthyle C4H6O2 96-33-3 10,25

Acrylate d'éthyle C5H8O2 140-88-5 10,3

Acrylate d'éthyle hexyle. 2- C11H20O2 103-11-7 9

Acrylate d'hydroxypropyle 2- C6H10O3 999-61-1 9

Acrylate d'isobutyle C7H12O2 106-63-8 9,5

Alcool Allylique C3H6O 107-18-6 9,63

Alcool amylique C5H12O 71-41-0 10

Alcool benzylique C7H8O 100-51-6 8,26

Alcool diacétonique C6H12O2 123-42-2 9

Alcool furfurylique C5H6O2 98-00-0 9,9

Amine d'éthyle C2H7N 75-04-7 8,86

Ammoniac NH3 7664-41-7 10,18

Anhydride acétique C4H6O3 108-24-7 10,14

Anhydride maléique C4H2O3 108-31-6 9,9

Aniline C6H7N 62-53-3 7,7

Anisole C7H8O 100-66-3 8,21

Arsine AsH3 7784-42-1 9,89

Asphalte. Fumées de pétrole 8052-42-4 9

Benzaldéhyde C7H6O 100-52-7 9,49

Benzène C6H6 71-43-2 9,24

Benzène d'éthyle C8H10 100-41-4 8,76

Benzonitrile C7H5N 100-47-0 9,62

Biphényle C12H10 92-52-4 8,23

Bromobenzène C6H5Br 108-86-1 8,98

Bromoéthane C2H5Br 74-96-4 10,29

Bromopropane. 1- C3H7Br 106-94-5 10,18

Bromure de méthyle CH3Br 74-83-9 10,54

Bromure de vinyle C2H3Br 593-60-2 9,8

Butadiène C4H6 106-99-0 9,07

Butanol. 1- C4H10O 71-36-3 10,04

Butène. 1- C4H8 106-98-9 9,58

Butène-3-ol. 1- C4H8O 598-32-3 9,2

Butoxyéthanol. 2- C6H14O2 111-76-2 8,6

Butylamine. 2- C4H11N 513-49-5 8,6

Butylamine. n- C4H11N 109-73-9 8,71

Butyrate d'éthyle C6H12O2 105-54-4 9,9

Camphène C10H16 565-00-4 8,1

Carburéacteur JP-4 9

Carburéacteur JP-5 9

Carburéacteur JP-8 9

Carvone. R- C10H14O 6485-40-1 9,1

Chloro-1.3-butadiène. 2- C4H5Cl 126-99-8 8,79

Chlorobenzène C6H5Cl 108-90-7 9,07

Chloroformiate d'isopropyle C4H7O2Cl 108-23-6 10,2

Chloroprène (-3) C3H5Cl 107-05-1 10,05

Chlorotoluène C7H7Cl 100-44-7 9,14

Chlorotoluène. o- C7H7Cl 95-49-8 8,83

Chlorotoluène. p- C7H7Cl 108-41-8 8,69

Chlorotrifluoroéthylène C2ClF3 79-38-9 9,81

Chlorure de vinyle C2H3Cl 75-01-4 9,99

Citral C10H16O 5392-40-5 8,7

Citronellol C10H20O 26489-01-0 8,5

Crésol. m- C7H8O 108-39-4 8,97

Cresol. o- C7H8O 95-48-7 8,97

Cresol. p- C7H8O 106-44-5 8,97

Crotonaldéhyde C4H6O 4170-30-3 9,73

Cumène C9H12 98-82-8 8,75

Cyanoacrylate de méthyle C5H5O2N 137-05-3 10

Cyanoacrylate d'éthyle C6H7O2N 7085-85-0 10

Cyclohexane C6H12 110-82-7 9,86

Cyclohexanol C6H12O 108-93-0 10

Cyclohexanone C6H10O 108-94-1 9,4

Cyclohexène C6H10 110-83-8 8,95

Cyclohexylamine C6H13N 108-91-8 8,37

Cyclopentane C5H10 287-92-3 10,52

Décane. n- C10H22 124-18-5 9,65

Gaz Formule CAS IP(eV) Gaz Formule CAS IP(eV)
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Décanoate d'éthyle C12H24O2 110-38-3 9,6

Dichlorure de disulfure S2Cl2 10025-67-9 10

Diépoxyde de butadiène. 1.3- C4H6O2 1464-53-5 10

Diméthylacétamide N.N- C4H9NO 127-19-5 8,81

Diméthylamine C2H7N 124-40-3 8,24

Diméthylaminoéthanol C4H11NO 108-01-0 9

Diméthylaniline. NN- C8H11N 121-69-7 7,12

Diméthyléthylamine. NN- C4H11N 598-56-1 8,5

Diméthylformamide C3H7NO 68-12-2 9,13

Diméthylheptan-4-one. 2.6- C9H18O 108-83-8 9,04

Diméthylhydrazine. 1.1- C2H8N2 57-14-7 8,05

Dinitrobenzène. m- C6H4N2O4 99-65-0 10,43

Dinitrobenzène. p- C6H4N2O4 100-25-4 10,5

Dioxane 1.2- C4H8O2 5703-46-8 9,2

Dioxane 1.4- C4H8O2 123-91-1 9,13

Dioxyde de chlore ClO2 10049-04-4 10,36

Dipentène C10H16 138-86-3 8,6

Disulfure de carbone CS2 75-15-0 10,08

Di-tert-butyl-p-crésol C11H16O 2409-55-4 8,3

Divinylbenzène C10H10 1321-74-0 8,2

Dodécano C12H26O 112-53- 9,8

Epichlorohydrine C3H5ClO 106-89-8 10,2

Essence minérale 64475-85-0 9

Éthanol C2H6O 64-17-5 10,43

Ethanolamine C2H7NO 141-43-5 10,47

Éther de pétrole 8032-32-4 10

Éther de phényl-2,3-époxypro-
pyle

C9H10O2 122-60-1 8,6

Éther diphénylique C12H10O 101-84-8 8,09

Éther époxypropylique isopropy-
lique. 2.3-

C6H12O2 4016-14-2 10

Éther méthylique de bromoé-
thyle. 2-

C3H7OBr 6482-24-2 10

Éther méthylique de chloroé-
thyle. 2-

C3H7ClO 627-42-9 9

Éther t-butylique de méthyle C5H12O 1634-04-4 9,24

Éthoxy-2-propanol. 1- C5H10O2 1569-02-4 9,6

Éthylène C2H4 74-85-1 10,51

Fer pentacarbonyle FeC5O5 13463-40-6 9

Ferrocène C10H10Fe 102-54-5 6,88

Formamide CH3ON 75-12-7 10,2

Formiate de benzyle C8H8O2 104-57-4 9,32

Furfural C5H4O2 98-01-1 9,21

Glutaraldéhyde C5H8O2 111-30-8 9,6

Heptan-2-one C7H14O 110-43-0 9,33

Heptan-3-one C7H14O 106-35-4 9,02

Heptane n- C7H16 142-82-5 9,92

Hexaméthyldisilazane. 1.1.1.3.3.3-
.

C6H19NSi2 999-97-3 8,6

Hexaméthyldisiloxane. C6H18OSi2 107-46-0 9

Hexan-2-one C6H12O 591-78-6 9,34

Hexane n- C6H14 110-54-3 10,13

Hexanoate d'éthyle C8H16O2 123-66-0 9,75

Hexanol d'éthyle. 2- C8H18O 105-76-7 9,8

Hexène. 1- C6H12 592-41-6 9,44

Huile minérale 8042-47-5 9

Hydrazine H4N2 302-01-2 8,93

Hydroquinone C6H6O2 123-31-9 7,94

Iminodi(éthylamine) 2.2- C4H13N3 111-40-0 9

Iminodiethanol 2.2'- C4H11NO2 111-42-2 9

Indène C9H8 95-13-6 8,81

Iode I2 7553-56-2 9,31

Iodoforme CHI3 75-47-8 9,25

Iodométhane CH3I 74-88-4 9,54

Isobutane C4H10 75-28-5 10,57

Isobutanol C4H10O 78-83-1 10,12

Isobutylène C4H8 115-11-7 9,24

Isobutyraldéhyde C4H8O 78-84-2 9

Isomères mixtes du xylène C8H10 1330-20-7 8,56

Isononanol C9H20O 2452-97-9 9,8

Isooctane C8H18 565-75-3 9,86

Isooctanol C8H18O 26952-21-6 9,8

Isopentane C5H12 78-78-4 10,32

Isophorone C9H14O 78-59-1 9,07

Isoprène C5H8 78-79-5 8,85

Isopropanol C3H8O 67-63-0 10,17

Isothiocyanate de méthyle C2H3NS 556-61-6 9,25

Kérosène 008-20-6 8

Kétène C2H2O 463-51-4 9,62

Lactate de butyle C7H14O3 138-22-7 9,8

Mélange de triméthylbenzène C9H12 25551-13-7 8,41

Mercaptan de butyle C4H10S 109-79-5 9,15

Mercaptan de méthyle CH4S 74-93-1 9,44

Mercaptan d'éthyle C2H6S 75-08-1 9,29

Mésitylène C9H12 108-67-8 8,41

Méthacrylate de méthyle C5H8O2 80-62-6 9,7

Méthacrylonitrile C4H5N 126-98-7 10,34

Méthoxyéthanol. 2- C3H8O2 109-86-4 9,6

Méthoxyéthoxyéthanol. 2- C5H12O3 111-77-3 10

Méthoxyméthyléthoxy-2-pro-
panol

C7H16O3 34590-94-8 9,3

Méthoxypropan-2-ol C4H10O2 107-98-2 9,4

Méthyl-2-propène-1-ol. 2- C4H8O 51-42-8 9,6

Gaz Formule CAS IP(eV) Gaz Formule CAS IP(eV)
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Méthyl-2-pyrrolidinone. N- C5H9NO 872-50-4 9,17

Méthyl-4.6-dinitrophénol. C7H6N2O5 534-52-1 9,1

Méthyl-5-hepten-2-one. 6- C8H14O 110-93-0 9,4

Méthylamine CH5N 74-89-5 8,97

Méthylbutan-1-ol. 3- C5H12O 123-51-3 9,8

Méthylcyclohexane C7H14 108-87-2 9,85

Méthylcyclohexanol. 4- C7H14O 589-91-3 9,8

Méthylcyclohexanone 2- C7H12O 583-60-8 9,2

Méthyléthylcétone C4H8O 78-93-3 9,51

Méthylheptan-3-one. 5- C8H16O 541-85-5 9,1

Méthylhexan-2-one. 5- C7H14O 110-12-3 9,28

Méthylhydrazine CH6N2 60-34-4 8

Méthylisobutylcétone C6H12O 108-10-1 9,3

Méthyl-N-2.4. 6-tétranitroaniline. 
N-

C7H5N5O8 479-45-8 9

Méthylpent-3-én-2-one. 4- C6H10O 141-79-7 9

Méthylpentan-2-ol. 4- C6H14O 108-11-2 9,8

Méthylpentane-2.4-diol. 2- C6H14O2 107-41-5 9

Méthylpropane-2-ol. 2- C4H10O 75-65-0 9,7

Méthylstyrène C9H10 25013-15-4 8,2

Naphtalène C10H8 91-20-3 8,14

Nitroaniline 4- C6H6N2O2 100-01-6 8,85

Nitrobenzène C6H5NO2 98-95-3 9,92

Nonane. n- C9H20 111-84-2 9,72

Norbornadiène. 2.5- C7H8 121-46-0 8

Octachloronaphtalène C10Cl8 2234-13-1 9

Octane. n- C8H18 111-65-9 9,8

Octanoate d'éthyle C10H20O2 106-32-1 9,7

Octène. 1- C8H16 111-66-0 9,43

Orthosilicate de tétraéthyle C8H20O4Si 78-10-4 9,8

Oxyde de diglycidyle C6H10O3 05/07/2238 9,6

Oxyde de propylène C3H6O 75-56-9 10,22

Oxyde nitrique NO 10102-43-9 9,27

Paraffines. normales 64771-72-8 10

Pentan-2-one C5H10O 107-87-9 9,38

Pentan-3-one C5H10O 96-22-0 9,31

Pentandione. 2.4- C5H8O2 123-54-6 8,85

Pentane. n- C5H12 109-66-0 10,35

Peroxyde de dibenzoyle C14H10O4 94-36-0 9

Peroxyde d'hydrogène H2O2 7722-84-1 10,54

Phénol C6H6O 108-95-2 8,51

Phénylènediamine. p- C6H8N2 106-50-3 6,89

Phénylpropène. 2- C9H10 98-83-9 8,35

Phosphine PH3 7803-51-2 9,96

Phtalate de dinonyle C26H42O4 84-76-4 9,19

Picoline. 3- C6H7N 108-99-6 9,04

Pinène. alpha C10H16 80-56-8 8,07

Pinène. bêta C10H16 127-91-3 8,1

Pipéridine C5H11 110-89-4 8,03

Piperylen C5H8 504-60-9 8,6

Prop-2-yn-1-ol C3H4O 107-19-7 9

Propan-1-ol C3H8O 71-23-8 10,2

Propène C3H6 115-07-1 9,73

Propionaldéhyde C3H6O 123-38-6 9,95

Propylèneimine C3H7N 75-55-8 9

Pyridine C5H5N 110-86-1 9,25

Pyridylamine 2- C5H6N2 504-29-0 9

Salicylate de méthyle C8H8O3 119-36-8 9,7

Styrène C8H8 100-42-5 8,4

Sulfure de méthyle C2H6S 75-18-3 8,69

Sulfure d'hydrogène H2S 04/06/7783 10,46

Térébenthine C10H16 8006-64-2 8

Terpinolène C10H16 586-62-9 8,1

Tert-butanol C4H10O 75-65-0 9,8

Tétrabromoéthane. 1.1.2.2- C2H2Br4 79-27-6 10

Tétrabromure de carbone CBr4 558-13-4 10,31

Tétracarbonylnickel NiC4O4 13463-39-3 8,28

Tétrachloroéthylène C2Cl4 127-18-4 9,33

Tétrachloronaphtalènes. tous les 
isomères

C10H4Cl4 20020-02-4 8,5

Tétrafluoroéthylène C2F4 116-14-3 10,12

Tétrahydrofuranne C4H8O 109-99-9 9,41

Therminol 1336-36-3 9

Thiophénol C6H5SH 108-98-5 8,32

Toluène C7H8 108-88-3 8,82

Toluène-2.4-diisocyanate C9H6N2O2 584-84-9 8,82

Toluidine. o- C7H9N 95-53-4 7,4

Tribromométhane CHBr3 75-25-2 10,48

Tributylamine C12H27N 102-82-9 7,4

Trichlorobenzène 1.2.4 C6H3Cl3 120-82-1 9,04

Trichloroéthylène C2HCl3 79-01-6 9,45

Trichlorure d'azote NCl3 10025-85-1 10,22

Triéthylamine C6H15N 121-44-8 7,5

Triméthylamine C3H9N 53-50-3 7,82

Triméthylbenzène. 1.3.5- C9H12 108-67-8 8,39

Undécane. n- C11H24 1120-21-4 9,56

Vapeurs d'essence 8006-61-9 9,9

Vapeurs d'essence 92 octane 8006-61-9 9,9

Vinyl-2-pyrrolidinone. 1- C6H9NO 88-12-0 9

Xylène. m- C8H10 108-38-3 8,56

Xylène. o- C8H10 95-47-6 8,56

Gaz Formule CAS IP(eV) Gaz Formule CAS IP(eV)
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Détecteur gaz H2S semi-conducteur
OLCT710 TP

Description du produit

Le détecteur gaz H2S à semi-conducteur OLCT710 TP est un trans-
metteur gaz hautes performances, spécialement conçu pour un 
fonctionnement optimum et fiable en présence de concentrations 
élevée d’hydrogène sulfuré quand les cellules électrochimiques 
atteignent leurs limites.

Certifié ATEX et SIL2, il est particulièrement adapté pour des condi-
tions extrêmes de température (-40°C à +75°C) et d'humidité (15 à 
100% HR), comme les installations gazières, pétrolières « offshore 
» ou les métiers de l’eau et de l’assainissement

� La technologie à semi-conducteur
L’OLCT710 TP est un transmetteur gaz doté d'un microprocesseur 
conçu pour être utilisé avec une cellule à semi-conducteur haute 
performance en métal-oxyde à deux films fins : un film chauffant 
pour le maintien à température et un autre sensible à l’hydrogène 
sulfuré.

C’est une technologie de mesure particulièrement adaptée pour 
la mesure d’H2S, quand il est souvent présent en plus ou moins 
fortes concentrations et quand les cellules électrochimiques 
atteignent leurs limites.

� Un détecteur gaz H2S aux multiples fonctionnalités
L'électronique du capteur est complètement protégée et immu-
nisée contre la pénétration d'eau et la corrosion. La cellule à 
semi-conducteur pré-calibrée en usine est enfichable et peut être 
aisément remplacée sur le terrain. L’accès à la maintenance se fait 
de manière non-intrusive au moyen d’un aimant. 

Un afficheur LED reprend la mesure et l’état du détecteur qui dis-
pose de deux signaux de sortie : une sortie analogique 4-20mA 
linéaire et une sortie série Modbus RS-485 pour un câblage en 
série de plusieurs appareils.

Alors qu’il est de plus en plus important que les systèmes de 
sécurité soient conformes et développés selon les exigences 
des normes de sûreté de fonctionnement, le détecteur gaz H2S 
à semi-conducteur OLCT710 TP est certifié ATEX et SIL2 selon la 
dernière édition de la norme IEC 61508:2010.

� Principaux avantages
• Excellente durabilité du capteur et de l’électronique
• Supporte de fortes concentration d’H2S même en continu
• Utilisation en conditions sévères : -40 / +75°C – 15 / 100% HR
• 2 signaux de sorties : 4-20 mA et RS485
• Étanche à l’eau (IP66)
• Certification ATEX & SIL2

D’autres cellules sont disponibles pour l’OLCT710 TP pour les gaz 
explosifs ou le dioxyde de carbone (CO2).

Détecteur H2S hautes performances :
Technologie : semi-conducteur
Gamme de mesure : 0-100 ppm en standard - 0-20 ppm, 0-50 
ppm ou 0-200 ppm sur demande
Garanties : 2 ans sur l'électronique et 5 ans sur le capteur

Tension d'alimentation : 12 - 28 Vcc 
Signaux de sortie : 
• 4-20 mA (linéaire)
• RS 485 Modbus RTU
Affichage : alphanumérique à 4 caractères 
(mesure & paramétrage)
Consommation électrique : < 2 watts typique
Précision / Répétabilité : ± 10% de la lecture ou ± 2 ppm 
Temps de réponse : T50<30s - T90<60s
Température d'utilisation : -40 ° C à + 75 ° C
Plage d'humidité : 15-100% HR (sans condensation)

Matériaux : Aluminium (version acier inoxydable en option)
Dimensions (H x l x P) : 350 mm x 127 mm x 130 mm
Poids : 3.36 kg (aluminium) - 7.44 kg (acier inoxydable)
Indice de protection : IP66
Homologations :
• ATEX II 2G
• Ex d IIB + H2 T4 Gb
Sécurité fonctionnelle : SIL2 selon IEC 61508
Câblage (presse-étoupe M20 x 1.5) :
• Sortie 4-20 mA : 3 fils
• Sortie Modbus : 4 fils (2 paires)

Caractéristiques techniques
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Détecteur N2O fixe (Protoxyde d’azote)
D12-IR N2O

Description produit
Basé sur le principe de l’absorption infrarouge, le détecteur N2O 
fixe D12-IR présente de nombreux avantages significatifs pour 
la détection de protoxyde d’azote dans l’industrie chimique,  
pharmaceutique et le secteur médical. Il utilise un capteur IR 
compact dans un boîtier en fonte d’aluminium résistant à la  
corrosion avec pare-flammes frittés pour répondre aux exigences 
de classification des zones dangereuses et convient à la plupart 
des environnements industriels. 
L’afficheur graphique LCD du détecteur N2O D12-IR permet de 
visualiser les concentrations de gaz, les indications d’alarme et la 
configuration complète de l’appareil. Les touches non intrusives 
d’interface sont actionnées par un simple aimant permettant  
d’effectuer la configuration complète de l’appareil et son  
étalonnage sans avoir à ouvrir le boîtier, un avantage  
particulièrement intéressant en zone ATEX.
Le détecteur N2O fixe D12-IR est un transmetteur gaz linéaire 
sortie 4-20 mA avec enregistreur des valeurs mesurées. De  
nombreuses options viennent compléter cet appareil en  
fonction des besoins et des applications comme un module 3 relais 
(libres de potentiel) ou une carte de communication numérique  
(protocole HART ou MODBUS) pour les commandes universelles 
ou le téléchargement des historiques de mesure.
Le détecteur gaz infrarouge D12-IR est également  
disponible pour la détection du dioxyde de carbone (CO2), du 
méthane (CH4), du propane  (C3H8) ainsi que de ainsi que de  
nombreux hydrocarbures. Il est immunisé contre les poisons 
affectant les capteurs catalytiques, insensible aux saturations de 
gaz et peut fonctionner en atmosphère inerte. Les versions CO2 et 
N2O sont disponibles en deux gammes de mesures pour s’adapter 
au mieux aux besoins des applications. 

� Plage de mesure des gaz

* Liste des hydrocarbures cibles avec facteur de corrélation :
Acétone, Chlorométhane, Dichlorométhane, Éthane, Éthanol, 
Éthyl acétate, Éthylène, Héxane, MEK, Méthanol, n-Butanol, Oxyde 
d'éthylène, Pentane, Propanol, Propylène, Toluène, Xylène

Note : La version hydrocarbure du détecteur gaz D12-IR est basée sur 
le propane comme gaz référant avec un coefficient de corrélation 
pour chaque hydrocarbure mémorisé dans l’appareil. Il ne sera pas 
discriminant mais indiquera directement la valeur calculée pour le 
gaz cible.

Gaz mesurés : Protoxyde d'azote (N2O), dioxyde de carbone 
(CO2), méthane (CH4), propane (C3H8) et de nombreux  
hydrocarbures.
Type de capteur : Infrarouge non dispersif (NDIR) 
Temps de réponse : T50 = 10 secondes, T90 = 20 secondes 
Précision : ± 2% de la mesure (pour le N2O)
Répétabilité : ± 1 % 
Dérive zéro : < 1 % de la pleine échelle par mois, non cumulée 
Dérive de l'échelle : Dépend de l'environnement, généralement 
moins de 1 % par mois
Alimentation : 12–30 VDC / 250 mA maximum 
Sortie : 4-20 mA, 600 ohms maximum à 24 VDC 
Afficheur : LCD graphique 96x32 rétroéclairé
Paramétrage : Non intrusif (4 touches à commutateurs  
magnétiques)
Options disponibles :
• Communication MODBUS™ (1200-9600 – RS232 ou RS485)
• Communication HART™ (interface modem 1200 bauds) 
• Carte 3 relais NO ou NF libres de potentiel 5A/230 Vca ou 30 Vcc 
Conditions d’utilisation : 
• Température : -20 à +60°C 
• Hygrométrie 0 à 99% HR (sans condensation) 
Raccordement : 2 x 3/4 NTP (livré sans presse-étoupe)
Poids : 2,3 kg
Certifications : 
• Class 1, Div. 1, Groups B, C, & D, T6 
• ATEX II 2 G Ex db IIC T6 Gb 
• IEC Ex db IIC T6 Gb
• 2011/65/EU – RoHS Directive
• 2014/30/EU – EMC Directive

Caractéristiques techniques

Protoxyde d'azote 0-1000 ppm ou 0-0.1/1%/vol. N2O

Dioxyde de carbone 0-1000/5000 ppm ou 0-1/5%/vol. CO2 

Méthane 0-50/100% LIE ou 0-100%/vol. CH4

Propane/Hydrocarbures* 0-20/100% LIE

Gaz référant Plage de mesure
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Transmetteur universel

Description du produit
Le XNX est un transmetteur universel configuré pour accepter les 
entrées provenant de n'importe quelle technologie de capteur 
de gaz Honeywell Analytics. Il peut également être configuré de 
manière à offrir de nombreux signaux de sortie standards de l'in-
dustrie.
Le XNX utilise le câblage standard 4-20mA et HART et fonctionne 
avec plusieurs protocoles de communication (Modbus ou Field-
bus en option). Son écran LCD multilingue rétroéclairé donne 
toutes les informations d'état nécessaires sous forme de texte, de 
chiffres et d'icônes et 3 relais (option) sont disponibles pour les 
asservissements.
� Homologations internationnales
Le transmetteur universel XNX est homologué pour une utilisa-
tion en zone dangereuse (homologations internationales) et ses 
performances sont certifiées. Il est doté d'un boîtier antidéflagrant 
disponible en deux versions : acier inoxydable 316 ou alliage d’alu-
minium avec peinture pour milieu marin. 
Le paramétrage du transmetteur se fait de façon non intrusive 
en zone, à l’aide d’un aimant commutateurs magnétiques direc-
tement à travers la fenêtre vitrée de l’afficheur. L'interface entre 
ce capteur et le XNX est intrinsèquement sûre, ce qui permet le 
remplacement du capteur sous tension, en zone ATEX sans auto-
risation d'intervention.
� 3 types de crates d'entrées
Cette plateforme universelle simple et facile à utiliser prend en 
charge 3 types de cartes d’entrées :
• Une carte mV (millivolt) pour tous les capteurs dont l'entrée de

signal est de type mV, y compris les capteurs SignalPoint et 
SensePoint.

• Une carte EC (cellule électrochimique) destinée aux capteurs gaz 
toxiques ou d'oxygène à cellules électrochimiques.

• Une carte IR (infrarouge) pour les détecteurs de gaz infrarouges
à barrière SearchPoint, Optima Plus et Searchline Excel.

� De nombreuses options de sorties disponibles
Le XNX dispose de série d’une sortie linéaire 4-20 mA proportion-
nelle à la mesure et du protocole de communication HART® pour 
accéder aux informations complètes de diagnostic, de configura-
tion ou d’étalonnage. De nombreuses options sont disponibles 
pour accroitre les capacités et la flexibilité de ce transmetteur uni-
versel comme :
• Sortie bus de terrain Foundation™ (Fieldbus) pour raccordement 

à un réseau H1 multipoint (incompatible avec l'option relais) et/
ou Modbus RTU.

• 3 sorties relais entièrement configurables qui peuvent 
commuter en fonction de la concentration de gaz actuelle et/
ou de l'état du transmetteur 2 relais d'alarme NO/NF et 1 relais 
d'erreur NO/NF. 

Caractéristiques techniques

Utilisation : Transmetteur universel compatible avec de nom-
breux détecteurs/capteurs de gaz locaux et distants Honeywell 
Analytics
Tensions d'entrée :  24 Vcc nominal (18 à 32 Vcc)
Sorties de Courant : Module de sorties isolées 4-20 mA et HART® 
entièrement configurable avec modes de fonctionnement source 
ou sink isolé (prise en charge du protocole HART® 6.0) en standard
Précision du Signal 4-20 mA : ±1 % de la pleine échelle
Conditions de fonctionnement : 
• Températures : -40 à 65 ºC 
• Humidité : 0 à 99 % HR (sans condensation)
Modules de sortie (option) :
• Module 3 relais NO/NF (2 alarmes + 1 relais défaut) entièrement 
configurables (Incompatible avec l'option Modbus ou Fieldbus)
• Module de sorties Modbus avec sortie RS-485 isolée
• Module de sortie bus de terrain Foundation™ pour raccorde-
ment à un réseau H1 multipoint
Matériau : Boîtier en alliage d’aluminium ou en acier inoxydable 
316 avec finition peinture marine 5 couches
Dimensions : 160 x 197 x 114 mm 
Poids : Alliage d'aluminium : 2,8 kg / Acier inoxydable 316 : 5 kg
Indice de Protection : IP66 selon EN 60529:1992. NEMA 4X
Installation : Montage mural - 5 entrées de câbles/conduits (2 à 
droite, 2 à gauche et 1 en bas de l'émetteur) 
Homologations mondiales : Europe, États-Unis et Canada 
Conformité aux normes : ATEX, UL, et CSA 
Performances : 
• Europe : ATEX, EN45544, EN50104, EN50271:2010, EN13980,

EN60079-29-1 
• Amérique du Nord : UL 913, UL 1203, CSA 22.2 N° 152
• CEI 61508 (évaluation SIL, SIL 2), IECEx OD 005

XNX
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Détecteur de gaz toxiques (transmetteur gaz 2 fils)

Caractéristiques techniques

Le capteur transmetteur B12 est un détecteur de gaz toxiques 
alimenté en boucle qui fournit un signal linéaire 4-20 mA propor-
tionnel à la concentration de gaz mesurée. 
Le boîtier du transmetteur B12 est fabriqué en polystyrène NEMA 
4X et convient à tout environnement industriel. Un écran LCD en 
option permet une lecture des concentrations ambiantes sur la 
face avant de l’appareil.
Le B12 est particulièrement adapté pour la détection de gaz exo-
tiques comme le brome, le fluor, le formaldéhyde, le germane, 
l’iode, le fluor, le peroxyde d’hydrogène, le phosgène, le séléniure 
d’hydrogène, etc.

� Avantages
• Mesure Directe avec un temps de réponse rapide
• Maintenance minimale 
• Faible consommation
• Afficheur LCD en option 

Gaz détectés : Voir tableau
Alimentation : 12-28 VDC  / Sortie : 4-20mA 
Résistance en charge : 675 ohms maximum sous 24VDC 
Réglages : par potentiomètres (zéro et sensibilité) montés sur la 
carte électronique 
Précision : ± 5% de la valeur 
Répétabilité : ± 1% du span 
Linéarité : ± 5% du span 
Boitier : NEMA 4X polystyrène, afficheur LCD en option. 
Température de fonctionnement : de 0 à +50°C 
Matériau cellules : Noryl 
Poids : 0,4 kg

B12

Description du produit

Plages de mesure

Gaz

Acétylène 0-500 ppm 0-500 ppm 0-2000 ppm 40

Alcool 0-500 ppm 0-500 ppm 0-2000 ppm 39

Ammoniac 0-100 ppm 0-50 ppm 0-1000 ppm 15

Arsine 0-1000 ppb 0-1000 ppb 0-100 ppm 28

Brome 0-2 ppm 0-2 ppm 0-100 ppm 10

Chlore 0-10 ppm 0-2 ppm 0-100 ppm 11

Chlorure d'hydrogène 0-20 ppm 0-10 ppm 0-200 ppm 21

Cyanure d'hydrogène 0-20 ppm 0-10 ppm 0-200 ppm 22

Diborane 0-1000 ppb 0-1000 ppb 0-100 ppm 29

Dioxyde d'azote 0-20 ppm 0-10 ppm 0-200 ppm 26

Dioxyde de chlore 0-2 ppm 0-2 ppm 0-100 ppm 12

Dioxyde de soufre 0-20 ppm 0-10 ppm 0-200 ppm 27

Fluor 0-2 ppm 0-2 ppm 0-100 ppm 13

Fluorure d'hydrogène 0-20 ppm 0-10 ppm 0-200 ppm 23

Formaldéhyde 0-20 ppm 0-20 ppm 0-200 ppm 38

Germane 0-1000 ppb 0-1000 ppb 0-100 ppm 30

Hydrogène 0-4  %/vol. 0-1000 ppm 0-10  %/vol. 18

Iode 0-2 ppm 0-2 ppm 0-100 ppm 35

Monoxyde d'azote 0-50 ppm 0-50 ppm 0-500 ppm 25

Monoxyde de carbone 0-100 ppm 0-50 ppm 0-1000 ppm 16

Oxyde d'éthylène 0-20 ppm 0-20 ppm 0-200 ppm 37

Oxydes d'azote 0-500 ppm 0-500 ppm 0-2000 ppm 42

Oxygène 0-25 %/vol. 0-5 %/vol. 0-25 %/vol. 19

Ozone 0-2 ppm 0-2 ppm 0-100 ppm 14

Peroxyde d'hydrogène 0-10 ppm 0-10 ppm 0-2000 ppm 34

Phosgène 0-2 ppm 0-2 ppm 0-200 ppm 20

Phosphine 0-1000 ppb 0-1000 ppb 0-100 ppm 32

Séléniure d'hydrogène 0-1000 ppb 0-1000 ppb 0-100 ppm 31

Silane 0-10 ppm 0-1 ppm 0-100 ppm 33

Sulfure d'hydrogène 0-50 ppm 0-10 ppm 0-500 ppm 24

Vapeurs organiques 0-500 ppm 0-500 ppm 0-2000 ppm 45

CodePlage 
max.

Plage 
standard

Plage 
min.

Ref.

B12-1-XX Capteur-transmetteur B12 sans afficheur

B12-4-XX Capteur-transmetteur B12 avec afficheur

Description

XX correspond au code de la cellule gaz
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Transmetteur de gaz toxiques
F12D  & F12IS

Description produit
Avec plus de 60 cellules interchangeables pré-étalonnées et 
contenant tous les paramètres de fonctionnement du gaz cible, 
le transmetteur de gaz toxiques F12D est un détecteur de gaz 
avec afficheur numérique et sortie linéaire 4-20 mA offrant de 
nombreuses fonctionnalités puissantes. Il dispose entre autres de 
la fonction Auto Test pour certains gaz qui garantit la fiabilité et 
l’intégrité de la mesure.
Le détecteur de gaz toxiques F12D - qui existe aussi en version 
sécurité intrinsèque pour utilisation en zones classées (F12IS) - est 
particulièrement plébiscité pour la détection de gaz exotiques 
comme le formaldéhyde, l’oxyde nitrique, le phosgène, de gaz 
oxydants comme le brome, le fluor, l’iode, l’ozone, le peroxyde 
d’hydrogène, de gaz acides ou d’hydrures gazeux comme l’arsine, 
le diborane ou le germane.

� 2 versions disponibles : Standard ou ATEX (SI)
• Le F12D est doté d'un large écran LCD rétroéclairé qui affiche le 
gaz, la valeur mesurée avec l’unité et les états d'erreur ou d’alarme. 
Il dispose d’une sortie analogique 4-20 mA et de 3 sorties relais 
pour les asservissements. L'enregistreur de données interne stocke 
les valeurs de gaz à des intervalles définis par l'utilisateur de 1 à 60 
minutes. Il peut être alimenté en 24Vdc ou directement en 230Vac 
pour les applications locales de détection gaz fixe autonome.
• Le F12IS - la version sécurité intrinsèque du F12D - est certifiée 
ATEX, IEC et UL/CSA pour une utilisation dans les zones à risques 
d’explosion. Il est surtout utilisé en tant que transmetteur gaz, 
ne dispose pas de relais d’alarme et dispose d’une carte de 
communication HART en option.

� La fonction Auto Test d'ATi
Les capteurs « Smart H10 » utilisés dans la gamme F12 contiennent 
les données d’étalonnages et peuvent être retournés séparément 
du transmetteur évitant ainsi une prestation sur site. Ils sont 
identiques à ceux du PortaSens, souvent utilisée conjointement 
avec les détecteurs fixes pour d’éventuelles levées de doute. 

La fonction Auto Test d'ATi vérifie 
automatiquement que la cellule fonctionne 
correctement, assurant ainsi l'intégrité du 
système de détection gaz. La réponse du 
capteur est vérifiée avec un échantillon de 
gaz réel ou un interférant. Cette fonction 
peut être programmée et planifiée ou 
effectuée à la demande depuis le panneau 
de contrôle du transmetteur.

La durée de vie de l’Auto Test est d'environ 3 ans et ne nécessite 
pas d’étalonnage sur site ou en retour atelier. Au bout de 3 échecs 
successifs, le transmetteur F12 déclenche une alarme pour 
alerter l’utilisateur d’un problème de cellule nécessitant son 
remplacement.

Gaz mesurés : Plus de 60 capteurs disponibles (voir tableau) 
Type de capteur : Électrochimique 
Précision : ± 5 à 10 % de la valeur, limitée par les précisions du gaz 
d'étalonnage
Répétabilité : ± 1% (électronique)
Linéarité : ± 0,5 % (électronique)
Dérive zéro : < 2 % de la pleine échelle par mois, non cumulée 
Dérive de l'échelle : Dépend de l'environnement, généralement 
moins de 3 % par mois
Afficheur : Écran graphique LCD 96x32 rétroéclairé
Commandes : Quatre boutons-poussoirs de type dôme
Option Auto Test : En fonction du type de gaz du capteur et de la 
plage de pleine échelle
Boîtier : Polycarbonate avec quincaillerie en acier inoxydable.
Résistant aux intempéries et à la corrosion.
Indice de protection : IP65
Conditions d’utilisation :
• Température : -30°C à +60°C (-10°C pour le capteur O2)
• Hygrométrie : 10 à 95 % HR (sans condensation)
Poids : 680 grammes

� Transmetteur F12D
Sélection des modèles :
• 12 à 30 VDC, sorties 4-20 mA, RS-232/485, & relais
• 115 VAC, 50/60 Hz, sorties 4-20 mA, RS-232/485, & relais
•  230 VAC, 50/60 Hz, sorties 4-20 mA, RS-232/485, & relais

� Transmetteur F12IS
• 12 à 30 VDC, sorties 4-20 mA (protocole HART en option)

Caractéristiques techniques
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Code

00-1057 Acétylène (C2H2), 0-200/2000 ppm (500 ppm std)

00-1045 Acide acétique (AcOH) 100/500 ppm (100 ppm std)

00-1018 Acide cyanidrique (HCN), 0-10/200 ppm (20 ppm std)

00-1704 Acide peracétique, vapeurs (PAA), 1/5 ppm (2 ppm std)

00-1705 Acide peracétique, vapeurs (PAA), 10/100 ppm (20 ppm std)

00-1043 Alcool, 0-50/500 ppm (200 ppm std)

00-1044 Alcool, 0-500/2000 ppm (2000 ppm std)

00-1010 Ammoniac (NH3), 0-50/500 ppm (200 ppm std)

00-1011 Ammoniac (NH3), 0-500/2000 ppm (1000 ppm std)

00-1024 Arsine (AsH3), 0-500/2000 ppb (1000 ppb std)

00-1025 Arsine (AsH3), 0-10/200 ppm (10 ppm std)

00-1000 Brome (Br2), 0-1/5 ppm (2 ppm std)

00-1001 Brome (Br2), 0-5/200 (20 ppm std)

00-1455 Bromure d'hydrogène (HBr), 10/200 ppm (20 ppm std)

00-1002 Chlore (Cl2), 0-1/5 ppm (2 ppm std)

00-1003 Chlore (Cl2), 0-5/200 (20 ppm std)

00-1017 Chlorure d’hydrogène (HCl), 0-10/200 ppm (20 ppm std)

00-1026 Diborane (B2H6), 0-500/2000 ppb (1000 ppb st)

00-1027 Diborane (B2H6), 0-10/200 ppm (10 ppm std)

00-1450 Diméthylamine (DMA), 100/200 ppm (100 ppm std)

00-1022 Dioxyde d’azote (NO2), 0-10/200 (20 ppm std)

00-1886 Dioxyde de carbone IR (CO2), 0-1/5 % vol. (1% std) 

00-1004 Dioxyde de chlore (ClO2), 0-1/5 ppm (2 ppm std)

00-1005 Dioxyde de chlore (ClO2), 0-5/200 (20 ppm std)

00-1359 Dioxyde de chlore (ClO2), 0-200/1000 ppm (1000 ppm std)

00-1425 Dioxyde de chlore (ClO2), 1/5 ppm (basse concentration Cl2)

00-1023 Dioxyde de soufre (SO2), 0-10/500 ppm (20 ppm std)

00-1006 Fluor (F2), 0-1/5 ppm (2 ppm std)

00-1007 Fluor (F2), 0-5/200 (20 ppm std)

00-1019 Fluorure d’hydrogène (HF), 0-10/200 ppm (20 ppm std)

00-1040 Formaldéhyde (CH2O), 0-20/200 ppm (20 ppm std)

Gaz et gamme de mesure Code

00-1349 Formaldéhyde (CH2O), 0-500/2000 ppm (1000 ppm std)

00-1038 Gaz acides, 0-10/200 ppm (20 ppm std) E18-11

00-1516 Hydrocarbures (paramétré selon le gaz choisi)

00-1013 Hydrogène (H2), 0-1/10% (4% std)

00-1041 Hydrogène (H2), 0-500/2000 ppm (2000 ppm std)

00-1030 Hydrogène sélénié (H2Se), 0-500/2000 ppb (1000 ppb std)

00-1031 Hydrogène sélénié (H2Se), 0-10/200 ppm (10 ppm std)

00-1020 Hydrogène sulfuré (H2S), 0-10/200 ppm (20 ppm std) E18-24

00-1469 Hydrogène sulfuré (H2S), 200/1000 ppm (500 ppm std)

00-1036 Iode (I2), 0-1/5 ppm (2 ppm std) E18-11

00-1037 Iode (I2), 0-5/200 (20 ppm std) E18-11

00-1883 Méthane IR (CH4), 0-20/100 % LEL

00-1021 Monoxyde d’azote (NO), 0-50/500 ppm (200 ppm std)

00-1012 Monoxyde de carbone (CO), 0-50/1000 ppm (200 ppm std) E18-16

00-1181 NOx, 0-50/500 ppm (50 ppm std)

00-1039 Oxyde d’éthylène (C2H4O), 0-20/200 ppm (20 ppm std) E18-16

00-1014 Oxygène (O2), 0-5/25% (25% std)

00-1163 Ozone (O3), 0-500/2000 ppb (1000 ppb std)

00-1008 Ozone (O3), 0-1/5 ppm (2 ppm st) E18-11

00-1009 Ozone (O3), 0-5/200 (20 ppm std) E18-11

00-1358 Ozone (O3), 0-200/1000 ppm (1000 ppm std)

00-1042 Péroxyde d’hydrogène (H2O2), 0-10/100 ppm (20 ppm std)

00-1169 Péroxyde d’hydrogène (H2O2), 0-200/2000 (1000 ppm std)

00-1015 Phosgène (COCl2), 0-1/5 ppm (2 ppm std)

00-1016 Phosgène (COCl2), 0-5/100 (100 ppm std)

00-1032 Phosphine (PH3), 0-500/2000 ppb (1000 ppb std)

00-1033 Phosphine (PH3), 0-10/200 ppm (10 ppm std)

00-1034 Phosphine (PH3), 0-200/2000 ppm (1000 ppm std)

00-1035 Silane (SiH4), 0-10/200 ppm (10 ppm std)

00-1028 Tétrahydrure de germanium (GeH4), 0-500/2000 ppb (1000 ppb std)

00-1029 Tétrahydrure de germanium (GeH4), 0-10/200 ppm (10 ppm std)

Gaz et gamme de mesure

E18-27

E18-15

E18-11

E18-11

E18-11

E18-11

E18-24

E18-11

E18-11

E18-11

E18-11

E18-11

E18-11

E18-11

E18-16

Auto 
Test

Auto 
Test

� Sélection de cellules

� Générateur Auto Test

00-1538 E18-11 Générateur de chlore

00-1539 E18-15 Générateur d'ammoniac

00-1540 E18-16 Générateur de monoxyde de carbone

00-1541 E18-24 Générateur de sulfure d'hydrogène

00-1542 E18-27 Générateur de dioxyde de soufre

GazRef Auto TestCode
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Détecteur de gaz toxiques, corrosifs ou inflammables

Description du produit

Basé sur la technologie de cellule électrochimique la plus petite et 
la plus fiable du marché, le Satellite XT offre flexibilité, simplicité 
et facilité d'application. 
Les cellules de mesure "Plug-and-Play" facilitent les 
opérations de maintenance et les coûts associés. Ces 
dernières étant  pré-calibrées, il n'est pas nécessaire de réa-
liser un étalonnage après un remplacement de cellule.

� Cellules interchangeables pré-calibrées
Le bon fonctionnement des équipements de détection de 
gaz requiert obligatoirement une maintenance et un étalon-
nage périodique. Les opérations deviennent bien souvent très 
coûteuses pour les gaz particulièrement toxiques ou rares (appro-
visionnement des gaz étalons, date de validité des bouteilles, ...). 
Une solution pertinente et économique, les détecteurs gaz à cel-
lules interchangeables : vous commandez la cellule gaz, vous la 
remplacez vous-même tous les ans via un menu simple et intuitif 
et l’appareil est alors prêt à l'emploi et étalonné ! (Stockage de la 
cellule : de 6 à 12 mois). 

� Un détecteur gaz autonome
Le Satellite XT dispose d’une sortie linéaire 4-20 mA, d’un affi-
chage numérique de la valeur mesurée et de 3 sorties relais 
(option) pour les asservissements. 
Cet appareil peut donc parfaitement convenir pour les applica-
tions locales de détection gaz fixe avec asservissement local.

� Pompe de prélèvement des gaz
Le module à extraction XT est un module complémentaire à uti-
liser avec le Satellite XT. Il permet les échantillonnages de gaz à 
distance jusqu’à 50 mètres de distance. L’alimentation est fournie 
par le Satellite XT qui fournit également l’interface appropriée.

� Module pyrolyseur
Le module à pyrolyse XT est un module complémentaire utilisé 
lorsque la surveillance des gaz nécessite une préparation d’échan-
tillon pyrolytique pour assurer la détection. Il requiert à la fois un 
Satellite XT et un module à extraction XT.

Caractéristiques techniques

Satellite XT

Détection des gaz : AsH3, B2H6, BBr3, BCl3, BF3, Br2, C2H4O2, 
C2H7N, CH4, CH6N2, Cl2, ClF3, ClO2, COCl2, ETO (C2H4O), F2, 
GeH4, H2, H2Se, HBr, HCl, HCN, HF, HMDS (C6H18OSi2), MCF 
(C2H3ClO2), NH3, NH3, NO, NO2, O2, O3, PH3, POCl3, SiCl4, 
SiF4, SiH2Cl2, SiH3Cl, SiH4, SiHCl3, SO2, TBA (C4H11As), TBP 
(C12H27O4P), TDMAT (C8H24N4Ti), UMDH (C2H8N2) ou WF6.
Avec pompe et pyrolyseur : 
C4F6, C5F8 CH3F DCE (C2H4Cl2), NF3 ou SF6
Type de capteur : électrochimique 
Durée de vie cellule : > 1 an (conditions normales d’utilisation) 

Alimentation Satellite : 12 ... 24 Vcc 
Alimentation module à extraction : fournie par le Satellite
Alimentation pyrolyseur : 90 – 230 Vac
Sortie analogique : 4 - 20 mA 
Sorties de relais (option) : 3 contacts, max. 250 Vca / 30 Vcc, 2A 
Affichage graphique : 122 x 32 points avec rétro-éclairage 
Pavé de touches : 6 touches de fonction tactiles 

Dimensions (LxPxH) : 145 x 95 x 50 mm 
Dimensions module à extraction : 223 x 97 x 100 mm 
Dimensions pyrolyseur : 78 x 95,5 x 50 mm
Support : Montage sur rail DIN 
Poids : 480 grammes 
Classe de protection : IP 52 
Conditions d’utilisation ambiante :
• -20 à +40°C
• 20 – 90 % HR (sans condensation)
Compatibilité électromagnétique : EN 55022 & EN 50082-2
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Gaz ou vapeur Cellule Pyr. Réf.
AsH3 Arsine 0-1.00 ppm AsH3 9602-6000

B2H6 Diborane 0-1.00 ppm B2H6 9602-6202

BBr3 Tribromure de bore 0-30.0 ppm HBr 9602-7000

BCl3 Trichlorure de bore 0-30.0 ppm HCl 9602-5800

BF3 Trifluorure de bore 0-10.0 ppm HF 9602-6500

Br2 Brome 0-5.00 ppm Br2 9602-6800

C2H4O2 (CH3COOH) Acide acétique 0-10.0 ppm C2H4O2 (CH3COOH) 9602-6500

C2H7N DMA - Diméthylamine 0-100 ppm NH3 9602-6704

C4F6 1,3-Hexafluorobutadiène 0-50.0 ppm C4F6 Pyr. 9602-9732

C5F8 Octafluorocyclopentène 0-20.0 ppm C5F8 Pyr. 9602-9730

CH3F R41 - Fluorométhane 0-0.500 %-vol. CH3F Pyr. 9602-9720

CH4 Méthane 0-100 % LIE CH4 9602-9900

CH6N2 Méthylhydrazine 0-1.00 ppm N2H4 9602-7600

Cl2 Chlore 0-5.00 ppm Cl2 9602-5300

ClF3 Trifluorure de chlore 0-1.00 ppm ClF3 9602-7410

ClO2 Dioxyde de chlore 0-1.00 ppm ClO2 9602-7400

COCl2 Phosgène 0-1.00 ppm COCl2 9602-6600

DCE (C2H4Cl2) 1,2-DCE (Dichloroéthane) 0-1000 ppm DCE (C2H4Cl2) Pyr. 9602-9600

ETO (C2H4O) ETO - Oxyde d'éthylène 0-20.0 ppm ETO (C2H4O) 9602-8000

F2 Fluor 0-30 ppm F2 9602-6401

F2 Fluor 0-5.00 ppm F2 9602-6400

GeH4 Tétrahydrure de germanium 0-5.0 ppm GeH4 9602-6902

H2 Hydrogène 0-1.000 %-vol. / H2 9602-5100 / 5101

H2Se Séléniure d'hydrogène 0-1.00 ppm H2Se 9602-5601

HBr Bromure d'hydrogène 0-30.0 ppm HBr 9602-7000

HCl Chlorure d'hydrogène 0-30.0 ppm HCl 9602-5800

HCN Cyanure d'hydrogène 0-30.0 ppm HCN 9602-5700

HF Fluorure d'hydrogène 0-10.0 ppm HF 9602-6500

HMDS (C6H18OSi2) HMDS - Hexaméthyldisilazane 0-500 ppm HMDS (C6H18OSi2) 9602-6714

MCF (C2H3ClO2) MCF - Chloroformiate de méthyle 0-1.00 ppm COCl2 9602-6600

NF3 Trifluorure d'azote 0-50.0 ppm NF3 Pyr. 9602-9700

NH3 Ammoniac 0-100 ppm NH3 9602-6704

NH3 Ammoniac 0-1000 ppm NH3 9602-6705

NO Monoxyde d'azote 0-250 ppm NO 9602-7200

NO2 Dioxyde d'azote 0-25.0 ppm NO2 9602-7300

O2 Oxygène 0-25.0 %-vol. O2 9602-5501

O3 Ozone 0-1.00 ppm O3 9602-7100

PH3 Phosphine 0-1.00 ppm PH3 9602-6100

POCl3 Trichlorure de phosphoryle 0-30.0 ppm HCl 9602-5800

SF6 Hexafluorure de soufre 0-0.500 %-vol. SF6 Pyr. 9602-9710

SiCl4 Tétrachlorure de silicium 0-30.0 ppm HCl 9602-5800

SiF4 Tétrafluorure de silicium 0-10.0 ppm HF 9602-6500

SiH2Cl2 Dichlorosilane 0-30.0 ppm HCl 9602-5800

SiH3Cl Chlorosilane 0-30.0 ppm HCl 9602-5800

SiH4 Silane 0-50.0 ppm SiH4 9602-6301

SiHCl3 Trichlorosilane 0-30.0 ppm HCl 9602-5800

SO2 Dioxyde de soufre 0-25.0 ppm SO2 9602-5900

TBA (C4H11As) TBA - tert-Butylaersine 0-1.00 ppm AsH3 9602-6000

TBP (C12H27O4P) TBP - Phosphate de tributyle 0-1.00 ppm PH3 9602-6100

TDMAT (C8H24N4Ti) TDMAT - Tétrakis diméthylamino titane 0-100 ppm NH3 9602-6704

UMDH (C2H8N2) 1,1-Diméthylhydrazine 0-1.00 ppm N2H4 9602-7600

WF6 Héxafluorure de tungstène 0-10.0 ppm WF6 9602-6500

Gamme
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Détecteur gaz toxiques avec pompe d'échantillonnage des gaz

Description du produit

Le Midas® est un système de surveillance des gaz permettant de 
répondre rapidement et en toute fiabilité à la présence de pra-
tiquement tous les gaz utilisés ou générés dans les applications 
de semi-conducteurs et autres fabrications industrielles. Grâce a 
sa cartouche de capteur intelligente avec certificat d'étalonnage 
électronique intégré, le remplacement de capteur s’effectue rapi-
dement, facilement, sans outil et sans étalonnage.

� Cellules interchangeables pré-étalonnées
Avec près de 40 gaz disponibles, le Midas® permet de mesurer 
avec précision les gaz dans des concentrations extrêmement 
basses (en ppb). Il est donc particulièrement adapté dans les 
process nécessitant des mesures très fines comme l’industrie du 
semi-conducteur par exemple. Les cartouches de capteur sont 
pré-étalonnées et les seuils d’alarmes paramètrés rendant le rem-
placement périodique de la cellule très simple et très rapide.

� Pompe de prélèvement intégrée
Doté d’un système de pompe robuste, le Midas® permet de sur-
veiller des points jusqu’à 30 mètres (100 pieds) du transmetteur. 
Les débits sont régulés automatiquement avec une technologie 
de contrôle brevetée afin de garantir une détection de gaz infail-
lible.

� Une centrale de mesure complète et autonome
Dans sa version standard, le Midas® intègre une plate-forme d’ali-
mentation et de communication flexible avec un large écran LCD, 
une navigation à 4 touches, 3 relais intégrés (Alarmes et défaut), 
une sortie analogique linéaire ainsi que des sorties numériques 
Modbus/TCP Ethernet. Cette solution utilise également le proto-
cole Power over Ethernet (PoE), offrant une connexion Ethernet 
unique et adaptée à toutes les exigences en termes d’alimenta-
tion, de commande et de communication.

� Module pyrolyseur pour les gaz CxFx
Un module à pyrolyse est disponible pour les gaz CxFx (CH3F, 
C4F6, C5F8 ou NF3) qui nécessitent que le gaz soit chauffé pour « 
casser » la molécule gazeuse et ainsi la mesurer.

Caractéristiques techniques

Midas®

Détection des gaz AsH3, B2H6, BCl3, BF3, Br2, C4F6, C5F8, 
C8H20O4Si, CH2F2, CH3F, CH4, Cl2, ClO2, CO, CO2, CO2, F2, GeH4, 
H2, H2Cl2Si, H2S, HBr, HCl, HCN, HF, N2O, NF3, NH3, NO, NO2, O2, 
O3, PH3, SI2H6, SiH4, SO2 ou WF6.
Cellules : Cartouche de capteur intelligente avec certificat d’éta-
lonnage électronique intégré

Affichage : Écran alphanumérique à 4 caractères avec unités 
de mesure distinctes, débit sous forme d'histogramme et divers 
autres indicateurs (commandés par icône).
Clavier : Membrane (4 touches)
Tension de Fonctionnement : 24 V CC (nominale) +/- 10 %
Sorties : 
• Linéaire 4-20 mA
• 3 relais d’alarme configurables, NO ou NF
• Communication TCP/IP
Système de pompe d’aspiration intégrée : Débit 500 ml/min
Durée de prélèvement : 2 a 30 secondes maximum
Longueur de Tubulure : Jusqu’à 30 m (100 pieds) 
Enregistrement des événements pour consulter l’historique des 
capteurs.

Matériau : Boîtier en acier avec finition peinture
Dimensions : 120 x 63 x 150 mm (H x L x P) / Poids : 800 grammes
Montage mural avec 2 trous pré-perfores sur le châssis arrière.
Température de Fonctionnement : 0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F)
Technologie brevetée de création de rapports pour confirmer les 
émanations de gaz probables et éviter les alarmes intempestives.
Homologation : ETL selon UL 61010B et CSA-C22.2 n° 1010.1-92

Schéma de principe
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Gaz Pyr. Réf.
Ammoniac NH3 9-100 ppm  MIDAS-S-NH3

Arsine AsH3 18-200 ppb  MIDAS-S-ASH

Brome Br2 36-400 ppb  MIDAS-S-BR2

Bromure d'hydrogène HBr 0,72-8 ppm  MIDAS-S-HCL

Chlore Cl2 0,18-2 ppm  MIDAS-S-HAL

Chlorure d'hydrogène HCl 0,72-8 ppm  MIDAS-S-HCL

Cyanure d'hydrogène HCN 1,8-20 ppm  MIDAS-S-HCN

Diborane B2H6 36-400 ppb  MIDAS-S-B2H

Dichlorosilane H2Cl2Si 0,72-8 ppm  MIDAS-S-HCL

Difluorométhane CH2F2 16-240 ppm MIDAS-S-CFX

0-40 ppm MIDAS-S-XCF

Dioxyde d'azote NO2 1,05-12 ppm  MIDAS-S-NO2

Dioxyde de carbone (EC) CO2 0,15-2,00 %/vol. MIDAS-S-CO2

Dioxyde de carbone (IR) CO2 0,15-5,00 %/vol. MIDAS-I-CO2

Dioxyde de chlore ClO2 36-400 ppb  MIDAS-S-BR2

Dioxyde de soufre SO2 0,7-8 ppm  MIDAS-S-SO2

Disilane SI2H6 1,8-20 ppm MIDAS-S-SHX

Fluor F2 0,36-4 ppm  MIDAS-S-HAL

Fluorométhane (R41) CH3F 8-120 ppm  Pyr. MIDAS-S-CFX

0-120  Pyr. MIDAS-S-XHF

Fluorure d'hydrogène HF 0,18-2 ppm  MIDAS-S-HFL

1,05-12 ppm MIDAS-S-HFX

Germane - Tétrahydrure de germanium GeH4 0-800 ppb  MIDAS-S-ASH

Hexafluorobutadiène C4F6 3-40 ppm  Pyr. MIDAS-S-CFX

7,2-80 ppm  Pyr. MIDAS-S-CFH

0-240 ppm  Pyr. MIDAS-S-XCF

Héxafluorure de tungstène WF6 0,18-2 ppm  MIDAS-S-HFL

1,05-12 ppm  MIDAS-S-HFX

Hydrogène H2 90-1000 ppm  MIDAS-S-H2X

6,5-100 % LIE MIDAS-S-LEL

Hydrogène sulfuré H2S 3,6-40 ppm  MIDAS-S-H2S

Méthane CH4 6,5-100 % LIE MIDAS-S-LEL

Monoxyde d'azote NO 9-100 ppm  MIDAS-S-NOX

Monoxyde de carbone CO 9-100 ppm  MIDAS-S-COX

Octafluorocyclopentène C5F8 3-40 ppm  Pyr. MIDAS-S-CFX

Oxygène O2 0,2-25 %/vol.  MIDAS-S-O2S

Ozone O3 36-400 ppm  MIDAS-S-O3X

36-700 ppb  MIDAS-S-O3H

Phosphine PH3 0,11-1,2 ppm  MIDAS-S-PH3

Protoxyde d'azote (IR) N2O 100-1000 ppm MIDAS-I-N2O

Silane SiH4 0,18-2 ppm  MIDAS-S-SHL

1,8-20 ppm  MIDAS-S-SHX

TEOS - Orthosilicate de tétraéthyle C8H20O4Si 3,6-40 ppm  MIDAS-S-TEO

Trichlorure de bore BCl3 0,72-8 ppm  MIDAS-S-HCL

Trifluorure de bore BF3 0,18-2 ppm  MIDAS-S-HFL

0,72-8 ppm MIDAS-S-HFX

Trifluorure d'azote NF3 0-40 ppm  Pyr. MIDAS-S-XHF

Gamme de mesureFormules
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Système d'analyse optique des gaz toxiques

Caractéristiques techniques

Le SPM FLEX est un système optique d'analyse des gaz 
toxiques très performant à temps de réponse rapide, insensible 
aux interférents et utilisant la technologie brevetée Chemcas-
sette®. Il est particulièrement adapté pour la surveillance de gaz 
très dangereux comme l'acide nitrique (HNO3), l'acide sulfurique 
(H2SO4) ou les isocyanates (TDI, HDI, MDI).
Cette technologie de pointe combine le changement de couleur 
d’une bande de papier imprégnée chimiquement et un système 
d’analyse optique très puissant. Les mesures sont ciblées, pré-
cises et rapides sur des niveaux de concentrations extrêmement 
faibles, de l’ordre du ppb (partie par billion).

� Principe de fonctionnement
Les gaz prélevés au moyen d'une pompe d’échantillonnage sont 
envoyés sur une bande de papier chimiquement imprégnée. En 
réaction avec le gaz cible, la bande de papier va changer de cou-
leur pour être analysée par un système optique très puissant. 
C’est une méthode d’analyse très précise des gaz les plus sen-
sibles, comme les hydrures, les acides minéraux, les oxydants ou 
les amines. 

� Principaux avantages 
• Technologie breveté Chemcassette® insensible aux interférents 
• Pompe de prélèvement intégrée
• Réponse rapide pour la détection d’un gaz cible 
• Sensibilité au gaz (en ppb) avec preuve physique 
• Interchangeabilité des Chemcassette® 
• Maintenance réduite et aucun étalonnage dynamique requis
• Affichage numérique de la concentration 
• Communication informatique Ethernet (MODBUS TCP/IP)
• Port USB pour la récupération des données
• Plus de 50 gaz disponibles (toxiques, corrosifs ou pyrophoriques)

� Une configuration adaptée à chaque application
Le détecteur SPM FLEX dispose de nombreuses options garan-
tissant une détection fiable pour chaque application particulière : 
• Version fixe ou portative sur batterie 
• La capacité de pompe de prélèvement peut aller jusqu’à 30 
mètres pour certains gaz 
• Possibilité de rajouter un affichage déporté et un acquittement 
d’alarme à distance.

Description du produit

SPM FLEX

Technique de détection : système de détection Chemcassette® 
(cassette chimique avec 7 familles de gaz spécifiques)
Utilisation : Appareil utilisé autant en détection fixe que portable
Système de débit : Contrôle automatique du débit avec système 
de dérivation interne, échantillonnage jusqu’à 30,48 m
Interface utilisateur : 4 gros boutons, écran à cristaux liquides 
3.5” en couleur, serveur Web
Seuil d’alarme : 2 niveaux généralement définies à la moitié de la 
valeur limite d’exposition et lorsque celle-ci est atteinte.
Temps de réponse : 10 secondes
Indication d’alarme : Visuelle (LED), Sonore (Sirène : 90 dB à 1m)
Signaux de sorties :
• Relais d’alarme de concentration + défaut (SPDT)
• Sorties linéaire 4-20 mA - Recopie du signal de mesure 
Communication Ethernet :
• Port USB 2.0 ou ultérieur
• Écran numérique
Enregistrement des données : Jusqu’à 3 mois (une mesure 
toutes les 15 secondes sans lecture du gaz, 1 mesure toutes les 
secondes en présence de gaz) – 1500 derniers événements
Caractéristiques nominales des relais : 250 Vca à 6 A
Températures de fonctionnement : 0 à 40 °C (appareil de base)
Alimentation : 100 - 240 Vca / 50 - 60 Hz 
Batterie : Lithium ion 
Autonomie : 6 heures selon utilisation
Boîtier : fibre de verre 
Indice de protection : IP65 NEMA 4X
Dimensions / Poids : H x L x P : 312 x 183 x 163 mm / 4,1 kg
Certification :
• UL 61010-1 / CSA-C22.2
• IEC 61010-1
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Gamme Gaz Plage
Limite 

minimum 
d'alarme

Alarme par défaut

A1 A2

Temps 
de 

réponse             

Longueur 
maxi      
tube

Type de 
filtre

ChemCassette

Référence                
14 jours

Hydrures

Arsine (AsH3) 0.5-500 ppb 1 ppb 2.5 ppb 5 ppb 55

30 A 1265-4000 1265-3000

Phosphine (PH3) 3-3000 ppb 5 ppb 150 ppb 300 ppb 6

Diborane ( B2H6) 5-1000 ppb 10 ppb 50 ppb 100 ppb 14

Silane (SiH4) 0.03-50 ppm 0.05 ppm 2.5 ppb 5 ppb 13

Germane (GeH4) 50-2000 ppb 100 ppb 100 ppb 200 ppb 245

Séléniure d'hydrogène (H2Se) 2-500 ppb 5 ppb 5 ppb 50 ppb 14

Sulfure d'hydrogène ( H2S) 1-10000 ppb 5 ppb 5 ppb 1 ppb 7

Acides 
minéraux

Fluorure d'hydrogène (HF) 0.02-20 ppm 0.03 ppm 1 ppm 2 ppm 7

5 B, C 1265-4001 1265-3001
Chlorure d'hydrogène (HCI) 0.02-20 ppm 0.03 ppm 1 ppm 2 ppm 5

Bromure d'hydrogène (HBr) 0.02-10 ppm 0.03 ppm 1 ppm 2 ppm 5

Trifluorure de bore (BF3) 0.02-10 ppm 0.1 ppm 0.5 ppm 1.0 ppm 5

Acides 
minéraux

(exportation 
non limitée)

Fluorure d'hydrogène (HF) 0.4-20 ppm 0.4 ppm 1 ppm 2 ppm 7

5
B, C

1265-4012 1265-3012

Chlorure d'hydrogène (HCI) 0.02-20 ppm 0.03 ppm 1 ppm 2 ppm 5

Bromure d'hydrogène (HBr) 0.02-10 ppm 0.03 ppm 1 ppm 2 ppm 5

Trifluorure de bore (BF3) 0.05-10 ppm 0.1 ppm 0.5 ppm 1.0 ppm 5

Acide nitrique (HNO3) 0.02-20 ppm 0.05 ppm 1 ppm 2 ppm 15 3

Acide sulfurique (H2SO4) 5-750 ppb 10 ppb 25 ppb 50 ppb 2000 0.1 aucun 
filtre

Oxydants

Chlore (Cl2) 0.005-5 ppm 0.02 ppm 0.25 ppm 0.5 ppm 7 30

B,C

1265-4002 1265-3002

Fluor (F2) 0.01-10 ppm 0.05 ppm 0.5 ppm 1.0 ppm 5 6

1265-4004 1265-3004Dioxyde d'azote (NO2) 0.03-10 ppm 0.05 ppm 0.1 ppm 0.2 ppm 56 30

Dioxyde de chlore (ClO2) 20-1000 ppb 25 ppb 50 ppb 100 ppb 36 15

Amines

Ammoniac (NH3) 0.01-150 ppm 0.05 ppm 12.5 ppm 25 ppm 5

30 B, C 1265-4003 1265-3003

Dichlorosilane-DMA (H2Cl2Si) 0.5-50 ppm 0.1 ppm 2.5 ppm 5 ppm 10

Tétrakis (Diméthylamino) 
titane (TD-MAT) (C8H24N4Ti)

0.01-20 ppm 0.05 ppm 1 ppm 2 ppm 14

Triméthylamine 
(TMA) (C3H9N)

0.5-50 ppm 0.1 ppm 2.5 ppm 5 ppm 10

Phosgène Phosgène (COCl2) 7-4000 ppb 50 ppb 100 ppb 30 A 1265-4007 1265-3007

Diisocyanates

Diisocyanate de toluène 
(TDI) (C9H6N2O2)

0.5-200 ppb 0.5 ppb 1 ppb 2 ppb

0.15
aucun 
filtre

1265-4006 1265-3006
Isocyanate d'éthylène biphényl 

(MDI) (C15H10N2O2)
2-60 ppb 2.5 ppb 5 ppb

Diisocyanate d'hexaméthylène 
(HDI) (C8H12N2O2)

2-60 ppb 2.5 ppb 5 ppb

Hydrazines

Hydrazine (N2H4) 5 ppb 10 ppb

3
aucun 
filtre

1265-4008 1265-3008
Monométhylhydrazine (MMH) 

(CH6N2)
3-2000 ppb 5 ppb 10 ppb

Diméthylhydrazine (UDMH) 
(C2H8N2)

3-2000 ppb 5 ppb 10 ppb

Cyanure d'hydrogène (HCN) 0.5-30 ppm 2.4 ppm 4.7 ppm 30 A 1265-4009

Dioxyde de soufre ( SO2) 5-2500 ppb 120 ppb 250 ppb 31 B, C 1265-4005 1265-3005

Ozone (O3) 10-1000 ppb 50 ppb 100 ppb 31
aucun 
filtre

1265-4011 1265-3011

Péroxyde d'hydrogène (H2O2) 0.1-3 ppm 100 ppb 15
aucun 
filtre

1265-4010 1265-3010

Référence                
30 jours

Référence                
90 jours
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Détecteur de gaz hydrocarbures, solvants et alcools
Optima Plus

Description du produit

Le Searchpoint Optima Plus est un détecteur de gaz hydro-
carbures infrarouge certifié pour une utilisation en atmosphère 
explosive (zone ATEX). Disponible pour de nombreux gaz 
inflammables, il se différencie des autres modèles à absorption 
infrarouge par un temps de réponse très rapide avec un T90 infé-
rieur à 4 secondes pour le méthane. 
Il est particulièrement adapté dans les applications susceptibles 
d'être affectées par des poisons ou des inhibiteurs nuisibles aux 
filaments catalytiques mais surtout dans les process avec pré-
sence permanente de gaz explosifs, de solvants ou d'alcools, 
même à faibles concentrations.

� Un détecteur gaz infrarouge hautes performances
Le Searchpoint Optima Plus est un détecteur de gaz hydrocar-
bures infrarouge hautes performances disposant d’une très large 
bibliothèque de gaz inflammables avec près de 100 courbes d’éta-
lonnage disponibles. 
Il utilise une technologie de mesure à double faisceau infrarouge 
avec un temps de réponse ultra-rapide, une maintenance de rou-
tine réduite et un fonctionnement sécurisé par un auto-contrôle 
intégré, en comparaison des détecteurs de gaz conventionnels à 
filament catalytique.
Des algorithmes avancés de diagnostics internes des pannes et 
de rejet des fausses alarmes, assurent un niveau d’intégrité opé-
rationnelle optimum. Avec son bloc optique hautes performances 
et son boîtier robuste en acier inoxydable, il est particulièrement 
adapté pour les applications industrielles les plus exigeantes. 
Il est doté du protocole de communication HART® (Highway 
Addressable Remote Transducer) pour accéder aux informations 
complètes de diagnostic, de configuration ou d’étalonnage depuis 
une salle de contrôle ou par le biais d’un appareil portable HART®

� Les avantages du détecteur gaz Optima Plus
• Près de 100 courbes d’étalonnage disponibles (hydrocarbures, 
solvants, alcools).
• Temps de réponse : T50 < 3 secondes, T90 < 4 secondes (méthane).
• Sortie linéaire 4-20 mA HART avec une précision < ±1 % DPE.
• Contrôle dynamique de la chaleur pour un système optique sans 
condensation.
• Autocompensation optique pour une plus grande stabilité.
• Dispositif de tests fonctionnels de gaz à distance.
• Pas d’effet de saturation, le détecteur est capable de mesurer des 
concentrations de gaz allant jusqu’à 100 %/vol.
• Immunité contre les poisons et les inhibiteurs catalytiques. 
• Fonctionnement possible en atmosphères inertes. 
• Certifications d'homologations mondiales ATEX, IECEx, UL, CSA.

Plage de mesure : 0-100% LIE avec un large éventail de courbes 
d'étalonnage pour les hydrocarbures, les solvants et les alcools. 
Alimentation : 18 à 32 V CC (24 V nom.), < 4,5 W max 
Signaux de sortie : 
• Sortie linéaire : 4-20 mA récepteur ou émetteur autocapteur 
• Désactivation : 1 à 3 mA (2 mA par défaut) 
• Défaut : 0 mA (unités HART® ajustables à 1 mA) 
• Dépassement d'échelle : 20 à 21,50 mA (21 mA par défaut) 
• Sortie numérique : Port Modbus RS485 multipoint optionnel 
Matériau / Poids : Acier inoxydable 316 / 1,6 kg 
Précision au point de base :
• Optima Plus (hydrocarbures) < ±1 % DPE (pleine échelle)
• Optima Plus (éthylène)  < ±2 % DPE (pleine échelle)
Temps de réponse : T90 < 4 secondes (méthane) 
Plage de températures : de -40 °C à +65 °C. 
Protection : IP 66/67 
Diagnostic : Avec interrogateur portable certifié XNX ou commu-
nication HART (et réétalonnage) 
Homologations de sécurité :
• ATEX : II 2 GD Ex d op is IIC Gb Ex tb IIIC Db
• UL : Classe 1, Groupes B, C et D (Tamb -40 à +65 °C)
• InMetro (Brésil) : BR-Ex d IIC T4 IP66/67 (-40 °C ≤ Ta ≤ +65 °C)
• CSA : Classe I, division 1, groupes B, C et D, (40 °C à +65 °C)
• FM : Classe I, Division 1, Groupes B, C et D
• CU-TR Ex Homologation (eurasienne) – Version XTC (Russie)
• Niveau 2 d'intégrité de sécurité IEC61508 
• Conformité électromagnétique EN 50270:2006 
• Homologations marines Directive MED relative aux équipements 
marins, homologations types par DNV, BV, ABS, Lloyd’s Register

Caractéristiques techniques
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Acetone 2,5 % EN60079 2108D3013 HC

Band A NC EN50054 2108D3150 HC

Band B NC EN50054 2108D3151 HC

Band C NC EN50054 2108D3152 HC

Band D NC EN50054 2108D3153 HC

Benzene 1,2 % EN60079 2108D3227 ETH

Super 60/95 1 % EN50054 2108D3047 HC

1,3-Butadiene 1,4 % EN60079 2108D3229 ETH

Butane 1,4 % EN60079 2108D3173 HC

Butanone 1,8 % EN60079 2108D3023 HC

Butyl acetate 1,2 % EN60079 2108D3021 HC

Chloroethane 3,6 % EN60079 2108D3084 HC

Cyclohexane 1,2 % EN60079 2108D3025 HC

Cyclohexanone 1 % EN60079 2108D3027 HC

Decamethy tetrasiloxane (DCMTS) 0,9 % EN50054 2108D3060 HC

1,2-Dichloroethane 6,2 % EN60079 2108D3090 HC

Diethyl ether 1,7 % EN60079 2108D3049 HC

Dimethyl ether 2,7 % EN60079 2108D3098 HC

Ethane 2,5 % EN60079 2108D3171 HC

Ethanol 3,1 % EN60079 2108D3029 HC

3-Ethoxy-1-Propanol 1,3 % EN50054 2108D3094 HC

1-Ethoxy-2-Propanol 1,3 % EN50054 2108D3111 HC

Ethyl acetate 2,2 % EN60079 2108D3031 HC

Ethylene 2,3 % EN60079 2108D3240 ETH

Heptane 1,1 % EN60079 2108D3033 HC

Hexamethy disiloxane (HMDS) 1,3 % EN50054 2108D3017 HC

Hexane 1 % EN60079 2108D3035 HC

1-Hexene 1,2 % EN50054 2108D3083 HC

Isobutane 1,3 % EN60079 2108D3070 HC

Methane 4,4 % EN60079 2108D3170 HC

Methane 5 % EN50054 2108D3001 HC

Methane 0-100 %/vol. NA % EN50054 2108D3050 HC

Methanol 5,5 % EN60079 2108D3041 HC

1-Methoxy-2-Propanol 1,8 % EN50054 2108D3093 HC

Methy I amyl Ketone (MIAK) 1,3 % EN50054 2108D3108 HC

Methyl isobutyl Ketone (MIBK) 1,2 % EN50054 2108D3068 HC

Octamethyl tetrasiloxane (OMTS) 0,9 % EN50054 2108D3063 HC

Octane 0,8 % EN60079 2108D3062 HC

1-Octene 0,7 % EN50054 2108D3081 HC

Pentane 1,4 % EN60079 2108D3056 HC

1-Pentene 1,4 % EN50054 2108D3077 HC

Propan-1-ol 2,2 % EN60079 2108D3085 HC

Propan-2-ol 2 % EN60079 2108D3037 HC

Propane 1,7 % EN60079 2108D3172 HC

Propyl acetate 1,7 % EN60079 2108D3039 HC

Propylene Glycol Methyl Ether Acetate (PGMEA) 1,3 % EN50054 2108D3101 HC

Styrene 1,1 % EN60079 2108D3228 ETH

Toluene 1,1 % EN60079 2108D3043 HC

o-Xylene 1 % EN60079 2108D3045 HC

p-Xylene 1 % EN60079 2108D3055 HC

Gaz LIE Norme Codification Modèle
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Détecteur gaz infrarouge hydrocarbures ou CO2
GD10P

Description du produit

Le détecteur gaz infrarouge GD10P a été conçu pour répondre 
efficacement aux risques gaz en environnements très difficiles 
comme les plateformes de forage offshore. Il se différencie des 
autres modèles à absorption IR présents sur le marché grâce à l’uti-
lisation d’une source infrarouge à semi-conducteur lui conférant 
une stabilité inégalée et une durée de vie exceptionnelle. Dispo-
nible en version hydrocarbures ou CO2 (dioxyde de carbone), le 
GD10P Simtronics (Maintenant Oldham Teledyne) est la référence 
en matière de détection de gaz infrarouge

� Un détecteur gaz aux performances inégalées
Le GD10P dispose d’un bloc optique d’une grande solidité offrant 
au détecteur une stabilité inégalée, un temps de réponse très 
rapide et une durée de vie exceptionnelle réduisant considéra-
blement les coûts d’exploitation. 
• Garantie totale 5 ans - Source infrarouge semi-conducteur 
   garantie 15 ans  (brevet Simtronics)
• Temps de réponse T90<1.5s (Méthane)
• Certifié SIL2 (SIL3 logiciel)
• Compensation automatique de l’encrassement des optiques
• Maintenance quasi-nulle

� Les avantages de la technologie infrarouge
• La présence d’oxygène n’est pas nécessaire à la mesure, le

GD10P peut donc être utilisé en atmosphère inerte. 
• Aucun risque d’empoisonnement aux vapeurs de silicone ou

d’H2S contrairement à d’autres technologies (catalytiques).
• Pas d’effet de saturation, donc pas de fausses mesures : le   

détecteur est capable de mesurer des concentrations de gaz 
allant   jusqu’à 100 % vol. 

• Le détecteur a une fonction d’autotest continu et signale les
défauts d’optiques sales ou de dysfonctionnement au système 
de   contrôle. 

• Le débit du gaz n'a aucune influence sur la précision de la mesure.
• De par sa fiabilité, le GD10P ne nécessite que peu de tests de

fonctionnement et aucune maintenance particulière sur site 
durant toute sa durée de vie réduisant considérablement les 
coûts de maintenance.

� Une réputation reconnue dans le monde entier
Le détecteur gaz explosifs (gaz naturel, GPL, hydrocarbures, 
solvants, alcools) représente la très grande majorité de la détection 
de gaz dans le secteur de la pétrochimie où la technologie infra-
rouge est à privilégier. 

Le détecteur gaz Simtronics GD10P est l'un des meilleurs 
compromis du marché avec sa technologie infrarouge à 
semi-conducteur lui conférant une stabilité inégalée et une durée 
de vie exceptionnelle.

Gaz détectés : 
Vapeurs d’Hydrocarbures (plusieurs versions) et CO2
Principe de détection : Absorption IR, double longueur d’onde, 
double faisceau - Source IR à semi-conducteur

Autotest : Continu
Calibrage : Départ usine, pas de recalibration sur site
Précision : 
• ±3% de la pleine échelle entre 0 et 50%
• ±5% de la pleine échelle entre 50 et 100%
Temps de réponse : T20 = 1 sec. / T50 = 2,5 sec. / T90 = 6 sec. 
Alimentation : 24 VDC (18-32 VDC)-Consommation Environ 3,5 W

Signaux de sortie : 
Générateur de courant 4-20 mA, impédance de charge max. 500 
Ohm (puits de courant 4-20 mA en option)
Environnement : Humidité 100% HR
Boitier : Ex d IIC T6 Gb / Connexion Ex e
Protection IP66/IP67 DIN 40050

Matériau : 
Acier inoxydable SIS2343 (ASTM 316)
Dimensions/poids : 264 x 104 x 106 mm (L, l, h) / Environ 2,9 kg 

Garantie : 
• 5 ans de garantie sur le détecteur
• 15 ans de garantie sur les sources IR
Certifications : 
• ATEX : II 2 G / ex d e IIC T5/T6 Gb
• CSA : C22.2 No 152-M1984 and ANSI/TSA 12.13.01-200

Ex d e IIC T6 (for Canada only) Class i, division 2, groups A, 
B, C and D (for USA and Canada)

Caractéristiques techniques

152



Tél. +33 (0)1 64 09 35 16  •  Fax  +33 (0)1 60 66 15 87
contact@gazdetect.com

GazDetect  :  ZAE  •  3, rue des Fossés
77240 VERT-SAINT-DENIS (France)

Document non contractuel. © Toute reproduction totale ou partielle par quelque procédé que ce soit est strictement interdite sans l’accord de GazDetect.

Rendez-vous sur nos sites web :
www.gazdetect.com

 Achats en ligne :  www.safetygas.com

Version INOX 316L - ATEX, IECEx - Sortie 4 - 20 mA & HART

Gaz

Acétone 0 - 100% LIE C3H6O - Source GD10-P00-08DG-0XH-00

Acétylène 0 - 100% LIE C2H2 - Source GD10-P00-02DG-0XH-00

Benzène 0 - 100% LIE C6H6 - Source GD10-P00-13DG-0XH-00

Butane 0 - 100% LIE C4H10 - Source GD10-P00-38DG-0XH-00

Cyclohexane 0 - 100% LIE C6H12 - Source GD10-P00-73DG-0XH-00

Dioxyde de carbone 1 %/vol. ppm CO2 - Source GD10-P00-23AN-0XH-00

Dioxyde de carbone 3 %/vol. CO2 - Source GD10-P00-23BH-0XH-00

Dioxyde de carbone 5 %/vol. CO2 - Source GD10-P00-23BC-0XH-00

Dioxyde de carbone 10 %/vol. CO2 - Source GD10-P00-23BD-0XH-00

Dioxyde de carbone 25 %/vol. CO2 - Source GD10-P00-23BJ-0XH-00

Dioxyde de carbone 5 %/vol. CO2 (CH4 immune) - Source GD10-P00-24BC-0XH-00

Dioxyde de carbone 0 - 100 %/vol. CO2 (CH4 immune) - Source GD10-P00-24BG-0XH-00

Ethane 0 - 100% LIE C2H6 (2,4 %/vol.) - Source GD10-P00-56DG-0XH-00

Ethane 0 - 100% LIE C2H6 (2,4 %/vol.) - Sink GD10-P00-56DG-0XJ-00

Ethanol 0 - 100% LIE C2H6O (3.1 %/vol.) - Source GD10-P00-05EG-0XH-00

Ethanol 0 - 100% LIE C2H6O (3.3 %/vol.) - Source GD10-P00-05DG-0XH-00

Ethylène 0 - 100% LIE C2H4 - Source GD10-P00-03DG-0XH-00

Ethylène 0 - 100% LIE C2H4 - Sink GD10-P00-03DG-0XJ-00

Hexane 0 - 100% LIE C6H14 - Source GD10-P00-12DG-0XH-00

Méthane 0 - 100 %/vol. CH4 (HC immunce) - Source GD10-P00-81BG-0XH-00

Méthane 0 - 100% LIE CH4 (4.4 %/vol.) - Source GD10-P00-17EG-0XH-00

Méthane 0 - 100% LIE CH4 (5 %/vol.) - Source GD10-P00-17DG-0XH-00

Méthane 0 - 100% LIE CH4 (5 %/vol.) - Sink GD10-P00-17DG-0XJ-00

Méthane 0 - 100 %/vol. CH4 - Source GD10-P00-17BG-0XH-00

Méthane 0 - 100 %/vol. CH4 (Biogas) - Source GD10-P00-18BG-0XH-00

Méthane 0 - 100 %/vol. CH4 (Biogas) - Sink GD10-P00-18BG-0XJ-00

Methanol 0 - 100% LIE CH4O - Source GD10-P00-19DG-0XH-00

Methanol 0 - 100% LIE  CH4O - Sink GD10-P00-19DG-0XJ-00

Pentane 0 - 100% LIE C5H12 - Source GD10-P00-11DG-0XH-00

Propane 0 - 100% LIE C3H8 (1.7 %/vol.) - Source GD10-P00-09EG-0XH-00

Propane 0 - 100% LIE C3H8 (2.2 %/vol.) - Source GD10-P00-09DG-0XH-00

Propane 0 - 100% LIE C3H8 (2.2 %/vol.) - Sink GD10-P00-09DG-0XJ-00

Propane 0 - 100 %/vol. C3H8 (CH4 immune) - Source GD10-P00-80BG-0XH-00

Propene 0 - 100% LIE C3H6 - Source GD10-P00-07DG-0XH-00

Styrène 0 - 100% LIE C8H8 - Source GD10-P00-15DG-0XH-00

Toluène 0 - 100% LIE C7H8 (1.2 %/vol.) - Source GD10-P00-14DG-0XH-00

Gamme de mesure Codification

Version INOX 316L - CSA - Sortie 4 - 20 mA & HART

Butane 0 - 100% LIE C4H10 - Source GD10-P00-38DG-0BH-00

Dioxyde de carbone 0 - 3 %/vol. CO2 - Source GD10-P00-23BH-0BH-00

Dioxyde de carbone 0 - 5 %/vol. CO2 - Source GD10-P00-23BC-0BH-00

Dioxyde de carbone 0 - 5 %/vol. CO2  (CH4 immune) - Source GD10-P00-24BC-0BH-00

Méthane 0 - 100% LIE CH4 (5 %/vol.) - Source GD10-P00-17DG-0BH-00

Méthane 0 - 100% LIE CH4 (5 %/vol.) - Sink GD10-P00-17DG-0BJ-00

Méthane 0 - 100 %/vol. CH4 - Source GD10-P00-17BG-0BH-00

Méthane 0 - 100%/vol. CH4 (HC immune) - Source GD10-P00-81BG-0BH-00

Propane 0 - 100% LIE C3H8 (2.2 %/vol.) - Source GD10-P00-09DG-0BH-00

Propane 0 - 100 %/vol. C3H8 (CH4 immune) - Source GD10-P00-80BG-0BH-00

Gaz Gamme de mesure Codification
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Barrière infrarouge de détection gaz SafEye
Quasar 900

Description produit
La barrière infrarouge de détection gaz Quasar 900 SafEye 
est une solution innovante et pertinente pour la détection  
d’hydrocarbures sur de longues distances. Elle utilise une source 
de lumière au xénon associée à un module électronique intégré, 
pour fournir un système de surveillance des gaz performant avec 
un temps de réponse très court.
Composée d’une source et d’un récepteur infrarouges qui 
peuvent être séparés de 200 mètres maximum, la barrière linéaire 
Quasar 900 SafEye est capable de se substituer à 20 détecteurs 
de gaz à point fixe même dans des environnements difficiles où la 
poussière, le brouillard, la pluie, la neige ou les vibrations peuvent 
causer une forte réduction des signaux.
Le principe de mesure repose sur l’analyse de l’absorption  
atmosphérique en la comparant à une zone non affectée par la 
présence de gaz. Chaque matière dangereuse est détectée à une 
longueur d'onde spécifique, sélectionnée en fonction de son 
absorption spectrale spécifique ou de son « empreinte digitale 
». Le procédé de détection comprend deux filtres séparés, l'un  
transmettant du rayonnement qui est absorbé par un gaz  
particulier et l'autre qui n'y est pas sensible.
Le capteur IR SafEye peut détecter plusieurs hydrocarbures com-
bustibles en même temps. Il est donc particulièrement adapté 
pour les installations nécessitant la surveillance de plusieurs gaz 
simultanément comme les hydrocarbures de C1 à C8 (méthane, 
éthane, éthylène, propane, propylène, n-butane, isobutane, buta-
diène, isobutylène, alcanes, naphtènes, benzènes). 
Avec une portée de détection qui varie entre 7 et 200 m selon 
le modèle, la barrière infrarouge de détection gaz Quasar 900 
SafEye est capable d’identifier une multitude de gaz hydrocar-
bures et d’enregistrer jusqu’à 100 évènements en temps réel.

� Les avantages de la barrière IR Quasar SafEye :

• Barrière linéaire infrarouge de détection de gaz combustibles
(hydrocarbures de C1 à C8)

• Jusqu’à 200m de portée, réduisant le nombre de détecteurs
gaz ponctuels 

• Détection dans les conditions météorologiques les plus
difficiles grâce aux optiques chauffées

• Indicateur LED à trois couleurs pour connaître rapidement
l’état de fonctionnement

• Entièrement paramétrable par l’utilisateur permettant
de répondre aux applications les plus variées

• Port de communication de sécurité intrinsèque compatible
avec les pockets HART® 

• Temps de réponse rapide (< 3 secondes) 
• Enregistrement des 100 derniers événements
• Certifications ATEX, IECEx, FM, SIL2

Fonctionnalité : Barrière infrarouge de détection d’hydrocar-
bures inflammables de C1 à C8
Longueurs de trajectoires :
• Modèle 901 : de 7m à 20m
• Modèle 902 : de 15m à 40m
• Modèle 903 : de 35m à 100m
• Modèle 904 : de 80m à 200m
Réponse spectrale (lampe flash au xénon garantie 10 ans) :
• Méthane / Propane : 0 à 5 LIE.m
• Ethylène : 0 à 8 LIE.m
• Niveau minimal de gaz détectable : 0,15 LIE.m
Temps de réponse : < à 3 secondes
Alimentation : 18 à 32 Vcc (24Vdc nominal)
Connexions électriques : 3 ou 4 fils
Consommation électrique : 
Emetteur/Source : 250 mA (300 mA en pic)
Communication : 4-20 mA, MODBUS®, HART®
Témoin lumineux : 3 LED couleurs d’états (vert : normal, jaune : 
défaillance, rouge : alarme)
Matériau : Boîtier et support pivotant en INOX 316L
Indice de protection : NEMA 250 Type 6P, IP66/IP68
Conditions de fonctionnement :
• Température : -55 à + 65°C
• Humidité : 0 à 95% HR (sans condensation)
Certifications :
• ATEX, IECEx 
•  CSA, FM, UL, ETL
• SIL2 selon CEI 61508

NB : Pour connaitre la LIE.m, il suffit de multiplier la taille d’un nuage de gaz par sa 
concentration. Par exemple 1 LIE.m correspond à 100% LIE sur une distance de 1 mètre 
pour une portée de 100 mètres
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Barrière linéaire de détection gaz (détection d’hydrocarbures)
Searchline EXCEL

Description du produit

La barrière linéaire de détection gaz Searchline Excel est une 
solution innovante et pertinente pour la détection des hydrocar-
bures sur de longues distances. C’est un dispositif qui intègre les 
dernières innovations technologiques, capable de remplacer plu-
sieurs détecteurs ponctuels sur une distance entre l’émetteur et le 
récepteur pouvant atteindre jusqu’à 200 mètres.
Le système Searchline Excel comprend un émetteur produisant 
les rayonnements infrarouges et un récepteur doté de capteurs 
optiques qui traite électroniquement les signaux.  Ils sont, tous 
deux, incorporés dans un bâti en acier inoxydable résistant 
pour être utilisé dans les applications et environnements les 
plus sévères. La sortie analogique du récepteur fournit un signal 
linéaire 4-20 mA correspondant à une échelle de 0 à 5 LIEm (limite 
inférieure d'explosivité sur une distance en mètres). 

� Insensibilité aux rayonnements solaires 
La barrière linéaire de détection gaz Searchline Excel est tota-
lement insensible aux interférences provoquées par la lumière 
solaire ou toutes autres sources de rayonnement, telles que les 
torchères, le soudage à l’arc ou l’éclairage. L’objectif de l’émetteur 
est chauffé pour minimiser les effets de la condensation, du gel et 
de l’accumulation de neige. Quand il fait très froid, le chauffage 
SMART augmente sensiblement.

� Pourquoi un système de détection gaz par barrière ? 
• Zone de surveillance étendue : plus grandes probabilités de 
détecter des fuites 
• Temps de réponse très rapide (T90 < 3 secondes)
• Sensibilité élevée qui permet des alarmes plus précoces avec des 
seuils plus bas
• Emplacement des détecteurs moins stratégique 
• Installation et mises en service simples, un seul système rem-
place plusieurs appareils ponctuels

� Les atouts de la barrière linéaire Searchline Excel
• Détecteurs à semi-conducteurs avec compensation totale de la 
température 
• Filtres passe-bandes doubles qui compensent les interférences 
de tous les types de brouillards, pluies et brumes 
• Éléments chauffants symétriques intégrés aux fenêtres offrant 
d’excellentes performances à basse température
• Insensibilité au rayonnement solaire

� Exemples d’applications : 
Exemples de fuite de gaz non décelées par les détecteurs ponc-
tuels classiques mais repérées par une barrière linéaire :
• Plates-formes en mer et navires (stockage et déchargement) 
• Usines chimiques et pétrochimiques 
• Gazoduc et oléoduc 

Gaz disponibles : Méthane, éthane, propane, butane, pentane, 
éthylène, propylène, butadiène
Plage de mesure : 0 à 5 LIEm* (limite inférieure d'explosivité sur 
une distance en mètres). 
Paramètres recommandés des alarmes : 1.0 LIEm et 3.0 LIEm
Longueurs des trajectoires 
• Courte portée : 5 à 40 m
• Moyenne portée : 40 à 120 m 
• Longue portée : 120 à 200 m
Temps de réponse : T90 < 3 sec. (en conditions normales)
Alimentation électrique : 18 à 32 Vcc
Consommation électrique :
• Courte portée : Émetteur : 5 W - Récepteur : 8 W
• Moyenne et longue portée : Émetteur : 13 W - Récepteur : 8 W 
Signal de sortie : 
• 4-20 mA source ou sink (résistance maximale de boucle : 600 Ω)
• Sortie numérique Modbus RS485 multipoint.
Matériau du boîtier : Acier inoxydable 316
Indice de protection : IP66 et IP67
Température de fonctionnement : -40 °C à +65 °C
Humidité de fonctionnement : 0 à 99 % HR  (sans condensation)
Durée de préchauffage : Moins de 5 minutes (opérationnel) ou 
moins de 1 heure (stabilisation complète)
Poids (support de montage inclus) : 
• Courte portée : Émetteur : 3.5 kg - Récepteur : 
• Moyenne et longue portée : Émetteur : 7 kg - Récepteur : 3.5 kg 
Homologations de sécurité : ATEX, IECEx, UL, CSA, FM, GOST Éva-
luation indépendante pour CEI61508
* Pour connaître la LIEm, il suffit de multiplier la taille d'un nuage 
de gaz par sa concentration, ainsi 1 LIEm correspond à 100% LIE 
sur 1 mètre ou 50% LIE sur 2 mètres.
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Détecteur de flamme UV/IR & IR3
FSL100

Description du produit

Le détecteur de flamme FSL100 détecte avec fiabilité et rapidité 
les feux à flamme vive dans un large éventail d’applications indus-
trielles. Ils s’appuient sur des capteurs fiables et une analyse des 
signaux sophistiqués pour détecter rapidement les feux tout en 
rejetant les fausses alarmes. 

Compact et léger pour faciliter son installation, il a été conçu pour 
fonctionner dans des environnements difficiles, aussi bien en 
intérieur qu’en extérieur, et dans les atmosphères potentiellement 
explosives (zones ATEX). 

� Détecteur de flamme UV/IR FSL100-UV/IR 
• La technique du double capteur permet de détecter effica-
cement un large éventail de feux.
• Détecte les flammes des hydrocarbures supérieurs (bois, 
papier, essence) mais aussi de l’hydrogène et des hydrocarbures 
inférieurs comme le méthanol et le méthane.
• Bonne résistance à la lumière du soleil (directe ou reflétée), la 
lumière artificielle (tubes fluorescents et lampes halogènes), les 
arcs et décharges électriques et les rayonnements des opéra-
tions de soudage électrique (à plus de 3 mètres du détecteur de 
flamme).

� Détecteur de flamme IR3 FSL100-IR3 
• C’est le modèle le plus couramment utilisé dans l’industrie, il 
détecte la plupart des feux à l’exception de l’hydrogène.
• Analyse de la fréquence de vibration de la flamme pour un rejet 
amélioré des fausses alarmes.
• Convient parfaitement aux feux d’hydrocarbures liquides.
• Moins affecté par l’encrassement de la fenêtre ou les feux 
produisant de la fumée.
• Bonne résistance à la lumière du soleil (directe ou reflétée), la 
lumière artificielle (tubes fluorescents et lampes halogènes), les 
arcs et décharges électriques et les rayonnements des opéra-
tions de soudage électrique ( à plus de 3 mètres du détecteur de 
flamme)

Types de détecteur de flamme :
• FSL100-UVIR : combinaison d’un capteur UV et d’un capteur IR
• FSL100-IR3 : combinaison de trois capteurs IR
Portée : 35 m (IR3), 25 m (UV, UVIR) donnant l’alarme en moins de 
10 secondes en présence d’un feu de n-heptane de 0,1 m2
Cône de vision : 90˚ minimum horizontal et vertical
Alimentation : 10-28 VCC (12-24 VCC nominal)
LED de fonctionnement : 
• Vert permanent : fonctionnement normal
• Jaune permanent : défaut ou échec auto-test
• Rouge permanent : alarme
Sortie courant : 4–20 mA (par paliers, non-isolee)
Sorties de relais :
• Relais d’alarme : désactivé en fonctionnement normal (NO)
• Relais de défaut : Activé en fonctionnement normal (NF)
• Type de relais : SPDT, 30 VCC – 2 A, 60 W max.
Auto-test automatique & manuel : Test de capteur automa-
tique (auto-test intégré) et auto-test manuel
Entrée de câble : M20 - Bornes adaptées aux fils de 0,5 mm2 (20 
AWG) a 1,5 mm2 (15 AWG)
Boîtier : Polyester Renforcé Fibre de Verre (PRV), non-pro-
pagateur. Résistant aux UV, ininflammable V–0 (UL-94)
Support pivotant PA66 : résistant aux UV ; fixations inox 
Élément de compensation de pression : L’ECP (Élément de 
Compensation de Pression) évite l’accumulation d’humidité dans 
le détecteur suite aux changements de pression de l’air ambiant
Indice de protection : IP65
Température de fonctionnement : –40 ˚C à +70 ˚C
Certifications :
• ATEX/IECEx : Zone 2/22
• FM3611 : Non incendiaire (anti-etincelles) Classe 1, 2 & 3 Div 2
Dimensions / Poids : 125 x 80 x 57 mm / 465 grammes

Caractéristiques techniques

Description Références

Détecteur de flamme UV/IR FSL100-UVIR

Détecteur de flamme IR3 FSL100-IR3

Support pivotant pour FSL100 FSL100-SM21

Lampe test FSL100 avec chargeur universel et étui 
de transport ; zones sûres uniquement FSL100-TL

Lampe test FSL100 avec étui de transport 
intrinsèquement sûre, zones à risques FSL100-TLX

Codification
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Détecteur optique de flamme UV/IR
FS20X

Description du produit

Le FS20X est un détecteur optique de flamme UV/IR performant 
et fiable combinant un capteur ultraviolet et infrarouge, aug-
mentant ainsi l’immunité aux fausses alarmes en mesurant deux 
spectres de flamme différents.

Si le signal UV du détecteur est dégradé en raison de fumées 
épaisses ou d’une lentille contaminée, le capteur IR déclenchera 
l’alarme incendie malgré une sensibilité réduite et un temps de 
réponse plus lent.

� La combinaison de 2 capteurs différents

Pour déclencher une alarme incendie, le détecteur de flamme UV/
IR doit recevoir simultanément l’information des capteurs UV et 
IR. Dans le cas d’une soudure à l’arc, le capteur UV sera excité mais 
le capteur IR ne détectera pas de chaleur, il n’y aura pas d’alarme 
incendie. De même, devant un objet dégageant une importante 
source de chaleur, le capteur IR réagira mais le capteur UV ne sera 
pas excité.

� Deux microprocesseurs hautes performances
Deux microprocesseurs garantissent performances et fiabilité des 
mesures avec un temps de réponses très court. Le microproces-
seur maître effectue l'échantillonnage numérique à grande vitesse 
et les calculs de traitement des signaux, tandis que le micropro-
cesseur esclave traite les diverses données du capteur comme les 
autodiagnostics, la  communication avec l'interface et le stockage 
des événements et des données.

� Une portée jusqu’à 60 mètres

Le détecteur FS20X a une portée de détection supérieure à 60 
m (avec un réglage très haute sensibilité) capable de déceler un 
feu de référence d’heptane de 0,1 m2. Son cône de vision est, en 
termes de couverture volumétrique, nettement supérieur à celui 
de la plupart des détecteurs UV/IR sur le marché.

� Principaux avantages
• Technologie adaptée pour les feux d’hydrogène, d’hydrocar-
bures (essence, éthanol, méthane), de papier, de bois, etc…
• Deux microprocesseurs hautes performance pour une meilleure 
intégrité des mesures un temps de réponse très court 
• Immunité vis-à-vis du soudage à l'arc et rejet des fausses alarmes 
dans toutes les conditions ambiantes.
• 4 niveaux de sensibilités sélectionnables par commutateur pour 
une utilisation adaptée ç chaque cas particulier
• Logiciel PC et module d'interface pour les diagnostics et le télé-
chargement des données et du journal des événements.
• Témoin de visualisation et de bon fonctionnement : Vert (sous 
tension), rouge (alarme), jaune (erreur).
• Entretien minimal pour un fonctionnement sans erreurs.

Champs de vision : Cône de vision horizontal de 90° ± 45° par 
rapport à l’axe 
Sensibilité : 4 niveaux sélectionnables par commutateur - très 
élevée (60 m), élevée (45 m), moyenne (30 m) et faible (15 m)
Temps de réponse : 
• 3 à 5 secondes pour feu de n-heptane de 0,1 m2 à 30 m
• 3 à 10 secondes pour feu de n-heptane de 0,1 m² à 60 m
Alimentation : Tension nominal 24 Vcc (18-32 Vcc) - régulée
Sortie analogique : 0 à 20 mA pas-à-pas sink ou source 
Communication : ModBus RS-485 ou RS-485 FireBus II 
Relais de sortie : 
• Relais d’alarme incendie : Contacts NO et NF sélectionnables 
• Relais auxiliaire : Contacts NO et NF sélectionnables 
• Relais d’erreur : Contacts NO et NF sélectionnables
Indications visuelles : Vert (alimentation), rouge (alarme), jaune 
(erreur)
Boîtier : Aluminium NEMA4 (IP66), inviolable avec ouvertures NPT 
3/4” (M25 en option). Boîtier en acier inoxydable disponible 
Indice de protection : IP66
Montage : Support pivotant en option
Températures de fonctionnement : -40°C à 85°C 
Plage d'humidité : HR de 5 à 98 % 
Poids : 1,8 kg (Aluminum) ou 3,4 kg (Acier inoxydable) 
Certifications :
ATEX/IECEx : II 2 G Ex db IIC T4 (Ta : -40 à + 110 °C),
FM: Classe I, division 1 et 2, groupes B, C et D; Classe II, Div. 1 et 2, 
groupes E, F et G; Class III
CE : Respecte les normes EN6100-6-4 et EN50130-4 
INMETRO CU-TR 
Classification SIL: FMEDA

Caractéristiques techniques
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Détecteur de flamme UV/IR, IR3 ou IR4
SharpEye

Détecteur optique de flamme SharpEye 40/40
Matériaux : Acier inoxydable SS 316L
Cône de vision :
• Modèle 40/40I & 40/40LB : 100° horizontal, 95° vertical
• Modèle 40/40M : 90° horizontal & vertical
Sensibilité optique : 
• Modèle 40/40I (IR3) & 40/40M (IR4) : Jusqu'à 65m
• Modèle 40/40LB (UV/IR) : Jusqu'à 15m 
Autotest : Test Intégré (Built-In-Test, BIT)
Optique chauffée : Pour le fonctionnement dans des conditions 
difficiles (neige, glace, condensation)
Alimentation électrique : 24 V DC nominal (18 – 32 VDC) 
Puissance absorbée :
• Veille : max. 90 mA (110 mA avec optique chauffée)
• Alarme : max. 130 mA (160 mA avec optique chauffée)
Signaux de sorties : analogique 0-20 mA (par incréments) & HART 
Sortie relais : SPST libre de potentiel 2A à 30Vdc
Communication : compatible Modbus
Certification :
• ATEX et IECEx : Ex II 2GD 
                               Ex de IIB+H2 T5 (-55°C +75°C)
• FM / FMC / CSA : Class I Div1 Groups B,C&D 
                                    Class  II/III Div1, Groups E,F&G
• SIL : SIL2 par le TÜV selon IEC61508
• Marine : Homologation de type DNV et ABS 
                    MED-B et MED-D (wheelmark), attribuée par DNV
• Marquage CE EMI/RFI protégé selon EN61326-3 et EN61000-6-3
Dimensions : 90 x 114 x 156 mm
Indice de protection : IP66 et IP67, NEMA 250 6P
Poids : 2.5 kg (+1 kg pour la rotule)
Température de fonctionnement : de -50°C à +75°C

Caractéristiques techniques

Basé sur une technologie d’analyse optique, le détecteur de 
flamme SharpEye 40/40 est sensible au rayonnement émis par les 
flammes et les produits de combustion. Selon le modèle, il peut 
être équipé d’un ou plusieurs capteurs, soit UV, soit IR ou d'une 
combinaison des deux.
Avec un MTBF (temps moyen entre pannes) de 150 000 heures, il 
détecte et signale rapidement tous les feux de combustibles et de 
gaz à très longue distance avec un temps de réponse inférieur à 5 
secondes dans le pire des cas.

� SharpEye 40/40I - Détecteur de flamme IR3 
C’est le modèle le plus couramment utilisé dans l’industrie pétro-
chimique et les plateformes pétrolières. Ce détecteur de flamme 
combine 3 capteurs infrarouges pour la détection des feux 
d’hydrocarbures jusqu’à 65 mètres, tout en garantissant fiabilité 
et immunité. Agrément marine. 

� SharpEye 40/40LB - Détecteur de flamme UV/IR
Ce détecteur combine un capteur UV et un capteur IR pour la 
détection de feux d’hydrocarbures (essence, éthanol, gazole, 
méthane), de métaux et d’hydrogène. Bonne résistance à la 
lumière du soleil, la lumière artificielle et les rayonnements des 
opérations de soudage.

� SharpEye 40/40M - Détecteur de flamme IR4
Combinaison de 4 capteurs infrarouges pour la détection de 
flamme de la plupart des feux sur des distances de 5 à 65 mètres 
maximum, avec une haute immunité aux fausses alarmes. Version 
avec les même caractéristiques que l’IR3 avec la détection de 
l'hydrogène en plus. 

Description du produit

en mètres

Essence

Feu de 0,1 m2

65 45 65
Gasole 45 11 45
N-heptane 65 15 65
Kérosène 45 11 45
Éthanol 40 7,5 40
Méthane 30 5 30
Alcool isopropylique 40 7,5 40
Méthane

Feu plume 
de 50 cm de haut

30 5 30
Hydrogène NA 5 30
GPL 30 5 30
Polypropylène Feu de 0,2 m2 5 5 5
Papier Feu de 0,1 m2 10 5 10

40/40M 
IR4Taille du feuCombustibles

40/40I 
IR3

40/40LB 
UV-IR

Performances
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Détecteur optique de flamme
MultiFlame DF-TV7

Description produit
Le détecteur optique Oldham Simtronics MultiFlame DF-TV7 a 
été conçu pour détecter les feux d'hydrocarbures, tout en limitant 
au maximum les alarmes intempestives. Certifié SIL2 ou SIL3 sui-
vant le modèle  (niveau de sécurité le plus élevé), ses très grandes 
performances en font le détecteur le plus performant du marché.

Le MultiFlame DF-TV7 est totalement paramétrable grâce au 
terminal de communication portable TLU600 offrant une grande 
flexibilité à l'utilisateur. La famille de produits MultiFlame offre 
deux types de configurations :
• DF-TV7-T technologie multi-spectre IR
• DF-TV7-V technologie combinée UV et IR

� MultiFlame DF-TV7-T : Multi-spectre IR
Le DF-TV7-T est un détecteur de flamme infrarouge multi-spectre 
utilisant 3 longueurs d’onde individuelles. L’utilisation de trois 
bandes infrarouges distinctes et d’un algorithme de traitement 
du signal sophistiqué offrent d’excellentes performances tout en 
maintenant un taux de fausse alarme extrêmement faible.

Le détecteur peut être fourni avec :
• Une cartouche dite « standard », couvrant la plus large gamme 
d’applications
• Une cartouche « haute sensibilité » pour des applications spé-
ciales où la sensibilité maximum est requise

� MultiFlame DF-TV7-V : combinaison UV + 2 IR
Le DF-TV7-V est un détecteur de flamme qui combine un capteur 
UV et 2 bandes infrarouges. Cette version est particulièrement 
adaptée à des conditions difficiles mettant en jeu la pluie, le vent, 
les variations rapides de luminosité, les modulations de sources 
chaudes ou de luminosité industrielle et autres conditions 
environnementales difficiles.

Le DF-TV7-V peut également être configuré pour des applica-
tions spéciales, où l’utilisation en IR ou en UV seule est requise. 
Le détecteur UV peut se révéler sensible aux rayonnements 
provenant des arcs électriques, des rayons X et gamma.

� La télécommande TLU 600

L'état du détecteur est visible sur l'écran de la 
télécommande, la configuration et les tests peuvent 
être réalisés via cette télécommande sans fil.

Détecteur optique de flamme : hydrocarbures et composés 
carbonés 
• DF-TV7-T détecteur de flamme multi-spectre Infra rouge
• DF-TV7-V détection IR et UV combinée
Temps de démarrage : 15s.
Auto test : autotest optique périodique à travers le hublot.
Calibration : en usine, ne nécessite pas de retouche.
Signaux de sortie : 4-20 mA Type actif (source) impédance de 
charge max 700 Ω
Alarmes : 2 relais configurables, max. 1A / 30 Vcc, 3 états (normal, 
alarme feu et défaut) 
Alimentation : 24 Vcc, (18 - 28 Vcc) 
Consommation : 70 mA en nominal, 155 mA durant l’autotest
Boitier : Inox 316L
Indice de protection : IP66
Poids : 5.1 kg
Fonctionnement : de -40°C à +65°C, 99% HR (non condensable)
Protection solaire : temp. de surface max. 85°C (en option) 
Sécurité fonctionnelle : suivant la norme IEC/EN 61508
• DF-TV7-T : SIL3 avec un MTBF de 191 500 heures
• DF-TV7-V : SIL2 avec un MTBF de 162 000 heures
Certifications : 
• ATEX : II 2 G Ex d IIC T6 Gb (de -40°C à +65°C) 
• IECEx : IEC 60079-0 / IEC 60079-1 

Caractéristiques techniques

DF-TV7-V (UV / 2 IR)DF-TV7-T (3 IR)
Portée de détection 80m pour un feu de 0,1m² (0,3m x 0,3m) de n-heptane et 65m 

pour l’essence
45m pour un feu normalisé de 0,1m² (0,3m x 0,3m) de n-heptane et 
30m pour l’essence

Champs de vision Angle horizontal maximal : 120°
Angle horizontal à 50% de la portée : 104°
Angle vertical à 50% de la portée : 82°

Angle horizontal à 50% de la portée : 97°,
Angle vertical à 50% de la portée : 55°

Caractéristiques
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Centrale de mesure des gaz inflammables
Surveyor SV4B

Description du produit

Spécialement conçue pour les très petites chaufferies, la centrale 
de mesure Surveyor SV4B prévient des risques d’explosion liés 
à la présence de gaz inflammables dans l’air ambiant. De petite 
taille, ce module monté sur un RAIL DIN symétrique normalisé 
s’intègre aisément dans n’importe quel coffret ou armoire de  
commande existante réduisant ainsi les coûts d’installation.

Taille réduite, simplicité d’installation et moindre coût sont les 
principaux atouts de cette centrale. Utilisée uniquement avec 
la série pont de Wheatstone d’Oldham (OLC10 ou OLC100), la  
centrale de mesure Surveyor SV4B combine simplicité et fiabilité 
pour un excellent rapport qualité/prix.

La centrale de mesure Surveyor SV4B est conçue pour  
s’intégrer d’un simple clic dans une armoire électrique à proximité 
des organes d’asservissement. C’est une centrale de détection 
gaz inflammables monovoie sur laquelle on peut raccorder un  
capteur OLC10/OLC100 ou deux capteur OLC10 TWIN. Elle 
dispose de deux relais d’alarme libre de potentiel pour les  
asservissements et l’acquittement de celles-ci, et peut être manuel 
ou automatique.

� Les atouts de la centrale Surveyor SV4B :

• Montage sur rail DIN symétrique (rail oméga) pour intégration 
en coffret ou dans une armoire de commande

• 1 entrée disponible pour 1 OLC10/100 ou 2 capteurs OLC10 TWIN
• 2 niveaux d’alarme : alarme1, alarme2 + défaut
• 2 relais d’alarmes libres de potentiel pour les asservissements
• Autocontrôle permanent du circuit de mesure
• Excellent rapport qualité/prix

Caractéristiques techniques
Type : Centrale de mesure monovoie pour la détection de gaz 
inflammables
Capacités : 1 voie de mesure 
Capteur : 1 capteur type OLC10 ou OLC100 ou 2 capteurs OLC10 
TWIN
Alimentation :
• 230 Vac (207 à 253 Vac) 
• 12 Vdc (11,5 à 14 Vdc) 
Consommation : 
• 5,8 W (capteur connecté) sous 230Vac 
• 0.4A (capteur connecté) sous 12Vdc                    
Alarmes visuelles :
• Dérangement : jaune 
• Gaz 1er seuil & 2ème seuil : rouge 
Alarme sonore : Intégrée 
Acquittement : Manuel ou automatique 
Relayage : 
• Relais 1 : commun gaz (seuil 1) et dérangement 
• Relais 2 : gaz (seuil 2) 
Contact : RCT (relais 1 & 2) 
Ligne de mesure :
• Câble blindé 3 conducteurs actifs 
• Longueur de la ligne maximale : 40 m (avec conducteur 1,5 mm2) 
• Résistance en boucle maximale : 1,4 Ω 
Fixation : rail DIN symétrique à placer en coffret fermé
Boîtier : NORYL 
Dimensions : 105 x 90 x 60 mm / Poids : 0,360 Kg 
Indice de protection : IP20 
Conformité : CE et Directive Basse Tension

OLC10 ou OLC100 OLC10 TWIN
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Module de détection gaz - montage rail DIN à cellules interchangeables
Description du produit

L’Unipoint est un module de commande monté sur rail DIN, 
offrant aux intégrateurs une solution souple et économique pour 
incorporer leur détection de gaz inflammables, toxiques et d’oxy-
gène dans leurs systèmes de commande. 
Ce module peut facilement s’intégrer dans n’importe quel coffret 
ou armoire de commande existante réduisant ainsi les coûts d’ins-
tallation. En reliant ensemble plusieurs modules, il est possible 
de réaliser des solutions de surveillance de petites à moyennes 
envergures. 

� Toutes les fonctionnalités d'une centrale
Chaque module incorpore des alarmes audiovisuelles, trois 
relais d’alarme programmables, un relais de défaut et une entrée 
logique pour la désactivation de l’alarme sans ouvrir le coffret ou 
l’armoire de commande. 

� Un module entièrement configurable
La concentration de gaz et l’état du système apparaissent sur 
l’afficheur à cristaux liquides rétroéclairé et chaque module de 
commande est entièrement programmable par l’utilisateur via un 
système de menu intuitif à touches de sélection. Les menus de 
configuration peuvent être protégés par mot de passe pour éviter 
tout accès illicite. 

� Principaux avantages
• Montage sur rail DIN TS35 (rail oméga) pour intégration en cof-
fret ou dans une armoire de commande
• Compatible avec une vaste gamme de détecteurs de gaz pour 
la version 4-20 mA
• 3 niveaux d’alarmes associés à 3 relais indépendants libres de 
potentiel + 1 relais défaut capteur
• Convivial avec écran rétro-éclairé et ses 3 voyants d’état

� 2 Modèles disponibles
Le module de commande Unipoint disponible en deux versions :
• La version mV est utilisée avec les détecteurs de gaz inflam-
mables Honeywell 3 fils comme les détecteurs SignalPoint ou 
SensePoint. 
• La version 4-20 mA est utilisée avec les détecteurs 4-20 mA 2 ou 
3 fils Honeywell et est compatible avec une grande diversité de 
détecteurs de gaz toutes marques.

Caractéristiques techniques

Unipoint

Utilisation : contrôleur gaz - Montage sur rail DIN TS35 (rail 
oméga) en coffret ou en armoire de commande
Alimentation : Nominal 24Vcc (18-32Vcc)
Fonctionnalités :
• Entrées à pont mV 3 fils, 4-20mA 2 et 3 fils
• 3 relais d’alarme (Inverseur unipolaire / 3A, 240Vca/28Vcc)
• 1 relais de défaut du système (Inverseur unipolaire)
• 1 entrée inhibition capteur
• 1 entrée acquittement alarme
Afficheur : Ecran LCD rétroéclairé
Alarmes : Audiovisuelles intégrées
Voyants de signalisation :
• Sous tension (LED Verte)
• Défaut (LED Jaune)
• Alarmes (LED Rouge) 
Fonctionnement :
• 2 touches : opérations normales de réinitialisation des alarmes 
et de déclenchement de l’auto-test du système.
• 4 touches : programmation utilisateur via un menu intuitif
Dimensions / Poids : 140 x 30 x 115 mm / 225 grammes
Classe de protection : Intérieur, IP3x, selon BS EN 60529:1992 
(module de commande à installer dans un coffret approprié)
Entrées et sorties de câble : Connecteurs de terminaison 
amovibles, accès aisé à toutes les bornes 
Conditions de fonctionnement :
•Température de fonctionnement -10°C à +55°C
• Humidité 10 à 90% RH (sans condensation) 
Homologations :
• CEM/RFI : EN50270
• Sécurité électrique : EN61010, UL61010b
• Performances Fonction de mesure ATEX : EN61779
• Autres : CE, TUV

Codification

Description
Module entrée mV (SignalPoint, SensePoint) 2106B1000

Module entrée mA 2106B2000

Réf.
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Centrale de mesure et d’alarme monovoie
MX16

Description produit

Spécialement étudiée pour les petites applications tertiaires ou 
industrielles, la centrale monovoie de détection gaz MX16 est un 
modèle d’excellent rapport qualité/prix pour la surveillance des 
risques liés aux gaz toxiques, asphyxiants ou explosifs.

Cette centrale d'une grande simplicité d’utilisation présente de 
nombreux avantages comme un large écran LCD graphique rétro 
éclairé, 2 niveaux d’alarme programmable et de touches contex-
tuelles pour une navigation aisée dans les menus.

Deux types de capteurs peuvent être raccordés sur cette centrale : 
soit un capteur analogique comme l'OLCT10, le CTX300, l'OLCT100 
ou tout autre capteur 4-20 mA du marché, soit un capteur numé-
riques comme la série OLCT10N.

La centrale MX16 dispose en standard de la fonction enregistre-
ment de l’historique des événements (alarmes, défauts, etc.). En 
option, une carte de communication RS485 Modbus est dispo-
nible pour liaison avec un automate de supervision.

� Les atouts de la centrale monovoie MX16

• Excellent rapport qualité/prix
• 1 entrée numérique ou analogique pour recevoir la plupart des 
détecteurs gaz du marché
• Large écran LCD de 4’’ rétro-éclairé
• 2 relais d’alarme + 1 relai défaut
• Sortie RS485 Protocole Modbus RTU (option)
• Historique des 512 derniers événements

� Domaines d’application de la centrale MX16

• Hôpitaux / salles IRM
• Unités de traitement alimentaire
• Unités d'embouteillage et de brasserie 
• Laboratoires cosmétiques
• Petites chaufferies
• Garages et petits parkings
• Locaux de charges

Fonction : Centrale de mesure et d’alarme monovoie
Alimentation : 100-240 Vac 50-60 Hz (35W)
Entrée : 1 entrée linéaire 4-20 mA ou numérique RS485
Afficheur : 
• LCD graphique rétro éclairé
• Passage en vidéo inverse en cas d’alarme
• Bargraphe avec indication des seuils d’alarmes
Touches : 5 touches contextuelles + 1 bouton d’acquittement de 
l’alarme sonore
Alarmes : 2 niveaux d’alarme (A1 & A2) + défaut
Sorties : 
• 2 relais d'alarme (A1 & A2) + 1 relais défaut
• RS485 Protocole Modbus RTU (option)
Enregistrement : Historique des 512 derniers événements
Dimensions : 265 x 266 x 196 mm 
Indice de protection : IP55
Conditions d’utilisation : -20 à +50°C et 5 à 95% HR (non 
condensée)
Entrées et sorties de câble :
• 3 PE M16 pour câbles de 4 à 8 mm²
• 2 PE M20 pour câbles de 6 à 12 mm²
Homologations :
• EMC : Suivant EN 50270:15
• Directive Basse Tension : Suivant EN 61010-1:10

Caractéristiques techniques
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Centrale de détection gaz (jusqu’à 8 détecteurs gaz)
MX32

Description du produit
La centrale de détection gaz MX32, disponible en version pont de 
Wheatone, analogique et/ou numérique s'adapte aisément dans 
la plupart des applications avec possibilité de raccorder jusqu'à 8 
détecteurs sur l’ensemble de ses 2 lignes.
Cette centrale d'un excellent rapport qualité/prix présente de nom-
breux avantages comme une exceptionnelle modularité, un écran 
LCD graphique 4” rétro éclairé, 5 niveaux d’alarme programmables 
par voie, ainsi que des touches contextuelles pour une navigation 
aisée dans les menus (plusieurs langues disponibles).

� 3 Versions disponibles
La centrale MX32 se décline en 3 versions pour répondre au plus 
grand nombre d’applications :
• Version 1 : 1 capteur 4-20 mA ou jusqu’à 4 capteurs en numérique
• Version 2 : 2 capteurs 4-20 mA ou jusqu’à 8 capteurs en numérique
• Version 3 : 2 capteurs pont de Wheatstone série OLC10/100

� De nombreux modules pour une grande flexibilité
La centrale MX 32 accepte différents modules permettant d’ac-
croître les capacités et la flexibilité du système .
• Module adressable de 8 entrées analogiques pouvant recevoir tous 
types de transmetteurs analogiques 4-20 mA 
• Module adressable de 4 ou 8 relais (+ 2 entrées logiques) pouvant 
être déporté au plus près des asservissements.
• Module adressable de 16 entrées logiques pouvant recevoir toutes 
informations TOR (arrêt d’urgence, fin de course, alarme incendie).
• Module adressable de 4 sorties analogiques pour raccordement sur 
un enregistreur, un automate, une GTB, etc.

� Les atouts de la centrale MX32 
• Jusqu’à 8 détecteurs gaz numériques ou analogiques
• Grand écran LCD graphique et vues personnalisables
• 5 Niveaux d’alarme par voie de mesure
• Historique des 512 derniers événements 

Fonction : Centrale de mesure et d’alarme multivoies
Capacité / nombres de capteurs
• Lignes numériques : 4 détecteurs par ligne, 2 lignes max.
• Lignes analogiques : Entrées linéaires 4-20 mA, 2 lignes max.
• Lignes pont de Wheatstone : 2 lignes maximum (séries OLC)
Dimensions : 265 x 266 x 196 mm - Indice de protection : IP55
Alimentation : 100-240 Vac 50-60 Hz ou 21-28 Vcc, 92 W max
Afficheur : LCD graphique rétro éclairé, vues personnalisables par 
l’utilisateur, bargraphe avec indication des seuils d’alarmes
Voyants d’états : 7 LED pour chacune des 2 lignes, 1 voyant de 
mise sous tension et 1 voyant défaut général 
Alarmes : 5 niveaux d’alarme par voie de mesure
Relais internes : 4 relais contacts inverseurs libres de potentiels 
programmables + 1 relais de défaut (non configurable) 
Sortie numérique : RS485 Protocole Modbus (option)
Entrée et sortie de câble : 5 PE M16 pour câbles de 4 à 8 mm² & 2 
PE M20 pour câbles de 6 à 12 mm²
Certifications :
• SIL 1 : selon EN50271:10
• CEM : suivant EN 50270:2015, type 2 industriel
Température d’utilisation : -20 à +50°C
Humidité : 5 à 95 % non condensée

Caractéristiques techniques
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Centrale de détection gaz (jusqu’à 32 détecteurs gaz)
MX43

Description du produit

La centrale multivoie de détection gaz MX43, a été développée 
pour répondre aux besoins de l'utilisateur en matière de flexibilité, 
de qualité et de facilité d'emploi. C’est est une centrale numérique 
et analogique destinée à la mesure des gaz présents dans l'atmos-
phère avec possibilité de raccorder jusqu'à 32 détecteurs gaz en 
version 8 lignes. 
Cette centrale présente de nombreux avantages comme une 
exceptionnelle flexibilité avec un large choix de modules entrées/
sorties, un écran LCD graphique 4” rétro éclairé, ainsi que des 
touches contextuelles pour une navigation aisée dans les menus. 
Un port USB en option permet l’archivage des mesures et des évé-
nements sur plusieurs années avec une clé de 4 Mo.

� Plusieurs versions disponibles
La centrale MX43 se décline en 3 versions pour répondre au plus 
grand nombre d’applications. Une version 4 lignes en montage 
mural (jusqu’à 16 capteurs), une version 8 lignes en montage 
mural (32 capteurs gaz) ou en montage rack 19’’ 4U.

� De nombreux modules pour une grande flexibilité
La centrale MX43 accepte différents modules permettant d’ac-
croître les capacités et la flexibilité du système de détection.
• Module adressable de 8 entrées analogiques pouvant recevoir 
tous types de transmetteurs analogiques 4-20 mA 
• Module adressable de 4 ou 8 relais (+ 2 entrées logiques) pouvant 
être déporté au plus près des asservissements.
• Module adressable de 16 entrées logiques pouvant recevoir toutes 
informations TOR (arrêt d’urgence, fin de course, alarme incendie).
• Module adressable de 4 sorties analogiques pour raccordement 
sur un enregistreur, un automate, une GTC, etc.
• Port USB pour la sauvegarde des mesures, événements (alarmes, 
défauts capteurs, etc.) et la configuration du système.
• Module de communication numérique Modbus RS485 pour liai-
son avec une supervision ou un module récepteur wireless.

� Les atouts de la centrale MX43
• Jusqu’à 32 détecteurs gaz numériques ou analogiques
• Grand écran LCD graphique et vues personnalisables
• 5 Niveaux d’alarme par voie de mesure (Al1, Al2, Al3, et moyenne)
• Historiques des 512 derniers événements (de série) et archivages 
des mesures et paramètres sur clé USB en option             

Fonction : Centrale multivoie de mesure et d’alarme multivoies, 
Dimensions : 370 x 299 x 109 mm (coffret mural) 483 x 177 x 192,5 
mm (rack 19” 4U) - Indice de protection IP55 (mural), IP31 (rack)
Capacité : 
• Lignes numériques : 4 détecteurs par ligne, 8 lignes maxi., proto-
cole RS485 propriétaire
• Lignes analogiques : Entrées linéaires 4-20 mA, 8 lignes max.
Alimentation : 100-240 Vac 50-60 Hz, consommation 500mA
Afficheur : LCD graphique rétro éclairé, vues personnalisables par 
l’utilisateur, bargraphe avec indication des seuils d’alarmes
Voyants d’états : 7 LED pour chacune des 2 lignes, 1 voyant de 
mise sous tension et 1 voyant défaut général 
Alarmes : 5 niveaux d’alarme par voie de mesure
Relais internes : 5 relais contacts inverseurs libres de potentiels 
programmables + 1 relais de défaut (non configurable) 
Historiques : 
• En standard, 512 enregistrements par type d’événement.
• Port USB en option pour archivages des mesures et des alarmes
Sortie numérique : RS485 Protocole Modbus (option)
Entrée et sortie de câble : 12 PE M16 pour câbles de 4 à 8 mm² & 
6 PE M20 pour câbles de 6 à 12 mm²
Certifications : CEM : Suivant EN50270
Température d’utilisation : -20 à +50°C

Caractéristiques techniques
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Centrale de détection gaz 8 voies, extensible à 16 voies

Caractéristiques techniques

La TouchPoint Plus est une centrale multivoie de détection gaz 
facilement configurable qui prend en charge jusqu’à 8 détecteurs 
de gaz. Son interface utilisateur très intuitive et son approche mo-
dulaire lui permettent de répondre à la plupart des applications 
industrielles.
Cette centrale présente de nombreux avantages comme une 
grande flexibilité avec un large choix de modules entrées/sorties, 
un écran couleur tactile très intuitif pour une meilleure analyse 
et une carte SD pour l’enregistrement et l’archivage des données.

� Interface utilisateur intuitive
Avec son interface tactile intuitive et ergonomique, la TouchPoint 
Plus est particulièrement simple à mettre en œuvre. Toutes les 
informations sont accessibles par des icones dans un environ-
nement familier qui simplifie le fonctionnement et réduit les be-
soins en formation. Les informations s’affichent de façon claire et 
concise sur l’écran couleur rétroéclairé.

� De nombreux modules d'entrées/sorties
La TouchPoint Plus accepte de nombreux modules d’entrées/
sorties qui permettent de personnaliser et configurer la centrale 
pour répondre à la plupart des applications. Une base de données 
des détecteurs de gaz intégrée à la centrale permet une configu-
ration et une mise en service plus rapide. 
Un module d’extension peut être rajouter permettant à la centrale 
de contrôler jusqu’à 16 capteurs gaz. La configuration de la cen-
trale ainsi que l’enregistrement et l’archivage des mesures sont 
stockées sur carte SD pour une meilleure traçabilité du process.

� Les atouts de la centrales TouchPoint Plus
• Jusqu’à 16 détecteurs gaz avec le module d’extension 8 voies
• Interface utilisateur tactile sur écran couleur 7’’
• Enregistrement et archivage des mesures sur carte SD
• Boitier très résistant étanche à l’eau et la poussière
• Batterie de secours intégrée pour un fonctionnement continu
• Sorties alimentées, dédiées aux flashs et sirènes
• Protocoles de communication TCP/IP et Modbus disponibles

Description du produit

TouchPoint Plus

Capacité : Jusqu'à 8 voies avec une unité de base, jusqu'à 16 ca-
naux avec une unité d'expansion (montage murale)
Type d'entrées : 2 ou 3 fils, 4-20 mA ou pont de Wheatstone mV
Alimentation : 110 / 220 Vca, 50-60 Hz ou 18 à 32 Vcc (+/-10 %) 
Modules E/S de base : 4 sorties relais + 2 entrées digitales
Modules E/S disponibles (8 voies maximum) :
• Entées 4-20 mA : 2 ou 3 fils, modules 2/4/8 voies
• Entrées mV : 3 fils, modules 2/4/8 voies
• Entrées mixtes : Modules 2 voies mA + 2 voies mV & module 4+4
• Sorties relais : Modules 12 ou 24 relais paramétrables
• Sorties 4-20 mA : Modules 4 ou 8 recopies mesures isolées
• Communication : RS485 Modbus RTU / Modbus HTTP / TCP/IP

Ecran : Tactile LCD 7’’ en couleurs avec Interface graphique
Indicateurs visuels : 3 voyants LED pour les indications de base. 
Alarme sonore : ≥ 70 dB à 1 m
Historiques : Configuration, événements et données enregistrés 
sur carte SD (de série)
Batterie : Batterie interne au lithium-ion de 22,2 V, capacité 2600 
mAh (> 30 minutes pour les systèmes types)

Matériau : Boîtier Polycarbonate ABS
Dimensions / Poids : 426 m × 300 m × 156 mm / 8,5 kg
Indice de protection : IP65 et NEMA 4X
Entrée et sortie de câble : 13 entrées de câble pré-percées et ob-
turées pour les presse-étoupes PG16/M20
Environnement :
Température d’utilisation : -10 °C à +55 ° continu
Humidité : jusqu’à 95% sans condensation

Certifications :
• CEM : selon EN 50270:2015x 
• Sécurité : IEC 61508:2010 Ed.2 SIL2, EN 50271:2010
• Marine MED (Numéro d’élément: 3.54)

Grand écran tactile 
LCD en couleurs 
avec des options 
multilingues

Haut-parleur 
intégré

Voyants de 
l'état général 

(vert, jaune, 
rouge)

Silence / 
réinitialisation

Indicateurs de l'état de la voie 
individuellle (vert, jaune, rouge)
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Centrale numérique de détection gaz (jusqu'à 256 capteurs gaz)
MX256

Description produit

La MX 256 est une centrale numérique de détection gaz 
pouvant gérer jusqu’à 256 capteurs gaz types OLCT10N. Elle a été 
développée pour répondre aux applications tertiaires ayant 
besoin de grande capacité, de flexibilité et de facilité d’emploi. 
Sa structure de 8 lignes de 32 capteurs gaz permet de réaliser de 
substantielles réductions de coût de câblage.

Cette centrale d'un excellent rapport qualité/prix présente de 
nombreux avantages comme une exceptionnelle modularité, 
un écran LCD rétro éclairé 4 lignes, 6 niveaux d’alarme 
programmables par capteur, ainsi que 3 voyants pour visualiser 
rapidement l’état de l’installation et des alarmes. 

Étudiés pour être utilisés en liaison numérique 
(protocole propriétaire) avec la centrale MX256, 
les détecteurs OLCT10N sont particulièrement 
adaptés pour les applications tertiaires comme 
les universités, les laboratoires, les chais, les 
brasseries etc.

Les gaz détectés par l’OLCT10N sont les gaz explosifs (méthane, 
butane, propane, hydrogène), l’ammoniac (NH3), le dioxyde 
d’azote (NO2), le dioxyde de carbone (CO2), l’hydrogène sulfuré 
(H2S), le monoxyde d’azote (NO), le monoxyde de carbone (CO) et 
l’oxygène (O2).

En fonction des besoins et des applications, 
des modules complémentaires entrées/sorties 
peuvent être connectés à la centrale :

• Carte 4 ou 8 relais pour les asservissements (signalisations
sonores et/ou lumineuses, transmetteur téléphonique,  détection 
gaz, ventilation, etc.).

• Carte entrées logiques pouvant recevoir toutes informations
Tout ou rien (arrêt d’urgence, fin de course, alarme incendie ou 
intrusion, etc.).

• Carte sorties analogiques (recopie signal capteur, calcul mini, 
maxi ou moyenne d’un groupe de détecteurs) pour 
raccordement sur un enregistreur, un automate, une GTB, etc.

Le logiciel COM256 simple et convivial vient compléter la simplicité 
de mise en œuvre de la centrale.

En option, la centrale  MX256 peut être équipé d'une batterie de 
secours (1 heure environ pour 50 capteurs gaz toxiques) et d'une 
interface RS485 protocole MODBUS pour une communication 
avec un système de supervision.

Type : Centrale multivoies de détection gaz (256 capteurs max.)
Capacité : Centrale 8 lignes de 32 capteurs numériques OLCT10N
Gaz détectés par l' OLCT10N : Gaz explosifs (méthane, butane,
propane, hydrogène), CO, CO2, H2S, NH3, NO, NO2 et l’O2.
Alimentation : 
• 85 à 264 Vca 
• Intensité : 0.8 A (230 Vac) - 1,5 A (115 Vac)
Batterie de secours interne : En option, capacité 600 mA/h 
Type de câble : 2 paires torsadées blindées RS485 
Alimentation des modules : 12 à 30 Vcc délivrée par la centrale 
Réseau digital des modules : RS485 Modbus, adresses 1 à 32
sélectionnables par mini-interrupteurs 
Isolement : 1500 V entre alimentation et réseau numérique 
Affichage : 
• Afficheur LCD rétro-éclairé 
• 4 lignes de 32 caractères
• 3 DELs d’état de fonctionnement (OK, défaut, alarmes)
Clavier : Intuitif 7 touches
Buzzer local : Signal sonore d’alarmes et défauts 
Alarmes : 
• 6 alarmes par capteur 
• Seuils programmables sur valeurs instantanées ou moyennées 

à réarmement manuel ou automatique) 
Sortie relais : 3 relais locaux internes (possibilité de rajouter des
cartes 4 ou 8 relais)
Sorties numériques : RS485 Protocole Modbus (connexion avec
un équipement de supervision centralisé) 
Dimensions : 320 x 180 x 95 mm 
Indice de protection : IP54 
Entrées / sorties de câbles : 5 presse-étoupes M20 pour une
alimentation et des relais locaux / 9 passe fils ou PG 9 

Caractéristiques techniques
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Transmetteur d'alarmes GSM
Musitel 751 Pro

Description produit

Le Musitel 751 Pro est un transmetteur d'alarmes GSM qui  
fonctionne sur réseau mobile. Il dispose de sa propre carte SIM 
(non fournie), donc de sa propre ligne téléphonique et fonctionne 
comme un téléphone mobile classique. Il peut donc envoyer un 
message vocal ou un SMS dès lors qu’une alarme de détection gaz 
ou d’incendie est détectée.

Le transmetteur d'alarmes Musitel 751 Pro permet de 
surveiller à distance 6 entrées d'alarmes différentes et dispose d’un 
relais à contact sec pour un éventuel asservissement à distance 
(acquittement d’alarme sur la centrale gaz, coupure générale gaz, 
ouverture de porte, etc.). Il peut gérer jusqu’à 10 numéros d’appel 
pour prévenir et alerter en cas de danger.

Dès qu'une entrée connaît un changement d'état (chaque entrée 
peut être configurée en sécurité positive ou négative), un ou 
plusieurs messages SMS et/ou vocaux et/ou notification push 
sont envoyés via l'application mobile. Le Musitel 751 Pro 
peut transmettre jusqu’à 15 messages SMS de 160 caractères  
maximum chacun et/ou vocaux de 10 secondes maximum.

• Communication réseau mobile 2G / 3G /4G
• 6 entrées configurables NO / NC (sécurité positive ou négative)
• 1 sortie relais (NO) contrôlable par appel ou SMS
• Jusqu’à 10 numéros de téléphone pré-enregistrés
• Jusqu’à 15 messages SMS de 160 caractères configurables
• Jusqu’à 15 messages vocaux de 10 secondes configurables
• Envoie une notification push aux utilisateurs de l'application 

mobile
• Chaque entrée peut être active 24/24h ou uniquement lorsque 

l'appareil est "armé"
• Peut être configuré via USB ou à distance via le serveur, avec le 

programme de Configuration
• Logiciel de configuration compatible uniquement avec les 

systèmes d'exploitation Windows 10 (32 et 64 bits) et plus

� Schéma de principe

Transmetteur téléphonique d'alarme 2G, 3G, 4G
• 6 entrées configurables NO / NC (sécurité positive ou négative)
• 1 sortie relais (NO) contrôlable par appel ou SMS
• 10 numéros de téléphone pré-enregistrés
• Jusqu’à 15 messages SMS de 160 caractères configurables
• Jusqu’à 15 messages vocaux de 10 secondes configurables
• Charge maximale supportée par le relais : 1A@24V AC/DC

Alimentation : 12 à 24V AC/DC
Courant normal : 120 mA
Courant maximum : 500 mA @ 12VDC, 250mA @24VDC
Température de fonctionnement : -20°C à +70°C
Dimensions : 84 x 72 x 32 mm
Poids net : 200 g

Fréquence de transmission :
• GSM 900/1800 MHz
• UMTS 900/2100 MHz

� Programmation de transmetteur Musitel 751 Pro
• A l'aide du logiciel téléchargeable librement
• Cloud : Connexion à distance via Internet, via un serveur fourni 

par le fabricant (avec le programme de configuration)
• Peer-To-Peer : Connexion directe via internet. Cette option peut 

être utilisée si l'ordinateur sur lequel est installé le logiciel et la 
carte SIM de l'appareil sont sur le même VPN ou APN privé (avec 
le programme de configuration)

Le logiciel de configuration est compatible uniquement avec les 
systèmes d'exploitation Windows 10 (32 et 64 bits)
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Centrale de surveillance du taux d'oxygène
MX16 O2

� Description produit

La centrale MX16 O2 est un dispositif de surveillance du taux 
d’oxygène dans l’air ambiant, totalement autonome et très simple 
à mettre en œuvre. C’est une solution pratique et économique 
pour le contrôle continu de l’air dans les salles utilisant un réseau, 
des bonbonnes d’azote ou de gaz asphyxiants.

Ce système de détection gaz d’une grande simplicité  
d’utilisation présente de nombreux avantages comme un 
large écran LCD graphique rétro éclairé, 2 niveaux d’alarmes  
programmables sur relais, d’un buzzer puissant et d’un feu flash 
rouge pour le signalement de dépassement de seuils (sur front 
descendant).

La centrale MX16 O2 dispose en standard de la fonction  
enregistrement de l’historique des événements (alarmes, 
défauts, etc.). En complément des fonctions de base suffisantes 
dans la plupart des cas, la centrale MX16 O2 dispose de 2 relais 
d’alarme pour des asservissements complémentaires (sirènes,  
transmetteurs téléphoniques, électrovannes gaz).

� Les atouts de la centrale MX16 O2
• Matériel autonome prêt à l’emploi pour la surveillance en continu 

du taux d’oxygène dans l’air ambiant
• Montage mural sans installation particulière, livré avec un câble 

d’alimentation de 2 mètres 
• Large écran LCD rétro éclairé avec indication du taux de  

concentration d’oxygène dans l’air
• 2 relais d’alarme pour des asservissements complémentaires 

(sirène, report d’alarme, etc.)
• Buzzer 90 dB et feu flash rouge (sur seuil 1 à 19% O2/vol.)
• Historique des 512 derniers évènements
• Excellent rapport qualité/prix car aucune installation à prévoir
• Communication Modbus (en option)

� Exemples d'applications
• Hôpitaux, laboratoires d’analyses 
• Salles IRM (avec cellule hélium)
• Universités, salles de classe et centres de recherches
• Environnements cryogéniques
• Unité d’embouteillage et de brasseries

Fonction : Centrale de surveillance du taux d’oxygène dans l’air
Alimentation : 100-240 Vac 50-60 Hz (35W) avec câble  
d’alimentation 2 mètres fourni

Cellule O2 :
• Plage de mesure : 0 – 30 %/vol. certifiée SIL2
• Technologie de mesure : cellule électrochimique
• Matériaux : Acier inoxydable 316L

Afficheur :
• LCD graphique rétro éclairé
• Passage en vidéo inverse en cas d’alarme
• Bargraphe avec indication des seuils d’alarmes
Touches : 5 touches contextuelles + 1 bouton d’acquittement de 
l’alarme sonore
Alarmes : 2 niveaux d’alarme (A1 & A2) + défaut

Sorties :
• 2 relais d'alarme (A1 & A2) + 1 relais défaut
• Buzzer 90 dB et feu flash rouge (sur seuil 1)
• RS485 Protocole Modbus RTU (option)

Enregistrement : Historique des 512 derniers événements
Dimensions : 265 x 266 x 196 mm
Indice de protection : IP55

Conditions d’utilisation : 
• Température : 20 à 50°C
• Humidité : 5 à 95 % HR (sans condensation)

Homologations :
• EMC : Suivant EN 50270 :15
• Directive Basse Tension : Suivant EN 61010-1 :1

Caractéristiques techniques

         Afichage en mode normal                     Gestion des historiques  
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Dispositif de surveillance du taux d'oxygène dans l'air
PointGard 2100

Description du produit

Le PointGard 2100 est système de détection de gaz autonome, 
avec alarmes intégrées, facile à installer et à mettre en service. Il 
suffit de le monter au mur et de le raccorder à une alimentation 
électrique et le dispositif est opérationnel.

� Entièrement prêt à l'emploi
Pré-calibré, la cellule est entièrement prête à l'emploi et la fonction
d’autotest du capteur facilite la maintenance préventive. Comme
l'avertisseur sonore et les feux clignotants sont intégrés au boîtier,
aucune installation, ni câblages particuliers n’est requis.

� Affichage avancé avec diagnostics
Les informations s'affichent de façon claire et concise sur un 
large écran graphique rétroéclairé. En fonctionnement normal, 
l'appareil indique à l'utilisateur le type de gaz, sa concentration 
et son unité de mesure. Les LED de couleur (vert, jaune et rouge) 
fournissent des informations supplémentaires d'alarme et 
d'état. Les diagnostics avancés enregistrent les évènements et 
les mesures de gaz, et sont affichables à l'écran sous forme de 
graphiques.

� Relais d’alarme et recopie mesure de série
Grâce à ses trois relais intégrés, le PointGard 2100 peut être 
équipé de dispositifs d'alarmes supplémentaires externes comme 
un asservissement, un report d’alarme ou une sirène déportée. De 
plus, un signal de sortie 4 à 20 mA (recopie de la mesure) permet 
de l'intégrer à un système de détection plus large comme une 
supervision.

� Boîtier à la fois compact et résistant
Avec son indice de protection 4X/IP66, le boîtier en fibre de verre
renforcé polyester est étanche à l'eau et aux poussières. Sa taille 
compacte convient à la plupart des applications. Grâce à ses 
presse-étoupes intégrés, il est facile à installer.

� Les principaux avantages en 3 points
• Système simple & économique pour la surveillance du taux
 d’oxygène dans l’air dans les salles utilisant des bonbonnes   
 d’azote ou de gaz asphyxiants.
• Dispositif complet prêt à l’emploi intégrant buzzer, feux flashs et
 cordon d’alimentation 230 volt.
• Longévité exceptionnelle du système avec une durée de vie de  
 la cellule d’environ 5 ans (étalonnage annuel requis).

� Exemple d’application
• Centres de recherches,
• Universités,
• Laboratoires,
• Salles blanches,
• Environnements cryogéniques, etc...

Tension de fonctionnement : 100 - 240 V CA 50 - 60 Hz
Affichage & commande : Écran LCD rétroéclairé 3’’ (75 mm)
Indicateurs : 3 LEDs d'état (vert, jaune, rouge)
Dispositifs d’alarmes : 
• Signal sonore à volume réglable de 85 à 105 dB avec tonalité
 continue ou discontinue
• Feux clignotants à LED orange et rouge avec clignotements
 différents correspondant aux alarmes A1 et A2
Sorties :
• 2 relais d'alarme et 1 relais de défaut (contact unipolaire bidirec 
 tionnel 5 A à 230 V ca)
• 1 sortie analogique 4 -20 mA (recopie mesure) 
Fonctions :
• Enregistreur de données et d'évènements avec une capacité de
 plus de 35 000 enregistrements
• Messages d'avertissement et de défaut affichés en toutes lettres
• L'alarme se réinitialise au moyen du bouton-poussoir situé en
face avant
Homologation électrique :
• Classement CE, CEI/ NF EN 61010-1
• Conforme à la norme UL 61010-1
• Dispositif de classe B, usage résidentiel, conforme à la norme
 ICES-3(B)/NMB-3(B)
Boîtier :
• Matériau fibre de verre renforcé Polyester (GFRP)
• Montage mural au moyen des vis internes ou avec les supports
 de fixation inox optionnel
• Indice de protection du boîtier NEMA 4X, IP66 (en attente) utili 
 sation en intérieur ou en extérieur
• Entrée de câble 3 presse-étoupes, M20
• Dimensions (L x l x p) 255 x 280 x 120 mm
• Poids 2,5 kg

Caractéristiques techniques
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Centrale de détection gaz pour parking

Description du produit

La centrale de détection pour parkings CPS (Car Park System) a été 
spécialement développée pour la mesure et le contrôle des pol-
luants dans les parcs de stationnement et les tunnels. Ce dispositif 
de surveillance en continu réduit nettement les coûts d'exploita-
tion en optimisant l'efficacité des systèmes de ventilation.
Disponible en version murale ou en rack 19’’, la centrale CPS et ses 
différents modules d’alarmes peut gérer jusqu’à 256 capteurs gaz 
répartis sur 8 lignes. Plusieurs ordres de marches des ventilateurs 
sont disponibles comme petite ou grande vitesse, marche tem-
porisée, marche forcée, mode nuit, etc. 

� Détection gaz parking
La présence de systèmes de détection de gaz dans les parcs de 
stationnement est une nécessité pour la sécurité des usagers. Les 
parkings sont des espaces confinés et les gaz d'échappement reje-
tés par les moteurs à combustion des véhicules peuvent s'avérer 
dangereux pour la santé. 
Les principaux gaz nocifs présents dans les parkings et les tunnels 
sont le monoxyde de carbone (CO) et les oxydes d’azote (NOx). 
D’autres gaz sont également présents, dans des concentrations 
plus faibles comme le GPL et depuis peu de l’hydrogène (H2) émis 
lors de la charge des véhicules électriques.

� De réelles économies d’énergie
Afin de prévenir au maximum les risques liés à la présence de gaz 
de combustion, la plupart des parkings sont équipés d’extracteurs 
d’air. Ces dispositifs, bien qu’efficaces, sont très coûteux en éner-
gie car les systèmes de ventilation fonctionnent à heures fixes ou 
de façon aléatoire sans rapport avec les concentrations de gaz 
toxiques en présence …
La technologie utilisée par la centrale CPS permet un contrôle de 
l’air en continu. La conséquence directe est une réduction impor-
tante et immédiate des coûts de fonctionnement en complément 
de l’aspect sécuritaire du contrôle de la qualité de l’air. On pourra 
ainsi avoir une gestion appropriée des systèmes de ventilation et 
autres asservissements qui seront contrôlés de façon optimale en 
fonction des concentrations exactes de gaz.

� Les principaux atouts de la CPS
• Contrôle continu de la qualité de l’air avec contrôle optimum des 
ventilateurs
• Un système souple et évolutif jusqu’à 256 capteurs gaz dont le 
CO, NO, NO2, GPL et H2
• Plusieurs ordres de marches disponibles comme petite ou 
grande vitesse, marche temporisée, marche forcée, mode nuit, etc. 
• 6 seuils d’alarmes programmables par détecteurs pour une meil-
leure gestion des asservissements et du désenfumage
• Adaptée à la plupart des parcs de stationnement, du petit par-
king de 1500 m2 jusqu’au parkings plus conséquents

Caractéristiques techniques

Alimentation : 85 à 264 Vca / Consommation : 1,5 A
Batterie de secours interne : En option, capacité 600 mA/h
Capacité : 8 lignes de 32 modules soit 256 capteurs gaz
Type de câble : 2 paires torsadées blindées RS485 
Alimentation des modules : 12 à 30 Vcc délivrée par la centrale 
Réseau digital des modules : RS485 Modbus, adresses 1 à 32 
sélectionnables par mini-interrupteurs 
Isolement : 1500 V entre alimentation et réseau numérique 
Affichage : Afficheur LCD rétro-éclairé (2 lignes de 32 caractères, 1 
ligne de pictogrammes, 3 DEL d’état de fonctionnement)
Clavier : Intuitif 7 touches 
Buzzer local : Signal sonore d’alarmes et défauts
Alarmes : 6 alarmes par capteur (seuils programmables sur valeurs 
instantanées ou moyennées, par valeur croissante ou décrois-
sante, à réarmement manuel ou automatique)
Sortie relais :  3 relais locaux internes 
Sorties numériques : 
• RS485 Protocole Modbus (connexion avec un équipement de 
supervision centralisé) 
• RS232 ou USB pour connexion à une imprimante
Dimensions : 320 x 180 x 95 mm (version murale) ou 19”4 U (rack)
Degré de protection : IP54 (version murale) ou IP31 (version rack)
Entrées/sorties de câbles : 5 presse-étoupes M20 pour alimenta-
tion et relais locaux / 9 passe fils ou PG 9 
Conditions de fonctionnement :
• Température : -10 à +40 °C
• Humidité : 5 à 95% HR (sans condensation)
Homologation :
• Directive Basse Tension : L’appareil est conforme aux exigences 
de sécurité de la directive 2014/35/EU
• Métrologie : Parkings souterrains : selon VDI 2053
• Électromagnétique CEM : Selon EN 50270 

CPS
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Spécifications des modules

� Module capteur CPS10
Gaz détectés : CO, NO, NO2, GPL, H2
Dimensions : 118 mm x 110 mm x 60 mm – Indice de protection : IP 65 
Entrées/sorties de câble : 2 presse-étoupes M16 (Ø câble 4 à 8 mm) 
Consommation capteur : 2.5 mA (CO, NO, NO2) – 50 mA (GPL et H2)
Indication d’état lors du calibrage : LED rouge / verte 
Calibrage : Automatique, sans ouverture du capteur 

� Module relais CPS RM4 & RM8
Dimensions : 125 x 165 x 60 mm 
Montage : Encliquetable sur rail DIN, montage en coffret
2 modules relais disponibles : CPS RM4 (4 sorties relais) ou CPS RM8 (8 sorties relais)
Type contacts : NO/NF libre de potentiel, charge nominale des contacts : 2A/250 V sur charge résistive 
Raccordement : Bornes à visser (câble : 1,5 mm2 maximum) 
Consommation : 3,5 mA en fonctionnement normal (maximum 5,7 mA) 

� Module entrées logiques CPS DI16
Fonction : Gestion des arrêts d’urgence, marches forcées ou coffrets pompiers par exemple
Dimensions : 125 x 165 x 60 mm 
Montage : Encliquetable sur rail DIN, montage en coffret
Nombre d’entrées Tout ou Rien : 16 
Raccordement : Bornes à visser (câble : 1,5 mm2 maximum)
Consommation : 3,2 mA en fonctionnement normal (maximum 5,5 mA)

� Module sorties analogiques CPS 
Fonction : recopie mesure d’une voie ou d’une moyenne de voies
Dimensions : 125 x 165 x 60 mm 
Montage : Encliquetable sur rail DIN, montage en coffret
Nombre de sorties analogiques : 4 
Raccordement : Bornes à visser (câble : 1,5 mm2 maximum) 
Consommation : 130 mA en fonctionnement normal (maximum 256 mA)

� Module entrées logiques CPS DI16
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Combiné sonore et lumineux

Description du produit

Disponible en 3 versions (combiné sonore et lumineux, sirène 
électronique seule, feu à éclats seul), la gamme SONOS est un dis-
positif de signalisation à usages multiples. 
Il est particulièrement adapté pour les applications tertiaires ou 
industrielles en intérieur (bureaux, locaux de stockage, labora-
toires, etc…) ou même en extérieur sous abris avec son indice de 
protection IP65 (version base longue).

� Avantages
• Déclinable en version combiné sonore et lumineux, sirène élec-
tronique seule ou feu à éclats seul
• Activation indépendante de la sirène et du feu LED possible (ver-
sion Vcc uniquement)
• Petite taille, faible encombrement
• Excellent rapport qualité / prix
• Diffusion sonore et visuelle à 360°
• Existe en version 17-60 Vcc ou 110-230Vca
• Consommation électrique réduite
• Installation simple, raccordement dans la base
• Applications : défauts process, alerte anoxie, détection gaz et/
ou incendie

Caractéristiques techniques

Alimentation : 10-60 Vcc ou 110-230 Vca

Puissance sonore :
• SONOS LED : 106 dB à 1 mètre,
• SONOS (sirène électronique seule) : 100 dB à 1 mètre

Nombre de sons : 32 sons dont le son AFNOR NFS32001 réglables 
par potentiomètre à -20 dB maximum
Sélection des sons : Par microcontacts internes. Commande de 3 
sons par branchement interne (sauf version 110/230 Vca) 

Puissance lumineuse :
• SONOS LED :  Feu LED (équivalent 5 joules)
• SONOS XN (feu à éclats seul) : Xénon 5 Joules

Couleurs de verrines disponibles (SONOS LED & SONOS XN) :
• Rouge en standard
• Orange, vert, bleu sur demande

Matière / Finition : 
• Corps : ABS haute résistance rouge dans la masse 
• Verrine : polycarbonate 

Étanchéité : IP65 (base longue) – IP21 (base courte)
Entrée de câble : 2 entrées pointées à percer 
Bornier : 8 bornes de 2,5 mm2

Dimensions : 
• Vcc : Ø 100 mm – Hauteur 80 mm 
• Vac : Ø 97.5 mm – Hauteur 104 mm

Poids : 250 grammes
Certification : EN54-3 (Dispositifs Sonores d’Alarme Feu)

SONOS LED

Sélection du modèle

DescriptionRef.

100094 Combiné SONOS LED 106 dB Verrine rouge 10 - 60 Vcc

100098 Combiné SONOS LED 106 dB Verrine rouge 110 - 230 Vac

� Version combiné sonore et lumineux SONOS LED

DescriptionRef.

100091 Sirène électronique 100 dB SONOS 100 dB 17 - 60 Vcc

100093 Sirène électronique 100 dB SONOS 100 dB 110 - 230 Vac

� Version sirène électronique seule SONOS

DescriptionRef.

726002 Feu à éclats SONOS XN verrine rouge 10 - 60 Vcc

726005 Feu à éclats SONOS XN verrine bleu 10 - 60 Vcc

726102 Feu à éclats SONOS XN verrine rouge 110 - 230 Vac

726105 Feu à éclats SONOS XN verrine bleu 10 - 230 Vac

� Version feu à éclats seul SONOS XN
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Combiné sonore et lumineux

Description du produit

Le Mini TwinFLASH Combi est un combiné sonore et lumineux. 
Fourni avec un adaptateur pour montage au sol, il s’adapte à tous 
les besoins.

Il est particulièrement adapté pour les applications tertiaires ou 
industrielles en intérieur (bureaux, locaux de stockage, labora-
toires, etc…) ou même en extérieur avec son indice de protection 
IP66.

� Avantages

• Petite taille, faible encombrement
• Excellent rapport qualité / prix
• Diffusion sonore et visuelle à 360°
• Volume réglable (89 dB ou 95 dB)
• Consommation électrique réduite
• Installation simple
• Applications : défaut process, alerte anoxie, détection gaz et/ou 
incendie

Caractéristiques techniques

Dimensions : H : 85 mm, Diamètre : 62 mm
Matériaux : PC, PC/ABS 
Catégorie de protection : IP66
Raccordement : Borne PushIn
Section des torons : min  0,25mm² / 24AWG, max 1,50mm² / 16AWG
Type de fixation : Montage mural ou au sol
Température de service : entre -30 °C et +60 °C
UL Type Rating : Type 12
Tension de fonctionnement : 115-230V
Type de tension de service : AC
Fréquence de tension de service : 50Hz à 230V, 60Hz à 115V
Tolérance de tension :  +/- 10%
Tension nominale de service : 230 VAC
Courant nominal de service : 60 mA
Courant d'appel nominal : 2000 mA
Classe de protection : Classe de protection 2
Degré de pollution : 3
Catégorie de surtension : II
Voltage d'isolement : Ui = 250V; Uimp = 2.500V
Lumière : LED rouge
Image de signal optique : EVS, TwinFlash
Fréquence du flash : 1 Hz
Durée de vie optique : min. 50 000 h
Durée tout et rien [ms] : 28ON, 165OFF, 28ON, 744OFF
Volume/dB (max) à 1m : 95,0 dB (A)
Image de signal acoustique : Tonalité continue, tonalité pulsations
Fréquence sonore : 4000 Hz
Durée de vie acoustique : min. 5 000 h

Mini TwinFLASH Combi

DescriptionRef.

460.110.75 24 AC/DC

460.120.60 115/230 AC

260.700.01 Embase (obligatoire)

Accessoires disponibles
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Combiné sonore & lumineux 100dB feu LED

Description du produit

Le TL LED est un combiné sonore et lumineux économique 
à usages multiples. Il est particulièrement adapté pour les 
applications tertiaires ou industrielles en intérieur (bureaux, 
locaux de stockage, laboratoires, etc…) ou même en exté-
rieur avec son indice de protection IP66

Disponible en 2 versions : 24Vcc ou 230Vca, le combiné 
sonore et lumineux TL LED est équipé d’un Flash 2Hz LED 
clignotant très longue durée et d’une sirène 10 sons (dont 
le son AFNOR NF32-001) 100 db réglable par potentiomètre.

Grâce à sa petite taille et ses performances très interres-
santes, ce combiné sonore et lumineux est particulièrement 
adaptée pour toutes les petites et moyennes installations 
de détection de gaz (locaux de charges, laboratoires avec 
risques d’anoxie, stockage, etc) ou d’incendie.

� Avantages
• Déclinable en version 24Vcc ou 230Vca
• Petite taille, faible encombrement 
• Excellent rapport qualité / prix 
• Fort indice de protection (IP66)
• Diffusion sonore et visuelle à 360°  
• Consommation électrique réduite 
• Installation simple, raccordement sur borniers

� Domaines d'application
• En chaufferie sur les points d’accès entrants 
• Locaux de charges de véhicules électriques 
• Locaux de stockage
• Universités, salles de classe
• Laboratoires avec risque d’anoxie (présence d'azote) 
• Hôpitaux, Salle IRM avec détection d’hélium 
• Chambres froides & industries agro-alimentaires
• Salles de vinifications

Caractéristiques techniques

Alimentation : 24Vcc ou 230 Vca.
Puissance sonore : 100 dB à 1 mètre, audible jusqu'à 30 m.

Nombre de sons : 10 sons dont le son AFNOR NF S32-001 avec un   
volume réglable par potentiomètre.

Sélection des sons : 
• Par cavalier.
• Commande de 3 sons à distance par câblage (option).

Puissance lumineuse : 
• 3 candelas.
• Dispersion de la lumière omnidirectionnelle.
Indice de protection : IP66.

Fonctionnnement : 
• Flash Hz (120 flash/mn).
• LEDS clignotantes.
Durée du flash : 70% d'efficacité après 8 millions d'utilisations.
Couleur de l'optique : rouge.
Humidité relative : 90% à 20°C.
Facteur de marche : 100 %.
Dimensions :  86 mm x 86 mm x 102 mm.
Poids : 24Vcc : 300 g / 230Vca : 400 g.
Entrées de câble : 4 x 20 mm Ø pré-percées (0.5 - 1.5 mm²).
Température d’utilisation : - 25°C à 55°C.
Température de stockage :  - 40°C à + 70°C.

Agréments & certifications : CE & EN54-3.

TL LED

Sélection du modèle

DescriptionRef.

TLLED0243 Combiné sonore & lumineux TL LED alimentation 24 Vcc

TLLED2303 Combiné sonore & lumineux TL LED alimentation 230 Vac
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Combiné sonore et lumineux industriel

Description du produit

Caractéristiques techniques

Nexus-C

Puissance sonore : 
Disponibles en 3 variantes en fonction de la puissance sonore :
NEXUS 105 : 105 dB, NEXUS 110 : 110 dB, NEXUS 120 : 120 dB 
Réglage puissance : -20dB par potentiomètre (sauf pour le son 
AFNOR NFS32001) 
Nombre de sons : 64 sons dont le son AFNOR NFS32001 
Sélection des sons : Par microcontacts internes. Commande de 3 
sons par branchement interne (sauf version 110/230 Vca) 

Puissance lumineuse pour toute la gamme : 
• Vca : Feu Xénon 5 Joules - 60 flashs / min. 
• Vcc : Feu à LED puissance équivalente
Couleurs de verrines disponibles : 
Rouge en standard (Orange, vert, bleu sur demande)

Alimentation : 10-60 Vcc ou 110-230 Vca
Consommation : 
• NEXUS 105 : 8 à 40 mA
• NEXUS 110 : 10 à 50 mA
• NEXUS 120 : 120 à 550 mA
Certification : EN54-3 (Dispositifs Sonores d’Alarme Feu)

Matière / Finition : 
• Corps : ABS haute résistance rouge dans la masse 
• Verrine : Polycarbonate 
Étanchéité : IP66 
Taraudages :  5 entrées pointées sur 2 faces 
Bornier : 8 bornes de 2,5 mm2
Dimension / Poids :
• NEXUS 105 : 136,2 x 173,1 x 124,5 mm / 0,8 kg
• NEXUS 110 : 166,3 x 213,5 x 149,5 mm  / 1,2 kg
• NEXUS 120 : 166,3 x 213,5 x 149,5 mm / 2,0 kg

Le combiné sonore et lumineux NEXUS-C dispose d’un feu flash 
de 5 Joules et d’une puissance sonore de 105 à 120 dB suivant 
le modèle. Avec un indice de protection élevé (IP66), ce combiné 
étanche à l’eau et à la poussière peut être installé en intérieur ou 
en extérieur.

Il est particulièrement adapté en milieu industriel pour la signa-
lisation optique et sonore d'informations et/ou de dangers et la 
puissance sonore réglable permet une utilisation en zone très 
bruyante.

� Avantages
• Activation simultanée ou indépendante de la sirène et du feu 
par un double bornier de câblage
• Étanche à l’eau et la poussière (IP66), peut être installé en inté-
rieur ou en extérieur
• Puissance sonore ajustable sur site
• Choix de la technologie lumineuse : xénon ou LED
• Existe en version 10-60 Vcc ou 110-230Vca 
• Installation simple, raccordement dans la base 
• Utilisation : secteur tertiaire ou industriel

Sélection du modèle

DescriptionRef.

101121 Combiné NEXUS-C 105 dB alimentation 10 - 60 Vcc

101122 Combiné NEXUS-C 105 dB alimentation 110 - 230 Vca

102121 Combiné NEXUS-C 110 dB alimentation 10 - 60 Vcc

102122 Combiné NEXUS-C 110 dB alimentation 110 - 230 Vca

103121 Combiné NEXUS-C 120 dB alimentation 10 - 60 Vcc

103122 Combiné NEXUS-C 120 dB alimentation 110 - 230 Vca

� Version combiné sonore et lumineux NEXUS-C

DescriptionRef.

101001 Combiné NEXUS 105 dB alimentation 10 - 60 Vcc

101002 Combiné NEXUS 105 dB alimentation 110 - 230 Vca

102001 Combiné NEXUS 110 dB alimentation 10 - 60 Vcc

102002 Combiné NEXUS 110 dB alimentation 110 - 230 Vca

103001 Combiné NEXUS 120 dB alimentation 10 - 60 Vcc

103002 Combiné NEXUS 120 dB alimentation 110 - 230 Vca

� Version sirène électronique seule NEXUS
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Feu tournant industriel (gyrophare)
Description du produit

Le feu tournant étanche (gyrophare) FT883 permet de signaler 
un process en cours ou un danger imminent en environnement 
difficile. Ce feu rotatif très résistant (résistance aux chocs jusqu’à 
20 joules) est adapté pour un usage en intérieur ou en extérieur 
sous abris (IP65). 
La visibilité de loin est optimisée grâce à la focalisation de la 
lumière par 3 lentilles Fresnel permettant d'augmenter la visibilité 
notamment dans des endroits où il y a de fortes fumées, du brouil-
lard ou de fortes pluies.
� Avantages
• Excellente visibilité de loin (lampe halogène) 
• Utilisation en intérieur ou en extérieur (IP65)
• Très longue durée de vie grâce à l’entraînement par galet 
• Fixation sur tube possible avec adaptateur (accessoires) 
• Installation possible en toutes positions (y compris tête en bas) 
• Résistance aux chocs jusqu’à 20 Joules 
• Existe en version 12 Vcc, 24 Vcc/Vac, 115 Vcc/Vac ou 230 Vac 
• Installation simple, raccordement dans la base
• Plusieurs couleurs disponibles pour une meilleure adaptabilité.

Caractéristiques techniques

Tension d’alimentation : 12 Vcc, 24 Vcc, 155 Vcc/Vac, 230 Vac
Tolérance de tension : ± 10%
Consommation électrique : Voir tableau ci-contre
Classe de protection : Classe 2

Puissance lumineuse : Halogène 35 W 
Ampoule halogène : G 6.35 35 W 12 V / 24 V 
Durée de vie optique : > 5 000 h 
Entraînement : Par galet, moteur situé au centre de gravité

Fréquence de rotation : 180 tours/mn 
Durée de vie moteur : > 5 000 h 
Facteur de marche : 100 % 
Couleur boîtier : Noir
Couleur de verrine : rouge (en standard), existe aussi en orange, 
verte ou bleue

Dimensions (Ø x H) : 142 mm x 218 mm 
Poids : 713 grammes
Boîtier : Mélange PC/ABS 
Matériau calotte : PC, transparent 
Résistance aux chocs : 20 joules

Indice de protection :  IP65 
Câblage : bornier à vis avec protection, max. 2,5 mm2 
Entrée de câble : diamètre de câble 5-7 mm 
Arrivée des câbles : Raccord à pincement en caoutchouc
Fixation : sur fond plat, équerre de fixation en option 

Température d'utilisation : -30°C à +50°C

Sélection du modèle

FT883

Accessoires en option

Consommation 3A 1,6A 0,35A 0,17A

Rouge 883 100 54 883 100 75 883 100 77 883 100 68*

Vert 883 200 54 883 200 75 883 200 77 883 200 68

Orange 883 300 54 883 300 75 883 300 77 883 300 68

Bleu 883 500 54 883 500 75 883 500 77 883 500 68

*Disponible sur stock

DescriptionRef.

955 883 34 Ampoule halogène 35W/12V pour feux 115 Vcc/Vac & 230 Vcc

955 883 35 Ampoule halogène 35W/24V pour feux 24 Vcc

910020 Equerre de fixation pour feu tournant FT883

Une version ATEX pour zones classées

Pour les applications en zones classées, le feu tour-
nant LED FT729 permet de signaler un procesus en 
cours ou un danger imminent en zone ATEX 1, 2, 21 
et 22 (gaz et poussières). Avec un indice de protec-
tion élevé (IP66/68) il est particulièrement adapté en

12VccTension 24Vcc 115 
Vcc/Vca 230Vca

intérieur ou en extérieur dans l’industrie pétrolière, gazière ou 
chimique.
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Affiche sonore et lumineuse (panneau lumineux)
AL1 XB

Description du produit

L'affiche sonore et lumineuse AL1 XB (appelé aussi panneau lumi-
neux) est particulièrement adaptée pour les applications tertiaires 
ou industrielles en intérieur (bureaux, locaux de stockage, labora-
toires, etc…) ou même en extérieur sous abris (IP 65).
Équipée d’un feu flash Xénon 4W et d’un buzzer 70 dB (déconnec-
table), cette affiche lumineuse de signalisation est le complément 
idéal de toute installation de détection de gaz et peut être utilisée 
pour interdire un accès, évacuer une zone, ou indiquer la nature 
du danger.

� Avantages
•   Excellent rapport qualité / prix 
• Petite taille, faible encombrement
• Existe en version 12-24 Vcc ou 110-230Vca  
• Consommation électrique réduite
• Installation simple, raccordement dans la base
• Utilisation en intérieur ou en extérieur sous abris

DescriptionRéférence

Caractéristiques techniques

Alimentation : 12-24 Vcc ou 110-230Vca 
Puissance lumineuse : Feu à éclats Xénon 4W 
Puissance sonore : Buzzer 70 dB (buzzer déconnectable)
Type de son : 1 son type continu 
Matériaux du boitier : Polycarbonate blanc auto-extinguible 
avec couvercle transparent 
Indice de protection : IP65 

Consommation nominale : 
• 100 mA avec Buzzer sous 24Vcc avec Buzzer 
• 10 mA sous 230 Vca avec buzzer 

Entrées : 4 entrées pré-percées de 20mm 
Câblage : Bornier à vis, max. 2,5 mm2 
Type de montage appareil : En surface
Température d'utilisation : -15°C à +50° 
Dimensions (l x h x P) : 325 x 130 x 80 mm 
Poids : 0,6 Kg 
Finitions : Fond blanc avec couvercle transparent et textes en 
lettres rouges, personnalisables sur demande

Textes standards :
• ENTREE INTERDITE
• EVACUATION IMMEDIATE
• DANGER GAZ

Sur demande :
• DANGER ANOXIE
• DANGER CO2
• ALARME GAZ
• DETECTION H2S

Sélection du modèle

Domaines d'application

• En chaufferie sur les points d’accès entrants
• Locaux de charges de véhicules électriques
• Locaux de stockage de bouteilles de gaz
• Universités, laboratoires avec risque d’anoxie (Azote)
• Hôpitaux, Salle IRM avec détection d’hélium
• Salles de vinifications

300 201 AL1-XB 110 - 220 Vac "ENTREE INTERDITE"

300 202 AL1-XB 110 - 220 Vac "EVACUATION IMMEDIATE"

300 210 AL1-XB 110 - 220 Vac "DANGER GAZ"

300 260 Texte spécial pour AL1-XB (à préciser)

Une version ATEX pour zones classées

Pour les applications en zones classées, le 
panneau lumineux antidéflagrant AL2 certi-
fié ATEX zone 1,2,21 & 22 (gaz et poussières) 

est idéal pour indiquer ou gérer un accès lors d'une alerte ou 
d’une évacuation d’urgence sur sites industriels.

Avec un indice de protection élevé (IP66/68) elle est particu-
lièrement adaptée en intérieur ou en extérieur dans l’industrie 
pétrolière, gazière ou chimique.

185



Tél. +33 (0)1 64 09 35 16  •  Fax  +33 (0)1 60 66 15 87
contact@gazdetect.com

GazDetect  :  ZAE  •  3, rue des Fossés
77240 VERT-SAINT-DENIS (France)

Rendez-vous sur nos sites web :
www.gazdetect.com

 Achats en ligne :  www.safetygas.com

Document non contractuel. © Toute reproduction totale ou partielle par quelque procédé que ce soit est strictement interdite sans l’accord de GazDetect.

Sirène électronique ATEX 116 ou 121 dB zones 2 & 22

Description du produit
Particulièrement adaptée pour les environnements industriels dif-
ficiles ou en atmosphères explosives, la sirène électronique E2XS 
est disponible en version 116 dB ou 121 dB et déclinable en 24 Vcc, 
115 Vac ou 230 Vac. Elle convient pour les applications de l'indus-
trie pétrolière, gazière, chimique et pharmaceutique.
D’un excellent rapport qualité/prix et de fabrication robuste, cette 
sirène ATEX zone 2 offre un choix de 45 sons (dont le son AFNOR 
NS32001) dont 3 pilotables à distance, idéal pour la graduation des 
niveaux d’alarme gaz ou incendie. La puissance sonore, réglable 
par potentiomètre, permet une utilisation en zone très bruyante.

� Points forts
• ATEX ZONE 2 & 22 pour risques gaz et poussières (GD).
• Puissance sonore : 116 dB ou 121 dB suivant modèle.
• Excellent rapport qualité/prix.
• 45 sons sélectionnables par micro-switches dont le son NF S32-
001.
• 3 sons commandables à distance.
• Synchronisation automatique des sirènes en montage parallèle.
• Indice de protection IP66/IP67.
• Plage de température extrême -20 à +55°C.
• Faible consommation électrique.
• SIL 1 selon IEC 61508.

Caractéristiques techniques
Puissance sonore E2XS1 : 
• 116 dB (A) à 1 m
• 113 dB (A) à 1 m : sons N°2
• 109 dB (A) à 1 m : NF S32-001
Puissance sonore E2XS2 : 
• 121 dB (A) à 1 m
• 117 dB (A) à 1 m : sons N°2
• 115 dB (A) à 1 m : NF S32-001
Nombre de sons : 45 sons dont le NF S32-001
Nombre de sons pilotables : 3 sons (par câblage)
Réglage du volume : par potentiomètre
Choix des sons : sélectionnable par micro-interrupteur
Synchronisation : oui, en montage parallèle
Indice de protection : IP66/67
Poids : version 24Vcc : 2,5 kg - Version 230Vac : 3 kg
Dimensions :  273,1 mm x Ø 181 mm (E2XS1)
Entrée de câble : 
• 1 bouchon ATEX nylon M20
• 1 PE non armé nylon M20
Section de câble : 0,5 - 2,5 mm²
Matériau : UL94V0 PPS et ABS noir
Température d’utilisation : -20 °C à +55 °C
Fixation montage : sur équerre INOX réglable (fournie)
Certifications : 
• DEMKO 06 ATEX 0421554X Rev. 1
• II 3G Ex nA IIC T4 Gc Ta -20 °C à +55 °C
• II 3D Ex tc IIIC T85 °C Dc Ta -20° C à +55 °C
• IECEx ULD 14.0012X Class
   Zone 2 AEx nA IIC T4 Gc Ta -20 °C à +55 °C
   Zone 22 AEx tc IIIC T85 °C Dc Ta -20 °C à +55 °C
• SIL 1 selon IEC 61508

E2XS

Sélection du modèle

DésignationRef.

E2XS1F024 Sirène 116 dB zone 2 24 Vcc 284 mA

E2XS1F115 Sirène 116 dB zone 2 115 Vca 104 mA

E2XS1F230 Sirène 116 dB zone 2 230 Vca 54 mA

E2XS2F024 Sirène 121 dB zone 2 24 Vcc  280 mA

E2XS2F115 Sirène 121 dB zone 2 115 Vca 142 mA

E2XS2F230 Sirène 121 dB zone 2 230 Vca 76 mA

Conso.

Combiné sonore et lumineux ATEX D2C1
Dans la même gamme de qualité et de perfor-
mances, le combiné sonore et lumineux D2C1 
certifié ATEX zone 2 & 22 est particulièrement 
adapté en milieu industriel où le signal visuel com-
plète le signal sonore. 

Fabriqué en aluminium moulé sous pression de qualité marine, 
résistant à la corrosion, il est également adapté pour être utilisé 
dans les applications et environnements les plus sévères.
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Sirène électronique ATEX 117 dB zones 1, 2, 21 & 22
BEXS

Description du produit

Caractéristiques techniques
Puissance sonore :
• 117 dB (A) à 1 m max. 
• 110 dB (A) à 1 m (son N°2)
Nombre de sons : 32 sons dont le NF S32-001 
Nombre de sons pilotables : 3 sons (par câblage)
Réglage du son : par potentiomètre 
(Exemple : son 2 max. 110 dB - min. 72 dB)
Choix des sons : sélectionnables par micro-interrupteur 
Synchronisation : oui (en montage parallèle)
Indice de protection : IP 66/67 
Facteur de marche : 100 % 
Poids : 3 kg pour les versions Vcc, 3.2 kg pour les versions Vac
Dimensions : 263 x Ø 122 mm 
Entrée de câble : 
• 1 bouchon ATEX M20 
• 1 PE non armé ATEX M20 
Section de câble : 0,5 - 4,0 mm² 
Matériau : aluminium LM6 et ABS auto-extinguible 
Température d’utilisation : -50 °C à +55 °C 
Fixation montage : fixation sur équerre INOX réglable
Certifications : 
• ATEX KEMA 99ATEX6312X 
• II 2G Ex d IIB T4 Ta -50 °C à +70 °C 
• II 2G Ex d IIC T4 Ta -50 °C à +55 °C 
• II 2D Ex tb IIIC T100 °C Db Ta -50 °C à +55 °C 
• II 2D Ex tb IIIC T115 °C Db Ta -50 °C à +70 °C
• IECEx KEM 10.0003X 
• SIL1 selon IEC 61508 – SIL2 (option)
• MED marine (option)

Conçu pour fonctionner en atmosphère explosive zone 1, 2, 21 et 
22, la sirène électronique BEXS dispose d’une puissance sonore 
de 117 dB. Fabriqué en aluminium LM6 sans cuivre de qualité 
marine, elle est particulièrement adaptée aux conditions d'utilisa-
tion rigoureuses généralement observées dans les industries Oil & 
Gas, la chimie et toutes les applications Offshore. 

Alliant design et robustesse, la sirène ATEX BEXS est un maillon 
stratégique dans la chaîne de sécurité des installations indus-
trielles sévères de détection de gaz, de détection incendie ou de 
défaut process. Elle offre un choix de 32 sons paramétrables et 
jusqu'à 3 sons pilotables à distance, idéal pour la graduation des 
niveaux d’alarme.

� Points forts 
• Homologué IECEx, ATEX, Ex EAC et INMETRO (MED en option).
• ATEX zones 1, 2, 21 & 22 pour risques gaz et poussières (GD).
• Puissance sonore : 117 dB.
• 32 sons sélectionnables par micro-switches dont le son NF S32-
001.
• 3 sons commandables à distance.
• Synchronisation automatique des sirènes en parallèle.
• Matériaux de construction en aluminium LM6 sans cuivre de

qualité marine avec finition chromatée et enduite de poudre.
• Indice de protection IP66/IP67. 
• Plage de température extrême -50 à +55°C.
• SIL1 selon IEC 61508 de série, SIL2 (option).

Sélection du modèle

*(Un produit SIL2 doit s’intégrer dans un système SIL2)

DescriptionRéférence

BEXS110D024 Sirène ATEX 24 Vcc                          265 mA

BEXS110D024-
SIL2*

Sirène ATEX 24Vcc SIL2                  265 mA

BEXS110D115 Sirène ATEX 115 Vcc/Vca               110 mA

BEXS110D230 Sirène ATEX 230 Vcc/Vca                56 mA

Conso.

Sirène E2XS
Dans la même gamme de qualité et de perfor-
mances, la sirène électronique E2XS certifié ATEX 
zone 2 & 22 d’une puissance sonore de 116 dB 
ou 121 dB est particulièrement adapté en milieu 
industriel bruyant.

D’un excellent rapport qualité/prix et de fabrication robuste, cette 
sirène ATEX offre un choix de 45 sons don 3 pilotables à distance.
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Sirène électronique ATEX

Description du produit

Légère et résistante au feu, la sirène électronique DB3 pour utili-
sation en zones classées (ATEX) est fabriquée à partir de polyester 
renforcé de fibre de verre résistant aux UV et à la corrosion. 
Elle a été conçue avec un haut niveau de protection afin de 
répondre aux conditions d'utilisation rigoureuses généralement 
observées dans les « environnements offshore » avec des condi-
tions climatiques très sévères. 
� Avantages
•   ATEX 1, 2, 21 et 22 pour risques gaz et poussières (GD) 
•   SIL 1 selon IEC 61508
•   Corps en GRP (Polyester renforcé de fibre de verre)
•   Résistante aux UV selon ISO 4892 part 3 et à la corrosion
•   Jusqu’à 122 dB(A) à 1m (selon le son choisi) 
•   28 sons dont le son AFNOR NFS32001
•   Indice de protection IP66 & IP67 
•   Plages de température extrêmes -55 à +70°C  
� Options disponibles
•   Finition peinture Epoxy rouge, bleu ou jaune (nous consulter) 
• Boîtier de raccordement en sécurité augmentée "Exe" 
• Marquages personnalisables (Tag et/ou fonction) 
• Étrier de fixation pivotant 
• Son spécial possible sur demande
• Version pavillon court (en 113 dB)
• Continuité de terre sur version avec boitier « Exe » 

Caractéristiques techniques

Puissance sonore : Jusqu’à 122 dB(A) à 1m (selon le son choisi), 
volume réglable par potentiomètre 
Tolérance : ± 3 dB
Sons : 28 sons dont le son AFNOR NFS32001. 
Tensions disponibles : 12 à 48 Vcc - 110 240 Vac 
Entrée câblage : 2 x M20 (Sans presse-étoupe) 
• Bornier Vcc : 8 bornes de 2,5mm2 en standard 
• Bornier Vca : 7 bornes de 2,5mm2 en standard 
Matériaux : 
• Corps en polyester renforcé de fibres de verre (GRP) retardateur 
de flamme V0 selon UL94V, forte résistance à l’impact, Stable aux 
UV selon ISO 4892 part 3, 
• Pavillon en polyester thermoplastique 
• Visserie en Inox 316 
Indice de protection : IP66 & IP67
Finition Standard : Pavillon rouge dans la masse et base noire 
dans la masse.
Poids : 4,6 kg (Ex d) en version pavillon long
Certifications : 
• Standard : Version ATEX Gaz et Poussières (GD). 
• Ex II 2 G, Ex d IIC T4/T5/T6 Gb 
• Ex II 2 D, Ex tb IIIC T135°C/T100°C/T85°C Db, IP66 
• Température de certification : T4 (-55° à +70°C), T5 (-55° à +55°C), 
T6 (-55° à +40°C)
• SIL 1 selon IEC 61508
Zones d'utilisation : 
Zones 1, 2, 21 et 22 pour risques gaz et poussières (GD) 
Autres certifications : IECEx, UL (USA + Canada), GOST (russe et 
kazakh), CQST (Chine), Inmetro (Bresil), SAA (Australie)

Selection du modèle

DB3

Combiné sonore et lumineux ATEX

Dans la même gamme de qualité et de perfor-
mances, le combiné sonore et lumineux CU1 
certifié ATEX zone 1, 2, 21 & 22 est particulièrement 
adapté en milieu industriel où le signal visuel com-
plète le signal sonore.

Fabriqué en polyester renforcé de fibre de verre, il est également 
adapté pour être utilisé dans les applications et environnements 
les plus sévères.

DescriptionRef.

810 048 Sirène électronique DB3B Exd GD (Gaz et Poussières)
 Alimentation 12-48 Vcc – Corps noir, pavillon rouge

810 049 Sirène électronique DB3B Exd GD (Gaz et Poussières)
 Alimentation 12-48 Vcc – Corps noir, pavillon rouge
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Combiné sonore et lumineux ATEX SI (sécurité intrinsèque)

Description du produit
Certifié ATEX et IECEx zones 0, 1 & 2, le combiné sonore et lumi-
neux à sécurité intrinsèque IS-DL105 est doté d'une sirène de 
105 dB(A) combinée à une matrice LED haute intensité. Il s’utilise 
impérativement avec une barrière Zener ou une isolation galva-
nique  pour faire fonctionner l'ISDL105 en zone ATEX.
Le boîtier en aluminium moulé sous pression de qualité marine, 
résistant à la corrosion, est chromé et revêtu d'une peinture époxy, 
ce qui lui permet de résister aux environnements dangereux les 
plus difficiles.
D’un excellent rapport qualité/prix, ce combiné ATEX offre un 
choix de 49 sons dont 3 pilotables à distance, idéal pour la gra-
duation des niveaux d’alarme gaz ou incendie dans l’industrie.

� Points forts
• Zones 0-1-2 pour risques gaz.
• Puissance sonore 105 dB.
• 49 sons sélectionnables par micro-switches.
• 3 sons pilotables à distance.
• Matrice 6 LEDs haute intensité.
• Protection contre les surcharges d'entrée et les courants inverses.
• Synchronisation automatique des sirènes en parallèle.
• Nombreuses couleurs de verrines disponibles.
• Matériau du boîtier : aluminium de qualité marine Al Si12 Cu.
• Indice de protection : IP66.

Caractéristiques techniques

Puissance sonore : 105 dB(A) à 1 mètre
Nombre de sons : 49 (64 conformes UKOOA / PFEER)
Réglage du volume : ajustable par potentiomètre
Choix des sons : Sélectionnables par micro-interrupteur
Nombre de sons pilotables : 3 sons par câblage. Synchronisation 
automatique des sirènes en parallèle
Puissance lumineuse : matrice de 6 LEDs haute intensité
Fréquence du flash :  
• Mode combiné : 1 Hz (1 double flash par seconde) 
• Mode silencieux : 2 Hz (2 double flash par seconde)
Couleurs des verrines : Rouge (standard), Ambre, Bleu, Vert
Alimentation : 16-28Vdc via barrière Zener ou isolateur galva-
nique
Consommation : 
• 25 mA en alimentation 24Vdc
Matériau du boîtier : aluminium de qualité marine Al Si12 Cu
Indice de protection :  IP66
Poids : version 24Vcc : 2,8 kg - Version 230Vac : 3,1 kg
Température d’utilisation : - 40°C à +70°C
Humidité relative : 95% HR (sans condensation)
Entrées de câble : 2 entrées presse-étoupe filetées M20 x 1,5 mm
Section de câble : 0,5 - 2,5 mm² (20-14 AWG)
Certifications : 
• ATEX : DEMKO 14 ATEX 4786493904X 
• IECEx cert: IECEx ULD 14.0004X

IS-DL105

Dans la même gamme de qualité et de perfor-
mances, le combiné sonore et lumineux D2C1 
certifié ATEX zone 2 & 22 est particulièrement 
adapté en milieu industriel où le signal visuel com-
plète le signal sonore. 

Fabriqué en aluminium moulé sous pression de qualité marine, 
résistant à la corrosion, il est également adapté pour être utilisé 
dans les applications et environnements les plus sévères.

Description du produit

Barrière Zener à sécurité intrinsèque
Les barrières Zener sont des dispositifs simples 
constitués d’un ensemble de diodes Zener, de ré-
sistances et de fusibles qui limitent la tension, le 
courant et la puissance des dispositifs connectés 
dans des zones dangereuses (ATEX).

• Tension de service 26Vcc à polarité positive.
• Résistance série max. 327 Ω.
• Existe en version 1 ou 2 voies.
• Montage sur rail DIN. 

Combiné sonore et lumineux ATEX D2C1
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Combiné sonore & lumineux ATEX zones 2 & 22
D2C1

Description produit

Certifié ATEX et  IECEx zones 2 & 22, le combiné sonore et lumi-
neux D2C1 est doté d'une sirène d'alarme à haut rendement de 
116 dB(A) combinée à une lampe stroboscopique au xénon de 5 
joules. Le boîtier en aluminium moulé sous pression de qualité 
marine, résistant à la corrosion et revêtu d'une peinture epoxy, lui 
permet de résister aux environnements dangereux les plus diffi-
ciles.

D’un excellent rapport qualité/prix, ce combiné ATEX offre un 
choix de 64 sons dont 4 pilotables à distance, idéal pour la gra-
duation des niveaux d’alarme gaz ou incendie dans les industries 
Oil & Gas, la chimie, la pétrochimie, la marine et toutes les appli-
cations Offshore.

� Points forts 
• ATEX ZONE 2 & 22 pour risques gaz et poussières (GD).
• Puissance sonore 116 dB. 
• Tube xénon 5 Joules à grande durée de vie (> 8 millions de flashs).
• 64 sons sélectionnables par micro-switches.
• 4 sons pilotables à distance.
• Synchronisation automatique des sirènes en parallèle.
• Nombreuses couleurs de verrines disponibles.
• Matériau du boîtier : aluminium de qualité marine Al Si12 Cu.
• Indice de protection IP66.
• Plage de température extrême -40 à +70°C.
• Excellent rapport qualité/prix.

Sélection du modèle

Sirène E2XS
Dans la même gamme de qualité et de perfor-
mances, la sirène électronique E2XS certifié ATEX 
zone 2 & 22 d’une puissance sonore de 116 dB 
ou 121 dB est particulièrement adapté en milieu 
industriel bruyant.

D’un excellent rapport qualité/prix et de fabrication robuste, cette 
sirène ATEX offre un choix de 45 sons don 3 pilotables à distance.

Puissance sonore : 
• 116 dB(A) à 1 mètre
• 107 dB(A) à 3 mètres
Nombre de sons : 64 (conforme UKOOA / PFEER)
Réglage du volume : ajustable
Choix des sons : sélectionnables par micro-interrupteur 
Nombre de sons pilotables : 4 sons (par câblage)
Synchronisation automatique des sirènes en parallèle
Puissance lumineuse : tube xénon 5 Joules
Intensité effective : 250 cd (suivant IES)
Fréquence du flash : 60 flashs/min
Couleurs des verrines : Rouge (standard), Ambre, Bleu, Trans-
parent, Vert, Magenta ou Jaune
Durée de vie du tube : les émissions sont réduites à 70 % après 8 
millions de flashs
Alimentation : 24Vcc, 48Vcc, 115Vac ou 230Vac 
Matériau du boîtier : aluminium de qualité marine Al Si12 Cu
Indice de protection : IP 66
Poids : Version 24Vcc :  2,8 kg - Version 230Vac : 3,1 kg
Température d’utilisation : -40°C à +70°C
Humidité relative : 95% HR (sans condensation)
Entrées de câble: 2 entrées presse-étoupe filetées M20 x 1,5 mm
Section de câble : 0,5 - 2,5 mm² (20-14 AWG) 
Certifications :
• ATEX : DEMKO 14 ATEX 4786493904X
• IECEx cert: IECEx ULD 14.0004X
• UL : E230764
• CSFM : 7136-2279:0503
• Ex EAC : ЕАC RU C-GB.АА71.В.00273/20 

Caractéristiques techniques

DescriptionRéférence

D2XC1X05024RR Combiné ATEX zone 2, 24 Vcc         513 mA

D2XC1X05048RR Combiné ATEX zone 2, 48Vcc          311 mA

D2XC1X05115RR Combiné ATEX zone 2, 115 Vca      174 mA

D2XC1X05230RR Combiné ATEX zone 2, 230 Vca        63 mA

Conso.
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Combiné sonore et lumineux ATEX

Description du produit

Conçu pour fonctionner en atmosphère explosive zone 1, 2, 21 
et 22, le combiné sonore et lumineux ATEX CU1 dispose d’un feu 
flash xénon de 5 ou 10 Joules et d’un signal sonore jusqu’à 116 dB, 
variable selon le son sélectionné. 

Fabriqué en polyester renforcé de fibres de verre (GRP), le CU1 est 
particulièrement adapté aux conditions d'utilisation rigoureuses 
généralement observées dans les industries Oil & Gas, la chimie, la 
pétrochimie, la marine et toutes les applications Offshore. 

Le combiné sonore et lumineux ATEX CU1 allie design, robustesse 
et efficacité. C’est un maillon stratégique dans la chaîne de sécu-
rité des installations industrielles sévères de détection de gaz, de 
détection incendie ou de défaut process. 

L’activation simultanée ou indépendante de la sirène et du feu 
flash permet de différentier différents niveaux d’alerte en laissant 
le choix entre un feu à éclat ATEX, une sirène ATEX ou un combiné 
sonore et lumineux ATEX.

� Avantages
• ATEX 1, 2, 21 et 22 pour risques gaz et poussières (GD) 
• Corps en GRP (Polyester renforcé de fibre de verre)
• Jusqu’à 116 dB(A) à 1m (selon le son choisi) 
• 27 sons dont le son AFNOR NFS32001
• Indice de protection IP66 & IP67 
• Plages de température extrêmes -50 à +50°C  

� Options disponibles
• Finition peinture Epoxy rouge, bleu ou jaune (Nous consulter)
• Version haute température +70 °C 
• Marquages personnalisables (Tag et/ou fonction) 
• Etrier de fixation pivotant 

Caractéristiques techniques

Alimentation : 24 Vcc, 48 Vcc, 110 Vca, 240 Vca 
Puissance lumineuse : 
• 24 ou 48 Vcc : Tube xénon 5 Joules
• 110 ou 230 Vca : Tube xénon 10 Joules
• Fréquence du flash : 60 flashs/min 
• Durée de vie du tube : 5x10⁶ flash
Puissance sonore : 116 dB @1 mètre 3 dB - Données variables en 
fonction du son sélectionné 
Sons : 
• 27 sons dont le son AFNOR NFS32001 
• Sélection par microcontact interne 
• Activation de 2 sons différents possible (Vcc uniquement) 
• Volume réglable de 0 à 100% 
• Fonctionnement indépendant du sonore et lumineux 
Matériaux : 
• Corps en polyester renforcé de fibre de verre (GRP) 
• Verrine en verre 
• Visseries et fixations en inox 
• Grille de protection inox en standard 
• Finition peinture époxy 
Couleur de verrine disponible :
Rouge en standard, orange, bleue, verte, jaune 
Dimensions / poids : 386 x 254 x 320 mm / 6,5 kg
Câblage : 2 x M20 / 8 bornes de 4 mm2
Certifications ATEX : 
• Ex II 2 G - Ex de IIB T3Gb zone 1 et 2 
• Température de certifications : -50°C à +50°C 
• Autres certifications sur demande : ECEx, CUTR, Inmetro 

Sélection du modèle

CU1

DescriptionRef.

842122 Combiné CU1SP 24 Vcc, corps Noir, feu 
flash 5 joules, verrine rouge

842122-R Combiné CU1SP 24 Vcc, corps rouge, 
feu flash 5 joules, verrine rouge

842282 Combiné CU1SP 230 Vac, corps Noir, 
feu flash 10 joules, verrine rouge

842282-R Combiné CU1SP 230 Vac, corps rouge, 
feu flash 10 joules, verrine rouge
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Affiche lumineuse ATEX
AL2

Description du produit

Certifiée ATEX zone 1,2,21 & 22 à risques d'explosion gaz et pous-
sières et conçue avec un très haut niveau de protection, l’affiche 
lumineuse ATEX AL2 permet d’interdire un accès, évacuer une 
zone, ou indiquer la nature du danger en zone classée.
Dotée d’un corps très robuste en alliage, d’un feu à éclats xénon 
2W ou 5W et d’un indice de protection très élevé (IP66/68), cette 
affiche lumineuse étanche à l’eau et à la poussière est particulière-
ment adaptée pour les applications industrielles Gaz, incendie et 
extinction en environnement potentiellement explosible.

� Avantages
• ATEX 1, 2, 21 et 22 pour risques gaz et poussières (GD) 
• Corps en Alliage (Zamak) et tube en verre
• Alimentation 12Vcc à 80Vcc ou 230 Vac
• Puissance 2W (usage intérieur) ou 5W (extérieur)
• Feu Flash xénon remplaçable
•  Indice de protection élevé : IP66/68 

Puissance lumineuse : Feu flash à éclats rouge xénon 
• Feu flash à éclats rouge xénon 
• 2W (applications intérieures) ou 5W (applications extérieures) 
Alimentation électrique :  12 à 80 Vcc ou 230 Vac 
Consommation nominale : 
• 2W : 95 mA à 24 Vcc - 83 mA à 48 Vcc - 18 mA à 240 Vca 
• 5W : 200 mA à 24 Vcc – 112 mA à 48 Vcc 
Matériaux : 
• Corps en alliage (Zamak) et tube en verre translucide
• Finitions : Fond blanc avec couvercle transparent et textes en 
lettres rouges, personnalisables sur demande
Indice de protection : IP66/68 (10m) / IK08 
Entrées : 2 x M20 (sans presse-étoupes) 
Câblage : Bornier à vis, max. 2,5 mm2
Dimensions : Ǿ 50 mm x 430 mm / Poids : 5 kg
Certifications ATEX : 
• Zones ATEX 1, 2, 21, 22 
• Gaz (G) : Ex II 2 G – Ex d IIC T5/T6 
• Poussières (D) : Ex II 2 D Ex tD A21 T95°C 
• Température de certification : T5 (-40 °C à +55 °C)
           T6 (-40 °C à +40 °C)
Textes standards :
• ENTREE INTERDITE
• EVACUATION IMMEDIATE
• DANGER GAZ

Sur demande :
• DANGER ANOXIE
• DANGER CO2
• ALARME GAZ

Sélection du modèle

En complément de l’affiche lumineuse ATEX

L’affiche lumineuse ATEX AL2 n’étant pas pourvu de signalisation 
sonore, il peut être nécessaire de compléter le panneau de signa-
lisation par une sirène électronique ATEX.

Étanche à l’eau et à la poussière et résistante 
au feu, la sirène électronique ATEX DB3 - 
fabriquée à partir polyester renforcé - est 
particulièrement adaptée aux conditions 
d'utilisations rigoureuses généralement 
observées dans les industries Oil & Gas, la 
chimie, la pétrochimie, la marine et toutes 
les applications Offshore.

Caractéristiques techniques

DescriptionRef.

300 101 AL2 2W alimentation 12-80 Vcc "EVACUATION IMMEDIATE"

300 102 AL2 2W alimentation 12-80 Vcc "ENTREE INTERDITE"

300 111 AL2 2W alimentation 12-80 Vcc "DANGER GAZ"

300 103 AL2 5W alimentation 12-80 Vcc "EVACUATION IMMEDIATE"

300 104 AL2 5W alimentation 12-80 Vcc "ENTREE INTERDITE"

300 111 AL2 5W alimentation 12-80 Vcc "DANGER GAZ"

300 105 AL2 2W alimentation 230 Vac "EVACUATION IMMEDIATE"

300 106 AL2 2W alimentation 230 Vac "ENTREE INTERDITE"

300 112 AL2 2W alimentation 230 Vac "DANGER GAZ"
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Gyrophare ATEX à LED (feu tournant)
Description du produit

Conforme aux directives ATEX pour zones 1, 2, 21 et 22 (gaz et 
poussières), le gyrophare LED ATEX FT729 permet de signaler un 
process en cours ou un danger imminent en zone dangereuse. 
La technologie LED embarquée sur ce gyrophare ATEX est très 
appréciée pour la qualité de l’éclairage avec une consommation 
énergétique très faible.
Fabriqué en aluminium résistant à l’eau de mer avec une verrine 
en verre borosilicaté renforcé et un étrier en acier inoxydable, il 
est particulièrement adapté pour fonctionner dans des conditions 
environnementales et industrielles difficiles comme, la pétro-
chimie, la marine et toutes les applications pétrolières.
� Avantages
• ATEX 1, 2, 21 et 22 pour risques gaz et poussières (GD) 
• Boîtier en aluminium résistant à l'eau de mer
• Indice de protection IP66
• Très faible consommation énergétique 
• Plages de température extrêmes -50 à +50°C  
• Entretien très limité et longévité inégalée

Caractéristiques techniques

Source de lumière : LED à double flashs - Effet gyrophare intense 
avec une très faible consommation électrique 
Fréquence de rotation : 180 tr/min 
Durée de vie optique : maximum 70 000 h 
Couleur de verrine : rouge (autres couleurs sur demande) 
Tension de fonctionnement : 24 Vcc 
Tolérance de tension : ± 10% 
Courant nominal de service : 170 mA 
Courant d'appel nominal : 500 mA 
Classe de protection : Classe de protection 1 
Matériaux :
• Boîtier : Aluminium résistant à l’eau de mer
• Verrine : verre borosilicaté renforcé
• Etrier : Acier inoxydable
Indice de protection : IP66 
Dimensions (Ø x H) : 139 mm x 214 mm 
Poids : 3,260 Kg
Température de fonctionnement : -50°C à +50°C 
Raccordement électrique : Borne à ressort dans la base 
Entrée câble : 2 x M20 - Livré avec 1 bouchon et 1 presse-étoupe 
M20 (pour câble 6-13mm) 
Fixation : Montage au sol ou montage mural
Certification ATEX Gaz : 
• Vcc : Ex II 2G Ex de IIC T6 Gb 
• Vca : Ex II 2G Ex de IIC T5 Gb 
Certification ATEX Poussières : 
• Vcc : Ex II 2D Ex tb IIIC T80°C Db 
• Vca : Ex II 2D Ex tb IIIC T95°C Db 
Température de certification : -40°C à +50°C

Sélection du modèle

FT729

En complément du gyrophare LED ATEX

Le gyrophare LED ATEX FT729 n’étant pas pourvu de signalisation 
sonore, il peut être nécessaire de compléter ce dispositif lumi-
neux par une sirène électronique ATEX ou un combiné sonore et 
lumineux ATEX.
� Sirène électronique E2XS

Étanche à l’eau et la poussière et résistante au feu, 
la sirène électronique ATEX E2XS - fabriquée à 
partir  de polyester renforcé - est particulièrement 
adaptée aux conditions d'utilisation rigoureuses 
généralement observées dans les industries Oil & 

� Combiné sonore et lumineux D2C1
Dans la même gamme de qualité et de perfor-
mances, le combiné sonore et lumineux D2C1 
certifié ATEX zone 1, 2, 21 & 22 est particulière-
ment adapté en milieu industriel où le signal visuel 
complète le signal sonore. Il est également adapté

DescriptionRef.

815422 Gyrophare LED ATEX - Alimentation 24 Vcc

815482 Gyrophare LED ATEX - Alimentation 115/230 Vac

Gas, la chimie, la pétrochimie, la marine et toutes les applications  
Offshore.

pour être utilisé dans les applications et environnements très 
sévères.
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Électrovanne de sécurité gaz à réarmement manuel 500 mbars
ELK600

Description du produit

Les électrovannes de sécurité gaz à réarmement manuel série 
ELK600 - Normalement Fermées - sont construites de manière à 
pouvoir garantir, par leur fonctionnement en sécurité positive, 
la coupure du gaz en cas de manque de tension d’alimentation. 

Celles-ci doivent, en effet être constamment alimentées pour 
permettre le passage du flux gazeux et se ferment automatique- 
ment si la tension vient à manquer aux bornes de la bobine.

Ces électrovannes sont dites à «réarmement manuel» car elles 
nécessitent une intervention humaine pour retrouver leur état 
initial après déclenchement.

Raccords :
• filetés F/F gaz de 3/8” à 2”
• à brides PN16 UNI 2223 de DN65 à DN150

Tension nominale : 230V - 50/60 HZ
Sur demande : 110V - 50/60 HZ / 12-24 V - AC/DC
Marge de tension : -15% à +10% 

Température de travail : -15°C à +60°C 
Pression de travail : 500 mbars
Temps d’ouverture / fermeture : <1 seconde

Degré de protection : IP 65
Presse à câbles : Fiche DIN PG 9 
Prises de pression : 1/4“ sur deux côtés 

Fin de course : Sur demande

Dispositif électrique anti-microcoupures 
pour électrovannes à réarmement manuel.

Caractéristiques techniques :
• maintient ouvert l’électrovanne pendant une durée de 
temps variable de 300 ms à 1 seconde suivant le modèle
• Tension d’alimentation 220 Vac 50 Hz (fusible 0.63 A)

Peut s’utiliser sur toutes les ELECTROVANNES à réarmement manuel.

Caractéristiques techniques

Code

ELK15006 3/8” BSP 500 mbars 12 W

ELK15008 1/2” BSP 500 mbars 12 W

ELK15010 3/4” BSP 500 mbars 12 W

ELK15012 1” BSP 500 mbars 12 W

ELK15014 1”1/4 BSP 500 mbars 12 W

ELK15016 1”1/2 BSP 500 mbars 12 W

ELK15018 2” BSP 500 mbars 12 W

ELK15020 DN 65 Brides 500 mbars 25 W

ELK15022 DN 80 Brides 500 mbars 25 W

ELK15024 DN 100 Brides 500 mbars 25 W

ELK15028 DN 125 Brides 500 mbars 25 W

ELK15030 DN 150 Brides 500 mbars 25 W

ELK15032 DN 200 Brides 500 mbars 25 W

Codification

PuissancePression 
MaxRaccordCalibre
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ELK900

Description du produit

Les électrovannes de sécurité gaz à réarmement manuel série 
ELK900 - Normalement Fermées - sont construites de manière à 
pouvoir garantir, par leur fonctionnement en sécurité positive, la 
coupure du gaz en cas de manque de tension d’alimentation. 

Celles-ci doivent, en effet être constamment alimentées pour 
permettre le passage du flux gazeux et se ferment automatique- 
ment si la tension vient à manquer aux bornes de la bobine.

Ces électrovannes sont dites à «réarmement manuel» car elles 
nécessitent une intervention humaine pour retrouver leur état 
initial après déclenchement.

Caractéristiques techniques Codification

Raccords :
• filetés F/F gaz de 3/8” à 2”
• à brides PN16 UNI 2223 de DN65 à DN150

Tension nominale : 230V - 50/60 HZ
Sur demande : 110V - 50/60 HZ / 12-24 V - AC/DC
Marge de tension : -15% à +10% 

Température de travail : -15°C à +60°C 
Pression de travail : 6 bars
Temps d’ouverture / fermeture : <1 seconde

Degré de protection : IP 65
Presse à câbles : Fiche DIN PG 9 
Prises de pression : 1/4“ sur deux côtés 

Fin de course : Sur demande

Dispositif électrique anti-microcoupures 
pour électrovannes à réarmement manuel.

Caractéristiques techniques :
• maintient ouvert l’électrovanne pendant une durée de 
temps variable de 300 ms à 1 seconde suivant le modèle
• Tension d’alimentation 220 Vac 50 Hz (fusible 0.63 A)

Peut s’utiliser sur toutes les ELECTROVANNES à réarmement manuel.

Code

ELK17010 3/8” BSP 6 bars 12 W

ELK17012 1/2” BSP 6 bars 12 W

ELK17014 3/4” BSP 6 bars 12 W

ELK17016 1” BSP 6 bars 12 W

ELK17018 1”1/4 BSP 6 bars 12 W

ELK17020 1”1/2 BSP 6 bars 12 W

ELK17024 2” BSP 6 bars 12 W

ELK17028 DN 65 Brides 6 bars 25 W

ELK17030 DN 80 Brides 6 bars 25 W

ELK17032 DN 100 Brides 6 bars 25 W

ELK17034 DN 125 Brides 6 bars 25 W

ELK17036 DN 150 Brides 6 bars 25 W

PuissancePression 
MaxRaccordCalibre

Électrovanne de sécurité gaz à réarmement manuel 6 bars
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Électrovanne de sécurité gaz à réarmement automatique 360/500 mbars
ELK700

Description du produit

Les  électrovannes  gaz  de  classe  ”A”  EN161  à  réarmement 
automatique séries ELK700 sont utilisées pour le contrôle et la 
régulation  du  débit  de  gaz  dans  les  brûleurs  atmosphériques 
et  à  air  soufflé,  les  chaudières  à  gaz,  les  fours,  les  brûleurs 
d’incinération et autres applications industrielles mettant en jeu 
des combustibles gazeux.

Ces électrovannes de sécurité gaz à réarmement automatique
- Normalement Fermées - sont construites de manière à pouvoir 
garantir, par leur fonctionnement en sécurité positive, la coupure 
du gaz en cas de manque de tension d’alimentation.

Celles-ci doivent, en effet être constamment alimentées pour per- 
mettre le passage du flux gazeux et se ferment automatiquement 
si la tension vient à manquer aux bornes de la bobine.

Elles sont construites en conformité avec la norme Européenne 
EN161 et certifiées GASTEC PIN : 63AQ1350.

Elles sont réalisées en aluminium, et disponibles du calibre 3/8’’ 
jusqu’au calibre DN150.

Raccords :

• filetés F/F gaz de 3/8” à 2”
• à brides PN16 UNI 2223 de DN65 à DN150

Tension nominale : 230V - 50/60 HZ

Sur demande : 110V - 50/60 HZ / 12-24 V - AC/DC

Marge de tension : -15% à +10% 

Température de travail : -15°C à +60°C 

Pression de travail : 500 - 360 mbars

Temps d’ouverture / fermeture : <1seconde

Degré de protection : IP 54

Presse à câbles : Fiche DIN PG 9 

Prises de pression : 1/4“ sur deux côtés 

Fin de course : Sur demande

Norme : Réalisées selon la norme EN161 en vigueur.

Homologation GASTEC PIN : 63AQ1350

Caractéristiques techniques

Code

ELK05014 3/8” BSP 500 mbars 20 W

ELK05016 1/2” BSP 500 mbars 20 W

ELK05018 3/4” BSP 500 mbars 35 W

ELK05022 1” BSP 500 mbars 35 W

ELK05026 1”1/4 BSP 500 mbars 45/180* W

ELK05028 1”1/2 BSP 500 mbars 45/180* W

ELK05030 2” BSP 500 mbars 45/180* W

ELK05032 DN 65 Brides 360 mbars 60/240* W

ELK05034 DN 80 Brides 360 mbars 60/240 *W

ELK05036 DN 100 Brides 360 mbars 80/320* W

ELK05037 DN 125 Brides 360 mbars 90/360* W

ELK05038 DN 150 Brides 360 mbars 90/360* W

Codification

PuissancePression 
MaxRaccordCalibre

* Travail/ouverture
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Électrovanne de sécurité gaz à réarmement automatique 6 bars
ELK800

Description du produit

Les électrovannes gaz de classe ”A” EN161 à réarmement automa-
tique séries ELK800 sont utilisées pour le contrôle et la régulation 
du débit de gaz dans les brûleurs atmosphériques  et à air soufflé, 
les chaudières à gaz, les fours, les brûleurs d’incinération et autres 
applications industrielles mettant en jeu des combustibles gazeux.

Ces électrovannes de sécurité gaz à réarmement automatique
- Normalement Fermées - sont construites de manière à pouvoir 
garantir, par leur fonctionnement en sécurité positive, la coupure 
du gaz en cas de manque de tension d’alimentation.

Celles-ci doivent, en effet, être constamment alimentées pour per- 
mettre le passage du flux gazeux et se ferment automatiquement 
si la tension vient à manquer aux bornes de la bobine.

Elles sont construites en conformité avec la norme Européenne 
EN161 et certifiées GASTEC PIN : 63AQ1350.

Elles sont réalisées en aluminium, et disponibles du calibre 3/8’ 
jusqu’au calibre DN100.

Raccords :

• filetés F/F gaz de 3/8” à 2”
• à brides PN16 UNI 2223 de DN65 à DN100

Tension nominale : 230V - 50/60 HZ

Sur demande : 110V - 50/60 HZ / 12-24 V - AC/DC

Marge de tension : -15% à +10% 

Température de travail : -15°C à +60°C 

Pression de travail : 6 bars

Temps d’ouverture / fermeture : <1seconde

Degré de protection : IP 54

Presse à câbles : Fiche DIN PG 9 

Prises de pression : 1/4“ sur deux côtés 

Fin de course : Sur demande

Norme : Réalisées selon la norme EN161 en vigueur

Homologation GASTEC PIN : 63AQ1350

Caractéristiques techniques

Code

ELK07002 3/8” BSP 6 bars 20 W

ELK07004 1/2” BSP 6 bars 20 W

ELK07006 3/4” BSP 6 bars 35 W

ELK07008 1” BSP 6 bars 35 W

ELK07010 1”1/4 BSP 6 bars 45/180* W

ELK07012 1”1/2 BSP 6 bars 45/180* W

ELK07014 2” BSP 6 bars 45/180* W

ELK07016 DN 65 Brides 6 bars 60/240* W

ELK07018 DN 80 Brides 6 bars 60/240 *W

ELK07020 DN 100 Brides 6 bars 80/320* W

Codification

PuissancePression 
MaxRaccordCalibre

* Travail/ouverture
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Pressostat AIR/GAZ basse pression
C6097

Description du produit

Le pressostat gaz C6097 A est un pressostat utilisable pour 
détecter la pression des gaz tels que du gaz naturel, du LPG ou 
de l’air, etc…

Lors d’une variation de pression, le diaphragme récepteur la 
détecte et actionne le contact Tout ou Rien (SPDT) du circuit de 
contrôle extérieur.

Ces pressostats sont couramment utilisés pour détecter la pres- 
sion  minimum  ou  maximum  du  gaz,  de  l’air  d’alimentation  des 
brûleurs ou pour détecter l’encrassement du filtre des brûleurs à 
gaz muni d’un ventilateur.

Caractéristiques techniques

Modèles

C6097A2110 1 … 10 0,4 200

C6097A2210 2,5 … 50 0,6 300

C6097A2310 30 … 150 2,8 500

C6097A2410 100 … 500 7,0 600

Codification

Pression 
maximal 

admissible 
(mBar)

Différentiel 
nominal de 

travail (mBar)

Gamme de 
pression 

d'utilisation 
(mBar)

Prises de pression : Prises de pression positive : taraudé 
RP 1/4“ (x2). Il existe deux prises de pression positive : 
l’une perpendiculaire, au centre de la partie inférieure de 
l’appareil, l’autre latérale pour un montage horizontal. Prise 
de pression pour pression différentielle : taraudé RP 1/8“. 
Tous les filetages sont conformes à l’ISO 7-1.

Précision de consigne : ±15 % de la valeur totale de l’échelle 
(lorsque la pression augmente)
Note : la graduation de la molette de réglage du point de consigne est un 
reflet approché du point de consigne réel. La graduation est en mBar.

Torsion et tenue aux contraintes mécaniques : Le piquage 
de raccordement répond au groupe 2 selon la norme EN 
161.

Pouvoir de coupure des contacts :
• Charge résistive : 250 Vac - 5A 
• Charge inductive : Cos φ : 0,6
• Courant et tension minimum requis : 50 mA, 24 Vac 

Nature des éléments sensibles à la pression : 
Simple diaphragme NBR

Matériaux du boîtier : Aluminium moulé 
Matériau du châssis : Polybutylène terephthalate 
Matériau du couvercle : Polycarbonate

Température ambiante de fonctionnement : 
-15°C à +60°C
Humidité relative : 
Maximum admissible : 90 % à 40°C (sans condensation)
Température du fluide surveillé : -15°C à +80°C
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Pressostat AIR/GAZ haute pression
DWR

Description du produit

Les pressostats de la gamme FEMA sont utilisables pour la surveil-
lance des pressions maximales et minimales des combustibles 
liquides ou gazeux, de la vapeur ou de l’eau chaude.

Ils supportent des températures ambiantes allant de - 25°C à + 
70°C selon les séries. Ces appareils d’une grande précision sont 
réglés et ajustés en usine.

• Élément sensible en acier inox
• Différentiel fixe (réglable en option)
• Traitement pour oxygène (en option)

Les pressostat DWR ont un raccordement DIN

Caractéristiques techniques

Code

DWR 2 0,2 à 2,5 bars 0,1 bars 16 bars

DWR 6 * 0,5 à 6 bars 0,2 bars 16 bars

DWR 16 3 à 16 bars 0,5 bars 25 bars

DWR 25 4 à 25 bars 1,0 bars 63 bars

DWR 40 10 à 40 bars 1,3 bars 63 bars

Codification

Pression 
maxiDifférentiel Echelle

Utilisation : vapeur, eau chaude, gaz combustibles, combus-
tibles liquides
Base de contrôle :
• Pression 100/1, éd.4.83 
• DIN 3398, page 3, éd.11.82
• DIN 3398, page 4, éd.10.86
Numéro d’enregistrement :
• TUV. DWFS (SDBFS) 95-218
• 95.01 b 187
• 3C02 895 + 94.01. b 187

Fonction : 
Limiteurs de pression (avec verrouillage interne ou externe)
Sens d’action : Pour surveillance des pressions maximale et 
minimale (DWFS, SDBFS)
Détecteur : Construction particulière attestée par contrôle 
avec 2 millions d’opérations de commutation
Contacteur : A commutation unipolaire
Puissance de coupure : 8 A, 250 Vdc
Position de montage : Verticale ou horizontale

Prise de pression :
Filet extérieur G1/2A (raccord pour manomètre) selon DIN 
16288 et filet intérieur G1/4 selon ISO 228, partie 1. (Pour 
les applications avec des gaz à partir de 4 Bars, utiliser 
uniquement des joints plats. Un joint n’est autorisé dans le 
filet que jusqu’à 4 Bars) 
Appareil de coupure : Boîtier robuste en  aluminium  coulé  
sous  pression  résistant à l’eau de mer, avec prise embro-
chable ou connexion à bornes 
Protection : IP54 selon DIN IEC 529 (IP65 en option)

*Article standard tenu en stock
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Boîte sous verre dormant
BSVD

Description produit

La boîte sous verre dormant BSVD est destinée à recevoir les 
robinets et vannes de barrage à gaz.

Elle est réalisée en tôle d’acier. Revêtue d’une époxy rouge,   la 
BSVD est particulièrement résistante à la corrosion et au 
blanchiment.

Elle est fournie en standard avec serrure et vitre plexi. Un mar- 
teau brise-glace avec chaînette et support peut être commandé 
en complément.

Le choix d’une BSVD s’effectue en fonction de sa dimension :

Boîte à clé

Réalisée en tôle d’acier, la boîte à clé 
sous verre dormant est fournie en 
standard avec serrure et vitre. 
La boîte à clé est revêtue d’une 
peinture époxy rouge, particuliè-
rement résistante à la corrosion et au 
blanchiment.

Un marteau brise-glace avec chaînette et support peut être 
commandé en complément.

Matériau : tôle d’acier 
Dimensions : 160 x 120 x 50 mm 
Poids : 430 g environ

Code

118 0019 250 x 250 x 150 mm

118 0020 300 x 200 x 130 mm

118 0021 300 x 300 x 200 mm

118 0024 450 x 450 x 250 mm

118 0022 600 x 600 x 300 mm

118 0023 600 x 600 x 450 mm

Dimensions

Dimensions

Code

118 0019 2,0 kg environ

118 0020 1,9 kg environ

118 0021 2,9 kg environ

118 0024 5,5 kg environ

118 0022 11 kg environ

118 0023 14 kg environ

Poids

Poids (matériau : tôle d'acier)

Code

118 0030 Boîte à clé

118 0033 Marteau brise glace

118 0031 Boîte vanne de police

118 0032 Barillet + clé BSVD

Dimensions

Accessoires pour BSVD

202



Tél. +33 (0)1 64 09 35 16  •  Fax  +33 (0)1 60 66 15 87
contact@gazdetect.com

GazDetect  :  ZAE  •  3, rue des Fossés
77240 VERT-SAINT-DENIS (France)

Rendez-vous sur nos sites web :
www.gazdetect.com

 Achats en ligne :  www.safetygas.com

Document non contractuel. © Toute reproduction totale ou partielle par quelque procédé que ce soit est strictement interdite sans l’accord de GazDetect.

Vannes de barrages & manomètres
Accessoires Ligne Gaz

Caractéristiques techniques

� Version classique

Manomètres

Calibre

Robinet gaz 1/4” ROB05001

Robinet gaz 3/8” ROB05003

Robinet gaz 1/2” ROB05002

Robinet gaz 3/4” ROB05004

Robinet gaz 1” ROB05006

Robinet gaz 1” 1/4 ROB05008

Robinet gaz 1” 1/2 ROB05010

Robinet gaz 2” ROB05012

Robinet gaz 2” 1/2 ROB05014

Robinet gaz 3” ROB05016

Robinet gaz 4” ROB05018

Version clasique

Manomètre gaz 
• Raccordement : 1/2” G Mâle 
• Diamètre cadran : 100 mm 
• Classe : 1,6
• Série 111 : Boîtier en ABS 
• Température maxi : 60°C - IP43

Vanne d’isolement à bouton 
poussoir spécial gaz : 
• isole le manomètre, ne laisse pas le 
manomètre sous pression
• Montage Femelle/Femelle 1/2” Gaz

Désignation

Manomètre DN100 0 - 100 mbars ROS22008

Manomètre DN100 0 - 600 mbars ROS22016

Manomètre DN100 0 - 1 bars ROS50014

Manomètre DN100 0 - 6 bars ROS50022

Vanne d’isolement à bouton poussoir ROS71418

Codification

Calibre

Robinet gaz 3/8” ROB10002

Robinet gaz 1/2” ROB10004

Robinet gaz 3/4” ROB10006

Robinet gaz 1” ROB10008

Robinet gaz 1” 1/4 ROB10010

Robinet gaz 1” 1/2 ROB10012

Robinet gaz 2” ROB10014

Version cadenassable 

� Version cadenassable

Robinet de barrage à boisseau sphérique spécial gaz avec poignée 
en acier plastifiée jaune - conforme norme EN331.
• Raccordement : Femelle/Femelle Gaz 
• Température ambiante : -20°C à + 160°C
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Bouteilles gaz étalon pour étalonnage ou la vérification périodique de détecteurs de gaz
Bouteilles gaz étalons

Description du produit

GazDetect fournit des mélanges gazeux standards et sur mesure 
ainsi que des gaz purs dans une gamme de bouteilles légères, en 
aluminium et à usage unique, idéales pour les applications où la 
portabilité est primordiale. Les mélanges gazeux sont mixés par 
gravimétrie en appliquant généralement les principes de la norme 
ISO6142. Ils garantissent précision, stabilité optimale et une durée 
de conservation maximale.

Ces mélanges gazeux servent principalement à vérifier et à 
étalonner des détecteurs gaz (fixes ou portables) et autres instru-
ments utilisés dans les applications suivantes :
• Détection de gaz inflammables
• Détection de gaz toxiques
• Détection de gaz réfrigérants
• Alcootests éthanol
• Chromatographie gazeuse
• Analyse des atmosphères agroalimentaires
• Analyse des gaz médicaux
• Surveillance environnementale

L’offre disponible couvre une gamme complète allant de simples 
mélanges binaires LIE jusqu’aux mélanges complexes et multiples 
utilisés en laboratoire et présentant des niveaux très bas de ppm.

Nous disposons d’un stock important des mélanges les plus 
courants (particulièrement ceux associés aux applications de 
détection de gaz) mais pouvons également fournir des mélanges 
de composants à la demande pour fournir un produit unique, 
adapté à vos spécifications.

•  Vaste gamme de mélanges standards ou sur mesure
• Mélange gravimétrique pour une précision maximale
• Bouteilles conformes aux normes (ISO 6142) et législations 
Européennes en vigueur.
• Stabilité des mélanges de 6 à 60 mois (suivants les gaz)
• Certificats d’analyse fournis automatiquement
• Portables, pratiques et faciles à utiliser
• Plus de 500 références disponibles sur stock
• Gamme complète d’équipements et d’accessoires
• Pas de frais de location

Caractéristiques techniques

Contenance en gaz de la bouteille 34 litres

Caractéristiques des bouteilles

58 litres 110 litres

Contenance en eau (litres) 0.9 0.85 1.6

Pression en bar (PSIG) 34 (500) 69 (1000) 69 (1000)

Taille en mm (H x Ø) 283 x 74 278 x 75 358 x 90

Poids vide (kg) 0.474 0.620 1.160

Vanne de sortie 5/8" - 18 UNF - C10

Conformité réglementaire EN12205*

* La norme EN12205 exige que les bouteilles à usage unique soient équipées d'une vanne spéciale pour ce type de bouteille, conformément à la norme EN13340
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Mélange gazeux 34 litres 58 litres 110 litres Tolérance
Validité*
(en mois)

Acétylène (C2H2)
0.5 % Acétylène // Air

Toutes concentration entre 0.1 % - 0.91 % // Air

314468
-

319359
-

313131
-

±2%
±2%

60
60

Ammoniac (NH3)
25 ppm Ammoniac // Azote
50 ppm Ammoniac // Azote
100 ppm Ammoniac // Azote
300 ppm Ammoniac // Azote
500 ppm Ammoniac // Azote
1000 ppm Ammoniac // Azote
0.5 % ppm Ammoniac // Azote
1 % ppm Ammoniac // Azote

Toutes concentration entre 5 ppm - 1000 ppm // Azote

3123666
312212
319222

-
333317
319139
333380
333528

-

313646
312647
314284
322715
318922
314328
333461
333527

-

314456
312192
317208

-
313509
318350
313999
333330

-

±5%
±5%
±2%
±2%
±2%
±2%
±2%
±2%
±2%

12
12
12
12
12
12
12
12

Argon (Ar)
100 % Azote "Premier" (5.0)

424418 446579 410533 N/A 60

Azote (N2)
100% Azote "Technical" (5.0) 197146 197135 197140 N/A 60

Benzène (C6H6)
5 ppm Benzène // Air

312079 326596 314241 ±10% 60

Butane (C4H10)
0.4 % Butane // Air
0.6 % Butane // Air
0.7 % Butane // Air
0.75 % Butane // Air
0.9 % Butane // Air

Toutes concentration entre 0.1 % - 0.91 % // Air

323518
323519
313695
312136
312907

-

333531
314056
321223
313423
325619

-

333321
315134
312708
312135
312142

-

±2%
±2%
±2%
±2%
±2%
±2%

60
60
60
60
60
60

Chlore (Cl2)
5 ppm Chlore // Azote
10 ppm Chlore // Azote
20 ppm Chlore // Azote
50 ppm Chlore // Azote

-
313589
313588

-

312639
312644
314683
313590

312937
312641
314539
322722

±10%
±10%
±10%
±5%

12
12
12
12

Chlorure d'hydrogène (HCI)
5 ppm Chlorure d'hydrogène // Azote
10 ppm Chlorure d'hydrogène // Azote
20 ppm Chlorure d'hydrogène // Azote
25 ppm Chlorure d'hydrogène // Azote
50 ppm Chlorure d'hydrogène // Azote

444658
199388
199270
199689
446913

199392
197129
403192
414188
401825

446912
199403
403196
197130
432942

±10%
±10%
±10%
±5%
±5%

12
12
12
12
12

Cyanure d'hydrogène (HCN)
5 ppm Cyanure d'hydrogène // Azote
10 ppm Cyanure d'hydrogène // Azote
20 ppm Cyanure d'hydrogène // Azote
25 ppm Cyanure d'hydrogène // Azote

446858
197143
446859
199602

400563
197131
430724
418489

422420
197132
408066
199792

±5%
±5%
±5%
±5%

12
12
12
12

Chlorure de vinyle (VCM) (C2H3Cl)
10 ppm Chlorure de vinyle // Azote

313649 326073 325696 ±10% 60

Dioxyde d'azote (NO2)
5 ppm Dioxyde d'azote // Azote
10 ppm Dioxyde d'azote // Azote
25 ppm Dioxyde d'azote // Azote

312943
319915

-

332788
313821
328945

316933
315677

-

±10%
±10%
±10%

6
6
6
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Mélange gazeux 34 litres 58 litres 110 litres Tolérance
Validité*
(en mois)

100 ppm Dioxyde d'azote // Azote
500 ppm Dioxyde d'azote // Azote

334460
327567

313532
334461

318947
315671

±2%
±2%

6
6

Dioxyde de carbone (CO2)
500 ppm Dioxyde de carbone // N2
1000 ppm Dioxyde de carbone // Air
1700 ppm Dioxyde de carbone // N2
3000 ppm Dioxyde de carbone // Air
5000 ppm Dioxyde de carbone // Air
1 % Dioxyde de carbone // Air
1.5 % Dioxyde de carbone // Air
2 % Dioxyde de carbone // Air
2.5 % Dioxyde de carbone // Air
3 % Dioxyde de carbone // Air
5 % Dioxyde de carbone // Air
10 % Dioxyde de carbone // Air
20 % Dioxyde de carbone // Air
100 % Dioxyde de carbone (3.0)
        Entre 0.1% - 40% // Air% et 40%

324680
313102

-
-

317406
313775
332698
312718

-
314453
312661
314888
318405
403194

-

333944
315977

-
315543
315339
316932
322166
320575

-
314400
314680
313154
326445
434355

-

316934
319155
332904
313891
312953
312696
313535
312036
315282
312035
312017
312699
316926
197136

-

±2%
±2%
±2%
±2%
±2%
±2%
±2%
±2%
±2%
±2%
±2%
±2%
±2%
N/A
±2%

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

Dioxyde de soufre (SO2)
5 ppm Dioxyde de soufre // Azote
10 ppm Dioxyde de soufre // Azote
20 ppm Dioxyde de soufre // Azote
25 ppm Dioxyde de soufre // Azote
100 ppm Dioxyde de soufre // Azote
2000 ppm Dioxyde de soufre // Azote
         Entre 5ppm - 2000 ppm // Azote

-
312721
313174

-
334745
334746

-

314606
312243
314058
317938
313533
334747

-

-
312241
315275

-
313944
315501

-

±10%
±10%
±10%
±10%
±2%
N/A
±2%

12
12
12
12
12
12
12

Ethane (C2H6)
100% Ethane (2.5) 409597 428942 410011 N/A 60

Ethanol (C2H6O)
130 ppm Ethanol // Azote
192 ppm Ethanol // Azote
260 ppm Ethanol // Azote

328505
312219
322969

334051
334053
334050

324975
323561
330964

±2%
±2%
±2%

36
36
36

Ethylène (C2H4)
1000 ppm Ethylène // Air
1 % Ethylène // Air
1.35 % Ethylène // Air
100% Ethylène (2.5) - 400 psig
           Entre 0.1% - 1.35 % // Air

325235
314682
313701
432793

-

325624
315076
318834
432793

-

312681
313820
312018
410012

-

±2%
±2%
±2%
±2%
±2%

60
60
60
60
60

Helium (He)
100 % Helium "Premier" (5.0) 197145 446789 197141 N/A 60

Heptane (C7H16)
0.2% Heptane // Air
0.44% Heptane // Air
0.45% Heptane // Air
0.55% Heptane // Air

325856
334146
316009
318099

325994
334147
327292
318611

-
-
-
-

±2%
±2%
±2%
±2%

60
60
60
60

Hexane (C6H14)
1000 ppm Hexane // Air
0.5% Hexane // Air
         Entre 0.1% - 05% // Air

334144
312729

-

334145
313830

-

315405
312150

-

±2%
±2%
±2%

60
60
60
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Mélange gazeux 34 litres 58 litres 110 litres Tolérance
Validité*
(en mois)

Hexafluorure de soufre (SF6)
500 ppm Hexafluorure de soufre // Air
1000 ppm Hexafluorure de soufre // Air
1 % Hexafluorure de soufre // Air
100 % Hexafluorure de soufre (4.0)

318277
314185
334864
446790

334749
334863
334865

-

326148
320099
333924

6017419

±2%
±2%
±2%
N/A

60
60
60
60

Hydrogène (H2)
25 ppm Hydrogène // Air
100 ppm Hydrogène // Air
200 ppm Hydrogène // Air
500 ppm Hydrogène // Air
0.1% Hydrogène // Air
0.2% Hydrogène // Air
0.4% Hydrogène // Air
0.5% Hydrogène // Air
0.8% Hydrogène // Air
1% Hydrogène // Air
1.2% Hydrogène // Air
1.6% Hydrogène // Air
2% Hydrogène // Air
100 % Hydrogène "Premier Plus" (5.0)

-
314054
315065
319462
313536
317532
312068
317559
331661
312730
334391
312731
312071

-

-
325697
314329
314091
314612
328197
325944
322347
314133
315541
334392
313657
316519

-

346500
313430
314406
314894
312153
321889
318351
314804
319789
313803
319765
317783
312025
197137

±2%
±2% 
±2%
±2%
±2% 
±2%
±2%
±2% 
±2%
±2%
±2% 
±2%
±2%
±2%

60
60 
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

Isobutane (I-C4H10)
0.75 % Isobutane // Air
0.9 % Isobutane // Air
10 % Isobutane // Azote

315394
312226
312224

315395
315872
325900

312126
312203
333946

±2%
±2%
±2%

60
60
60

Isobutylène (I-C4H8)
8 ppm Isobutylène // Air
10 ppm Isobutylène // Air
25 ppm Isobutylène // Air
100 ppm Isobutylène // Air
500 ppm Isobutylène // Air
1000 ppm Isobutylène // Air

333327
-
-

312074
-

321402

327463
-
-

312052
-

333334

315869
312948
346371
312045
321887
312938

±10%
±10%
±10%
±10%
±2%
±2%

60
60
60
60
60
60

Méthane (CH4)
100 ppm Méthane // Air
1000 ppm Méthane // Air
0.5% Méthane // Air
1% Méthane // Air
1.25% Méthane // Air
1.5% Méthane // Air
1.8% Méthane // Air
2% Méthane // Air
2.2% Méthane // Air
2.5% Méthane // Air
3% Méthane // Azote
5% Méthane // Azote
8% Méthane // Azote
10% Méthane // Azote
20% Méthane // Azote
50% Méthane // Azote
50% Méthane // Carbon dioxyde
60% Méthane // Carbon dioxyde
100 % Méthane (2.5)
            Entre 5 ppm et 2.5% // Air

314059
315645
321262
312675
314050
327094
314397
312062
312065
312075
333128
321201
329100
315947
317780
312748
312904
313116
199605

-

312949
326530
327015
315075
326676
327093
312054
314048
313498
312059
329431
324982
334456
325938
334457
319829
324374
312202
199381

-

322144
314092
312026
312019
312022
316691
313956
312029
312049
312030
312032
317167
321546
312037
312704
312634
314508
327613
197139

-

±2%
±2% 
±2%
±2%
±2% 
±2% 
±2%
±2% 
±2%
±2%
±2% 
±2%
±2%
±2% 
±2%
±2%
±2% 
±2%
±2%
±2%

60 
60
60 
60
60
60 
60
60 
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
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Mélange gazeux 34 litres 58 litres 110 litres Tolérance
Validité*
(en mois)

Monoxyde d'azote (NO)
10 ppm Monoxyde d'azote // Azote
25 ppm Monoxyde d'azote // Azote
50 ppm Monoxyde d'azote // Azote
100 ppm Monoxyde d'azote // Azote
500 ppm Monoxyde d'azote // Azote
1000 ppm Monoxyde d'azote // Azote
4000 ppm Monoxyde d'azote // Azote

313107
312972
312973
312963
317184
316789
334458

312970
312240
314265
313531
316019
312962
334459

313948
312971
312665
312956
322146
312961
315672

±10%
±5%
±5%
±2%
±2%
±2%
±2%

12
12
12
12
12
12
12

Monoxyde de carbone (CO)
20 ppm Monoxyde de carbone // Air
50 ppm Monoxyde de carbone // Air
100 ppm Monoxyde de carbone // Air
150 ppm Monoxyde de carbone // Air
200 ppm Monoxyde de carbone // Air
250 ppm Monoxyde de carbone // Air
300 ppm Monoxyde de carbone // Air
500 ppm Monoxyde de carbone // Air
1000 ppm Monoxyde de carbone // Air
1 % Monoxyde de carbone // Air
5 % Monoxyde de carbone // Air
         Entre 5 ppm et 3% // Air ou Azote

313106
312896
312061
315980
312067
313669
312076
313670
313953
316687
333972

-

312723
313459
312724
332331
320709
321378
312057
314383
314385
333945
333973

-

312027
312039
312024
312040
312033
312041
312023
317671
312128
314402
316785

-

±5%
±5%
±2%
±2%
±2%
±2%
±2%
±2%
±2%
±2%
±2%
±2%

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

Oxyde d'éthylène (ETO) (C2H4O)
10 ppm Oxyde d'éthylène // Air
100 ppm Oxyde d'éthylène // Air

319367
316726

319319
314893

319515
314679

±2%
±2%

6
6

Oxygène (O2)
100 ppm Oxygène // Azote
0.4% Oxygène // Azote
1% Oxygène // Azote
2% Oxygène // Azote
4% Oxygène // Azote
5 % Oxygène // Azote
8% Oxygène // Azote
10% Oxygène // Azote
15% Oxygène // Azote
17% Oxygène // Azote
18% Oxygène // Azote
18.5% Oxygène // Azote
20.9% Oxygène // Azote
23.5% Oxygène // Azote
        Entre 0.1% - 21% // Azote

334462
324148
313506
315532
318610
312069
317188
319360
312720

-
314722
314718
312070
323558

-

316494
326012
316497
334294
314409
316493
316724
314629
318226

-
314286
334569
312058
326810

-

313175
312014
313892
312050
312670
312038
312051
313534
312727
313166
313651
312042
312016
327416

-

±2%
±2%
±2%
±2%
±2% 
±2%
±2%
±2%
±2%
±2%
±2%
±2%
±2%
±2%
±2% 

60
60 
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60 
60

Pentane (C5H12)
0.35 % Pentane // Air
0.7 % Pentane // Air
        Entre 0.1% - 0.7% // Air

-
313156

-

-
312156

-

318753
312155

-

±2%
±2%
±2%

60
60 
60

Phosphine (PH3)
0.5 ppm Phosphine // Azote
5 ppm Phosphine // Azote
10 ppm Phosphine // Azote

199405
406787
199603

199390
414925
403193

411491
400561
446914

±10%
±10%
±10%

12
12
12
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Mélange gazeux 34 litres 58 litres 110 litres Tolérance
Validité*
(en mois)

Propane (C3H8)
0.1% Propane // Air
0.5% Propane // Air
0.68% Propane // Air
0.85% Propane // Air
0.9 % Propane // Air
1% Propane // Air
1.1% Propane // Air
50% Propane // Azote
100% Propane (2.5)
           Entre 5 ppm - 1.1% // Air

317558
312066
312941
312064
319465
312077
312072
315536
430304

-

313954
317181
312055
314401
328113
312053
314885
326644
443722

-

315713
314681
322344
312046
321886
312047
312048
324629
443722

-

±2%
±2%
±2%
±2%
±2%
±2%
±2%
±2%
±2%
±2%

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

Propylène (C3H6)
1% Propylène // Air 315077 317602 315398 ±2% 60

Protoxyde d'azote (N2O)
100 ppm Dioxyde de diazote // Azote
200 ppm Dioxyde de diazote // Azote
1% Dioxyde de diazote // Azote

312213
313958
331407

326391
328950
331914

315540
333466
315774

±2%
±2%
±2%

60
60
60

Réfrigérant R123
1000 ppm R123 // Air 334588 339350 339349 ±2% 60

Réfrigérant R1234YF
1000 ppm R1234YF // Air 339421 335745 339420 ±2% 60

Réfrigérant R134A
500 ppm R134A // Air
1000 ppm R134A // Air
2000 ppm R134A // Air

314463
312124
320337

320938
313495
316529

313424
312123
321377

±2%
±2%
±2%

60
60
60

Réfrigérant R14
1000 ppm R14 // Air 335148 335104 335105 ±2% 60

Réfrigérant R143A
1000 ppm R143A // Air 328703 314848 329371 ±2% 60

Réfrigérant R22
100 ppm R22 // Air
1000 ppm R22 // Air
2000 ppm R22 // Air

332789
314548
334624

334623
321969
334626

327974
315130
334625

±2%
±2%
±2%

60
60
60

Réfrigérant R23
1000 ppm R23 // Air 334693 334696 334676 ±2% 60

Réfrigérant R404A
500 ppm R404A // Air
1000 ppm R404A // Air
2000 ppm R404A // Air

334694
320625
334714

327991
322665
334715

327768
320098
325414

±2%
±2%
±2%

60
60
60

Réfrigérant R407A
1000 ppm R407A // Air 339554 339552 339551 ±2% 60

Réfrigérant R407C
1000 ppm R407C // Air 328225 322664 319479 ±2% 60

Réfrigérant R410A
1000 ppm R410A // Air
3000 ppm R410A // Air

322115
334716

328951
334717

319174
333324

±2%
±2%

60
60

Réfrigérant R422D 
1000 ppm R442D // Air 339681 339659 339658 ±2% 60
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Mélange gazeux 34 litres 58 litres 110 litres Tolérance
Validité*
(en mois)

Réfrigérant R507
1000 ppm R507 // Air
2000 ppm R507 // Air

327168
332766

334719
334721

333333
328824

±2%
±2%

60
60

Silane (SiH4)
5 ppm Silane // Azote
10 ppm Silane // Azote
15 ppm Silane // Azote

199393
403197
421142

199394
409398
199389

406788
414446
417922

±10%
±10%
±10%

12
12
12

Sulfure d'hydrogène (H2S)
5 ppm Sulfure d'hydrogène // Azote
10 ppm Sulfure d'hydrogène // Azote
15 ppm Sulfure d'hydrogène // Azote
20 ppm Sulfure d'hydrogène // Azote
25 ppm Sulfure d'hydrogène // Azote
40 ppm Sulfure d'hydrogène // Azote
25 ppm Sulfure d'hydrogène // Azote
50 ppm Sulfure d'hydrogène // Azote
100 ppm Sulfure d'hydrogène // Azote
250 ppm Sulfure d'hydrogène // Azote
500 ppm Sulfure d'hydrogène // Azote
1000 ppm Sulfure d'hydrogène // Azote
1400 ppm Sulfure d'hydrogène // Azote
1% Sulfure d'hydrogène // Azote

319361
314285
313429
322259
312168
314395
312168
312969
315162
320383
313946
320382
334423
320461

327444
312147
320574
313461
312169
314330
312169
312185
318231
314800
314506
333336
314598
334419

317531
312144
313895
312158
312172
315680
312172
312184
312141
316786
314384
318027
317778
312703

±10%
±10%
±10%
±10%
±5%
±5%
±5%
±5%
±2%
±2%
±2%
±2%
±2%
±2%

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

Toluène (C7H8)
100 ppm Toluène // Air
200 ppm Toluène // Air
          Entre 50 ppm - 1000 ppm Toluène // Air

333332
327123

-

333331
334866

-

313113
314240

-

±2%
±2%
±2%

60
60
60

* Validité ±3 mois tenant compte des durées variables de stockage

Sur demande, de nombreux mélanges gazeux non référencés dans ce document comme :
butadiène, butène, propanol, acétone, cyclohexane, cyclopentane, Isobutène, xylène, etc...

N’hésitez pas à nous consulter pour toutes demandes particulières.

Bouteilles multigaz

Mélange gazeux 34 
litres

58 
litres

110 
litres

Tolérance
Validité*
(en mois)

Nbre 
de gaz

2 gaz 09 % Butane / 18% Oxygène // Azote
2.5% Méthane / 18% Oxygène // Azote
0.7 % Pentane / 18 % Oxygen // Azote

334948
317598
335031

334949
317601
329096

322614
312835
322616

±2%
±2%
±2%

60
60
60

3 gaz 100 ppm Monoxyde de carbone / 2.5 % Méthane / 18 % Oxygène // Azote
25 ppm Sulfure d’hydrogène / 2.5 % Méthane / 18.5 % Oxygène // Azote

317605
312682

317604
313502

330312
-

±2%
DIF.

60
12

4 gaz 20 ppm H2S / 60 ppm CO / 1.4.5 % CH4 / 15 % O2 // N2 (mixe MSA)
25 ppm H2S / 100 ppm CO / 2.2 % CH4 / 18 % O2 // N2 (mixe BW)
25 ppm H2S / 100 ppm CO / 2.5 % CH4 / 18 % O2 // N2
25 ppm H2S / 100 ppm CO / 0.35 % Pentane / 18 % O2 // N2

316016
312118
312198
326282

312242
312117
312201
314131

-
-
-
-

DIF.
DIF.
DIF.
DIF.

12
12
12
12

5 gaz 225 ppm H2S / 100 ppm CO / 2 % CO2 / 2.5 % CH4 / 20.9 % O2 // N2 335520 327770 - DIF. 12

* Mélanges spécifiques imposant un minimum de commande de 6 pièces
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Régulateurs de débit

Régulateur de débit fixe en laiton nickelé pour gaz non corrosifs.

Ces dispositifs sont préréglés pour fournir un débit de gaz fixe de 0.5 litre / minute (autres débits fixes sur demande). Indication du 
contenu de la bouteille avec le manomètre du régulateur de débit. 
(Plusieurs autres débits disponibles : 0.1 litre / minute : 198324 - 1.0 litres / minute : 198842 - 2.0 litres / minute : 198322)

186414

Régulateur de débit fixe en acier inoxydable pour gaz corrosifs tels que HCN, Cl2, HCl, NH3.

Ces dispositifs sont préréglés pour fournir un débit de gaz fixe de 0.5 litre / minute (autres débits fixes sur demande). Indication du 
contenu de la bouteille avec le manomètre du régulateur de débit. (Plusieurs autres débits disponibles 0.1 litre / minute : 451665 - 1.0 
litres / minute : 197941 - 2.0 litres / minute : 418248)

197943

Vanne type S-Flow offrant un réglage très précis des débits ajustables.

Elle est équipée d’une vanne intégrale d’ajustement du débit, d’un débitmètre clairement gradué pour en faciliter l’utilisation et d’un 
manomètre indiquant le contenu de la bouteille. Un petit tronçon de tube en polyuréthane est fourni.

198253

Régulateur de débit à la demande en acier inoxydable pour gaz corrosifs tels que HCN, Cl2, HCl, NH3

Conçu pour les instruments munis d’une pompe. Le débit du régulateur correspond à celui requis par l’instrument. Indication du conte-
nu de la bouteille avec le manomètre du régulateur de débit.

402214

Régulateur de débit à la demande en laiton nickelé pour gaz non corrosifs

conçu pour les instruments munis d’une pompe. Le débit du régulateur correspond à celui requis par l’instrument. Indication du conte-
nu de la bouteille avec le manomètre du régulateur de débit.

198329

Régulateur de débit de 0.5 litre / minute à poussoir en laiton nickelé pour gaz non corrosifs

Ces dispositifs sont préréglés pour fournir un débit de gaz fixe. Indication du contenu de la bouteille avec le manomètre du régulateur 
de débit. (Plusieurs autres débits disponibles : 1.0 litre / minute : 198251 - 6 litres / minute : 435093 - 14 litres / minute : 475219)

198250

Accessoires

Sacoche rigide de transport pour 2 bouteilles (toutes tailles) 198258

Sacoche souple pour 3 bouteilles de 58 ou 110 litres 198257

Outils de recyclage pour bouteilles gaz étalon jetables usagées 198260

*Référence soulignée = stock permanent
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