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Des services adaptés à chaque besoin
Parce que chaque client est unique, nous proposons toute une palette de services adaptés 

à chaque cas particulier. D’un simple retour atelier aux prestations sur site nous contrôlons et 
assurons la maintenance de vos détecteurs de gaz et des appareils de protection respiratoire. 

� Le concept Maintenance Incluse
La solution Maintenance Incluse est un concept simple et 
économique qui consiste à prévoir le contrôle périodique 
des détecteurs gaz portables ou des équipements de pro-
tection respiratoire pendant une ou plusieurs années lors de 
leur acquisition.
Cela comprend la vérification du bon fonctionnement de 
l’appareil, l’étalonnage ou le passage sur banc, la rédaction 
d’un certificat de contrôle et même le transport retour.

� MyGazDetect : la gestion simplifiée du suivi de vos EPI

MyGazDetect - le réseau intranet de GazDetect - 
est une application simple, novatrice, entièrement 
gratuite et disponible depuis n’importe quel ordi-
nateur, tablette, ou smartphone pour la gestion 
et le suivi des vérifications périodiques des EPI 
(détecteurs de gaz et/ou d’équipements de protec-
tion respiratoire). Cette application est conçue 
pour répondre aux attentes des responsables HSE. 

Elle permet de visualiser en trois clics les appareils à jour ou ceux nécessitant un retour pour contrôle. L’interface très 
conviviale permet d’affecter tel ou tel appareil à différents utilisateurs et ainsi connaitre et gérer le parc d’EPI.

� Interventions et prestations sur site

Nos solutions d’entretien et de maintenance sont dispo-
nibles dans vos locaux. Les techniciens GazDetect inter-
viennent sur site partout en France. Nous réalisons l’ins-
tallation de vos systèmes de détection gaz fixes, le contrôle 
périodique et l’étalonnage de ces dispositifs. Nous procé-
dons également au gonflage de bouteille d’air comprimé 
grâce à notre compresseur mobile, et assurons le contrôle 
de masques à gaz sur site. 

La sécurité c'est l'affaire de tous, c'est aussi notre métier !

Document non contractuel. © Toute reproduction totale ou partielle par quelque procédé que ce soit est strictment interdite sans l'accord de GazDetect.
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Combinaison microporeuse à usage limité type 5 & 6
Série NS

Description du produit
La combinaison microporeuse série NS offre une protection de 
type 5 ou 6 contre les poussières et les éclaboussures de produits 
chimiques liquides. Fabriquée en polyéthylène microporeux (PE) 
laminé, elle est légère, confortable avec une très bonne durabi-
lité. Les coutures surjet ou « serties » offrent un excellent équilibre 
entre une couture solide et une bonne barrière aux particules. 

D’un excellent rapport qualité/prix, elle est particulièrement adap-
tée pour les applications de peinture au pistolet, les pulvérisations 
d'insecticides et de pesticides à faible concentration, l’entretien et 
la maintenance de coques de bateaux ou les applications géné-
rales d'entretien et de nettoyage.

Elle se compose d'une combinaison avec capuche, manches 
rentrantes, boucles de pouce, jambière en diamant 2 pièces et 
élastiques de serrage (capuche, taille, poignets et chevilles).

� Les atouts de la combinaison série NS
• Combinaison de type 5 & 6 (protection contre les éclaboussures

de liquides et les poussières).
• Tissu microporeux laminé souple pour plus de confort.
• Couture 3 fils internes à point de chaînette réduisant le risque de

« peluchage » du fil.
• Étanchéité élevée a l'humidité et de la vapeur d'eau pour un

niveau de confort plus élevé.
• Dimensionné de façon ergonomique pour un ajustement 

optimum et une bonne liberté de mouvement.
• Boucle de pouce.

� Répulsion chimique et perméation

� Barrière anti-particules

Combinaison série NS : Types 5 & 6.
Matière : Polyéthylène microporeux (PE) laminé 65g/m2.
Coutures : surjet ou « serties » internes à 3 points de chaînette.
Tailles : M, L, XL, XXL, XXXL.
Couleur : Blanche.
Conditionnement :
Boîte de 25 combinaisons (emballage individuel).
Dimensions de l'emballage : 34 x 26 x 34 cm.
Homologations :
• EN 340: 2002 : Vêtements de protection : exigences générales.
• EN 13982: 2004 : Protection contre les particules sèches dang-

reuses (type 5).
• EN 13034: 2004 : Protection contre les pulvérisations réduites de

produits chimiques liquides (type 6).
• EN 1149-1: 2005 : Exigences antistatiques (Résistance de surface).
• EN 1073: 2002 : Protection contre les particules contaminées par

les radiations.
• EN 14126: 2003 : Protection contre les agents infectieux (testée

sur le tissu uniquement).

Caractéristiques physiques

• Résistance à l’abrasion : Entre 10 et 100 cycles (Classe EN 1).
• Résistance à la perforation : 6.2 N (classe EN 1).
• Résistance à la déchirure : 50.9 kN/m2 (classe EN 1).
• Résistance à la craquelure : Entre 15k et 40k cycles (classe EN 4).
• Résistance à la déchirure trapézoïdale (cd) : 16.7 N (classe EN 1).
• Résistance couture : 88.8 N (classe EN 3).

Caractéristiques techniques

(Méthode à l'aloxite)

% de répulsionLiquide test % pénétration

Acide sulfurique 30% 97,7 % 0 %

Hydroxyde de sodium 
10%

99,1 % 0 %

Taille des particules % pénétration

1,0 - 1,5 µm 0 %

1,5 - 2,0 µm 0,28 %

2,0 - 2,5 µm 0,48 %

2,5 - 3,5 µm 0 %

> 3,5 µm 0 %
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Combinaison microporeuse type 4, 5 & 6
Série TS

Description du produit
La combinaison microporeuse série TS offre une protection de 
type 4, 5 et 6 contre les poussières et les projections de produits 
chimiques liquides.  Fabriquée en polyéthylène microporeux (PE), 
elle offre une protection supérieure contre les liquides compara-
tivement aux vêtements en polyéthylène classiques. Les coutures 
cousues et étanches permettent d'obtenir la certification pour la 
pulvérisation de liquide (EN14605 - Type 4).

D’un excellent rapport qualité/prix, elle est particulièrement 
adaptée pour les applications de pulvérisation d’insecticides et de 
pesticides à faibles concentration ou pharmaceutiques contre les 
agents infectieux, le sang et les liquides organiques. Elle peut éga-
lement être portée lors d’interventions d'entretien, de nettoyage, 
d’application de pulvérisation de peinture ou de vernis.

� Les atouts de la combinaison série TS
• Combinaison de type 4, 5 & 6 (protection contre les poussières et

les projections de liquides).
• Tissu microporeux en polyéthylène souple et léger.
• Taux élevé de transmission de vapeur d'eau pour un meilleur

niveau de confort.
• Un joint de ruban adhésif est un joint entièrement scellé contre

l'infiltration de liquide et de poussière.
• Dimensionné de façon ergonomique pour un ajustement

optimum et une bonne liberté de mouvement.

Combinaison série TS : Type 4, 5 & 6.
Matière : Polyéthylène microporeux (PE) laminé 63g/m2.
Coutures : En bande microporeuse.
Tailles : M, L, XL, XXL, XXXL.
Couleur : Blanche.
Conditionnement :
Boîte de 25 combinaisons (emballage individuel).
Homologations :
• EN 14605: 2055 = Protection chimique liquide, vêtements avec

coutures étanches aux pulvérisations - Type 4.
• EN 13982: 2004 = Protection contre les particules sèches

dangereuses - Type 5.
• EN 13034: 2005 = Protection contre la pulvérisation légère de

produits chimiques liquides - Type 6.
• EN 1149-1: 2005 = Exigences antistatiques, résistance de 

surface.
• EN 1073: 2002 = Protection contre les particules contaminées

par les radiations.
• EN 14126: 2003 = Protection contre les agents infectieux, testé

sur le tissu uniquement.

Caractéristiques physiques

• Résistance à l’abrasion : Entre 10 et 100 cycles (Classe EN 1).
• Résistance à la perforation : 6.2 N (classe EN 1).
• Résistance d'éclatement : 50.9 kN/m2 (classe EN 1).
• Résistance à la fissuration par flexion : Entre 40.6 et 40k cycles

(classe EN 4).
• Résistance à la déchirure trapézoïdale (cd) : 16.7 N (classe EN 1).
• Résistance couture : 95.6 N (classe EN 3).

Caractéristiques techniques

(Méthode à l'aloxite)

% de répulsionLiquide test % pénétration

Acide sulfurique 30% 97.7 % 0 %

Hydroxyde de
sodium 10%

99.4 % 0 %

Taille des particules % pénétration

1.0 - 1.5 µm 0 %

1.5 - 2.0 µm 0.28 %

2.0 - 2.5 µm 0.48 %

2.5 - 3.0 µm 0 %

3.0 - 3.5 µm -

>3.5 µm -

� Barrière anti-particules

� Répulsion chimique et perméation
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Combinaison chimique étanche type 3
CHEM 1

Description du produit
La combinaison chimique étanche CHEM 1 offre une protection 
contre les éclaboussures et les projections de Produits chimiques 
dangereux. C’’est une combinaison légère avec un film HDPE 
laminé sur un substrat polyéthylène (PE) soufflé à chaud et lié par 
filage pour une protection de type 3 contre les produits chimiques 
légers et dangereux.

Les coutures cousues et scellées à l'extérieur à l'aide d'un ruban 
thermoformé, la double fermeture éclair protégée par un rabat 
tempête en font une combinaison chimique sûre et confortable 
particulièrement adaptée dans la pétrochimie, les industries 
chimiques, la dépollution des terres contaminées ou le nettoyage 
de réservoirs.

Elle se compose d'une combinaison avec capuche, manches 
encastrées, jambière en diamant 2 pièces et élastiques, genouillè-
res matelassées et élastiques de serrage (capuche, taille, poignets 
et chevilles).

� Les atouts de la combinaison CHEM 1
• Combinaison de type 3 & 4 (protection contre les jets puissants

et directionnels de produits chimiques liquides).
• Film HDPE laminé sur substrat polyéthylène (PE), coutures

cousues et étanches pour une sécurité optimum.
• Double fermeture éclair avec rabat tempête pour la sécurité de

la fermeture à l'avant.
• Genouillères larges et matelassées.
• Dimensionné de façon ergonomique pour un ajustement

optimum et une bonne liberté de mouvement.

� Répulsion chimique

Combinaison CHEM 1 : Types 3 & 4.
Matériaux : Film HDPE laminé sur un substrat polyéthylène (PE) 
soufflé à chaud et lié par filage 78 g/m2.
Coutures : Cousues et scellées à l'extérieur à l'aide d'un ruban  PE 
thermoformé.
Tailles : M, L, XL, XXL, XXXL.
Couleur : Jaune.
Conditionnement :
Boîte de 10 combinaisons (emballage individuel).
Homologations :
• EN 340: 2002 : Vêtements de protection : exigences générales.
• EN 14065: 2005 Protection chimique liquide : Vêtements à

coutures étanches aux pulvérisations (type 3).
• EN 14065: 2005 Protection chimique liquide : Vêtements à

coutures étanches aux pulvérisations (type 4).
• EN 13982: 2004 : Protection contre les particules sèches dange-

reuses (type 5).
• EN 13034: 2004 : Protection contre les pulvérisations réduites de

produits chimiques liquides (type 6).
• EN 1149-1: 2005 : Exigences antistatiques (résistance de surface).

Caractéristiques physiques

• Résistance à l’abrasion : Entre 100 et 500 cycles (Classe EN 2).
• Résistance à la perforation : 10.9 N (classe EN 2).
• Déchirure amorcée : 79.0 kN/m2 (classe EN 1).
• Résistance à la fissuration par flexion : Entre 1k et 2.5k cycles

(classe EN 4).
• Résistance à la déchirure trapézoïdale (cd) : 43.0 N (classe EN 3).
• Solidité des coutures : 112.5 N (classe EN 3).

Caractéristiques techniques

* La dernière version de la norme EN 14605 (types 3 & 4) exige un essai de perméation chimique 
entre la couture et le tissu.

� Perméation chimique

% de répulsionLiquide % pénétration

Acide sulfurique 30% 0 %

Hydroxyde de sodium 
10%

0 %

o-Xylène 94,90 % 0 %

Butane 1-ol 94,60 % 0 %

TissuLiquide Couture *

Acide sulfurique 30% > 480 min > 480 min

Hydroxyde de sodium 10% > 480 min -
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Combinaison chimique type 3 à usage intensif
CHEM 3

Description du produit
La combinaison chimique CHEM 3 à usage intensif offre une 
protection de type 3 contre les fortes projections de produits 
chimiques dangereux. C’est une combinaison étanche et légère 
utilisant une technologie composite multicouche comprenant un 
film barrière EVOH et des couches de liaison LDPE pour permettre 
une protection très élevée et résistante à une large gamme de 
produits chimiques.

Les coutures cousues et scellées à l'extérieur à l'aide d'un ruban 
thermoformé, la double fermeture éclair protégée par un rabat 
tempête en font une combinaison chimique sûre et confortable 
particulièrement adaptée dans la pétrochimie, les industries 
chimiques, la dépollution des terres contaminées ou le nettoyage 
de réservoirs.

Elle se compose d'une combinaison avec capuche, manches 
encastrées, jambière en diamant 2 pièces et élastiques, genouil-
lères matelassées et élastiques de serrage en tunnel pour la 
capuche, les poignets et les chevilles.

� Les atouts de la combinaison CHEM 3
• Combinaison de type 3 & 4 (protection contre les jets puissants

et directionnels de produits chimiques liquides).
• Film barrière multicouche avec une finition lisse et flexible. 
• Coutures cousues et étanches pour une sécurité optimum.
• Double fermeture éclair avec rabat tempête pour la sécurité de

la fermeture à l'avant.
• Genouillères larges et matelassées.
• Elastique en tunnel a la cagoule, aux poignets et aux chevilles.

� Essai d'agents chimique de guerre

Combinaison CHEM 3 : Types 3 & 4.
Matériaux : Technologie composite multicouche comprenant un 
film barrière EVOH et des couches de liaison LDPE 150 g/m2.
Coutures : Cousues et scellées à l'extérieur à l'aide d'un ruban  PE 
thermoformé.
Tailles : M, L, XL, XXL, XXXL.
Couleur : Grise.
Conditionnement :
Boîte de 10 combinaisons (emballage individuel).
Homologations :
• EN 340: 2002 : Vêtements de protection : exigences générales.
• EN 14065: 2005 Protection chimique liquide : Vêtements à

coutures étanches aux pulvérisations (type 3).
• EN 14065: 2005 Protection chimique liquide : Vêtements à

coutures étanches aux pulvérisations (type 4).
• EN 13982: 2004 : Protection contre les particules sèches dange-

reuses (type 5).
• EN 13034: 2004 : Protection contre les pulvérisations réduites de

produits chimiques liquides (type 6).
• EN 1149-1: 2005 : Exigences antistatiques (résistance de surface).

Caractéristiques physiques

• Résistance à l’abrasion : Entre 100 et 500 cycles (Classe EN 2).
• Résistance à la perforation : 11.4 N (classe EN 2).
• Force d’éclatement : 81.6/94.1 kN/m2 (classe EN 2).
• Résistance à la fissuration par flexion : > 15k cycles (classe EN 4).
• Résistance à la déchirure trapézoïdale (cd) : 50.4 N (classe EN 3).
• Résistance des coutures : 165.28 N (classe EN 4).

Caractéristiques techniques

CASEtat liquide Pénétration

* La dernière version de la norme EN 14605 (types 3 & 4) exige un essai de perméation chimique 
entre la couture et le tissu.

� Perméation chimique

Le test a été effectué selon la méthode FINABEL O.7C contre les 6 principaux agents de guerre. Le 
tissu RSG Chemical Workwear CHEM 3 atteint la percée maximale supérieure à 48 heures pour 
les 6 agents de guerre chimique.

Lewisite L 541-25-3 > 48 h

Mustard HD 505-60-2 > 48 h

Sarin GB 107-44-8 > 48 h

Soman GO 96-64-0 > 48 h

Tabun GA 77-81-6 > 48 h

VX VX 50782-69-9 > 48 h

TissuEtat liquide Couture *

Acide sulfurique 30% > 480 min > 480 min

Hydroxyde de sodium 10% > 480 min -
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Combinaisons étanches anti-éclaboussure
SPC 4X00

Description du produit

Les combinaisons étanches anti-éclaboussures de la gamme SPC 
4X00 offrent une protection fiable contre les particules et les 
poudres les plus fines, de nombreux acides inorganiques concen-
trés et diverses solutions alcalines tout en résistant à une large 
palette de produits chimiques liquides organiques.

Conçues dans un matériau en CLF ou CPM enduit, elles sont poly-
valentes et particulièrement adaptées aux tâches courantes de 
décontamination, de maintenance, d’inspection et d’entretien 
quotidien. Elles sont classées dans les catégories 3, 4, 5 et 6 et 
répondent aux exigences du marquage CE.

� 3 modèles de combinaisons :

SPC 4400 : Combinaison à capuche, pratique avec son ouverture 
à l’avant, idéale pour un usage unique

SPC 4800 : Combinaison avec manchette faciale, gants et chaus-
settes intégrés

SPC 4900 : Combinaison intégrale avec visière, gants et chaus-
settes intégrés, idéale pour un usage avec un appareil respiratoire 
à air comprimé porté à l’intérieur de la combinaison pour une 
sécurité maximale

� Tests aux produits chimiques combinaison en CLF :

Matériaux : CPM (usage unique) ou CLF (usage limité)

Poids : selon modèle de 400 à 800 g

Indice de pénétration des liquides selon ISO 6530 : 0.0%

Indice de répulsion des liquides selon ISO 6530 : 95%

Homologations :
• EN 14605:2005+A1:2009 (Vêtements de protection de catégorie 
3B et 4B)
• EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 (Vêtement de protection de type 5B)
• EN 13034:2005+A1:2009 (Vêtements de protection de type 6B)
• EN 1073-2:2002 (Vêtements de protection contre la contami-
nation radioactive, IL : classe 3, facteur de protection nominale 500)
• EN 1149-5:2018 (Vêtements de protection – Propriétés  
électrostatiques)
• EN 14126:2003 (Vêtements de protection contre les agents 
infectieux)
• (EU) 2016/425
• SPC 4400 : ISO 16602:2007 (Norme internationale pour les 
combinaisons de protection)

Caractéristiques techniques

Acétone 6 > 480

Dichlorométhane 6 > 480

Acide chlorhydrique à 37 % 6 > 480

Soude caustique à 40 % 6 > 480

Acide sulfurique à 96 % 6 > 480

Produit chimique Classe Temps de 
perméation en min

Acétone 0 ne convient pas

Dichlorométhane 0 ne convient pas

Acide chlorhydrique à 37 % 6 > 480

Soude caustique à 40 % 6 > 480

Acide sulfurique à 96 % 6 > 480

Produit chimique Classe Temps de 
perméation en min

� Tests aux produits chimiques combinaison en CPM :
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Combinaison chimique SPC 3700 avec gilet CVA 0700
SPC 3700 / CVA 0700

Description du produit

La SPC 3700 de Dräger est une combinaison chimique à usage 
unique à débit constant. Combinée au gilet CVA 0700, elle apporte 
une protection, une flexibilité et un confort inégalé. Cette combi-
naison étanche de type 3 protège l’utilisateur de tout contact avec 
des substances chimiques et permet des mouvements amples, 
tandis que le gilet assure l’alimentation en air respirable ainsi 
qu’un agréable effet rafraîchissant.

La veste ventilée CVA 0700 (veste diffuseuse d’air) répartit uni-
formément l'air respirable et ne crée pas seulement un effet 
rafraîchissant, mais réduit également la buée et améliore la visibi-
lité. Le niveau sonore a par ailleurs été réduit à moins de 70 dB(A), 
pour un confort encore accru.

▶ Facile à équiper, facile à porter

Légère et confortable, la combinaison étanches aux liquides et 
aux éclaboussures SPC 3700 offrent une protection fiable contre 
les poussières, les poudres les plus fines, de nombreux acides inor-
ganiques et alcalis concentrés. Elle résiste à un large éventail de 
produits chimiques liquides organique et est certifiée CE pour les 
catégories 3, 4, 5 et 6.

La grande ouverture à l'arrière de la combinaison SPC 3700 per-
met de l’enfiler de manière simple et rapide. La veste ventilée CVA 
0700 est simplement portée et raccordée par un tuyau d’air à une 
source externe d'air respirable.

La veste ventilée de haute qualité est portée à l'intérieur de la 
combinaison. De cette manière, elle n'entre pas en contact avec 
des agents extérieurs et contrairement à la combinaison, elle peut 
être utilisée à plusieurs reprises, ce qui permet de substantielles 
économies. Robuste, simple à entretenir et facile à nettoyer, elle 
offre des performances de haut niveau pour un grand nombre 
d'applications.

▶ Combinaison SPC 3700 :

Matériau : Tychem F (gris) ou Tychem C (jaune)
Fermeture : à glissière horizontale à l'arrière équipée d'un double 
rabat fabriqué dans le même matériau que la combinaison
Sur chaussures : intégrées équipés de semelles antistatiques 
(PVC) 
Durée de stockage : 5 ans
Poids : (en fonction de la taille de la combinaison) env. 0,8 à 1,0 kg 
Homologations :
• EN 14605 : Exigences de l'UE relatives aux vêtements de 
protection de type 3 et 4
• EN ISO 13982 : Vêtements de protection de type 5
• EN 13034 : Vêtements de protection de type 6
• EN 1073-1 Vêtements de protection contre la contamination 
radioactive sous forme de particules
• EN 14126 Vêtement de protection contre les agents infectieux
• EN 1149-1 Exigences relatives aux vêtements de protection – 
Propriétés électrostatiques

▶ Gilet CVA 0700 :

Conception : Une taille universelle pourvue de boucles ajustables 
Matière : Intérieur en polyester et extérieur composé d'un 
diffuseur d’air en silicone 
Couplage d'entrée (standard) : CEJN 96 (Hansen, Foster, 
Schreader, Stäubli, Walther en option)
Taille : 700 x 900 x 100 mm 
Poids : Environ 1,9 kg 
Homologations : EN 14594 (appareils de protection respiratoire 
isolants à adduction d'air comprimé à débit continu)

Caractéristiques techniques

Taille S De 1,62 m à 1,70 m R 62 421

Taille M De 1.68 m à 1.76 m R 62 422

Taille L De 1.74 m à 1.82 m R 62 423

Taille XL De 1.80 m à 1.88 m R 62 424

Taille XXL De 1,86 m à 1,94 m R 62 425

Taille XXXL De 1,92 m à 2,00 m R 62 426

Taille corporelle CodificationTaille
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Combinaison de protection chimique à usage limité
CPS 5800

Description du produit

La CPS 5800 de Dräger est une combinaison de protection 
chimique à usage limité destinée aux applications et opérations 
industrielles notamment à bord des navires, afin de protéger son 
utilisateur des substances dangereuses gazeuses, liquides ou 
solides (type 1b selon EN943). Cette combinaison de protection 
est idéale pour les opérations nécessitant une mobilité optimale, 
comme la pénétration dans un espace confiné ou le dépotage.
La CPS 5800 répond aux plus hautes normes internationales de 
l'industrie, des services d’incendie et de la marine. Elle répond aux 
normes EN 943-1, EN943-2 et SOLAS, et est ainsi approuvée pour 
être utilisée à bord d'un navire. Elle est très agréable à porter et 
est équipée d’une manchette de visage souple et sûre. Elle est 
en Zytron® 500, un matériau laminé très doux, résistant et perfor-
mant. Les coutures sont toutes soudées à l’intérieur et à l’extérieur 
de la combinaison et la qualité des matériaux en font un vêtement 
de protection très performant.

� Tests aux produits chimiques :Type de performance (selon EN943) : Type 1b (protection 
chimique étanche aux gaz, aux substances chimiques liquides, 
aux aérosols liquides et aux particules solides)
L'appareil respiratoire isolant est porté à l'extérieur de la combinaison
Tailles : 4 tailles disponibles (M, L, XL & XXL)
Ouverture : diagonale sur le devant pour pouvoir l'enfiler et la 
retirer sans aide extérieure
Fermeture : à glissière avec chaînette externe, se fermant de 
haut en bas. Double rabat de protection à scratch continue pour 
protéger la fermeture à glissière
Manchette de visage : en butyle, douce et souple
Chaussettes : intégrées, étanches au gaz avec couvre botte, 
pouvant être utilisées avec différentes tailles de bottes
Gants : fixes combinant du butyle à l'extérieur avec une doublure 
intérieure laminée pour augmenter la protection contre les 
produits chimiques et les perforations
Soupape de surpression : purge l'air de la combinaison
Matériau de la combinaison : Zytron™ 500 
Température d’utilisation : -30 °C à +60 °C
Température de stockage : -20 °C à +25 °C 
Poids (sans système de ventilation) : 2.2 kg
Homologations :
• EN 943-1:2002 Exigences de l'UE sur les combinaisons de 
protection étanches aux gaz pour les utilisations industrielles 
• EN 943-2:2002 (ET) Exigences de l'UE sur les combinaisons de 
protection étanches aux gaz pour l'intervention des pompiers 
• SOLAS Exigences relatives aux utilisations maritimes
• ISO 16602:2007 Exigences internationales pour les combinaisons 
de protection chimique

Caractéristiques techniques

Acétone > 480

Acetronitrile > 480

Ammoniaque > 480

1,3-Butadiène > 480

Disulfure de carbone > 480

Chlore > 480

Dichlorométhane > 480

Diéthylamine > 480

Acétate d'éthyle > 480

Oxyde d'éthylène > 480

Chlorure d'hydrogène > 480

Méthanol > 480

Chlorure de méthyle > 480

n-heptane > 480

Soude caustique à 40 % > 480

Acide sulfurique à 96 % > 480

Tétrachloréthylène > 480

Tétrahydrofurane > 480

Toluène > 480

Produit chimique Temps de
perméation en min*

* Selon la norme EN 943-2:2002.
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Combinaison de protection chimique type 1a (EN943-1)
CPS 5900

Description du produit

La combinaison Dräger CPS 5900 à usage limité offre une protec-
tion supérieure contre un grand nombre de produits chimiques 
et d'agents de guerre chimiques. Elle a été spécialement dévelop-
pée pour pouvoir exécuter des opérations dans des conditions 
peu risquées, comme la réalisation de mesures de contrôle ou de 
transvasements sans risque d'explosion. Elle satisfait les exigences 
internationales des pompiers, des secours et de l'industrie rela-
tives aux combinaisons de protection à usage unique.
Cette combinaison est de type 1a selon la EN943, elle est donc 
étanche aux gaz, aux substances chimiques liquides, aux aérosols 
liquides, aux particules solides et l'appareil respiratoire isolant est 
porté sous la combinaison pour une protection maximale. C’est 
la première combinaison de protection chimique dans le monde 
homologuée selon la norme EN 943 parties 1&2 (ET), le stan-
dard NFPA 1994 de classe 2 (intervention en présence d’agents 
chimiques de guerre), ainsi que la convention SOLAS (en cours) et 
conforme à la norme GUV-I 8671.
� Tests aux produits chimiques :

Type de performance (selon EN943) : Type 1a (protection 
chimique étanche aux gaz, aux substances chimiques liquides, 
aux aérosols liquides et aux particules solides) 
L'appareil respiratoire isolant est porté sous la combinaison pour 
une protection maximale
Tailles : 5 tailles disponibles (S, M, L, XL & XXL)
Visière : flexible et pliable à deux couches offrant un champ de 
vision presque naturel
Ouverture : sur le côté gauche du torse, permet d'enfiler et 
d'enlever rapidement la combinaison
Fermeture : à glissière avec chaînette externe, se fermant de 
haut en bas. Double rabat de protection à scratch continue pour 
protéger la fermeture à glissière
Chaussettes : intégrées, étanches au gaz avec couvre botte, 
pouvant être utilisées avec différentes tailles de bottes
Gants : fixes combinant du butyle à l'extérieur avec une doublure 
intérieure laminée pour augmenter la protection contre les 
produits chimiques et les perforations
Ceinture : intégrée pour réglage de la taille
Température d’utilisation : -30 °C à +60 °C
Température de stockage : -20 °C à +25 °C 
Homologations :
• NFPA 1994:2012 :  Exigences américaines sur les vêtements de 
protection pour l'intervention en présence d'agents de guerre 
chimiques
• EN 943-1:2002 Exigences de l'UE sur les combinaisons de 
protection étanches aux gaz pour les utilisations industrielles 
• EN 943-2:2002 (ET) Exigences de l'UE sur les combinaisons de 
protection étanches aux gaz pour l'intervention des pompiers 
• SOLAS Exigences applicables à l'utilisation sur les navires de 
haute mer

Caractéristiques techniques

Acétone > 480

Acetronitrile > 480

Ammoniaque > 480

1,3-Butadiène > 480

Disulfure de carbone > 480

Chlore > 480

Dichlorométhane > 480

Diéthylamine > 480

Acétate d'éthyle > 480

Oxyde d'éthylène > 480

Chlorure d'hydrogène > 480

Lewisite (L) > 480

Méthanol > 480

Chlorure de méthyle > 480

Gaz moutarde (HD) > 480

n-heptane > 480

Sarin (GB) > 480

Hydroxyde de sodium à 40 % > 480

Acide sulfurique à 96 % > 480

Tétrachloréthylène > 480

Tétrahydrofurane > 480

Toluène > 480

VX > 480

Produit chimique Temps de
perméation en min
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Vêtement étanche aux gaz type 1b (EN943-1)
CPS 6800

Description du produit
Avec son appareil respiratoire isolant externe, la combinaison 
étanche aux gaz Dräger CPS 6800 vous protège des substances 
dangereuses sous forme gazeuse, d'aérosol, liquide et solide. Elle 
est conçue en Umex, une matière qui garantit une grande résis-
tance mécanique et un confort de port optimal. L'incomparable 
souplesse de cette matière fait de cette combinaison réutilisable 
la protection idéale lors de la manipulation de substances cryogé-
niques et de tâches dans des environnements froids.
La combinaison étanche aux gaz CPS 6800 garantit un grand 
confort de port, même lors de tâches difficiles dans des zones 
dangereuses. Disponible en cinq tailles différentes, elle assure une 
liberté de mouvement optimale grâce à sa coupe ergonomique 
innovante. De plus, sa matière légère et souple s'adapte à la per-
fection aux mouvements pour offrir une flexibilité inégalée. Les 
bretelles réglables proposées en option viennent encore optimi-
ser le confort de port et l'ajustement
La soupape de régulation PT 120 L intégrée, facilement raccor-
dable à diverses sources d'alimentation en air, assure en option 
la ventilation de la combinaison. Le porteur reste ainsi au frais, et 
cela réduit l'humidité à l'intérieur de la combinaison. En alterna-
tive au masque complet intégré, la combinaison CPS 6800 peut 
être équipée d'une manchette faciale flexible et étanche aux gaz 
pour permettre de changer facilement de masque sans changer 
de combinaison.

� Tests aux produits chimiques :

� Tailles
Taille S pour les tailles entre 1,50 m et 1,65 m
Taille M pour les tailles entre 1,60 m et 1,75 m
Taille L pour les tailles entre 1,70 m et 1,85 m
Taille XL pour les tailles entre 1,80 m et 2,00 m
Taille XXL pour les tailles entre 1,95 m et 2,10 m
Bottes ou chaussettes intégrées
Bottes de sécurité dans les tailles 43 à 50
Chaussettes étanches en trois tailles du 40 au 50
Composants indispensables
Gants IIR des tailles 9 à 11
Gants FKM® des tailles 9 à 11
Gants FKM® / IIR des tailles 9 à 11
Gants de type laminé avec sur-gants / Tricotril® dans les tailles 10 et 11

Type de performance (selon EN943) : Type 1b (protection 
chimique étanche aux gaz, aux substances chimiques liquides, 
aux aérosols liquides et aux particules solides)
L'appareil respiratoire isolant est porté sur la combinaison.
Tailles : 5 tailles disponibles (S, M, L, XL & XXL).
Matériau de la combinaison : Umex™ 
Température d’utilisation : -30 °C à +60 °C (des basses tempéra-
tures de l‘ordre de - 80 °C sont possibles pour une exposition de 
courte durée)
Température de stockage : -5°C à +25 °C 
Poids (sans système de ventilation) : 
• Vêtement avec masque complet et bottes fixes : environ 6 kg 
sans accessoire
• Vêtement avec manchette faciale et bottes fixes : environ 5.4 kg 
sans accessoire
Homologations :
• EN 943-1:2002 Exigences de l'UE sur les combinaisons de 
protection étanches aux gaz pour les utilisations industrielles 
• EN 1073-1/2 Protection contre la contamination par les parti-
cules radioactives 
• EN 14126:2003 Protection contre la contamination par les agents 
infectieux
• EN 14594:2005 Alimentation par un appareil respiratoire à 
adduction d'air à débit constant
• EN 14594:2005 Exigences internationales en matière de 
vêtements de protection chimique
• ISO 16602:2007 Exigences internationales relatives aux combi-
naisons de protection chimique
• SOLAS : Exigences pour utilisation maritime
Option : bretelles proposées en option augmentant considéra-
blement le confort de port

Caractéristiques techniques

Ammoniaque > 480

Chlore > 480

Soude caustique à 40 % > 480

n-heptane > 480

Produit chimique Temps de
perméation en min*

* Selon la norme DIN EN ISO 6529:2003-01 allant jusqu‘à une vitesse de perméa-
tion de 1.0 μg/cm3/min
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Vêtement étanche aux gaz type 1a (EN943-1)
CPS 6900

Description du produit

Grâce à son appareil respiratoire interne, le vêtement étanche au 
gaz CPS 6900 protège des substances dangereuses gazeuses, 
liquides, solides et à base d’aérosols. Le vêtement est en Umex ce 
qui lui assure un confort de port optimal associé à une excellente 
stabilité mécanique. Grâce à la grande souplesse de ce matériau, 
le vêtement de protection réutilisable est idéal pour la manipula-
tion de gaz liquéfiés et le travail en environnement froid.

Le nouveau matériau antistatique D-mex™ offre une excellente 
résistance chimique et mécanique surpassant les exigences des 
normes industrielles internationales concernant les équipements 
de protection réutilisables. Sa coupe ergonomique et les cinq 
tailles disponibles permettent un haut degré d’adaptabilité pour 
des tailles de 1,50 m à 2,05 m. En outre, le matériau nettement plus 
léger et plus souple de l‘équipement est idéalement adapté pour 
permettre une grande liberté de mouvement.

� Tests aux produits chimiques :Type de performance (selon EN943) : Type 1a (protection chimique 
étanche aux gaz, aux substances chimiques liquides, aux aérosols 
liquides et aux particules solides)
L'appareil respiratoire isolant est porté sous la combinaison pour une 
protection maximale.
Tailles : 5 tailles disponibles (S, M, L, XL & XXL).
Matériau de la combinaison : D-mex™ 
Température d’utilisation : -40 °C à +60 °C
Température de stockage : -5 °C à +25 °C 
Poids (sans système de ventilation) : 
• Avec manchette de visage et bottes env. 5,4 kg 
• Avec masque intégral et bottes env. 6,2 kg 

Homologations :
• EN 943-1:2002 Exigences de l'UE sur les combinaisons de 
protection étanches aux gaz pour les utilisations industrielles 
• EN 1073-1/2 Protection contre la contamination par les parti-
cules radioactives 
• EN 14126:2003 Protection contre la contamination par agents 
contagieux 
• EN 14593-1 Alimentation via appareil respiratoire à adduction 
d'air avec soupape à la demande 
• EN 14594 Exigences internationales en matière de vêtements de 
protection chimique
• ISO 16602 Exigences pour utilisation maritime
• SOLAS Exigences relatives aux utilisations maritimes

Caractéristiques techniques

Ammoniaque > 480

Chlore > 480

Soude caustique à 40 % > 480

n-heptane > 480

Produit chimique Temps de
perméation en min*

* Selon la norme DIN EN ISO 6529:2003-01 allant jusqu‘à une vitesse de perméa-
tion de 1.0 μg/cm3/min

� Tailles :

Taille S pour les tailles entre 1,50 m et 1,65 m
Taille M pour les tailles entre 1,60 m et 1,75 m
Taille L pour les tailles entre 1,70 m et 1,85 m
Taille XL pour les tailles entre 1,80 m et 2,00 m
Taille XXL pour les tailles entre 1,95 m et 2,10 m

Bottes ou chaussettes intégrées 
Bottes de sécurité dans les tailles 43 à 50
Chaussettes étanches en trois tailles du 40 au 50

Composants indispensables
Gants IIR des tailles 9 à 11
Gants FKM® des tailles 9 à 11
Gants FKM® / IIR des tailles 9 à 11
Gants de type laminé avec sur-gants
Tricotril® dans les tailles 10 et 11
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Vêtement de protection chimique type 1b (EN943-1)
CPS 7800

Description du produit

Le vêtement de protection chimique CPS 7800 (type 1b) réutili-
sable, étanche aux gaz, fournit une excellente protection contre 
les substances gazeuses, liquides et solides ainsi que contre les 
aérosols, même dans des zones explosives. Grâce aux matériaux 
innovants et à sa nouvelle conception, il offre une flexibilité et un 
confort améliorés lors de l‘entrée dans des espaces confinés ou 
l’intervention en présence de substances cryogéniques.
Le nouveau matériau antistatique D-mex™ offre une excellente 
résistance chimique et mécanique surpassant les exigences des 
normes industrielles internationales concernant les équipements 
de protection réutilisables. Sa coupe ergonomique et les cinq 
tailles disponibles permettent un haut degré d’adaptabilité pour 
des tailles de 1,50 m à 2,05 m. En outre, le matériau nettement plus 
léger et plus souple de l‘équipement est idéalement adapté pour 
permettre une grande liberté de mouvement.

Le matériau du D-mex™, innovant et unique, comporte cinq 
couches. L’intérieur et l’extérieur comportent une couche d’élasto-
mère particulièrement solide et une couche barrière résistante aux 
produits chimiques permettant ainsi de garder toute sa capacité 
protectrice même quand le matériau est endommagé à l’extérieur. 
Ses capacités électrostatiques rendent possible l’utilisation de la 
tenue en zones explosives. Si une étincelle se produit malgré cette 
construction remarquable, le matériau ignifugeant et auto-extin-
guible protège celui qui le porte de graves brûlures. La flexibilité 
du D-mex™ rend même possible la manipulation de gaz liquéfiés 
comme l’ammoniaque à une température de contact de -80°C.

� Tests aux produits chimiques :

Type de performance (selon EN943) : Type 1b (protection 
chimique étanche aux gaz, aux substances chimiques liquides, 
aux aérosols liquides et aux particules solides)
L'appareil respiratoire isolant est porté à l'extérieur de la combinaison
Matériau de la combinaison : D-mex™ 
Température d’utilisation : -30 °C à +60 °C
Température de stockage : -30 °C à +60 °C 
Poids (sans système de ventilation) : 
• Avec manchette de visage et bottes env. 5,4 kg 
• Avec masque intégral et bottes env. 6,2 kg 
Homologations :
• EN 943-1:2002 Exigences de l'UE sur les combinaisons de 
protection étanches aux gaz pour les utilisations industrielles 
• EN 943-2:2002 (ET) Exigences de l'UE sur les combinaisons de 
protection étanches aux gaz pour l'intervention des pompiers 
• EN 1073-1:2 Protection contre la contamination par les parti-
cules radioactives 
• EN 14126 Protection contre la contamination par agents conta-
gieux 
• EN 14593 Alimentation via appareil respiratoire à adduction d'air 
avec soupape à la demande 
• vfdb 08/01:2006-11 Exigences allemandes pour les combi-
naisons de protection imperméable aux gaz pour les pompiers 
(en cours) 
• BS 8467 Exigences britanniques pour les combinaisons de 
protection NBC imperméables aux gaz 
• SOLAS Exigences relatives aux utilisations maritimes
Tests mécaniques selon EN943 partie 2 allant de 1 (la plus 
faible) à 6 (la plus élevée) :
• Résistance à l'abrasion, à la flexion, à l’éclatement : 6 
• Résistance à la déchirure, à la perforation : 3 

Caractéristiques techniques

Acétone > 540 min

Acetronitrile > 540 min

Ammoniaque > 540 min

1,3-Butadiène > 540 min

Disulfure de carbone > 540 min

Chlore > 540 min

Dichlorométhane > 540 min

Diéthylamine > 540 min

Acétate d’éthyle > 540 min

Oxyde d'éthylène > 540 min

Chlorure d'hydrogène > 540 min

Lewisite (L)** > 180 min

Produit chimique Temps de 
perméation*

* Selon la norme EN 943 partie 2  /  ** Selon la norme FINABEL 0.7.C

Méthanol > 540 min

Chlorure de méthyle > 540 min

Gaz moutarde (HD)** > 1440 min

n-heptane > 540 min

Sarin (GB)** > 1440 min

Hydroxyde de sodium 40 % > 540 min

Soman (GD)** > 1440 min

Acide sulfurique à 96 % > 480 min

Tétrachloréthylène > 540 min

Tétrahydrofurane > 540 min

Toluène > 540 min

VX** > 1440 min

Produit chimique Temps de 
perméation*
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Vêtement de protection chimique type 1a (EN943-1)
CPS 7900

Description du produit
Fabriquée sur commande pour être utilisée dans des conditions 
extrêmes, la combinaison étanche aux gaz Dräger CPS 7900 
fournit une excellente protection contre les produits chimiques 
industriels, les agents biologiques, et autres substances toxiques. 
C’est un vêtement de protection de type 1a selon la norme EN943 
et l'appareil respiratoire isolant est porté sous la combinaison 
pour une protection maximale. 

Elle a été conçue pour protéger celui qui la porte lors de la mani-
pulation de matières toxiques ou dangereuses. Le matériau de la 
tenue, le D-mex™, offre une résistance unique à de nombreuses 
substances ainsi qu'une excellente protection contre les risques 
mécaniques, les gaz liquéfiés et les flammes. Sa coupe ergono-
mique et les cinq tailles disponibles permettent un haut degré 
d’adaptabilité pour des tailles de 1,50 m à 2,05 m. La CPS 7900 
satisfait et dépasse les exigences des normes internationales rela-
tives aux services d'incendie, aux organismes de secours et de 
sauvetage, et pour l'industrie.

Le matériau du D-mex™, innovant et unique, comporte cinq 
couches. L’intérieur et l’extérieur comportent une couche d’élasto-
mère particulièrement solide et une couche barrière résistante aux 
produits chimiques permettant ainsi de garder toute sa capacité 
protectrice même quand le matériau est endommagé à l’extérieur. 
Ses capacités électrostatiques rendent possible l’utilisation de la 
tenue en zones explosives. Si une étincelle se produit malgré cette 
construction remarquable, le matériau ignifugeant et auto-extin-
guible protège celui qui le porte de graves brûlures. La flexibilité 
du D-mex™ rend même possible la manipulation de gaz liquéfiés 
comme l’ammoniaque à une température de contact de -80°C.

� Tests aux produits chimiques :

Type de performance (selon EN943) : Type 1a (protection 
chimique étanche aux gaz contre les substances chimiques 
liquides, les aérosols liquides et les particules solides)
L'appareil respiratoire isolant est porté sous la combinaison pour 
une protection maximale
Matériau de la combinaison : D-mex™ 
Température d’utilisation : -30 °C à +60 °C
Température de stockage : -30 °C à +60 °C 
Poids (sans système de ventilation) : 
• Avec manchette de visage et bottes env. 5,4 kg 
• Avec masque intégral et bottes env. 6,2 kg 
Fermeture : à glissière sur le côté, ouverture possible par le haut 
ou le bas. Rabat à pressions ou à bandes auto-agrippantes 
Homologations :
• EN 943-1:2002 Exigences de l'UE sur les combinaisons de 
protection étanches aux gaz pour les utilisations industrielles 
• EN 943-2:2002 (ET) Exigences de l'UE sur les combinaisons de 
protection étanches aux gaz pour l'intervention des pompiers 
• EN 1073-2 Protection contre la contamination par les particules 
radioactives 
• EN 14126 Protection contre la contamination par agents conta-
gieux 
• BS 8467 Exigences britanniques pour les combinaisons de 
protection NRBC imperméables aux gaz 
• SOLAS Exigences relatives aux utilisations maritimes
• PROTECTION EX Adapté aux opérations dans toutes les zones 
explosibles
Tests mécaniques selon EN943 partie 2 allant de 1 (la plus 
faible) à 6 (la plus élevée) :
• Résistance à l'abrasion, à la flexion, à l’éclatement : 6 
• Résistance à la déchirure, à la perforation : 3 

Caractéristiques techniques

Acétone > 540 min

Acetronitrile > 540 min

Ammoniaque > 540 min

1,3-Butadiène > 540 min

Disulfure de carbone > 540 min

Chlore > 540 min

Dichlorométhane > 540 min

Diéthylamine > 540 min

Acétate d'éthyle > 540 min

Oxyde d'éthylène > 540 min

Chlorure d'hydrogène > 540 min

Lewisite (L)** > 180 min

Produit chimique Temps de 
perméation*

* Selon la norme EN 943 partie 2  /  ** Selon la norme FINABEL 0.7.C

Méthanol > 540 min

Chlorure de méthyle > 540 min

Gaz moutarde (HD)** > 1440 min

n-heptane > 540 min

Sarin (GB)** > 1440 min

Hydroxyde de sodium 40 % > 540 min

Soman (GD)** > 1440 min

Acide sulfurique à 96 % > 480 min

Tétrachloréthylène > 540 min

Tétrahydrofurane > 540 min

Toluène > 540 min

VX** > 1440 min

Produit chimique Temps de 
perméation*
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Veste rafraîchissante
CVP 5220

Description du produit
Idéale pour les travaux physiques, la veste confort Dräger CVP 
5220 est prête immédiatement sans préparation préalable. Elle 
développe automatiquement un effet rafraîchissant jusqu'à 4 
heures sans qu’il soit nécessaire de congeler ou de plonger dans 
l’eau les éléments de rafraîchissement. En fonction des efforts 
physiques et de la température ambiante, l’effet de rafraîchis-
sement de la veste confort Dräger peut durer jusqu’à quatre 
heures.

L’effet de rafraîchissement est basé sur les 20 éléments PCM (« 
Phase Change Material », matériau à changement de phase) qui 
sont intégrés à la veste. Lors de la réalisation de travaux physiques 
qui provoquent la transpiration ou à des températures ambiantes 
élevées ou au delà d’une température de la peau de 28 °C, les 
éléments PCM absorbent l’excédent de chaleur et deviennent 
liquide. La température de la peau baisse d’environ 3 à 4°C.

Les éléments PCM sont disposés de manière flexible sur corps, ce 
qui permet de bénéficier d’une grande liberté de mouvement. 
La veste peut être portée simplement en dessous des vêtements 
de protection comme la tenue feu des Sapeurs-Pompiers ou les 
combinaisons de protection chimique étanches aux gaz. De larges 
scratchs continus en assurent la fermeture sécurisée. 

Les éléments de rafraîchissement retournent à l’état solide à une 
température de stockage inférieure à 22 °C. Au bout de quatre 
heures maximum, ils se régénèrent et peuvent être de nouveau 
utilisés. Plus la température est faible, plus le processus de régéné-
ration sera rapide. 

� Principaux avantages
• Veste rafraîchissante grand confort prête immédiatement sans 
préparation préalable
• Jusqu’à 4 heures de rafraîchissement par utilisation
• Facile à ajuster grâce aux bandes velcro
• Différence de température de peau : baisse de 3 à 4°C
• Régénération automatique en dessous de 22°C en 4 heures 
maximum (20 minutes en dessous de 8°C)
• Durée de vie des éléments PCM : jusqu’à trois ans
• Veste lavable après avoir retiré les éléments de rafraîchissement
• Disponible dans quatre tailles différentes (S/M, L/XL, XXL/XXXL, 
XXXXL/XXXXXL)

� Accessoires

Différence de la température de la peau avec la veste rafraî-
chissante Dräger CVP 5220 : baisse de 3 à 4 °C
Durée d’action : De 1,5 à 4 heures environ
Poids total, avec éléments de rafraîchissement : environ 2,1 kg
Surface de rafraîchissement : environ 0,22 m2
Fixation : Larges scratch pour une fermeture sécurisée. 
Matériau (veste) :  polyester
Matériau (éléments PCM) : mélange salin, dans du polyester/
polyamide
Couleur : 
• à l'intérieur : noir 
• à l'extérieur : bleu
Éléments PCM : 20 pièces
Temps de régénération des éléments PCM :
• à environ +20 °C : environ 4 heures
• à environ +8 °C : environ 30 minutes
Conditions de stockage : horizontalement
Température de stockage : < 22 °C

� Tailles

Caractéristiques techniques

84 – 100 cm S / M R 58 762

100 – 116 cm L / XL R 58 763

116 – 132 cm XXL / XXXL R 58 764

132 – 148 cm XXXXL / XXXXXL R 58 761

Circonférence de la poitrine Taille Référence

Élément PCM R 45 104

Sac de transport (bleu) R 53 373

Accessoire Référence
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