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Barrière laser de détection H2S
GD1 H2S

Description produit
La barrière laser de détection H2S GD1 a été conçue pour 
apporter une détection fiable dans les environnements les plus 
contraignants tels que les plates-formes offshores ou les sites de 
traitements des eaux. Elle utilise une diode laser accordable qui 
lui confère une grande portée et un très haut niveau de fiabilité. 
Cette nouvelle technologie apporte des performances exception-
nelles et une maintenance réduite à l’extrême.

A la différence des autres principes de détection de gaz toxiques 
(semi-conducteur ou cellule électrochimique), la GD1 n’a besoin 
d’aucun réétalonnage et peut remplacer un nombre important 
de capteurs ponctuels. Les conceptions optiques et mécaniques 
permettent une réponse très rapide, une longue durée de vie, une 
excellente stabilité et des coûts de maintenance et d’exploitation 
minimisés.

Le cœur de cette barrière linéaire de détection H2S est une diode 
laser accordable qui rend la GD1 insensible aux perturbations : 
soleil, pluie et brouillard. Le laser utilise une raie d’absorption spé-
cifique qui élimine toute interférence avec d’autres composés. Elle 
est certifiée pour une utilisation en zone classée ATEX et compa-
tible avec les systèmes SIL2.

� Caractéristiques et avantages de la GD1

• Barrière laser de détection H2S d’une portée de 5 à 75 mètres
• Haute sensibilité, adaptée à la sécurité des personnes avec un 

temps de réponse quasi-instantané
• Système optique tolérant aux vibrations et aux défauts

d’alignement
•	Optique chauffée (anticondensation) sur émetteur et récepteur
•	Etalonnage en usine à vie, ne nécessite aucun calibrage sur site
•	Pas d’élément sensible, pas d’effet d’endormissement
• Insensible aux interférences, aucune dérive
•	Compatible avec les systèmes SIL2
•	Sortie Hart en standard
•	Garantie 5 ans

Technologie : Barrière laser de détection H2S à absorption infra-
rouge
Source IR : Diode laser accordable classe 1 sans danger pour les 
yeux
Calibrage : Réglage d’usine, aucun recalibrage sur site nécessaire
Echelles disponibles : 0-200 ppm*m, 0-500 ppm*m,   
0-1000 ppm*m, 0-2000 ppm*m, 0-5000 ppm*m,  
0-20 000 ppm*m
Performances :
•	Portée : 5 - 75 m
•	Autotest : Continu 
•	Précision : < ±4% de la pleine échelle
•	Stabilité : < ±4% de la pleine échelle
•	Temps de réponse < 5 secondes
Optique :
•	Alignement ±0.30°
•	Optiques : Chauffées (émetteur et récepteur)
•	Encrassement : Résistant à une perte de signal de 98%
Alimentation : 24 Vcc (18 à 32 Vcc)
Consommation : < 15W
Signaux de sortie : 4-20 mA (sélectionnable en puit ou source) et 
protocole HART
Conditions de fonctionnement :
•	Température : -55 à + 65°C
•	Humidité : 100% HR
Certifications :
•	ATEX (émetteur et récepteur) : II2G Ex d IIC T6/T5 Gb
•	Indice de protection : IP66/IP67 DIN 60529
•	SIL : Compatible avec les systèmes SIL2
Matériaux : INOX 316L (émetteur et récepteur)
Garantie : 5 ans

Caractéristiques techniques


