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Détecteur de gaz extractif antidéflagrant (ATEX/IECEx)

Description du produit
Le Honeywell Midas® EX est un détecteur de gaz extractif antidé-
flagrant à point unique, conçu pour les environnements industriels 
à risque d’explosion (zones ATEX/IECEx). Grâce à son système 
d’échantillonnage intégré à cartouche capteur interne, il peut ana-
lyser un gaz en local ou à distance (jusqu’à 30 mètres).
Il détecte une large gamme de gaz toxiques, inflammables, cor-
rosifs, pyrophoriques, oxydants et asphyxiants (dont l’oxygène)
utilisés notamment dans les industries de la microélectronique, 
l’aérospatial, la chimie, le traitement des eaux usées ou les labora-
toires universitaires.

 Conception et technologies intégrées
Le Honeywell Midas® EX intègre un écran LCD rétroéclairé avec 
bargraph et icônes d’état, trois relais configurables (alarme 1, 
alarme 2 et défaut) et des capteurs SureCell™ pré-calibrés assurant 
une mesure précise sans étalonnage fréquent. Grâce à la technolo-
gie PoE, alimentation et communication passent par un seul câble 
RJ45, tandis que la compatibilité Modbus/TCP facilite son intégra-
tion aux systèmes de supervision. Compact et mural, il s’installe 
facilement même dans les environnements restreints.

 Avantages clés
Le Honeywell Midas® EX est certifié IECEx et KCs pour une protec-
tion antidéflagrante fiable. Il détecte plus de trente gaz grâce à ses 
cartouches pré-calibrées, s’installe facilement via PoE et Modbus/
TCP, et offre un échantillonnage jusqu’à trente mètres avec une 
pompe à longue durée de vie (plus de deux ans d’utilisation conti-
nue).

 Informations complémentaires
Le Midas® EX accepte des cartouches interchangeables pour plus 
de trente gaz, disponible avec filtres, pompes et kits de tubulures 
en option. Compatible Modbus/TCP et PoE, il s’intègre facilement 
aux systèmes de supervision. Il nécessite peu de maintenance 
grâce à ses capteurs pré-calibrés et à sa pompe durable.

 Autres caractéristiques
Le Midas® EX associe PoE 48 V, Modbus/TCP + 0–21 mA et relais 
télécommandables pour piloter vos systèmes et sécurités en temps 
réel, tout en garantissant la conformité Ex db IIC T6 Gb (IECEx/KCs). 
Son débit d’échantillonnage de 500 cc/min assure un prélèvement 
rapide jusqu’à 30 m (temps de transport : 2 à 30 s)

 Applications
Le Honeywell Midas® EX est particulièrement adapté aux envi-
ronnements critiques tels que l’industrie des semi-conducteurs, la 
fabrication légère, les laboratoires universitaires, l’aéronautique et 
le spatial, ainsi que les stations de traitement des eaux usées.

Caractéristiques techniques

Midas® EX

Dimensions : 
•	 222 (L) × 161 (P) × 134 (H) mm
Alimentation : 
•	 24 VDC nominal (-15 % à +10 % à 20,4 à 26,4 VDC)
Sorties : 
•	 Relais (Alarme1, Alarme2, Défaut), 0–21 mA, Modbus/TCP
Débit d’échantillonnage : 
•	 3 relais (Alarme 1, Alarme 2, Défaut) ; 1 A @ 30 VDC / 0,5 A @ 125 

VAC max, configurable NO/NC, latché/non-latché
Plage T° fonctionnement : 
•	 -20°C à +60°C (hors zone ATEX : 0 à +40°C)
Garantie :
•	 1 an (transmetteur), 1–2 ans (cartouche capteur), pompe ≥ 2 ans
Températures (granularité) :
•	 Transmetteur –20 °C à +60 °C
•	 En atmosphère explosive :0 à 40 °C
•	Unité avec cartouche : 0 à 40 °C
•	Température ambiante. : 0 à 40 °C
Sortie analogique : 500 cc/min
Affichage : < 5 W
Pression max : 75,8 kPa
Distance d’échantillonnage : Jusqu’à 30 m (tubing FEP ou PP)
Temps de transport : 2–30 s
Interfaces :  4 boutons, accès PC/PDA via Ethernet
Poids :  3,25 kg (avec capteur) 
Consommation : LCD rétroéclairé, bargraph débit, icônes état
Certifications : IECEx, KCs, EN 61000-6-4, EN 50270 
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Gaz détecté Formule chimique Plage de mesure Technologie capteurRéférence
S2-E-ASH Arsine AsH3​ 0–200 ppb Électrochimique

S2-E-ASH Germane GeH4​ 0–800 ppb Électrochimique

S2-E-B2H Diborane B2​H6​ 0–400 ppb Électrochimique

S2-E-BR2 Chlore Cl2​ 0–0,4 ppm Électrochimique

S2-E-BR2 Brome Br2​ 0–0,4 ppm Électrochimique

S2-E-BR2 Dioxyde de chlore ClO2​ 0–0,4 ppm Électrochimique

S2-E-CO2 Dioxyde de carbone CO2​ 0–2 % vol Électrochimique

S2-E-COH Monoxyde de carbone (anti-H2​) CO 0–100 ppm Électrochimique

S2-E-COX Monoxyde de carbone CO 0–100 ppm Électrochimique

S2-E-H2S Sulfure d’hydrogène H2​S 0–40 ppm Électrochimique

S2-E-H2X Hydrogène H2​ 0–1000 ppm Électrochimique

S2-E-HAL Chlore Cl2​ 0–2 ppm Électrochimique

S2-E-HAL Fluor F2​ 0–4 ppm Électrochimique

S2-E-HCN Cyanure d’hydrogène HCN 0–20 ppm Électrochimique

S2-E-HFX Fluorure d’hydrogène HF 0–12 ppm Électrochimique

S2-E-HFX Trifluorure de bore BF3​ 0–8 ppm Électrochimique

S2-E-HFX Hexafluorure de tungstène WF6​ 0–12 ppm Électrochimique

S2-E-LEB Butane C4​H10​ 0–100 % LIE Catalytique

S2-E-LEL Méthane / H2​ / Éthylène / Propylène CH4​ / H2​ / C2​H4​ / C3​H6​ 0–100 % LIE Catalytique

S2-E-LEO Butane / Octane C4​H10​ / C8​H18​ 0–100 % LIE Catalytique

S2-E-LEX Propane C3​H8​ 0–100 % LIE Catalytique

S2-E-NH3 Ammoniac NH3​ 0–100 ppm Électrochimique

S2-E-NO2 Dioxyde d’azote NO2​ 0–12 ppm Électrochimique

S2-E-NOX Monoxyde d’azote NO 0–100 ppm Électrochimique

S2-E-O3H Ozone (haute gamme) O3​ 0–0,7 ppm Électrochimique

S2-E-O3X Ozone (basse gamme) O3​ 0–0,4 ppm Électrochimique

S2-E-PH3 Phosphine PH3​ 0–1200 ppb Électrochimique

S2-E-PHX Phosphine PH3​ 0–1200 ppb Électrochimique

S2-E-SHL Silane SiH4​ 0–2 ppm Électrochimique

S2-E-SHX Silane / Disilane SiH4​ / Si2​H6​ 0–20 ppm Électrochimique

S2-E-SO2 Dioxyde de soufre SO2​ 0–8 ppm Électrochimique

S2-E-TEO Oxyde d’éthylène C2​H4​O 0–40 ppm Électrochimique

S2-E-TEO Tétraéthoxysilane SiC8​H20​O4​ 0–40 ppm Électrochimique

S2-E-TEO Cyclopentyl méthyl éther C6​H12​O 0–40 ppm Électrochimique

S2-E-XCF Fluorure d’hydrogène HF 0–12 ppm Électrochimique (avec pyrolyse)

S2-E-XCF Hexafluorobutadiène C4​F6​ 0–40 ppm Électrochimique (avec pyrolyse)

S2-E-XCF Octofluorocyclopentène C5​F8​ 0–40 ppm Électrochimique (avec pyrolyse)

S2-E-XCF Difluorométhane CH2​F2​ 0–120 ppm Électrochimique (avec pyrolyse)

S2-E-XCF R134a C2​H2​F4​ 0–1000 ppm Électrochimique (avec pyrolyse)

S2-E-XCF Hexafluoroisobutylène C4​H2​F6​ 0–40 ppm Électrochimique (avec pyrolyse)

S2-E-XHF Fluorure d’hydrogène HF 0–12 ppm Électrochimique (avec pyrolyse)

S2-E-XHF Trifluorure d’azote NF3​ 0–40 ppm Électrochimique (avec pyrolyse)

S2-E-XHF Méthylfluorure CH3​F 0–120 ppm Électrochimique (avec pyrolyse)

S2-I-C4F Hexafluorobutadiène C4​F6​ 0–100 ppm Infrarouge (NDIR)

S2-I-CO2 Dioxyde de carbone CO2​ 0–2 % / 0–5 % vol Infrarouge (NDIR)

S2-I-COS Carbonyl sulfide COS 0–20 ppm Infrarouge (NDIR)

S2-L-O2S Oxygène O2​ 0–25 % vol Électrochimique

I-NF3 Trifluorure d’azote NF3​ 0–50 ppm Infrarouge (NDIR)

Liste complète des gaz détectables


