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Détecteur de gaz fixe à pompe intégrée et cellules pré-étalonnées

Description du produit
Le Honeywell MIDAS® S2 est un détecteur de gaz fixe modulaire 
de haute performance, conçu pour la détection rapide et fiable de 
plus de 35 gaz toxiques, inflammables et ambiants. Il est équipé 
de cellules pré-étalonnées interchangeables et d’une pompe     
d’échantillonnage   intégrée,     permettant     une     mise    en   
service immédiate, une maintenance simplifiée et une fiabilité ren-
forcée. Compact et simple à installer, il s’adapte parfaitement aux 
environnements industriels exigeants.

 Points forts
Le MIDAS® S2 est équipé de cellules pré-étalonnées interchan-
geables et d’une pompe intégrée capable de prélever l’air jusqu’à 
30 mètres. Son écran TFT couleur et ses voyants LED assurent une 
lecture claire des mesures, tandis que la communication Modbus 
TCP/IP et PoE facilite son intégration. Compact, sécurisé par mot 
de passe et simple à maintenir grâce à un accès frontal, il s’adapte 
parfaitement aux environnements industriels exigeants.

 Applications
Le MIDAS® S2 est utilisé dans de nombreux secteurs sensibles, 
notamment l’industrie des semi-conducteurs, les laboratoires 
universitaires et de recherche, l’industrie légère et les procédés 
chimiques, l’aéronautique, ainsi que les stations de traitement des 
eaux usées.

Caractéristiques techniques

MIDAS® S2

Dimensions (avec cellule)
•	138,6 × 55 × 148 mm
Poids 
•	1,03 kg (transmetteur) / 34 à 73 g (cellule)
Alimentation
•	24 VDC nominal (20,4 à 26,4 VDC) ou 48 VDC PoE (IEEE 802.3af )
Consommation 
•	< 5 W (normal), ≤ 12,95 W (pleine charge)
Sorties 
•	Analogique 4-20 mA (sink/source)
•	Relais (alarme 1, alarme 2, défaut) : 1A @ 30VDC ou 0,5A @ 

125VAC max.
•	Communication numérique : Modbus TCP/IP / PoE
Affichage
•	Écran couleur TFT IPS 2,4’’ – Interface 4 touches – Angle de 

vision ≥ 160°
Pompe d’échantillonnage
•	500 mL/min
Ligne d’échantillonnage
•	FEP Ø 3,18 mm ID × 6,35 mm OD – jusqu’à 30 m
Température de service
•	0 à +40 °C
Câblage 
•	2 fils (4-20 mA, max. 14 AWG) / câble CAT5 RJ45 pour communi-

cation numérique
Garantie
•	1 an (transmetteur) – 2 ans (cellules capteurs)

Hydrogène (LEL) H₂ 0 – 100 % LEL MIDAS S2-E-LEL

Méthane (LEL) CH₄ 0 – 100 % LEL MIDAS S2-E-LEL

Propylène (LEL) C₃H₆ 0 – 100 % LEL MIDAS S2-E-LEL

Trichlorure de bore BCl₃ 0 – 8 ppm MIDAS S2-E-HCL

Dichlorosilane H₂Cl₂Si 0 – 8 ppm MIDAS S2-E-HCL

Bromure d’hydrogène HBr 0 – 8 ppm MIDAS S2-E-HCL
Chlorure d’hydrogène (HCl) HCl 0 – 8 ppm MIDAS S2-E-HCL

Ammoniac NH₃ 0 – 100 ppm MIDAS S2-E-NH3

Ozone O₃ 0,036 – 0,4 ppm MIDAS S2-E-O3X

Chlore Cl₂ 0 – 2 ppm MIDAS S2-E-HAL

Hydrogène (ppm) H₂ 0 – 1000 ppm MIDAS S2-E-H2X
Silane SiH₄ 0 – 20 ppm MIDAS S2-E-SHX

Disilane Si₂H₆ 0 – 20 ppm MIDAS S2-E-SHX

Trifluorure de bore BF₃ 0,72 – 8 ppm MIDAS S2-E-HFX

Fluorure d’hydrogène HF 0 – 12 ppm MIDAS S2-E-HFX

Hexafluorure de tungstène WF₆ 1,05 – 12 ppm MIDAS S2-E-HFX

Monoxyde de carbone (std) CO 0 – 100 ppm MIDAS S2-E-COX

Monoxyde de carbone (haut) CO 0 – 100 ppm MIDAS S2-E-COH

Trifluorure d’azote NF₃ 0 – 40 ppm MIDAS S2-E-XHF

Fluorure de méthyle CH₃F 0 – 120 ppm MIDAS S2-E-XHF

Dioxyde de soufre SO₂ 0 – 8 ppm MIDAS S2-E-SO2

Sulfure d’hydrogène H₂S 0 – 40 ppm MIDAS S2-E-H2S

Formule Plage de détection Référence capteurNom du gaz


